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POWERPLUS POWAIR0105 NL
HOGEDRUK SPUITPISTOOL
POWAIR0105

1 TOEPASSING

Een hogedruk spuitpistool is ideaal voor de afwerking van verschillende soorten
opknapwerkzaamheden van de woning.

Dit hogedruk verfspuitpistool heeft regelingen voor het vioeistof- en luchtdebiet voor een
grote verscheidenheid aan spuitpatronen.

goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig

(] WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing
é alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING

1 Spuitmond, naald en luchtkap

2 Instelknop voor het vloeistofdebiet
3. Instelknop voor het spuitpatroon
4. Luchtinlaataansluiting

5 Aluminium reservoir

6 Trekker

3

INHOUD VAN DE VERPAKKING
Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op
transportschade.

- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze
periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

POWAIR0105 1 x Aluminium reservoir 600 cc
1 x Verfspuit 1 x Handleiding
1 x borstel

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of
' beschadigd zijn.Inhoud
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VEILIGHEIDS INSTRUCTIES

Fig 3 Fig 4

&
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Giftige dampen die bij het spuiten van bepaalde vloeistoffen vrijkomen, kunnen
vergiftiging veroorzaken en de gezondheid ernstig schaden. Draag altijd een
veiligheidsbril, handschoenen en een ademhalingsmasker om het inademen van
giftige dampen te vermijden en om te vermijden dat oplosmiddelen en verf in contact
komen met uw huid of ogen (zie fig. 1).

Gebruik nooit zuurstof, een brandbaar gas of een ander gas uit flessen als
krachtbron omdat dit explosies of ernstige verwondingen zou kunnen veroorzaken
(zie fig. 2).

Vloeistoffen en oplosmiddelen kunnen zeer ontvlambaar of brandbaar zijn. Gebruik
het gereedschap enkel in goed geventileerde omgevingen en vermijd
ontstekingsbronnen zoals rokende personen of open vuur of vonken. (zie fig. 3).
Koppel het gereedschap van de luchttoevoer los vé6r u onderhoud aan de machine
uitvoert of wanneer u ze niet gebruikt. Als noodstop en om ongewild gebruik te
voorkomen is een kogelklep in de buurt van de luchttoevoer van het pistool
aanbevolen.

Gebruik zuivere, droge en geregelde perslucht met een druk van 3.0 - 4.0 bar; ga
nooit boven de maximum toegelaten werkdruk van 8,3 bar (120 psi, zie fig. 4).
Gebruik nooit gehalogeneerde koolwaterstoffen die chemisch kunnen reageren met
de aluminium en zinken onderdelen.

Richt het pistool nooit op uzelf of op anderen.

Zorg er voor het gebruik van het gereedschap voor dat alle schroeven en doppen
goed vastgezet zijn om lekken te voorkomen.

Controleer véor u begint te verven of de trekker en de spuitkop kunnen bewegen om
er zeker van te zijn dat het toestel goed werkt.

Pas dit toestel niet aan om het voor andere doeleinden te gebruiken. Gebruik enkel
onderdelen, spuitmonden en toebehoren dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Voorbereiding
Controleer na het uitpakken van het product of er tijdens het transport geen
beschadigingen zijn opgetreden. Zorg ervoor dat u koppelingen, bouten, enz. goed
vastzet voor u het toestel in gebruik neemt.
Meng en verdun de verf grondig volgens de instructies van de verffabrikant. De
meeste materialen kunnen na het verdunnen direct gespoten worden.
Filter de verf met een filter, kaasdoek of met een verfzeef.
Vul het reservoir voor ongeveer % en start de luchtcompressor.
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POWERPLUS POWAIR0105 NL

WAARSCHUWING! GA NIET BOVEN de maximumdruk van het spuitpistool
A of van andere onderdelen in het persluchtsysteem.

5. Zorg er na het aansluiten van de luchttoevoer voor dat het vloeistofdeksel, het
reservoir en de luchtslang stevig aan het spuitpistool vastzitten.

6. Neem een stukje karton of ander afvalmateriaal en gebruik het als een
testoppervlak voor het instellen van het meest geschikte spuitpatroon.

WAARSCHUWING! Richt of spuit nooit naar uzelf of anderen omdat dit tot
ernstige verwondingen zal leiden.

7. Test de consistentie van de verf door een paar stroken op het karton te spuiten.
Wanneer de verf nog te dik is, voeg dan een klein beetje thinner toe. VERDUN
VOORZICHTIG! Verdun niet meer dan in de instructies van de verffabrikant wordt
aanbevolen.

5.2 Regelingen

Het gewenste patroon, het vioeistofdebiet en de fijnheid van de spuitnevel kan makkelijk
worden ingesteld door de aan de instelknop voor het spuitroon en de instelknop voor het
vloeistofdebiet (FLUID) te draaien.

Decrease

Decrease: Verminderen
Pattern: Patroon
Increase: Vermeerderen

Decrease

Decrease: Verminderen
Fluid: vloeistof(verf)
Increase: Vermeerderen

5.2.1Regelen van het patroon:

Het naar volledig rechts draaien van de instelknop voor het spuitpatroon zal voor een rond
spuitpatroon zorgen. Het naar links draaien zorgt voor een ellipsvormig spuitpatroon.

5.2.2Regelen van het vioeistof (verf) debiet:

Het in wijzerzin draaien van de instelknop voor het vioeistofdebiet vermindert het
uitgangsdebiet van de vloeistof; in tegenwijzerzin draaien vergroot het debiet.

Copyright © 2027 VARO Pagina |4 Www.varo.com



POWERPLUS

POWAIR0105 NL

5.2.3Gebruik

1.

2.

@

6.

Begin met spuiten. Hou het spuitpistool altijd onder een rechte hoek t.o.v. het
werkstuk.

Hou de spuitmond ongeveer 6 tot 12 inch (15 tot 30 cm) van het werkopperviak.
Hou het pistool loodrecht op het spuitvlak vast en beweeg het dan verschillende
malen parallel over het oppervlak. Wanneer u tijdens het spuiten stopt met bewegen
dan zal de verf ophopen en gaan afdruipen. Beweeg het pistool niet heen en weer
tijdens het verven. Dit zorgt voor een ophoping van verf in het midden van de
verfstrook en een te geringe dekking aan de uiteinden.

Gebruik de trekker correct. Begin het pistool aan het begin van de verfstrook te
bewegen VOOR U DE TREKKER INDUWT en laat de trekker los VOOR U aan het
einde van de verfstrook STOPT MET BEWEGEN. Op deze manier dekt elke
verfstrook de volgende zonder overlappingen of ongelijkmatigheden.

De aangebrachte hoeveelheid verf kan aangepast worden door de snelheid van
bewegen, de afstand tot het werkoppervlak of de instelling van de knop voor het
vloeistofdebiet aan te passen.

Laat de verfstroken net genoeg overlappen om een gelijkmatige dekking te
verkrijgen.

NOTA: Twee dunne verflagen leiden tot een beter resultaat en hebben
minder kans om afdruipen te vertonen dan een dikke laag.

Gebruik een stuk karton als scherm om overtollige verf op te vangen en andere
oppervlakken te beschermen wanneer u aan de rand van het werkstuk spuit.

dunne laag liggen.
2: Op deze plek ligt er een
dikke laag.

/ — 1: Op deze plek zal er een

T 1: Begin de beweging

T 6 2: Bedien de trekker
3 3: 6 tot 12 inch (15 tot 30
, l cm)

I | 4 Laat de trekker los
4 5 5: Einde van de beweging
6: De laag moet gelijkmatig
en nat zijn tijdens het
spuiten.
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6 ONDERHOUD

POWAIR0105

NL

Onvolledige reiniging kan defecten veroorzaken of het spuitpatroon
vervormen.

. Verwijder alle overgebleven verf door ze in een ander reservoir te gieten.
. Haal het spuitpistool uit elkaar en zorg er hierbij voor dat u de naald verwijdert vo6r u
de spuitmond uit elkaar haalt. Dit voorkomt beschadiging aan de behuizing van de

afdichting van de spuitmond.

. Reinig het ganse verftraject en de spuitmond. Reinig de andere onderdelen m.b.v.
een borstel gedrenkt in een oplosmiddel.
. Assembleer het spuitpistool opnieuw en spuit een kleine hoeveelheid oplosmiddel

om achtergebleven restjes verf in het verftraject te verwijderen.

de spuitmond en de kap zouden kunnen beschadigen. Dompel het

2 Waarschuwing: Gebruik nooit metaal of andere voorwerpen die de gaten in

spuitpistool nooit volledig in een oplosmiddel onder. Gebruik nooit
onderdelen of componenten die niet origineel door de fabrikant werden

geleverd.

7 OPSLAG

. Het spuitpistool MOET gereinigd en lichties gesmeerd zijn.

8 TECHNISCHE GEGEVENS

Luchtinlaat

Manier van aanvoer
Standaard spuitmonddiameter
Aanbevolen luchtdruk

Max. luchtdruk

Verfinhoud

Gemiddeld luchtverbruik
Breedte van het spuitpatroon

POWAIR0105
v
Zwaartekracht
1,5mm

3,5 bar

4 bar

600 cc

<226 I/min
160 — 240 mm

Draai de instelknop voor het vioeistofdebiet in tegenwijzerzin (open) zodat de
spanning van de veer op de vloeistofnaald verminderd wordt.
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9 PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom
Sputteren of spatten

a><lll

Patroon is boogvormig

Patroon is niet gelijkmatig

Het midden van het
patroon is te smal

Patroon is niet breed
genoeg of niet scherp
afgelijnd.

G

Er lekt lucht uit de
luchtkap zonder dat de
trekker wordt ingedrukt.

POWAIR0105

Probleem

Te weinig verf in het
reservoir.

Helling van het reservoir
te groot.

Loszittende aansluiting
van de verfinlaat.

Loszittende of
beschadigde
vloeistofnaald/naaldzitting.

Droge of loszittende
vloeistofnaald of
afdichtmoer.

Luchtopening verstopt.

Versleten of loszittende
spuitmond.

Ophoping van verf op de
luchtkap.

Ophoping van verf op de
luchtkap.

Spuitmond vuil of
versleten.

Te dun of te weinig verf.
Vernevelingsdruk te hoog.
Verf te dik.

Vernevelingsdruk te laag.

Vastzittende stang van de
luchtklep.

Vuil tussen de luchtklep of
de zitting.

NL

Oplossing

Vul verf bij in het
reservoir.

Hou het pistool meer
rechtop.

Zet vast.

Regel bij of vervang

Smeer en/of zet vast.

Reinig de opening.

Zet de spuitmond vast of
vervang hem.

Verwijder de
verstoppingen van de
openingen maar gebruik
hiervoor geen metalen
voorwerpen.

Reinig of vervang de
luchtkap.

Reinig of vervang de
spuitmond.

Pas de viscositeit van de
verf aan.

Verlaag de luchtdruk.

Pas de viscositeit van de

verf aan.
Verhoog de luchtdruk.

Smeer

Reinig

Copyright © 2027 VARO
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Symptoom

Er lekt vioeistof uit de
afdichtingsmoer

Overmatige uitwaaiering.

Spuit niet

10 MILIEU

POWAIR0105
Probleem

Versleten of beschadigde
luchtklep of zitting.

Veer van de luchtklep is
defect.

Verbogen klepstang.
Afdichtingsmoer te los.

Afdichting versleten of
droog.

Een te hoge
vernevelingsdruk

Te ver van het werkstuk
Verkeerde beweging
(boogvorming, te snel)

Geen druk op het pistool.

Vloeistofdebietregelaar
niet ver genoeg open.

Vloeistof te dik

NL
Oplossing
Vervang

Vervang

Vervang

Zet ze vast maar
blokkeer de naald niet.

Vervang of smeer
(siliconenvrije olie)

Verlaag de druk

Werk op een juiste
afstand.

Beweeg met een
gemiddelde snelheid en
parallel aan het
opperviak.

Controleer de
luchtleidingen.

Draai de
vloeistofdebietregelaar
open.

Verdun de vloeistof,
schakel over op aanvoer
onder druk.

Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef het dan niet met het huisvuil
mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.
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POWERPLUS POWAIR0105 NL

11 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
verklaart enkel dat,

Product: Hogedruk spuitpistool
Handelsmerk: PowerPlus
Model: POWAIR0105

voldoet aan de essentiéle eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van
toepassing zijnde Europese Richtlijnen/Verordeningen, gebaseerd op de toepassing van
Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat
maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen/Verordeningen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op
de datum van ondertekening);
2006/42/IEG

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op
de datum van ondertekening);
EN1953: 2013

Productverantwoordelijke en bewaarder van de technische documentatie: Philippe
Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Ludo Mertens
Certificatiemanager
24/09/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWAIR0105 FR
PISTOLET PULVERISATEUR HAUTE PRESSION
POWAIR0105

1 UTILISATION

Un pistolet pulvérisateur haute pression est idéal pour la finition d'une grande variété de
projets d'amélioration de la maison.

Ce pistolet pulvérisateur haute pression dispose controles de peintures liquides et de
ventilation afin d'offrir un large éventail de modeles.

d’utilisation avant d’utiliser la machine. Si vous cédez votre appareil,

[ ] MISE EN GARDE Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel
é joignez-y toujours ce mode d'emploi.

DESCRIPTION (FIG. A)

Buse, aiguille et capuchon d'air
Bouton de réglage de fluides
Bouton de réglage de modéles
Fiche d'admission d’air

Godet d’aluminium

Gachette

LISTE DES PIECES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE

Retirez tous les matériaux d’emballage.

Retirez les supports d’emballage et de transport restants (le cas échéant).

Vérifiez qu'il ne manque rien dans le carton.

Vérifiez que I'appareil, le cordon d’alimentation, la fiche d’alimentation électrique et
tous les accessoires n'ont pas subi de dommages au cours du transport.

- Conservez les matériaux d’emballage le plus longtemps possible jusqu’a la fin de la
période de garantie. Jetez-les ensuite conformément a votre systeme de mise au
rebut des déchets.

"R W A WN-N

enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique ! Il existe un risque

2 AVERTISSEMENT : Les matériaux d’emballage ne sont pas des jouets ! Les
de suffocation!

POWAIR0105 1 x brosse
1 x Pistolet pulvérisateur haute 1 x Godet d’aluminium 600 cc
pression 1 x Mode d’emploi

. En cas de piéces manquantes ou endommagées, contactez votre
revendeur.

Copyright © 2027 VARO Page |2 Www.varo.com
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4

REGLES DE SECURITE

Fig 1 Fig 3 Fig 4

% >

3

Les vapeurs toxiques produites par la pulvérisation de certains matériaux peuvent
créer des intoxications et de graves dommages a la santé. Toujours porter des
lunettes de sécurité, des gants et un respirateur pour empécher les dangers de
vapeurs toxiques et que les solvants de peinture et de jointement entrent en contact
avec les yeux ou la peau. (voir fig. 1)

Ne jamais utiliser de I'oxygene, combustible ou toute autre bouteille de gaz comme
source d'alimentation qui pourrait entrainer des explosions et causer des blessures
corporelles graves. (voir fig. 2)

Des fluides et des solvants peuvent étre tres inflammables ou combustibles. Veuillez
n’utiliser I'outil que dans des zones bien ventilées, et éviter toute source
d'inflammation, comme des fumées, flammes nues et des étincelles. (voir fig. 3)
Débranchez I'outil du tuyau d'alimentation d'air avant de faire de I'entretien et durant
la non-utilisation, pour un arrét d’urgence et la prévention d’un fonctionnement
inopiné, un clapet a bille a proximité du pistolet a I'alimentation d'air est recommandé.
Utiliser de I'air comprimé propre, sec et régulé a une pression nominale de 3,0-4,0
bars, ne jamais dépasser la pression maximum conventionnelle de 8,3 bars (120
psi) (voir fig. 4)

Ne jamais utiliser de solvants d'hydrocarbures homogénéisés, qui peuvent réagir
chimiquement avec des pieces d'aluminium et de zinc ou sont compatibles
chimiquement avec les pieces d'aluminium et de zinc.

Ne jamais pointer le pistolet sur vous et les autres & aucun moment.

Avant de faire fonctionner 'outil, assurez-vous que toutes les vis et bouchons sont
bien serrés en cas de fuite;

Avant de peindre, vérifier le mouvement libre de la gachette et de la buse afin de
s’assurer que I'outil fonctionne bien.

Ne jamais modifier cet outil pour tout autre application. N'utiliser que des piéces, des
buses et accessoires recommandés par les fabricants.

INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT

Préparation

Lors du déballage, I'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de
dommage susceptible de s'étre produit en cours de transport.Serrer tous raccords,
boulons, etc., avant d'utiliser le modele.

Bien mélanger et délayer la peinture conformément aux instructions du fabricant de
peinture. La plupart des matériels sont convenables a la pulvérisation si dilués
correctement.

Tamiser le matériel au travers d’une gaze ou d’'un tamis.

Copyright © 2027 VARO Page |3 Www.varo.com



POWERPLUS POWAIR0105 FR

Remplir la boite a approximativement 3/4 et démarrer le compresseur.

p

AVERTISSEMENT: NE PAS EXCEDER la pressi imum du pistolet
pulvérisateur ou de toutes autres piéces du systéme du compresseur.

5  Apres avoir connecté le pistolet a I'alimentation d'air, s'il vous plait assurez-vous que
le capuchon de fluide, le réservoir et le tuyau d'air ont bien été reliés au pistolet.

6 Mettre en place un morceau de carton ou d'autres chutes de matériau que vous
utilisez comme cible afin de s’assurer d’un débit correct.

AVERTISSEMENT : Ne jamais viser ou pulvériser sur vous-méme ou
quelqu'un d'autre qui pourrait causer des blessures graves.

7 Faire I'essai de la consistance du matériel avec quelques passes sur la cible en
carton. Si le matériel est trop épais, ajouter un peu de diluant. DILUER AVEC SOIN!
Ne pas dépasser les recommandations de dilution du fabricant.

5.2 Réglage

Le modele désiré, le volume de production de fluide et I'atomisation fine peuvent étre
facilement obtenus par la commande du bouton de réglage des fluides (peinture) et du
bouton de réglage de modéles.

Decrease

Decrease : Diminuer
Decrease Pattern : Modele

Increase :  Augmenter
Fluid) 9

Decrease : Diminuer
Fluid : Fluide
Increase :  Augmenter

5.21 Réglage de modéles:

En tournant le bouton de réglage de modeéle vers la droite jusqu'a la fin entrainera un modéle
de pulvérisation rond ou en tournant a gauche résultera en un modéle de pulvérisation en
ellipse.

Copyright © 2027 VARO Page |4 Www.varo.com
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522 Réglage de fluides (peinture):

En tournant le bouton de réglage de la peinture dans le sens des aiguilles d’'une montre
diminuera la production de fluide alors qu’en tournant dans le sens 'augmentera.

523 Fonctionnement

1 Commencer a pulvériser. Toujours garder le pistolet & angles drois par rapport a
I'objet du travail.

2 Gardez la buse a environ 6 a 12 pouces de la surface de travail. Agripper le pistolet
en le gardant perpendiculaire a la zone de pulvérisation puis déplacer le parallele
pendant plusieurs fois. Arréter le pistolet en mi coups causera un surplus de peinture
et résultera en coulements. Ne pas bouger le pistolet en éventail d'un c6té a I'autre
pendant la pulvérisation. Ceci causera un surplus de peinture au centre du coup et
une couche insuffisante a chaque extrémité.

3 Tirer correctement sur la gachette. Commencer le mouvement au début du coup
AVANT DE PRESSER SUR LA GACHETTE et la relacher AVANT D’ARRETER LE
MOUVEMENT DU PISTOLET a la fin du coup. Cette procédure mélangera chaque
coup avec le prochain sans avoir I'apparition de chevauchements ou d’inégalités.

4 La quantité de peinture appliquée peut étre variée en changeant la vitesse du coup,
la distance depuis la surface et I'ajustement du bouton de réglage du fluide.

5 Chevaucher les coups, juste assez pour obtenir une couche égale.

REMARQUE : Deux couches minces de peinture donneront un meilleur
résultat qu’une couche épaisse et diminueront le risque de coulements.

6 Utiliser un morceau de carton pour protéger les autres surfaces de travail contre la
surpulvérisation des bords de 'objet de travail.

1: La couche sera légére a ce

f : point.
1 2 I// 2: La couche sera épaisse a ce
h

point.

T -
-~ ~
- ~

//
SIAN

Incorrect [ &~

~
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T 1: Commencer le coup
T 6 2: Tirer la gachette3: 6 a 12 po.
3 4: Lacher la gachette

5: Arréter le coup
TR | 6: La couche devrait étre égale
4 5 et mouillée lors de la
pulvérisation

Correct

6  ENTRETIEN

Un nettoyage incomplet pourrait résulter en défaillances de
fonctionnement et a une dégradation de la forme du modéle.

- Enlever toute la peinture restante en la versant dans un autre réservoir.

. Démontez le pistolet en vous assurant d'enlever I'aiguille avant de démonter la buse
pour éviter d'endommager le logement de I'embout de buse.

. Nettoyer tous les orifices de peinture et la buse. Nettoyer les autres composants en
utilisant une brosse imprégnée de solvant.

- Remonter le pistolet de pulvérisation et pulvériser une petite quantité de solvant pour
éliminer tous les résidus dans les orifices de peinture.

Avertissement : Ne jamais utiliser d’objets métalliques ou autres qui
pourraient endommager les orifices dans la buse et le capuchon. Ne jamais
A immerger complétement le pistolet dans le solvant. Ne jamais utiliser des
composants ou piéces de rechange qui ne sont pas d’origine du fabricant.

7 ENTREPOSAGE

. Quand vous n'’utilisez pas le pistolet pulvérisateur, tourner le bouton de réglage de
fluide du pistolet dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre afin de I'ouvrir et
de réduire la tension sur I'extrémité de I'aiguille.

. Le pistolet DOIT ETRE bien nettoyé et graissé légérement.
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8  TECHNICAL DATA

Admission d’air

Type d’alimentation

Diameétre standard de la buse
Pression d’air recommandée
Pression d’air max.

Capacité de peinture

Moyenne de la consommation d’air

Largeur du modéle

9 DEPANNAGE
Symptome

Crachements ou
éclaboussures

a><lll

Le modéle est un arc.

Le modéle n’est pas
répandu de maniére
égale.

Le centre du modéle est
trop étroit.

POWAIR0105

FR

POWAIR0105
Ya po.

Gravité

1,5 mm

3.5 bar

4bar

600 cc

<226 l/min

160 - 240 mm

Causes
Niveau de matériel trop bas.

Récipient trop renversé.
Raccord d’arrivée de fluide
desserré.

Embout de fluide/siege
desserré ou endommagé.

Ecrou de presse-étoupe de
I'aiguille de fluide sec ou
desserré.

Event d’air obstrué
Buse de fluide usée ou
endommagée.

Accumulation de matieres sur
le capuchon d’air.

Accumulation de matieres sur
le capuchon d’air.

Buse de fluide usée ou
endommagée.

Matériel trop fin ou pas assez.

Solution

Add material into
container.

Le tenir plus droit.

Serrer
Ajuster ou remplacer.

Graisser et ou serrer.

Débloquer le trou de
I'évent.

Serrer ou remplacer la
buse de fluide.

Enlever les obstacles qui
se trouvent dans les
orifices mais n'utiliser
d’objets métalliques pour
nettoyer.

Nettoyer ou remplacer le
capuchon dair.

Nettoyer ou remplacer la
buse de fluide.

Réguler la viscosité de la
peinture.
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Symptome

Largeur du modéle
d’éventail —n’est pas
assez nette.

Air qui coule du
capuchon d’air sans que
la gachette soit tirée

Fluide qui coule de
I'écrou de presse-étoupe

Pulvérisation excessive

Ne pulvérise pas

10 ENVIRONNEMENT

POWAIR0105
Causes

Pression d’air d’atomisation
trop élevée.

Matériel trop épais.

Pression de fluide trop basse.

Tige de soupape d’air qui
reste prise

Contaminant sur la soupape
d’air ou le siége

Soupape d’air ou siége usé
ou endommagé

Ressort de soupape d'air
cassé

Tige de soupape courbée

Ecrou de presse-étoupe
desserré

Garniture usée ou séche

Pression de vaporisation trop
élevée

Trop loin de la surface de
travail

Coups incorrects (arcs,
mouvement du pistolet trop
rapide)

Pas de pression au pistolet

Réglage de fluide pas assez
ouvert

Fluide trop lourd

FR

Solution
Diminuer la pression d’air.

Réguler la viscosité de la
peinture.

Augmenter la pression
d’air.

Graisser
Nettoyer
Remplacer
Remplacer

Remplacer

Serrer, mais ne pas limiter
l'aiguille

Remplacer ou graisser
(huile sans silicone)
Diminuer la pression

Ajuster a la distance
correcte

Le déplacer a une vitesse
moyenne, parallele a la
surface.

Vérifier la canalisation d’air

Ouvrir le bouton de
réglage de fluide
Amincir le fluide ou
changer au systéme
d’alimentation & un
systéme sous pression.

Si, aprés un certain temps, vous décidez de remplacer votre machine, ne vous en
débarrassez pas avec les ordures ménagéres mais destinez-la a un traitement respectueux

de I'environnement.
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11 DECLARATION DE CONFORMITE

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIQUE, déclare
seulement que :

appareil: Pistolet pulverisateur haute pression

marque: PowerPlus

modeéle: POWAIR0105

est en conformité avec les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes des
Directives/Réglementations européennes applicables, basées sur I'application des normes
européennes harmonisées. Toute modification non autorisée de I'appareil annule cette
déclaration.

Directives/Réglementations européennes (y compris, le cas échéant, leurs amendements a
la date de la signature) ;
2006/42/CE

Normes européennes harmonisées (y compris, le cas échéant, leurs amendements a la
date de la signature) ;
EN1953: 2013

Responsable du produit et détenteur de la documentation technique : Philippe Vankerkhove,
MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v..

Le soussigné agit au nom du PDG de I'entreprise,

Ludo Mertens
Directeur de la certification
24/09/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWAIR0105 EN
HIGH PRESSURE SPRAY GUN
POWAIR0105

1  APPLIANCE

A High pressure spray gun is ideal for refinishing a wide variety of home improvement
projects.

This high pressure paint sprayer features fluid and fan controls to offer a wide variety of
patterns.

° Warning Read this manual and general safety instructions carefully before
using the appliance, for your own safety.

DESCRIPTION

Nozzle, needle and air cap
Fluid adjustment knob
Pattern adjustment knob
Air inlet plug

Aluminium cup

Trigger

PACKAGE CONTENT LIST

Remove all packaging materials.

Remove remaining packaging and packing inserts (if included).

Check that the package contents are complete.

Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for
transportation damage.

. Keep the packaging materials as far as possible until the end of the warranty period.
Then take it to your local waste disposal system.

rrrrR OORONM=N

WARNING Packaging materials are not toys! Children must not play with
plastic bags! There is a danger of suffocation!

POWAIR0105 1 x brush
1 x Spray gun 1 x Manual
1 x Aluminium cup 600cc

0‘ If any parts are missing or damaged, please contact your dealer.
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4

SAFETY INSTRUCTIONS

©

Fig 1

Fig 3 Fig 4

. ©

Hw

For toxic vapors produced by spraying certain materials can create intoxication and
serious damage to health. Always wear safety glasses, gloves and respirator to
prevent the toxic vapor hazard, solvent and pointing paint coming into contact your
eyes or skin. (see fig 1)

Never use oxygen, combustible or any other bottle gas as a power source or would
cause explosion and serious personal injury. (see fig 2)

Fluid and solvent can be highly flammable or combustible. Pls Use the tool only in
well-ventilated area, and avoid any ignition sources, such as smoking, open flames
and decrial hazard. (see fig 3)

Disconnect tool from air supply hose before doing tool maintenance and during non-
operation, for emerge stop and prevention of unintended operation, a ball valve near
the gun to air supply is recommend.

Use clean, dry and regulate compressed air rated at 3.0-4.0bar, never exceed
maximum permissive operating pressure 8.3bar (120psi) (see fig 4)

Never use homogenate hydrocarbon solvent, which can chemically react with
aluminum and zinc parts and chemically compatible with Alum. and zinc parts.
Never point gun at you and others at any time.

Before operating the tool, make sure all the screws & caps are securely tightened in
case of leaking;

Before painting, make inspection for free movement of trigger and nozzle to insure
tool can operate well.

Never modify this tool for any other applications. Only use parts, nozzles and
accessories recommended and accessories recommended by manufactures.

INSTRUCTIONS FOR OPERATION

Preparation

After unpacking the product, inspect carefully for any damage that may have
occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit
into service.

Thoroughly mix and thin paint in accordance with the paint manufacturer’s

instructions. Most materials will spray readily if thinned properly.

Strain material through filter, cheese cloth or a paint strainer.

Fill the canister about % full and start the air compressor.

WARNING DO NOT EXCEED Maximum Pressure of Spray Gun or any other
parts in the compressor system.
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After Connect the gun to air supply, please make sure that the fluid cap, container
and air hose have been connected tightly with spray gun.

6. Set up a piece of cardboard or other scrap material to use as a target and adjust for
best spray pattern.

WARNING Never aim or spray at yourself or anybody else which would
cause serious injury.

7. Test the consistency of the material by making a few strokes on a cardboard target. If
material still appears too thick, add a small amount of thinner. THIN WITH CARE! Do
not exceed paint manufacturer’s thinning recommendations.

5.2 Adjustment
The desired pattern, volume of fluid output and fine atomization can easily be obtained by
regulating the Pattern Adjusting Knob,Fluid (PAINT) Adjusting Knob.

Decrease

Decrease Decrease:
Pattern:
Increase:
Decrease:
Fluid:
Increase:

5.2.1 Pattern adjustment:

Turning pattern adjusting knob to the right till the end will make spray pattern round, or
turning left will make spray pattern ellipse.

5.2.2  Fluid (paint) adjustment:

Turning the paint adjusting knob clockwise will decrease the volume of fluid output and
counter-clockwise will increase fluid output.
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5.2.3 Operation

1.
2.

Begin spraying. Always keep the gun at right angles to the work .

Keep the nozzle about 6 to 12 inches from the work surface. Grip the gun keeping
perpendicular with spraying area then move it parallel for several times, Stopping
gun movement in mid-stroke will cause a build up of paint and result in runs. Do not
fan the gun from side to side while painting. This will cause a build-up of paint in the
center of the stroke and an insufficient coating at each end.

Trigger the gun properly. Start the gun moving at the beginning of the stroke
BEFORE SQUEEZING THE TRIGGER and release the trigger BEFORE STOPPING
GUN MOVEMENT at the end of the stroke. This procedure will blend each stroke
with the next without showing overlap or unevenness .

The amount of paint being applied can be varied by the speed of the stroke, distance
from the surface and adjustment of the fluid control knob.

Overlap strokes just enough to obtain an even coat.

of runs than one heavy layer.

0 NOTE: Two thin coats of paint will yield better results and have less chance

6.

Use a piece of cardboard as a shield to catch overspray at the edges of the work to
protect other surfaces.

1: Coating will be light at
this point.

2: Coating will be heavy at
this point

1: Start stroke

2: Pull trigger

3: 6 to 12 inches

4: Release trigger

5: End of stroke

6: Coating should be even
and wet when spraying
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6  MAINTENANCE

Incomplete cleaning could cause function failures and a degradation of the
fan form.

. Remove any remaining paint by pouring it into another container.

. Disassemble the spray gun making sure to remove the needle before disassembling
the nozzle to avoid damage to the housing of the nozzle closure.

. Clean all the paint passages and the nozzle. Clean the other components using a
brush soaked in solvent.

. Reassemble the spray gun and spray a small quantity of solvent to eliminate all the
residues in the paint passages.

Warning: Never use metal or other objects that could damage the holes in
the nozzle and cap. never immerse the spray gun completely in solvent.
never use components or parts that are not manufacturer originals.

7 STORING

. When not using spray gun, turn the fluid adjustment knob counter-clockwise to open
which will reduce spring tension on needle fluid tip.

. Spray gun MUST BE well cleaned and lightly lubricated.

8  TECHNICAL DATA

POWAIR0105

Air inlet Za

Type of feed Gravity

Standard diameter of nozzle 1.5mm

Recommended air pressure 3.5bar

Max. pressure of air 4bar

Paint capacity 600cc

Avg. air consumption <226l/min

Pattern width 160-240mm

9 TROUBLE SHOOTING

Symptom Problems Solution

Fluttering or spitting Material level tool Add material into container.
low.

D‘ . ll Container tipped too Hold more upright.
far.
Loose fluid inlet Tighten.
connection.
Loose or damaged Adjust or replace.
fluid tip/seat.
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Symptom

Pattern is arc.

Pattern is not Evenly spread.

The center of Pattern too
narrow.

Pattern width of fan-sharp is
not enough.

Air leaking from air cap
without pulling trigger

Fluid leaking from packing
nut

Excessive overspray

POWAIR0105
Problems

Dry or loose fluid
needle packing nut.

Air vent clogged

Worn or loose Fluid
nozzle.

Material build up on
Air cap.

Material build up on
Air cap.

Fluid nozzle dirty or
worn.

Material too thin or
not enough.
Atomization air
pressure too high.

Material too thick.

Atomization air
pressure too low.

Sticking air valve
stem

Contaminate on air
valve or seat

Worn or damaged air
valve or seat

Broken air valve
spring
Bent valve stem

Packing nut loose
Packing worn or dry

Too high atomization
pressure

Too far from work
surface

EN

Solution
Lubricate and or tighten.

Clear vent hole.

Tighten or replace Fluid
nozzle.

Remove obstructions from
holes, but don’t use metal
objects to clean it.

Clean or replace Air cap.

Clean or replace Fluid
nozzle.

Regulate material viscosity.

Reduce air pressure.

Regulate material viscosity.

Increase air pressure.

Lubricate
Clean
Replace
Replace

Replace
Tighten, but do not restrict
needle

Replace or lubricate (non-
silicone oil)

Reduce pressure

Adjust to proper distance
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Symptom Problems Solution
Improper stroking Move at moderate pace,
(arcing, gun motion parallel to surface.
too fast)
Will not spray No pressure at gun Check air lines
Fluid control not Open fluid control
open enough
Fluid too heavy Thin fluid or change to

pressure feed system.

10 ENVIRONMENT
Should your machine need replacement after extended use, do not put it in the domestic
waste but dispose of it in an environmentally safe way.

11 DECLARATION OF CONFORMITY

q varo

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
solely declares that,

product: High pressure spray gun
trade mark: PowerPlus
model: POWAIR0105

is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the
applicable European Directives/Regulations, based on the application of European
harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this
declaration.

European Directives/Regulations (including, if applicable, their amendments up to the date
of signature);
2006/42/EC

European harmonized standards (including, if applicable, their amendments up to the date
of signature);
EN1953: 2013

Product Responsible Person, and, Keeper of the Technical Documentation : Philippe
Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

The undersigned acts on behalf of the company CEO,

Ludo Mertens
Certification Manager
24/09/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWAIR0105 DE
HOCHDRUCK-SPRAYPISTOLE
POWAIR0105

1 EINSATZBEREICH

Mit einer Hochdruck-Spraypistole konnen viele Teile in der Wohnung und im Haushalt
bearbeitet und zu neuem Leben erweckt werden.

Dieser Hochdruck-Sprayer bietet viele Einstellmdglichkeiten fir die Stérke des Auftrags und
die Gestaltung der Spriihmuster.

Inbetriebnahme des Gerits dieses Handbuch und die Sicherheitshinweise

[ ] Warnhinweis: Bitte lesen Sie zu Ilhrer eigenen Sicherheit vor der
é griindlich durch.

BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. A)
Diise, Nadel und Spriihkopf

Einstellung der Auftragsstarke
Einstellung des Musters

Anschluss fiir Druckluft

Farbbehalter aus Aluminium

Ausloser

VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

Entfernen Sie die Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
Uberpriifen Sie, dass der Lieferumfang vollstandig ist.

Kontrollieren Sie das Gerat, das Netzkabel, den Netzstecker und die Zubehorteile auf
Transportschaden.

. Bewahren Sie die Verpackung nach Mdglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.
Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.

crc e DURWNSN

WARNHINWEIS: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder
diirfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

POW AIR0105 1 x Farbbehélter aus Alu 600 ccm
1 x Spraypistole 1 x Handbuch
1 x Birste

. Wenn Teile fehlen oder beschadigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren
Handler.
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4

SICHERHEITSHINWEISE

Abb. 3 Abb. 4

&

2.

Beim Spriihen von bestimmten Materialien konnen toxische Dampfe freigesetzt
werden, die zu Vergiftungen und damit zu schweren Gefahrdungen der Gesundheit
fiihren kénnen. Tragen Sie deshalb immer eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und
ein Atemgeréat, damit die toxischen Dampfe, Farben und Losemittel nicht in lhre
Augen oder an lhre Haut gelangen kénnen (siehe Abb. 1)

Verwenden Sie NIE Sauerstoff, entflammbare Gase oder andere Flaschengase als
Treibmittel, weil diese eine Explosion verursachen und damit schwere Verletzungen
erzeugen konnen (siehe Abb. 2).

Spruhmittel und Lésemittel kdnnen leicht entflammbar oder brennbar sein.
Verwenden Sie deshalb das Gerat nur in gut bellifteten Bereichen und vermeiden Sie
alle Ziindquellen wie z.B. Rauchen, offenes Feuer und andere Ziindquellen (z.B.
Zindfunken) (Abb. 3).

Vor allen Wartungsarbeiten und bei Einlagerung des Geréts den Luftschlauch vom
Gerat trennen. Fur einen Nothalt und zur Vermeidung einer unbeabsichtigten
Inbetriebnahme wird ein Kugelventil nahe am Gerat in der Vorsorgungsleitung mit
Druckluft empfohlen.

Nur saubere, trockene und geregelte Druckluft mit einem Druck von 3,0-4,0 bar
verwenden, der zuldssige hochste Betriebsdruck von 8,3 bar (120 Psi) darf auf
keinen Fall Uberschritten werden (siehe Abb. 4).

Auf keinen Fall homogenisierte Hydro-Karbon-Lésemittel verwenden, weil diese mit
den Teilen aus Aluminium und Zink sowie mit Teilen, die mit Aluminium und Zink
chemisch kompatibel sind, chemisch reagieren.

Das Gerét nie auf die eigene Person oder auf andere richten.

Vor der Inbetriebnahme des Geréts alle Schrauben und Dichtungen auf festen Sitz
prifen, damit ein Leck verhindert wird.

Vor dem Farbauftrag muss gesichert sein, dass sich der Ausléser / Schalter und die
Diise frei betatigen lassen, und die Funktionsfahigkeit des Geréats somit gesichert ist.
Abénderungen am Gerét fiir andere Zwecke sind strikt untersagt. Es dirfen nur
Ersatzteile und Zubehor verwendet werden, die/das vom Hersteller empfohlen wurde.

ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG

Vorbereitungen

Bitte priifen Sie die Ware nach dem Auspacken griindlich auf etwaige
Transportschaden. Dichtungen, Bolzen usw. missen gut befestigt sein, bevor das
Gerat in Betrieb genommen werden darf.

Die Farbe nach den Anweisungen des Herstellers gut mischen und verdiinnen. Die
meisten Materialien lassen sich gut sprithen, wenn die Verdiinnung stimmt.
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Das Material durch einen Filter, durch ein Leinengaze oder ein Farbensieb laufen
lassen.
4. Den Farbbehalter zu ca. % befiillen, und anschlieRend den Kompressor starten.

WARNHINWEIS: Der zuldssige Hochstdruck der Spraypistole und der
anderen Teile des Kompressorsystems darf nicht liberschritten werden.

5. Nachdem die Spraypistole mit der Druckluftversorgung verbunden ist, muss geprft
werden, dass der Spriihkopf, der Farbbehalter und der Luftschlauch
ordnungsgemaf und fest mit der Spraypistole verbunden sind.

6. Probieren Sie z.B. an einem Stiick Karton den Durchfluss und das gewlinschte
Sprihmuster.

WARHINWEIS: Richten Sie das Gerat NIE auf die eigene Person oder auf
andere. Gefahr von schweren Verletzungen!

7. Prifen Sie die Konsistenz und die Deckfahigkeit der Farbe durch Bespriihen des
Kartons. Wenn der Auftrag zu dick ist, geben Sie etwas Verdlnner zur Farbe.
VORSICHT beim verdiinnen! Die Vorgaben des Herstellers zum Verdiinnen
mussen immer eingehalten werden.

5.2 Einstellungen
Das gewtinschte Muster, die Starke des Farbauftrags und die Zerstaubung lassen sich tiber
die Regler fiir das Muster und fiir den Farbauftrag sehr genau einstellen.

Decrease

Decrease: Verringern
Pattern: Modell/Form
Increase: Erhdhen

Decrease
Fluid)

Decrease: Verringern
(Fluid): (Flussigkeit/Farbe)
Increase: Erhdhen

5.2.1  Form und Intensitat des Musters einstellen

Durch Drehen des Reglers fiir das Muster nach rechts wird das Muster runder, nach links
ellipsenférmiger.
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POWERPLUS POWAIR0105 DE
5.2.2 Dichte des Farbauftrags einstellen

Durch Drehen des Reglers fur den Farbauftrag im Uhrzeigersinn wird der Farbauftrag
(Durchfluss) stérker, gegen den Uhrzeigersinn schwécher.

5.2.3 Hinweise zur Bedienung

1. Beginnen Sie mit dem Bespriihen. Halten Sie dabei die Spraypistole immer im
rechten Winkel zur Spriihflache.

2. Die Dise sollte immer einen Abstand von ca. 15-30 cm zur Arbeitsflache aufweisen.
Halten Sie die Spraypistole im rechten Winkel zum Auftragsbereich, und bewegen
Sie diese einige Male parallel hin und her. Wenn Sie mitten in der Bewegung
stoppen, entsteht eine Anhaufung von Farbe mit Laufern (Farbtréanen). Bewegen
Sie die Spraypistole beim Sprayen nicht kreisférmig, weil dann ein zu starker
Farbauftrag in der Mitte und eine zu geringe Deckung in den Auenbereichen
entsteht.

3. Betatigen Sie den Ausloser / Schalter immer richtig. Bewegen Sie die Spraypistole
schon in Richtung des gewlinschten Farbauftrags, bevor Sie den Ausléser
betétigen und lassen Sie den Ausléser schon vor dem Ende des Farbauftrags los.
Auf diese Weise vermischen sich die einzelnen Schichten des Farbauftrags ohne
offensichtlichen Doppelauftrag und ohne Absétze.

4. Passen Sie die Starke des Farbauftrags mit dem Regler fiir die dichte des
Farbauftrags an die Geschwindigkeit an, mit der die Spraypistole bewegt wird, und
an den Abstand zur Auftragsflache.

5. Die einzelnen Farbschichten (Striche) sollten sich so liberlappen, dass ein
gleichméaRiger Farbauftrag entsteht.

0

6. Beim Sprayen von Kanten benutzen Sie am besten ein Stiick gerades Kartonpapier,
mit dem die nicht zu bearbeitende Flache abgedeckt wird.

HINWEIS: Mit zwei diinnen Auftragsschichten erzielt man ein besseres
Ergebnis als mit einer einzigen und mehr Farbe. So entstehen auch weniger
Farbtranen (Farblaufe) und Absétze.

2

V4
&

. /Qxff:\ e ausgepragt.
Falsch (&~

1. Hier ist der Farbauftrag
ziemlich schwach.

2. Hier ist der Farbauftrag
wesentlich starker
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1. Beginn der Bewegung

T \6 2. Ausléser betatigen

3 3.15-30 cm

1 4. Ausloser loslassen
1 [ 5. Ende der Bewegung
] 2 4 5 6. Ergebnis: Ein

gleichmagiger Farbauftrag
ohne Trénen und Abséatze

Richtig

6  WARTUNG UND PFLEGE

Ungeniigende Reinigung kann zu Fehlern bei der Funktion und zu einer
unzureichenden Abbildung des Musters fiihren (durch Verstopfung).

. Entfernen Sie die nicht genutzte Farbe aus dem Behaélter des Gerats, und fiillen Sie
diese in einen anderen Behalter bzw. Farbeimer.

. Nehmen Sie den Spriihkopf ab. Achten Sie darauf die Nadel herauszunehmen, bevor
Sie die Diise ausbauen, damit sich keine Beschadigungen am Gehause des
Abschlusses der Diise ergeben.

. Reinigen Sie alle Farbkanale und die Dise griindlich. Benutzen Sie zur Reinigung
der anderen Teile eine in Lésemittel getauchte Blirste.

. Setzen Sie die Spraypistole wieder zusammen, und lassen Sie diese mit etwas
Losemittel sprithen, damit auch die letzten, hartnackigen Farbreste aus den
Farbkanalen entfernt werden.

Sprithkopfs keine Gegenstinde aus Metall und keine anderen harten
Objekte, weil dann die Austrittséffnungen und die Farbkanéle beschadigt
werden konnen. Niemals die ganze Spraypistole in Losemittel tauchen.
Immer nur Original-Ersatzteile und -zubehor verwenden.

2 WARNHINWEIS: Verwenden Sie beim Reinigen der Diiser und des

7 LAGERUNG

. Wenn das Gerat nicht benutzt wird, drehen Sie die Einstellung der Auftragsstarke
gegen den Uhrzeiger sind auf OFFEN (stérker — bis Anschlag). Dadurch verringert
sich der Druck der Feder auf die Spitze der Sprithnadel.

. Die Spraypistole MUSS gut gereinigt und etwas gedlt werden, weil sie sonst leicht
verstopfen kann.
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8

9

TECHNSCHE DATEN

Luftzufuhr
Versorgung mit Farbe

Standarddurchmesser der Diise

Empfohlener Luftdruck
Max. zulassiger Luftdruck
Volumen Farbbehalter
Durchschnittl. Luftverbrauch
Breite des Musters

FEHLERBESEITIGUNG
PROBLEM

Flattern oder Spucken
beim Farbauftrag

a><lll

Bogenférmiges Muster

UngleichmaRiges Muster

Mittenfeld des Musters zu
schmal.

POWAIR0105

DE

POWAIR0105
0,635 mm (V4 Zoll)
durch Schwerkraft

4bar

600 ccm

1,5 mm
3,5 bar

<226 Liter/Min.
160-240 mm

maogliche Ursache

Zu wenig Farbe im
Behalter.

Behalter zu stark
geneigt.

Zufuhr fir Farbe locker.

Spriihkopf oder dessen
Sitz locker oder
schadhaft.

Halterung der
Disennadel (Packung)
trocken oder lose.

Liftungsloch verstopft.

Duse verschlissen oder
lose.

Verstopfung durch

Farbreste im Spriihkopf.

Verstopfung durch

Farbreste im Spriihkopf.

Dise verschmutzt oder
lose.

Farbauftrag zu diinn
oder nicht genligend
stark.

Abhilfe
Behalter mit Farbe fiillen.

Weniger neigen.

Festziehen.

Einstellen oder
auswechseln.

Olen und/oder festziehen.

Liftungsloch saubern.

Dise festziehen oder
auswechseln.

Verstopfungen aus den
Lochern entfernen, aber
zum Reinigen keine
Gegenstande aus Metall
oder andere harte Objekte
verwenden.

Spriihkopf reinigen oder
ersetzen.

Diise reinigen oder
festziehen bzw.
auswechseln.

Farbauftrag anpassen.
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PROBLEM

Breite des Musters nicht

ausreichend, nicht scharf

genug ausgepragt.

Aus dem Spriihkopf tritt
Luft aus, obwohl der
Ausldser nicht betatigt
wurde.

Leck aus der Halterung
der Dusennadel
(Packmutter).

Spriihmuster viel zu breit

Geréat spriht nicht.

10 UMWELT

POWAIR0105
maogliche Ursache

Zerstauberdruck zu
hoch.

Farbauftrag zu dick.

Zerstauberdruck zu
gering.

Luftfiltereinsatz verstopft.
Luftfilter oder Sitz
verschmutzt

Luftfilter oder Sitz
verschlissen oder
schadhaft

Ventilfeder defekt
Luftfiltereinsatz verbogen
Packmutter lose.

Packung verschlissen
oder trocken.

Zerstaubung zu hoch.

Zu groRe Entfernung von
der Arbeitsflache.
Farbauftrag technisch
falsch (bogenférmige
oder zu schnelle
Bewegungen).

Kein Druck an der
Spraypistole.

Regler fiir Farbauftrag
steht auf Null.

Farbe zu dick.

DE
Abhilfe

Luftdruck verringern.

Farbauftrag anpassen.

Luftdruck erhéhen.

Olen
Reinigen

Auswechseln

Auswechseln
Auswechseln

Festziehen, aber nicht so
stark, dass die Nadel
klemmt.

Olen (Ol ohne Silikon)
oder auswechseln

Luftdruck verringern.

Dichter an die
Arbeitsflache gehen.
Normale
Arbeitsgeschwindigkeit
einhalten, immer parallel
zur Flache arbeiten.
Zuleitung der Druckluft
Uberprifen.

Regler richtig einstellen.

Farbe verdiinnen oder den
Druck anpassen.

Werfen Sie |hr Elektrowerkzeug nach der Nutzungsdauer nicht einfach in den Miilleimer,
sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise.
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11 KONFORMITATSERKLARUNG
Hiermit erklaren wir, VARO - Vic. Van Rompuy N.V., Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier,
Belgien, nur, dass das nachfolgend bezeichnete Gerat

Bezeichnung des Gerats: Hochdruck-spraypistole

Marke: PowerPlus
Modell-Nr.: POWAIR0105

den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlagigen Bestimmungen der
entsprechenden EU-Richtlinien/Verordnungen auf der Grundlage der harmonisierten EU-
Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des Gerats verliert diese
Erklarung ihre Giiltigkeit.

EU-Richtlinien/Verordnungen (einschlieRlich ihrer etwaigen Anderungen, bis zum Datum
der Unterschrift):
2006/42/EG

Harmonisierte EU-Normen (einschlieRlich ihrer etwaigen Anderungen, bis zum Datum der
Unterschrift):
EN1953: 2013

Produktverantwortlicher und Verwalter der technischen Dokumentation: Philippe
Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschéftsfiihrung des Unternehmens,
Ludo Mertens

Zertifizierungsmanager
24/09/2026, Lier - Belgien
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POWERPLUS _POWAIR0105 ) ES
PISTOLA DE PULVERIZACION A ALTA PRESION
POWAIR0105

1 APLICACION

Una pistola de pulverizacion a alta presion es una herramienta ideal para dar el ultimo toque
a una amplia gama de proyectos de mejora domésticos.

Esta pistola de pulverizacién de pintura a alta presion dispone de controles de ventilador y
fluido para ofrecer una amplia gama de patrones.

instrucciones de seguridad antes de utilizar la maquina. Preste siempre su

[ ] ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las
‘i herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2  DESCRIPCION (FIG. A)

1 Tobera, aguja y soporte de boquilla de aire
2 Botdn de ajuste de fluido
3. Botdn de ajuste de patrén
4. Tapén de entrada de aire
5 Copa de aluminio
6 Gatillo
3

LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE
Retirar todos los materiales de embalaje
Retirar los materiales de embalaje restantes y los soportes de transporte (si los
hubiere)
. Verificar que el contenido del paquete esté completo
. Verificar que no haya dafios de transporte en la herramienta, el cable de
alimentacion, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
Conserve durante los materiales de embalaje hasta el final del periodo de garantia.
Eliminelos después utilizando el sistema local de eliminacién de desechos de
basura.

CUIDADO: jLos materiales de embalaje no son juguetes! jLos nifios no
deben jugar con bolsas plasticas! jExiste un peligro de asfixia!

POWAIR0105 1 copa de aluminio de 600 cm3
1 x Aerdgrafo 1 x Manual de instrucciones
1 x cepillo

. En el caso que falten piezas o que haya piezas dafadas, pongase en
contacto con el vendedor.
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4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Fig 3 Fig 4

&

- En razon de los vapores toxicos producidos por la pulverizacion, ciertos materiales
pueden causar intoxicacién y graves dafios a la salud. Utilizar siempre gafas de
seguridad, guantes y una mascara de respiracién para evitar los riesgos debidos a
los vapores toxicos, a los solventes y para evitar que la pintura entre en contacto con
los ojos o la piel. (ver la fig. 1)

- Nunca utilizar oxigeno, combustible o cualquier otro gas en botella como fuente de
potencia o que pudiere causar una explosion y graves lesiones corporales. (ver la fig.
2)

. El liquido y el solvente pueden ser altamente inflamables o combustibles. Utilizar la
herramienta sélo en un area bien ventilada y evitar toda fuente de ignicién tal como
cigarrillos, llamas vivas y chispas. (ver la fig. 3)

. Desconectar la herramienta de la manguera de alimentacién de aire antes de realizar
intervenciones de mantenimiento y cuando la herramienta no esté en
funcionamiento, en caso de parada de emergencia y para evitar las puestas en
funcionamiento inesperadas; se recomienda utilizar una valvula de esfera cerca de la
pistola para la alimentacién de aire.

. Utilizar aire comprimido limpio, seco y regulado a 3,0-4,0 bares; nunca exceder la
presion de funcionamiento maxima admisible de 8,3 bares (120 psi) (ver la fig. 4)

. Nunca utilizar un solvente de hidrocarburos homogeneizados que pudiere reaccionar
quimicamente con las piezas de aluminio y zinc, o bien que fuere compatible
quimicamente con estas piezas.

. Nunca apuntar la pistola hacia si mismo o hacia otras personas.

. Antes de utilizar la herramienta, asegurarse que todos los tornillos y tapas estén
apretados de manera segura en caso de fuga;

. Antes de pintar, verificar el movimiento libre del gatillo y la boquilla para asegurarse
que la herramienta pueda funcionar correctamente.

. Nunca modificar esta herramienta para cualquier otra aplicacion. Utilizar sélo piezas,
boquillas y accesorios recomendados por los fabricantes.

5  INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

5.1 Preparacion

1. Después de haber desembalado el producto, examinarlo cuidadosamente para
detectar cualquier dafio que pudiere haber ocurrido durante el transporte.
Asegurarse de apretar las fijaciones, pernos, etc. antes de poner la unidad en
servicio.
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Mezclar y diluir perfectamente la pintura de conformidad con las instrucciones del
fabricante de pintura. Se pulverizara facilmente la mayoria de los materiales si
estan éstos diluidos correctamente.

3. Filtrar el material a través de un filtro, tela para fabricar queso o tamiz de pintura.

4. Llenar el recipiente a aproximadamente % y poner en marcha el compresor de aire.

ADVERTENCIA: NO EXCEDER la presion maxima de la pistola de
pulverizacion o de cualquier otra pieza del sistema del compresor.

5. Tras haber conectado la pistola al dispositivo de alimentacion de aire, asegurarse
que el soporte de boquilla de fluido, el contenedor y la manguera de aire estén
conectadas firmemente con la pistola de pulverizacion.

6. Colocar un trozo de cartén o cualquier otro material de desecho para utilizarlo como
blanco y ajustar el mejor patrén de pulverizacion.

ADVERTENCIA: Nunca apuntar ni pulverizar sobre si mismo u otra persona
dado que hacerlo puede causar graves lesiones corporales.

7. Probar la densidad del material disparando varias veces sobre un cartén. Si el
material parece todavia demasiado espeso, afiadir una pequefia cantidad de
disolvente. jDISOLVER CON CUIDADO! No exceder las recomendaciones de
disolucion del fabricante de pintura.

5.2 Ajuste
Se puede obtener el patrén, el volumen de salida de fluido y la atomizacion fina deseada
regulando el botén de ajuste de patrén y el botdn de ajuste de fluido (PAINT).

Decrease

Decrease:  Reduccién
Pattern: Patrén
Increase: Incremento

Decrease

Decrease:  Reduccion
Fluid: Fluido
Increase: Incremento
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POWERPLUS POWAIR0105 ES
5.2.1  Ajuste del patron:

Girar el botén de ajuste del patrén hacia la derecha, hasta el tope, para obtener un patrén
de pulverizacién redondo, o hacia la izquierda para obtener un patrén de pulverizacién
eliptico.

5.2.2  Ajuste del fluido (pintura):

Girar el botén de ajuste de pintura en sentido horario para reducir el volumen de salida de
fluido y en sentido antihorario para incrementar la salida de fluido.

5.2.3  Utilizacion

1. Comenzar la pulverizaciéon. Mantener siempre la pistola en angulo recto con
respecto a la superficie de trabajo.

2. Mantener la tobera a aproximadamente 6 a 12 pulgadas de la superficie de trabajo.
Asir la pistola manteniéndola perpendicular con respecto al area de pulverizacion y
después desplazarla paralelamente varias veces. Cesar el movimiento a media
carrera causara una acumulacion de pintura y escurriduras. No balancear la pistola
de un lado a otro cuando se aplique pintura. Hacerlo causara una acumulacién de
pintura en el centro del recorrido y un revestimiento insuficiente en cada extremo.

3. Presionar correctamente el gatillo de la pistola. Poner en funcionamiento la pistola
desplazandola al inicio de la carrera, ANTES DE PRESIONAR EL GATILLO, y
soltar el gatillo ANTES DE INTERRUMPIR EL MOVIMIENTO DE LA PISTOLA, al
final de la carrera. Este procedimiento combinara cada carrera con la siguiente sin
mostrar superposicion o desigualdad.

4. La cantidad de pintura aplicada puede variar con la velocidad de la carrera, la
distancia con respecto a la superficie y el ajuste del botén de control de fluido.

5. Superponer las carreras lo suficiente para obtener un revestimiento uniforme.

resultados y se corre menos el riesgo de que haya escurriduras que con

0 NOTA: Dos revestimientos delgados de pintura producirdn mejores
una capa gruesa.

6. Utilizar un trozo de cartdn para detener el exceso de pulverizacion en los bordes de
la superficie de trabajo y proteger las otras superficies.
1: En este punto, el

2 revestimiento sera delgado.
1 / 2: En este punto, el
. e T § revestimiento sera grueso.
= = Y, = ~

Incorrecto [ ¥~

~
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Y 1: Iniciar la carrera
T 6 2: Tirar el gatillo
3 3: de 6 a 12 pulgadas

l 4: Soltar el gatillo
- L 77777 v L ] 5: Terminar la carrera
1 2 4 5 6: El revestimiento debe

estar uniforme y himedo
cuando se pulveriza

Correcto \

6  MANTENIMIENTO

A Una limpieza incompleta puede causar fallos en el funcionamiento y una
degradacion de la forma del patron.

. Retirar la pintura restante vertiéndola en otro contenedor.

. Desensamblar la pistola de pulverizacion asegurandose de retirar la aguja antes de
desensamblar la tobera para evitar dafiar el alojamiento del obturador de la tobera.

. Limpiar todos los conductos de pintura y la tobera. Limpiar los otros componentes
con un cepillo mojado en solvente.

- Volver a ensamblar la pistola de pulverizacion y pulverizar una pequefia cantidad de
solvente para eliminar todos los residuos en los conductos de pintura.

los orificios de la tobera y del soporte. Nunca sumergir completamente la
pistola de pulverizacién en solvente. Nunca utilizar componentes ni piezas
que no sean originales del fabricante.

2 Advertencia: Nunca utilizar objetos metalicos u otros que pudieren daiar

7  ALMACENAMIENTO

. Cuando no se utilice la pistola, girar el botén de ajuste de fluido en sentido
antihorario, lo que reduciré la tensién del resorte sobre la punta de fluido de la aguja.

. SE DEBE limpiar bien y lubricar ligeramente la pistola de pulverizacién.
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8 CARACTERISTICAS TECNICAS
POWAIR0105

Entrada de aire 8

Tipo de alimentacion Densidad

Diametro estandar de la tobera 1,5 mm

Presién de aire recomendada 3,5 bares

Presién maxima de aire 4bar

Capacidad de pintura 600 cm3

Consumo promedio de aire <226 I/min

Anchura del patrén 160-240 mm
9 DIAGNOSTICO DE FALLOS

Sintoma Problemas Solucién

Estrias o salpicaduras Nivel de material Anadir material al

demasiado bajo. contenedor.

a><lll

Patrén en arco.

Patrén no repartido
uniformemente.

El centro del patrén es
demasiado estrecho.

Contenedor con
embudo demasiado
lejos.

Conexion de entrada
de fluido floja.
Punta/asiento de fluido
dafiada o floja.
Tuerca de guarnicién
de la aguja de fluido
seca o floja.

Orificio de ventilacion
de aire obstruido
Tobera de fluido
desgastada o floja.
Acumulacion de
material en el soporte
de boquilla de aire

Acumulacién de
material en el soporte
de boquilla de aire
Tobera de fluido sucia
o desgastada.

Material demasiado
diluido o insuficiente.

Presién de atomizacién
del aire demasiado alta.

Mantener mas vertical.

Apretar.
Ajustar o reemplazar.

Lubricar y/o apretar.

Limpiar el orificio de aire.

Apretar o cambiar la
tobera de fluido.
Eliminar las obstrucciones
de los orificios pero no
utilizar objetos metalicos
para limpiar.

Limpiar o cambiar el
soporte de boquilla de
aire.

Limpiar o cambiar la
tobera de fluido.

Regular la viscosidad del
material.

Reducir la presién de
aire.
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Sintoma

La anchura del patrén es
insuficiente.

Fuga de aire en el soporte
de boquilla de aire sin tirar
el gatillo.

Fuga de fluido por la tuerca

de guarnicion

Sobrepulverizacion
excesiva

No pulverizara.

10 MEDIO AMBIENTE

POWAIR0105
Problemas

Material demasiado
espeso.

Presién de atomizacion
del aire demasiado
baja.

Agarrotado del vastago
de la valvula de aire.
Contaminacion en el
asiento o en la valvula
de aire.

Asiento o valvula de
aire desgastada o
dafiada.

Resorte de la valvula
de aire roto.

Vastago de la vélvula
plegado.

Tuerca de guarnicién
floja.

Guarnicién desgastada
o seca.

Presion de atomizacion
demasiado alta.
Demasiado lejos de la
superficie de trabajo.
Carrera incorrecta
(movimiento de la
pistola en arco,
demasiado lejos)
Ninguna presién en la
pistola.

El control del fluido no
se abre lo suficiente.
Fluido demasiado
pesado

ES

Solucién

Regular la viscosidad del
material.

Aumentar la presién de
aire.

Lubricar

Limpiar

Cambiar

Cambiar
Cambiar

Apretar pero sin limitar la
aguja.

Reemplazar o lubricar
(aceite sin silicona)
Reducir la presion.

Ajustar a la distancia
correcta.

Desplazar a velocidad
moderada, paralelamente
a la superficie.

Verificar las tuberias de
aire.

Abrir el control de fluido

Diluir el fluido o cambiar
el sistema de
alimentacioén de presion.

Si al cabo de un largo periodo de utilizacién debiere cambiar la maquina, no la deseche
entre los residuos domésticos. Deshagase de ella de una forma que fuere compatible con

la proteccién del medio ambiente.
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11 DECLARACION DE CONFORMIDAD m
VARO - Vic. Van Rompuy N.V. — Joseph Van Instraat 9. BE2500 Lier — Bélgica, declara
Unicamente que:

Tipo de aparato: Pistola de pulverizacion a alta presion

Marca: PowerPlus
Numero del producto: POWAIR0105

esta en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las
Directivas/Reglamentaciones europeas aplicables, basados en la aplicacion de las normas
europeas armonizadas. Cualquier modificacién no autorizada de este aparato anula esta
declaracion.

Directivas/Reglamentaciones europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas
enmiendas hasta la fecha de la firma);
2006/42/CE

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de
la firma);
EN1953: 2013

Responsable del producto y conservador de la documentacion técnica: Philippe
Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

El suscrito actia en nombre del director general de la compaiiia,

Ludo Mertens
Responsable de certificacion
24/09/2026 Lier - Belgium
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PISTOLA A SPRUZZO AD ALTA PRESSIONE
POWAIR0105

1  APPLICAZIONE

La pistola a spruzzo ad alta pressione €& l'utensile ideale per i lavori di rifinitura di vari tipi di
decorazione e ristrutturazione della casa.

Questa pistola a spruzzo ad alta pressione dispone di dispositivi per la regolazione del fluido
e del ventaglio, che consentono di ottenere una vasta gamma di motivi decorativi.

[ ] AVVERTENZA! Per la vostra incolumita, si consiglia di leggere
attentamente il presente manuale prima di utilizzare la macchina.
Consegnare I'elettroutensile solo accompagnato da queste istruzioni.

DESCRIZIONE (FIG. A)

Ugello, ago e cappuccio dell’aria
Manopola di regolazione fluido
Manopola di regolazione getto
Tappo ingresso aria

Serbatoio in alluminio

Grilletto

DISTINTA DEI COMPONENT!I

Estrarre I'apparecchio dall'imballaggio.

Rimuovere il resto dell'imballaggio e i componenti di supporto per il trasporto (se
presenti)

Verificare che tutti i pezzi siano presenti.

. Controllare che I'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina e tutti gli accessori
non abbiano riportato danni durante il trasporto.

Se possibile conservare tutto il materiale di imballaggio fino al termine del periodo di
garanzia. Successivamente, smaltirlo presso il sistema locale di smaltimento rifiuti.

TR oahONM=N

giocattoli! | bambini non devono giocare con i sacchetti di

AVVERTENZA | componenti del materiale di imballaggio non sono
A plastica! Rischio di soffocamento!

POWAIR0105 1 Serbatoio in alluminio 600 cc
1 x Aerografo 1 x Istruzioni per 'uso
1 x Spazzola

. Se alcuni componenti risultano danneggiati o mancanti, rivolgersi al
rivenditore.
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4

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fig 3 Fig 4

Fig 1

¥ ©

| vapori tossici prodotti dalla spruzzatura di determinati materiali possono essere
causa di intossicazioni e di gravi danni alla salute. Indossare sempre guanti, occhiali
protettivi e respiratore per prevenire eventuali rischi derivanti dai vapori tossici, e per
evitare che solventi e vernici vengano a contatto con gli occhi e la cute. (vedere fig.

Non usare mai ossigeno, combustibile o altri gas in bottiglia come fonte di
alimentazione, in quanto potrebbero causare esplosioni e gravi lesioni personali.
(vedere fig. 2)

Fluidi e solventi possono essere altamente infiammabili o combustibili. Usare
I'utensile solo in un ambiente ben ventilato, ed evitare qualsiasi fonte di incendio
quali fumo, fiamme aperte e i rischi derivanti dall'esposizione al rumore. (vedere fig.
3)

Scollegare I'utensile dal flessibile di alimentazione aria prima di eseguire interventi di
manutenzione e quando non ¢ in funzione; per I'arresto di emergenza e la
prevenzione dell'avvio accidentale dell'apparecchio & consigliabile I'uso di una
valvola a sfera in prossimita dell'alimentazione aria della pistola.

Usare aria compressa pulita, asciutta e controllata a 3,0-4,0 bar; non superare mai la
pressione massima di esercizio consentita di 8,3 bar (120 psi) (vedere fig. 4)

Non usare mai solventi a base di idrocarburo omogenato, che possono reagire
chimicamente con le parti in alluminio e zinco e con quelle chimicamente compatibili
con le parti in alluminio e zinco.

Non puntare mai la pistola verso di sé o verso altre persone.

Prima di azionare I'utensile, assicurarsi che tutte le viti e le protezioni siano ben
serrate per evitare eventuali perdite;

Prima della verniciatura, verificare che il grilletto e 'ugello siano liberi di muoversi in
modo da assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Non modificare mai l'utensile per adattarlo ad altre applicazioni. Usare solo i
componenti, gli ugelli e gli accessori consigliati dal produttore.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Preparazione

Dopo aver tolto il prodotto dall”imballaggio, ispezionarlo attentamente per individuare
eventuali danni che potrebbe aver subito durante il trasporto. Verificare che tutti i
raccordi, bulloni ecc. siano ben serrati prima di mettere in funzione I'unita.

Miscelare e diluire accuratamente la vernice secondo le istruzioni fornite dal

produttore della vernice. Se diluita in modo corretto la maggior parte dei materiali pud

essere spruzzata senza difficolta.

Copyright © 2027 VARO Page |3 Www.varo.com



POWERPLUS POWAIR0105 IT

Filtrare il materiale utilizzando un filtro, una pelle di formaggio o un filtro per vernice
4. Riempire il filtro di circa % e avviare il compressore dell'aria.

AVVERTENZA NON SUPERARE la pressione massima consentita della
pistola a spruzzo o di qualsiasi altro componente del compressore.

5. Dopo aver collegato la pistola all'alimentazione aria, assicurarsi che il tappo, il tappo
del fluido, il contenitore e il flessibile dell'aria siano correttamente collegati alla pistola
a spruzzo.

6.  Prendere un pezzo di cartone o un altro materiale di scarto da verniciare come
campione e regolare il getto nel modo desiderato.

AVVERTENZA Non puntare mai la pistola o il getto verso di sé o verso altre
persone, in quanto si potrebbero causare gravi lesioni.

7. Testare la consistenza del materiale effettuando alcuni getti su un campione in
cartone. Se il materiale sembra ancora troppo denso, aggiungere una piccola
quantita di diluente. DILUIRE CON ATTENZIONE! Non superare le quantita di
diluente consigliate dal produttore della vernice.

5.2 Regolazione
Il getto desiderato, il volume del fluido in uscita e I'atomizzazione fine possono essere
ottenuti facilmente regolando la manopola di regolazione del getto e del fluido (VERNICE).

Decrease

Decrease: Diminuire
Pattern: Getto
Increase: Aumentare

Decrease

Decrease: Diminuire
Fluid: Fluido
Increase: Aumentare

5.2.1 Regolazione del getto:

Ruotando verso destra a fine corsa la manopola di regolazione del getto il getto diventa
rotondo, mentre ruotandola a sinistra lo spruzzo diventa ellittico.
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Regolazione del fluido (vernice):

Ruotando in senso orario la manopola di regolazione della vernice si riduce il volume del
fluido in uscita, mentre ruotandola in senso antiorario il volume aumenta.

5.2.3 Funzionamento

1.
2.

Iniziare a spruzzare. Tenere sempre la pistola perpendicolare all’area di lavoro.
Tenere I'ugello a circa 15-30 cm (6-12 poll.) di distanza dalla superficie di lavoro.
Impugnare la pistola tenendola perpendicolare all'area da verniciare, e muoverla
diverse volte effettuando passate in direzione parallela. Se la pistola viene arrestata
a meta getto la vernice si accumulera e iniziera a colare. Non far oscillare la pistola
da un lato all'altro durante I'operazione di verniciatura. Cosi facendo la vernice si
accumulerebbe al centro del getto mentre le estremita non sarebbero verniciate in
modo adeguato.

Azionare correttamente la pistola. Iniziare a muovere la pistola all'inizio del getto
PRIMA DI PREMERE IL GRILLETTO, e rilasciare il grilletto PRIMA DI
INTERROMPERE IL MOVIMENTO DELLA PISTOLA alla fine del getto. Con questa
procedura le passate risulteranno uniformi, senza sovrapposizioni o irregolarita.

La quantita di vernice applicata puo variare a seconda della velocita della passata,
della distanza dalla superficie e dal modo in cui € stata impostata la manopola di
regolazione del fluido.

Sovrapporre le passate quanto basta ad ottenere uno strato uniforme.

applicando un unico strato piu spesso & piu probabile che la vernice coli.

0 NOTA: Due strati sottili di vernice danno una resa migliore mentre

6.

Usare un pezzo di cartone per proteggere le altre superfici dalla vernice in eccesso
spruzzata al di fuori dei bordi del pezzo da verniciare.

1: Il rivestimento sara piu sottile
in questo punto.

2: Il rivestimento sara piu
spesso in questo punto.
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1: Inizio della passata

T A 6 2: Tirare il grilletto
3 3:Da15a30cm
I l 4: Rilasciare il grilletto

I-—F-——--- - L= 5: Fine della passata
] 2 ; 4 5 6: Il rivestimento dovrebbe
essere uniforme e umido

al durante la spruzzatura

6  MANUTENZIONE

A Una pulizia solo parziale potrebbe causare guasti e un peggioramento della
forma del ventaglio.

. Rimuovere ogni residuo di vernice versandola in un altro contenitore.

. Smontare la pistola a spruzzo assicurandosi di rimuovere |'ago prima di smontare
l'ugello, in modo da evitare di danneggiare la sede di chiusura dell'ugello.

. Pulire tutti i punti in cui passa la vernice e I'ugello. Pulire gli altri componenti con una
spazzola imbevuta di solvente.

- Rimontare la pistola a spruzzo e spruzzare una piccola quantita di solvente per
eliminare tutti i residui rimasti nei passaggi della vernice.

danneggiare i fori dell’'ugello e il cappuccio. Non immergere mai
completamente la pistola a spruzzo nel solvente. Usare esclusivamente
componenti o parti originali.

2 Attenzione: non usare mai oggetti metallici o di altro tipo che potrebbero

7  CONSERVAZIONE

- Quando non si usa la pistola a spruzzo, ruotare la manopola di regolazione del fluido
in senso anti orario in posizione di apertura per ridurre la tensione della molla sulla
punta dell’ago del fluido.

. La pistola a spruzzo DEVE essere ben pulita e leggermente lubrificata.
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8  DATITECNICI

Ingresso aria

Tipo di alimentazione
Diametro standard ugello
Pressione aria consigliata

Pressione massima dell’aria

Capacita serbatoio vernice
Consumo aria medio
Larghezza getto

9  RISOLUZIONE PROBLEMI

Sintomo

Il getto oscilla o va ad
intermittenza

M.ll

Il getto ha la forma di un arco

Il getto non & uniforme.

La parte centrale del getto &

troppo stretta.

POWAIR0105

POWAIR0105

v
Gravita

1,5 mm

3,5 bar

4 bar

600 cc

<226 I/min
160-240 mm

Problemi

Livello del materiale
allinterno dell'utensile
insufficiente.

Contenitore troppo
inclinato.

Collegamento ingresso
fluido allentato.
Punta/sede fluido allentata
o danneggiata.

Dado premistoppa dell’ago

del fluido secco o allentato.

Sfiato aria ostruito

L'ugello del fluido &
consumato o allentato.

Accumulo di materiale sul
cappuccio dell'aria.

Accumulo di materiale sul
cappuccio dell'aria.

Ugello del fluido
danneggiato o consumato.

Il materiale & stato diluito
troppo o troppo poco.
La pressione dell'aria di

atomizzazione & troppo
alta.

Soluzione

Aggiungere materiale al
contenitore.

Tenerlo piu diritto.
Serrare.

Regolare o sostituire.
Lubrificare e/o serrare.

Liberare lo sfiato
dell'aria.

Serrare o sostituire
l'ugello del fluido.

Rimuovere le ostruzioni
dai fori, ma non usare
oggetti metallici per
pulirlo.

Pulire o sostituire il
cappuccino dell'aria.
Pulire o sostituire l'ugello
del fluido.

Regolare la viscosita del
materiale.

Ridurre la pressione
dell'aria.
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Sintomo

La larghezza del getto del
ventaglio non & abbastanza
larga o precisa.

Perdita d’aria dall’erogatore
aria a grilletto rilasciato

Perdita di fluido dal dado
premistoppa

Sovraspruzzatura eccessiva

La pistola non spruzza

10 AMBIENTE

POWAIR0105
Problemi

Il materiale € troppo denso.

La pressione dell'aria di
atomizzazione & troppo
bassa.

Lo stelo della valvola
dell'aria & incollato
Contaminazione della
valvola dell'aria o della sua
sede

La valvola dell’aria o la sua
sede sono usurate o
danneggiate

La molla della valvola
dell'aria € rotta

Stelo della valvola piegato

Dado premistoppa allentato

Dado premistoppa usurato
0 secco

Pressione di atomizzazione
troppo alta

Distanza eccessiva dalla
superficie di lavoro

Il getto non & corretto (ad
arco, movimento della
pistola troppo rapido)
Pressione assente nella
pistola

Il controllo del fluido non &
abbastanza aperto

Il fluido & troppo denso

IT
Soluzione
Regolare la viscosita del
materiale.

Aumentare la pressione
dell'aria.

Lubrificare

Pulire

Sostituire

Sostituire

Sostituire

Serrare, ma non
stringere troppo I'ago
Sostituire o lubrificare
(olio senza silicone)
Ridurre la pressione

Utilizzare una distanza
appropriata

Spostarsi a velocita
moderata, tenendosi
paralleli alla superficie.

Controllare le tubazioni
dell'aria

Aprire il controllo del
fluido

Diluire il fluido o usare il
sistema di pressione.

Ove la macchina, in seguito ad uso prolungato, dovesse essere sostituita, non gettarla tra i

rifiuti domestici, ma liberarsene in modo rispettoso per I'ambiente.
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11 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Con la presente, VARO - Vic. Van Rompuy N.V. — Joseph Van Instraat 9 — B2500 Lier,
Belgio, dichiara unicamente che

Descrizione dell’apparecchio: Pistola a spruzzo ad alta pressione
Marchio: PowerPlus
Numero articolo: POWAIR0105

é conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle
Direttive/Regolamenti Europee in base all’applicazione delle norme europee armonizzate.
Qualsiasi modifica effettuata sul prodotto rende nulla questa dichiarazione.

Direttive/Regolamenti europee (inclusi eventuali emendamenti fino alla data della firma);
2006/42/CE

Norme europee armonizzate (inclusi eventuali emendamenti fino alla data della firma);
EN1953: 2013

Responsabile del prodotto e custode della documentazione tecnica: Philippe Vankerkhove,
MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Il sottoscritto agisce in nome e per conto del CEO della societa,

Ludo Mertens
Responsabile delle certificazioni
24/09/2026, Lier - Belgium
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PULVERIZADOR DE ALTA PRESSAO
POWAIR0105

1  APLICAGAO

Um pulverizador de alta pressédo € ideal para refinar uma grande variedade de projectos
domésticos de melhoramento.

Este pulverizador de pintura de alta press&o esta equipado com controlos de fluido e de
ventilagdo para oferecer uma grande diversidade de padrdes.

AVISO! Antes de utilizar a maquina, leia atentamente este manual para
[ ] garantir a sua propria seguranca. Ceda apenas a sua ferramenta eléctrica
é juntamente com este manual de instrugées.Warning Read this manual and
general safety instructions carefully before using the appliance, for your
own safety.

DESCRIGAO (FIG. A)
Bocal, agulha e tampéo de ar
Botéo de ajuste de fluido
Botdo de ajuste de padrao
Ficha de entrada de ar
Copo de aluminio
Disparador

LISTA DE CONTEUDO DA EMBALAGEM

Retire todo o material da embalagem

Retire os suportes de embalagem e transporte ainda existentes (se houver)
Verifique a existéncia de todo o conteido da embalagem

Verifique possiveis danos de transporte na ferramenta, no cabo de alimentagéo, na
ficha eléctrica e em todos os acessorios.

. Se possivel, guarde a embalagem até ao fim do periodo de garantia. Elimine-a
depois através do seu sistema de recolha de residuos local.

"W A WN-N

AVISO Os materiais de embalagem nao sao brinquedos! As criangas nao
devem brincar com sacos de plastico! Perigo de asfixia!

POWAIR0105 1 x Copo de aluminio 600cc
1 x pistola de pulverizagdo 1 x Manual de instrugdes
1 x Escova

.~ Caso haja partes em falta ou danificadas, por favor, contacte o seu
comerciante.
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4

INSTRUGOES DE SEGURANCA

@ - ‘ I OnCy

Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

. ©

Vapores produzidos ao pulverizar determinados materiais podem provocar
intoxicagdo e graves danos a saude. Use sempre 6culos de protecgdo, luvas e
respiradores para evitar o perigo do vapor toxico, solvente e que a pintura
direccionada entre em contacto com os seus olhos ou pele. (ver Fig 1)

Nunca use oxigénio, combustivel ou qualquer outra botija de gas como fonte de
alimentagdo pois tal provocaria uma explosao e graves ferimentos pessoais. (ver Fig
2)

Fluidos e solventes podem ser altamente inflamaveis e combustiveis. Por favor use a
ferramenta numa area bem ventilada e evite quaisquer fontes de ignigéo, tais como
fumar, chamas abertas e faiscas. (ver Fig 3)

Desligue a ferramenta do tubo de alimentag&o de ar antes de proceder a
manutencéo da ferramenta e durante o periodo em que n&o se encontra em
funcionamento, para paragem de emergéncia e prevengao de operagéo involuntaria
recomenda-se uma valvula esférica préxima do pulverizador para alimentagao de ar.
Use ar comprimido limpo, seco e regulado, classificado a 3,0-4,0 bar; nunca exceda
a pressao de servigo maxima permitida de 8,3bar (120psi) (ver Fig. 4)

Nunca use solvente hidrocarboneto homogeneizado, o qual pode reagir
quimicamente com o aluminio e pegas de zinco e quimicamente compativel com
pecas de aluminio e zinco.

Nunca direccione o injector para si ou para outros.

Antes de operar a ferramenta certifique-se que todos os parafusos e tampas estao
correctamente apertados em caso de fugas;

Antes de pintar, inspeccione o livre movimento do disparador e bocal para
assegurar que a ferramenta pode operar correctamente.

Nunca modifique esta ferramenta para quaisquer outras aplicagdes. Use apenas
pegas, bocais e acessérios recomendados pelos fabricantes.

INSTRUGOES PARA OPERAGAO

5.1 Preparacdo

2.
3.

4.

Apds desembalar o produto, inspeccione cuidadosamente qualquer dano que possa
ter ocorrido durante o transporte. Certifique-se de apertar acessorios, parafusos,
etc., antes de colocar a unidade em servigo.
Misture e dilua completamente a tinta de acordo com as instrugdes do fabricante da
tinta. A maioria dos materiais irdo pulverizar prontamente se diluidos correctamente.
Filtre o material através de um filtro, pano de trama fina (pano de queijo) ou filtro de
pintura.
Encha o recipiente a cerca de % da totalidade e ligue o compressor de ar.
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AVISO NAO EXCEDA a Maxima Pressdo do Pulverizador ou quaisquer
outras pecas no sistema do compressor.

5. Apos ligar o pulverizador a alimentagao de ar certifique-se que a tampa do fluido,
recipiente e tubo de ar foram correctamente ligados ao pulverizador.

6. Use um pedaco de cartdo ou outro material de refugo como alvo para ajustar o melhor
padréo de pulverizagdo.

AVISO Nunca aponte ou pulverize para si ou alguém pois pode provocar
ferimentos graves.

7. Teste a consisténcia do material aplicando alguns cursos num alvo de cartdo. Se o
material ainda se apresentar espesso, adicione uma pequena quantidade de diluente.
DILUA COM CUIDADO! Néo exceda as recomendagdes de diluigdo do fabricante.

5.2 Ajuste
O padrao desejado, saida do volume do fluido e atomizagéo fina podem ser facilmente
obtidos regulando o Botdo de Ajuste de Padréo, Botdo de Ajuste (PINTURA) de Fluido.

Decrease

Decrease:  Reduzir
Pattern: Padrao
Increase: Aumentar

Decrease

Decrease:  Reduzir
Fluid: Fluido
Increase: Aumentar

5.2.1  Ajuste de padrdo:

Rodar o botdo de ajuste de padrdo totalmente para a direita ird tornar o padrdo de
pulverizagéo redondo, ou rodar para a esquerda ira tornar o padrao de pulverizagao eliptico.

5.2.2 Ajuste de (pintura) fluido:

Rodar o botao de ajuste de pintura no sentido horario iré reduzir o volume de saida de fluido
e no sentido anti-horario ird aumentar a saida de fluido.

5.2.3 Operacédo
1. Inicie a pulverizagdo. Mantenha sempre o injector perpendicular ao trabalho.
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2.

3.

4.

5.

Mantenha o bocal a cerca de 15 a 30 cm da superficie de trabalho. Segure o
pulverizador mantendo-o perpendicular a area a pulverizar, de seguida, mova-o
paralelamente por diversas vezes. Parar o pulverizador a meio de um curso ira
provocar acumulagdo de pintura e consequentemente escorrimentos. Nao ventile o
pulverizador de um lado ao outro durante a pintura. Isto ird provocar acumulagéo de
pintura no centro do curso e uma camada insuficiente em cada extremidade.

Accione o pulverizador de forma adequada. Ligue o pulverizador movendo no inicio de
um curso ANTES DE APERTAR O DISPARADOR e liberte o disparador ANTES DE
PARAR O MOVIMENTO DO INJECTOR no final do curso. Este procedimento ira
misturar cada curso com o préximo sem apresentar sobreposi¢des ou irregularidades.
A quantidade de pintura a aplicar pode variar de acordo com a velocidade do curso,
distancia da superficie e ajuste do botdo de controlo de fluido.

Sobreponha cursos apenas o suficiente para obter uma camada regular.

resultados e ter menos hipétese de escorrimentos do que com uma camada

0 NOTA: Duas camadas finas de pintura irdo proporcionar melhores

6.

espessa.

Use um pedaco de cartdo como um escudo para apanhar o overspray nas
extremidades do trabalho para proteger outras superficies.

1: Neste momento a camada

sera grossa.

2 sera fina.
] / 2: Neste momento a camada

1: Inicie o curso

T N 6 2: Puxe o disparador
3 3:15a30cm
| l 4: Liberte o disparador

=] 5: Fim do curso

4 5 6: A camada deve ser regular e
estar humida aquando da
pulverizagado
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6 MANUTENGAO

Uma limpeza incompleta pode provocar falhas no funcionamento e
deterioragao da forma da ventoinha.

. Remova qualquer pintura restante vertendo-a para outro recipiente.

. Desmonte o pulverizador certificando-se de remover a agulha antes de desmontar o
bocal para evitar danos na caixa da estrutura do bocal.

. Limpe todas as passagens de pintura e o bocal. Limpe os outros componentes
usando uma escova impregnada em solvente.

. Monte novamente o pulverizador e pulverize uma pequena quantidade de solvente
para eliminar todos os residuos nas passagens de pintura.

orificios no bocal e tampa. Nunca imirja o pulverizador totalmente em
solvente. Nunca use componentes ou pecas que ndo as originais do
fabricante.

2 Atencdo: Nunca use metal ou outros objectos que possam danificar os

7 ARMAZENAMENTO

Quando néo estiver a utilizar o pulverizador, rode o botéo de ajuste de fluido no
sentido anti-horario para abrir, 0 que ira reduzir a tensdo da mola na ponta da agulha
de fluido.

. O Pulverizador DEVE SER bem limpo e ligeiramente lubrificado.

8 DADOS TECNICOS

POWAIR0105
Entrada de ar v
Tipo de alimentagédo Gravidade
Diametro standard do bocal 1,5mm
Pressao de ar recomendada 3,5 bar
Pressdo maxima de ar 4bar
Capacidade de pintura 600cc
Média de consumo de ar <226l/min
Largura do padrao 160-240mm

Copyright © 2027 VARO Page |6 Www.varo.com
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POWAIR0105

9 RESOLUGAO DE PROBLEMAS

Sintoma
Vibragao ou esguicho

a><lll

Padréo é arqueado.

Padréo néo é espalhado
Uniformemente.

O centro do Padréo muito

estreito.

Largura do padréo ou

intensidade nao suficiente.

Fuga de ar pela tampa do ar

sem puxar o disparador.

Problemas

Nivel de material muito
baixo.

Recipiente apontado
muito longe.

Ligacéo de entrada de
fluido solta.

Ponta/apoio de fluido solto
ou danificado.

Porca de empanque da
agulha de fluido seca ou
solta.

Ventilagdo de ar
obstruida.

Bocal de Fluido
desgastado ou solto.
Acumulacéo de material
na tampa de Ar.

Acumulagao de material
na tampa de Ar.

Bocal do fluido sujo ou
com desgaste.

Material muito fino ou
insuficiente.

Pressao do ar de
atomizagéo muito
elevada.

Material muito espesso.

Pressao do ar de
atomizagéo muito baixa.

Haste da valvula de ar a
colar.

Contaminagao na valvula
de ar ou apoio.

Desgaste ou dano na
vélvula de ar ou apoio

PT

Solugao
Adicione material ao
recipiente.

Seguro em posigao mais
vertical.

Aperte.
Ajuste ou substitua.

Lubrifique e/ou aperte.

Desimpeca o orificio de
ventilagdo.

Aperte ou substitua o
bocal de Fluido.

Remova obstrugdes dos
orificios mas néo use
objectos de metal para os
limpar.

Limpe ou substitua a
tampa de Ar.

Limpe ou substitua o
bocal de Fluido.

Regule a viscosidade do
material.

Reduza a presséo de ar.

Regule a viscosidade do
material.

Aumente a pressao de
ar.

Lubrifique
Limpe

Substitua

Copyright © 2027 VARO
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Sintoma

Fuga de fluido da porca de

empanque

Overspray excessivo

Nao pulveriza

10 MEIO-AMBIENTE

POWAIR0105
Problemas

Mola da valvula de ar
partida

Haste da valvula dobrada.

Porca de empanque solta

Empanque com desgaste
ou seco

Pressao de atomizagao
muito elevada

Muito afastado da
superficie de trabalho
Curso inadequado
(arqueamento, movimento
do pulverizador muito
rapido)

Sem pressao no
pulverizador

Controlo de fluido ndo
aberto o suficient

Fluido muito pesado

PT
Solugao
Substitua

Substitua
Aperte mas nao restrinja
a agulha

Substitua ou lubrifique
(6leo sem silicone)

Reduza a pressao

Ajuste a distancia
adequada

Mova em ritmo
moderado, paralelo a
superficie.

Verifique linhas de ar
Abra o controlo de fluido

Dilua o fluido ou mude
para sistema de
alimentagao de presséo.

Se a sua maquina necessitar de ser substituida apés uma utilizagdo prolongada, ndo a
coloque no lixo doméstico. Elimine-a de uma forma ecologicamente segura.
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11 DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. — Joseph Van Instraat 9 — BE2500 Lier — Bélgica, declara
que apenas a seguinte maquina/o seguinte aparelho,

Designacéo do aparelho: Pulverizador de alta presséo

Marca: PowerPlus

Modelo n°.: POWAIR0105

se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisdes relevantes
das Diretivas/Regulamentos Comunitérias aplicaveis, com base na aplicagéo das normas
Europeias harmonizadas. Qualquer alteragéo néo autorizada do equipamento anula esta
declaragao.

Diretivas/Regulamentos Europeias (incluindo, se aplicavel, as respetivas emendas até a
data de assinatura);
2006/42/CE

Normas Europeias harmonizadas (incluindo, se aplicavel, as respetivas emendas até a data
de assinatura);
EN1953: 2013

Responsavel pelo Produto e detentor da Documentagdo Técnica: Philippe Vankerkhove,
MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v

O signatario atua em nome da administragdo da empresa,

Ludo Mertens
Gestor de Certificagao
24/09/2026, Lier - Belgium
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BESKRIVNING (FIG. A)
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POWERPLUS POWAIR0105 sV
HOGTRYCKSSPRUTPISTOL
POWAIR0105

1  ANVANDNINGSOMRADE

En hogtryckssprutpistol ar ett idealiskt verktyg for att skanka en béttre finish at en méangd
féremal i hemmet.

Denna hogtrycksfargsprutpistol &r utrustad med fargmatnings- och sprutménsterreglage och
kan erbjuda ett brett urval av sprutmoénster.

® VARNING! Las denna  bruksanvisning och de allmdnna
sdkerhetsanvisningarna noggrant innan du borjar anvianda maskinen. Det

é galler din egen sédkerhet. Om detta elektriska verktyg overlats till nagon
annan, ska denna bruksanvisning alltid medfélja.

BESKRIVNING (FIG. A)

Fargmunstycke, fargnal och luftmunstycke
Fargmatningsreglage
Sprutmonsterreglage
Snabbkopplingsnippel

Aluminiumfargkopp

Avtryckare

FORPACKNINGSINNEHALL

Avlagsna allt férpackningsmaterial.

Avlagsna resterande férpackningsinlégg eller transportstéd (om sadant finns).
Kontrollera att innehallet i forpackningen &ar komplett.

Undersok apparaten, natsladden, natkontakten och alla tillbehér att inga skador
uppstatt under transporten.

. Forvara om mdjligt férpackningsmaterialet till garantitidens slut. Bortskaffa det
darefter via det lokala systemet for avfallshantering.

TRrrR OORWON=SN

VARNING Forpackningsmaterial ar inga leksaker! Barn far under inga
omsténdigheter tillatas leka med plastpasar! Det finns risk for kvavning!

POWAIR0105 1 x Aluminiumfargkopp 600 cm?®
1 x Sprutpistol 1 x Anvandarmanual
1 x Borste

. Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din
aterforsaljare.

Copyright © 2027 VARO Page |2 Www.varo.com
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4  SAKERHETSANVISNINGAR

©

Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

. ©

- Giftiga angor kan alstras vid sprutning av vissa @mnen och kan leda till férgiftning och
allvarliga skador pa halsan. Bér alltid skyddsglaségon, handskar och
andningsapparat till skydd mot forgiftningsrisken och mot att I6sningsmedel eller
fargfragment kommer i kontakt med 6gonen eller huden (se fig. 1).

= Anvand aldrig syrgas eller nagon annan lattantéandlig gas pa gastub som drivkalla,
vilka i sa fall kan ge upphov till explosion och allvarliga personskador (se fig. 2)

. Farger och I6sningsmedel kan vara ytterst brandfarliga och lattantandliga.
Sprutpistolen far endast anvandas i valventilerade utrymmen och brandkallor som
rokning, 6ppen laga och gnistor maste undvikas (se fig. 3).

. Koppla ifran sprutpistolen fran lufttillférseln fére underhall pa verktyget och da det inte
anvands. For nédstopp och till skydd mot oférutsedda situationer rekommenderas
installation av en kulventil nara sprutpistolen i anslutning till lufttillférseln.

= Anvénd ren och torr vanlig tryckluft med ett tryck mellan 3,0- till 4,0 bar. Overskrid
aldrig hogsta tillatna arbetstryck 8,3 bar (120psi) (se fig. 4)

. Anvand aldrig homogeniserade kolvateldsningsmedel, vilka kan reagera kemiskt med
delar av aluminium och zink och vilka ar kemiskt kompatibla med delar av aluminium
och zink.

. Rikta aldrig nagonsin sprutpistolen mot dig sjalv eller nagon annan.

. Varje gang sprutpistolen ska anvéandas, kontrollera att alla skruvar och munstycken
ar ordentligt atdragna i den handelse lackage skulle forekomma.

. Innan sprutmalningen pabérjas, 6vertyga dig om att verktyget fungerar som det ska
och kontrollera att avtryckare och fargmunstycke inte ar blockerade pa nagot satt.

. Forsok aldrig andra verktyget att anvandas for andra andamal. Anvand uteslutande
delar, munstycken och tillbehér som rekommenderas av tillverkarna.

5  ANVANDNINGSANVISNINGAR

5.1 Forberedelser

1.  Efter det att produkten packats upp, undersdk noga om nagra skador uppstatt under
transporten. Var noga med att dra at armaturer, bultar, etc. innan verktyget tas i
bruk.

2. Blanda och fértunna omsorgsfullt fargen enligt fargtillverkarens anvisningar. De flesta

material ar latta att spruta om de fortunnas enligt anvisningarna.

Sila materialet genom ett filter, en tunn duk eller en fargsil.

Fyll fargbehallaren till ungefér tre fjardedelar och starta kompressorn.

Hw
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VARNING! OVERSKRID INTE maxtrycket for sprutpistolen eller nagra andra
A delar i kompressorsystemet.

5. Efter det att sprutpistolen anslutits till tryckluftuttaget, kontrollera att fargmunstycke,
behallare och Iuftslang &r ordentligt fastgjorda pa sprutpistolen.

6.  Satt upp ett stycke kartong eller liknande att anvandas for att stélla in Iampligt
sprutmonster.

VARNING Rikta aldrig sprutpistolen och spruta aldrig mot dig sjélv eller
nagon annan, det kan leda till allvarliga personskador.

7. Testa fargmaterialets konsistens genom att géra nagra sprutslag pa ett stycke
kartong. Om fargmaterialet fortfarande verkar for tjockt tillsatt ytterligare litet thinner.
VAR FORSIKTIG VID FORTUNNINGEN! Overskrid inte fargtillverkarens
rekommendationer betréaffande fértunning.

5.2 Instéllning
Sprutmonster, fargmatning och finfordelning kan latt stallas in genom att vrida pa
sprutmonsterreglaget och fargmatningsreglaget (se fig. nedan).

Decrease

Decrease: minska
Pattern: sprutmonster
Increase: Oka

Decrease

Decrease: minska
Fluid: fargmatning
Increase: Oka

5.2.1  Sprutmdnsterinstéllning

Om sprutmdnsterreglaget vrids maximalt medsols blir spritmonstret runt, om det vrids
motsols blir sprutmonstret ellipsformat.

5.2.2 Fargmatningsinstalining

Om fargmatningsreglaget vrids medsols minskar fargmatningen och om det vrids motsols
oOkar fargmatningen.
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5.2.3 Sprutmalning

1.

2.

Borja sprutmalningen. Hall alltid sprutpistolen vinkelratt mot den yta som ska
sprutmalas.

Hall munstycket 15 till 30 cm fran den yta som ska sprutmalas. Fatta sprutpistolen

och hall den vinkelratt mot den yta som ska sprutmalas och for den parallellt med

denna flera ganger. Om rorelsen stannas upp mitt i sprutslaget ansamlas farg som

bérjar rinna. Vrid inte sprutpistolen fran sida till sida (se Fel nedan) under mainingen.

Detta kommer att gora att farg ansamlas i mitten av sprutslaget och otillrackligt med

farg vid sidorna.

Borja och avsluta sprutmalningen korrekt med avtryckaren. Borja sprutpistolens

rorelse i sprutslaget INNAN AVTRYCKAREN TRYCKS IN och slapp avtryckaren

INNAN SPRUTPISTOLENS RORELSE AVSLUTAS vid slutet av sprutslaget. Denna

metod blandar varje sprutslag med nasta utan att nagon éverlappning eller ojamnhet

syns.

Den méngd farg som appliceras kan regleras med sprutslagets hastighet, avstaendet

fran arbetsytan och installningen av fargmatningsreglaget.

Lat sprutslagen éverlappa bara sa mycket att en jamn fargtackning uppnas.

an med ett tjockt farglager.

0 OBS! Tva tunna farglager ger béttre resultat och risken for rinning &r mindre

6.

For att skydda andra ytor, anvand en bit kartong som en skarm for att samla upp
overflodig farg vid kanterna pa arbetsytan.

1: Farglagret blir tunt vid

2 denna punkt.
1 / 2: Farglagret blir tjockt vid

denna punkt.

T 1: Sprutslagets borjan

T 6 2: Tryck in avtryckaren
3 3: 15 till 30 cm
, 1 4: Slapp avtryckaren

1 5: Sprutslagets slut

5 6: Vid sprutningen ska
farglagret vara jamnt och

= vatt
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6 UNDERHALL

A Undermalig rengoring kan orsaka funktionsstérningar och inkorrekt
sprutmonster.

. Avlagsna kvarvarande farg genom att halla den i en annan behallare.

. Montera isar sprutpistolen och var noga med att aviagsna fargnalen innan
fargmunstycket demonteras for att undvika att nagra skador uppstar pa holjet till
fargmunstyckets fastsattning.

. Rengor fargmunstycket och alla passager for fargen. Rengor dvriga delar med hjalp
av en borste indrankt med I6sningsmedel.

. Montera ater ihop sprutpistolen och spruta igenom en liten mangd I6sningsmedel for
att fa bort kvarsittande rester i fargpassagerna.

skada halen i fargmunstycket eller luftmunstycket. Sank aldrig ner
sprutpistolen helt och hallet i I6sningsmedel. Anvéand aldrig komponenter
eller delar som inte &r originalreservdelar fran tillverkaren.

2 Varning: Anvand aldrig metallféremal eller andra foremal som skulle kunna

7  FORVARING

. Naér sprutpistolen inte anvands, vrid fargmatningsreglaget motsols tills det star 6ppet,
vilket minskar fiaderbelastningen pa fargnalsspetsen.

= Vid férvaring MASTE sprutpistolen vara vl rengjord och latt smérjd.

8  TECHNICAL DATA

POWAIR0105
Diam. luftintag s
Fargmatning Sjalvtryck
Standarddiameter fargmunstycke 1,5 mm
Rekommenderat lufttryck 3,5 bar
Max. lufttryck 4bar
Rymd fargkopp 600 cm3
Luftférbrukning (medelvarde) <226 I/min
Bredd sprutmdnster 160-240 mm
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9

FELSOKNING
Problem

Fladdrande och
spottning. Spottande

a><lll

Bagmonster.

Ojamnt monster.

For smalt centrum.

Ménsterbredden for smal.

..

Luft lacker fran
luftmunstycket utan att
avtryckaren intryckt.

Farg lacker fran
packningsmutter.

Overdriven 6verlappning.

POWAIR0105

Orsak

Fargnivan lag i fargkoppen.
Fargkoppen lutar for mycket.
Fargintagskoppling 16s.
Fargnalspets/-sate 16s(t) eller
skadad(t).

Packningsmutter t. fargnal torr
eller I6s.

Luftkanal igensatt.

Fargmunstycke slitet eller sitter
16st.

Farguppbyggnad pa
luftmunstycket.

Farguppbyggnad pa
luftmunstycket.

Fargmunstycke smutsigt eller
slitet.

Fargen for tunn eller matningen
for langsam.

Finférdelningslufttrycket for
hégt.

Fargen for tjock.

Finfordelningslufttrycket for
svagt.

Luftventilspindel sitter fast.

Férorening pa luftventil eller
ventilsate.

Luftventil eller ventilsate
sliten(t) eller skadad(t).

Luftventilfjader trasig.
Ventilsystemet bojt.
Packningsmuttern 16s.

Packning sliten eller uttorkad.

Finférdelningslufttrycket for
hogt.

SV

Atgard

Fyll pa farg.

Hall mera uppratt.
Dra at.

Justera eller byt ut.

Smérj och/eller dra
at.

Rengor luftkanal.

Dra at eller byt ut
fargmunstycket.

Avlagsna hinder fran
halen, men anvand
inte metallféremal.

Rengor eller byt ut
luftmunstycke.
Rengor eller byt ut
fargmunstycke.
Atgarda fargens
viskositet.

Minska lufttrycket.

Foértunna fargen.

Oka lufttrycket.

Smoérj.
Rengor.

Byt ut.

Byt ut.

Byt ut.

Dra at men hindra
inte fargnalen.
Byt ut eller smorj
(icke-silikon olja)
Minska trycket.
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Problem

Obefintlig sprutning.

10 MILJO

POWAIR0105
Orsak

For langt fran arbetsytan.
Felaktiga sprutslag (ej

parallella/solfiaderformade, for

snabba slag)
Inget lufttryck.

Fargmatningreglaget ej
tillrackligt 6ppnat.
Fargen for tjock.

SV
Atgéard
Hall ratt avstand.
For med mattlig
hastighet, parallellt
med ytan.
Kontrollera
luftledningar.
Oppna
fargmatningen.
Fortunna fargen eller
byt till tryckdrivet
system.

Uttjanad maskin som behdver bytas ut far inte kastas i hushallsavfallet. Den maste

deponeras pa miljovanligt satt.
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11 KONFORMITETSDEKLARATION
VARO - Vic. Van Rompuy N.V. — Joseph Van Instraat 9 — BE2500 Lier — Belgien, forklarar
att,

Utrustningens beteckning:  Hogtryckssprutpistol

Fabrikat: PowerPlus
Artikelnummer: POWAIR0105

Overensstammer med vasentliga krav och andra relevanta bestammelser i tilldmpliga
Europeiska direktiv, baserat pa tilldmpningen av Europeiska harmoniserade standarder.
Varje ej godkand andring av apparaten gor denna deklaration ogiltig.

Europeiska direktiv (inklusive, i tillampliga fall, &ndringar till dessa, fram till dagen for
undertecknandet);
2006/42/EG

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, i tillampliga fall, andringar till dessa, fram
till dagen for undertecknandet);
EN1953: 2013

Produktansvarig person och innehavare av den tekniska dokumentationen: Philippe
Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Undertecknad agerar pa uppdrag av féretagets VD,

Ludo Mertens
Certifieringsansvarig
24/09/2026, Lier - Belgium
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LAITTEEN OSAT (FIG. A)
PAKKAUKSEN SISALTO
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POWERPLUS POWAIR0105 Fl
PAINEILMAKAYTTOINEN RUISKUPISTOOLI
POWAIR0105

1 KAYTTO

Paineilmakayttdinen  ruiskupistooli  sopii  viimeistelytdihin ~ monenlaisissa  kodin
korjausprojekteissa.

Téassa paineilmakayttdisessa ruiskupistoolissa on neste- ja ilmasaatimet niin ettéd saadaan
monia erilaisia ruiskutuskuvioita.

laitetta. Anna sahkotyokalun mukana seuraavalle henkildlle aina myos

[ ] VAROITUS! Lue tama kéyttoohje huolellisesti, ennen kuin alat kayttaa
‘i tama kayttoohje.

LAITTEEN OSAT (FIG. A)
Suutin, neula ja iimatulppa
Nesteen saaténuppi
Ruiskutuskuvion saaténuppi
Tuloilman tulppa
. Alumiinikuppi
Liipaisin

PAKKAUKSEN SISALTO

Poista kaikki pakkausmateriaalit

Poista jaljella oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on)

Tarkasta pakkauksen sisaltd

Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eika mikaan lisévaruste ole vioittunut
kuljetuksen aikana.

. Sailyta pakkausmateriaalit mikali mahdollista takuukauden loppuun asti. Havita ne
sitten paikallisen jatelainsdddannén mukaisesti.

"R W DA WN-N

VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivat ole leikkikaluja! Lapset eivat saa
leikkid muovipusseilla! Tukehtumisvaara!

POWAIR0105 1 x Alumiinikuppi 600cc
1 x Maalauspistooli 1 x Kayttdohje
1 x Harja

Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
| jalleenmyyjaasi.
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4

TURVALLISUUSOHJEET

©

Kuva 1

Kuva 3

% >

Tiettyjen materiaalien ruiskuttamisen aikana voi syntya myrkyllisia hdyryja, jotka
voivat aiheuttaa myrkytyksen ja vakavia terveysongelmia. Kayta aina suojalaseja,
kasineita ja hengityssuojainta, jotta voit estda myrkyllisen héyryn, liuottimen ja
maalisuihkun joutumisen kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. (katso kuva 1)

Al4 kéytd koskaan happea, tulenarkaa ainetta tai mitdan pullokaasua
voimanlahteend, koska ne voivat saada aikaan rajahdyksen ja vakavan
loukkaantumisen. (katso kuva 2)

Neste ja liuotin voi olla erittain herkasti syttyvaa tai tulenarkaa. Kaytéa tyokalua vain
hyvin tuuletetussa paikassa ja vélta sytytyslahteita, kuten tupakointia, avotulta ja
kipingita. (katso kuva 3)

Irrota ty6kalu ilmantuloletkusta ennen kuin huollat tydkalua ja silloin kun sita ei
kayteta, hatapysaytystapauksissa ja estettdessa vahingossa tapahtuva kayttd. On
suositeltavaa kayttaa palloventtiilia pistoolin lahelld ilmantuloaukkoa.

Kayta puhdasta, kuivaa paineilmaa, joka on saadetty 3,0-4,0 bar. Al ylitd koskaan
sallittua maksimi kayttopainetta 8,3 bar (120 psi) (katso kuva 4).

Ala kayta koskaan homogeenista hiilivetypitoista liuotinta, joka voi reagoida
kemiallisesti alumiinin ja sinkkiosien kanssa.

Ala kohdista koskaan pistoolia itseesi tai muihin henkildihin pain.

Ennen kuin kaytat tydkalua, varmista etta kaikki ruuvit ja korkit on kiristetty tiukasti,
jotta ne eivat vuoda.

Tarkasta ennen maalaamista liipaisimen ja suuttimen vapaa like voidaksesi
varmistaa, etté tyokalu voi toimia oikein.

Ald muuta koskaan tata tydkalua mihinkaan muihin sovelluksiin. Kayté vain
suositeltuja varaosia, suuttimia ja valmistajien suosittelemia lisévarusteita.

KAYTTOOHJEET

5.1 Esivalmistelu

Eali g

Tuotteen pakkauksesta purkamisen jalkeen tarkasta huolellisesti kaikki viat, joita on
ehka tapahtunut kuljetuksen aikana. Muista kiristéa kiinnittimet, pultit, jne. ennen
kuin laite otetaan kayttoon.

Sekoita ja ohenna maali huolellisesti maalin valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

Useimmat materiaalit voidaan ruiskuttaa helposti oikein ohennettuina.

Siiviléi materiaali suodattimen, harsokankaan tai maalisiivilan lapi.

Tayta kanisteri noin % tayteen ja kdynnistéa kompressori.
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VAROITUS! ALA YLITA ruiskupistoolin tai muiden osien maksimi painetta
kompressorijarjestelmassa.

5. Kun ruiskupistooli on liitetty ilmantuloon, varmista etta nestekorkki, sailié ja ilmaletku
on liitetty tiukasti ruiskupistooliin.

6. Kayta pahvinpalaa tai jotain muuta jatemateriaalia kohteena, johon voit kokeilla ja
saataa paras mahdollinen ruiskutuskuvio.

VAROITUS! Ald kohdista tai ruiskuta koskaan itseesi tai kehenkiin
muuhun pdin, silla se voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

7. Testaa materiaalin koostumus tekemalld muutama koeruiskutus pahville. Jos aine
tuntuu yha liian paksulta, lisdé hiukan ohenninta. OHENNA VAROVASTI! Ala ylita
maalin valmistajan ohennussuosituksia.

5.2 Saito
Haluttu malli, nesteen tulon maara ja hieno sumutus voidaan saada helposti saatelemalla
ruiskutuskuvion saaténuppia ja nesteen (maali) sdaténuppia.

Decrease

Decrease: Pienenna
Pattern: Ruiskutuskuvio
Increase: Lisaa

Decrease

Decrease: Pienenna
Fluid: Neste
Increase: Lisaa

5.2.1  Ruiskutuskuvion s&é&to:

Kaannettaessa ruiskutuskuvion saatdénuppia oikealle aivan paahan asti saa aikaan pydrean
ruiskutuskuvion, ja kdannettdessa vasemmalle tekee siita ellipsin muotoisen.

5.2.2 Nesteen (maalin) saato:

Kaannettdessd maalin saaténuppia myoétapaivaan vahentdd nesteen maaraa ja
kéantadminen vastapaivaan lisda nesteen tuloa.
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5.2.3 Kayttd
1. Aloita ruiskutus. Pida pistooli aina oikeassa kulmassa tyéhon nahden.

2. Pida suutin noin 6 - 12 tuumaa tyon pinnasta. Tartu kiinni pistoolista ja pida se
kohtisuorasti ruiskutettavaan alueeseen nahden ja liikuta sita sitten yhdensuuntaisesti
useita kertoja. Jos liike pysaytetaan kesken vedon, se saa aikaan maalin
keraantymisen ja seurauksena on valuminen. Al huido pistoolilla puolelta toiselle
maalaamisen aikana. Téma saa aikaan maalin keraantymista keskikohtaan ja liian
vahan pinnoitetta kuhunkin paahan.

3. Kaynnista pistooli oikein. Aloita pistoolin likuttaminen vedon alussa ENNEN KUIN
PURISTAT LIIPAISINTA ja vapauta liipaisin ENNEN KUIN LOPETAT PISTOOLIN
LIIKKEEN vedon paassa. Tama menetelmé sekoittaa kunkin vedon seuraavaan niin
etta ei ndy rajoja tai epatasaisuuksia.

4. Levitettdvan maalin maaraa voidaan vaihdella vedon nopeudella, etdisyydella pinnasta
ja nesteen saatonupilla.

5. Peita edelliset ruiskutuskerrat riittavasti niin ettd saadaan tasainen lopputulos.

HUOM.: Kahdella ohuella maalikerroksella saadaan parempi tulos ja silloin
maali ei juokse niin helposti kuin yhdella paksulla kerroksella.

6. Kayta pahvin palaa suojuksena estamaan liika ruiskutus tyon reunoilla ja suojaamaan
muita pintoja.

1: Pinnoite on ohut tasséa

kohtaa.
] 2: Pinnoite on paksu téssa
- kohtaa.
_ -
Vaarin
LY 1: Aloita levitys
6 2: Veda liipaisinta

3:6 - 12 tuumaa

4: Vapauta liipaisin
Lo 5: Vedon loppu

4 5 6: Pinnoitteen tulisi olla

tasainen ja méarka

ruiskutuksen aikana

Oikein
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6  KUNNOSSAPITO

Epétaydellinen puhdistus voi saada aikaan vikoja ja degradation of the fan
‘ : S form.

. Poista mahdollisesti jéljella oleva maali kaatamalla se toiseen astiaan.

. Pura ruiskupistooli ja muista irrottaa neula ennen kuin purat suuttimen voidaksesi
valttaé suuttimen sulkukotelon vioittumisen.

. Puhdista kaikki kanavat ja suutin. Puhdista muut komponentit kayttdmalla harjaa,
joka on kasteltu liuottimella.

. Kokoa ruiskupistooli uudelleen ja ruiskuta hiukan liuotinta niin etta kaikki jatteet
poistuvat maalikanavista.

vioittaa reikid suuttimessa ja korkissa. Alé upota ruiskupistoolia koskaan
kokonaan nesteeseen. Ala kdytd komponentteja tai osia, jotka eivat ole
valmistajan alkuperéisosia.

: Varoitus: Ald kidytd koskaan metallisia tai muita kappaleita, jotka voivat

7  SAILYTYS

Kun ruiskupistoolia ei kdyteta, avaa nesteen saatonuppi kdantamalla vastapaivaan.
Se vahentaa jousen kireytta neulan nestekarjessa.

- Ruiskupistooli TAYTYY puhdistaa hyvin ja voidella kevyesti.

8  TEKNISET TIEDOT

POWAIR0105
liman tuloaukko v
Syéttotyyppi Maan vetovoima
Suuttimen vakio lapimitta 1,5mm
Suositeltu ilmanpaine 3,5bar
Maks. ilmanpaine 4bar
Maalin maara 600cc
Keskim. ilman kulutus <226l/min
Ruiskutuskuvion leveys 160-240mm
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9  VIANETSINTA
Vian ilmeneminen

Lepattava tai tihuuttava

a><lll

Ruiskutuskuvio on
kaarimainen

Ruiskutuskuvio ei ole
tasainen.

Ruiskutuskuvion
keskikohta liian kapea.

Ruiskutuskuvio ei ole
riittdvan levea tai terava.

limavuoto ilmatulpasta
ilman etta liipaisinta
vedetadan

POWAIR0105

Viat

Materiaalin maéré liian
alhainen.

Astiaa kallistettu liian
paljon.

Loystynyt nesteen
tuloliitanta.

Loystynyt tai vioittunut
nestekarki/istukka.

Kuiva tai [6ystynyt
nesteneulan
tiivistemutteri.

lima-aukko tukkeutunut

Kulunut tai I18ystynyt
nestesuutin.

Materiaalin keraantymista
ilmatulppaan.

Materiaalin kerdantymista
ilmatulppaan.

Nestesuutin likainen tai
kulunut.

Materiaali liian ohutta tai
ei riittavasti.
Sumutusilmanpaine liian
korkea.

Materiaali liian paksua.

Sumutusilmanpaine liian
alhainen.

Jumiutuva ilmaventtiilin
varsi

Likaa ilmaventtiilissa tai
istukka

Kulunut tai vioittunut
ilmaventtiili tai istukka

Korjaus
Lisda materiaalia sailié6n.

Pida enemman pystyssa.
Kirista.
Saada tai vaihda.

Voitele ja/tai kirista.

Avaa venttiilin reika.
Kirista tai vaihda
nestesuutin.

Poista tukokset rei’ista,
mutta ala kayta
metallikappaleita sen
puhdistamiseen.

Kirista tai vaihda
ilmatulppa.

Puhdista tai vaihda
nestesuutin.

Saada materiaalin
viskositeettia.

Pienenna ilmanpainetta.

Saada materiaalin
viskositeettia.

Lisaa ilmanpainetta.

Voitele
Puhdista

Vaihda
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Vian ilmeneminen

Nestevuoto tiivisteen
mutterista

Liian voimakas ruiskutus

Ei ruiskuta

POWAIR0105
Viat
Sarkynyt ilmaventtiilin
jousi
Taipunut venttiilin varsi

Tiivisteen mutteri
10ystynyt
Tiiviste kulunut tai kuiva

Liian suuri sumutuspaine
Liian kaukana ty6pinnasta

Vaara ruiskutustahti
(kaaren muodostuminen,
pistoolin liike liilan
nopeaa)

Pistoolissa ei painetta

Nesteen s&ato ei auki
riittavasti
Neste liilan paksua

10 LAITTEEN KAYTOSTA POISTAMINEN
Jos joudet tehokkaan pitkaaikaisen kayton jalkeen poistamaan laitteen kaytosta, ala havita
sitd tavallisen kotitalousjatteen mukana, vaan huolehdi sen havittdmisestd ymparistéa

suojaavalla tavalla.

FI
Korjaus
Vaihda

Vaihda

Kirista, mutta ala rajoita
neulaa

Vaihda tai voitele (ei
silikonipitoinen 6ljy)
Pienenna painetta

Saada oikealle
etaisyydelle

Liikuta kohtalaisella
nopeudella pinnan
suuntaisesti.

Tarkasta ilmaputket
Avaa nesteen s&ato
Ohenna nestetta tai vainda

paineen
syottojarjestelmaan.
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11 YHDENMUKAISUUSILMOITUS

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
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Tuote: Paineilmakayttéinen ruiskupistooli

Tavaramerkki: PowerPlus
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VYSOKOTLAKA STRIKACI PISTOLE
POWAIR0105

1 OBLAST POUZITI

Vysokotlaka stfikaci pistole je idealni pro prelakovavani povrch(i provadéné v celé rfadé
projekttl tykajicich se zlepSeni prostfedi doma.

Tato vysokotlaka pistole pro stfikani barvy ma ovladaci prvky jak pro kapalinu tak pro stfikaci
ventilator a nabizi diky nim velky vybér stfikanych vzoru.

vlastni bezpecnosti tuto pfirucku a obecné bezpecnostni instrukce. Vas

® UPOZORNENI! Nez zaénete zafizeni pouzivat, preététe si v zajmu své
& elektricky nastroj by se mél predavat dalSim osobam jen s témito pokyny.

2 POPIS (FIG. A)

1. Tryska, jehla a saci nastavec
2. Knoflik regulace kapaliny

3. Knoflik sefizeni stfikaného vzoru
4. Konektor vzduchového vstupu
5. Hlinikova nadobka
6. Spoust
3

SEZNAM OBSAHU BALENI
Odstrarite veSkeré balici materialy
Odstrarite zbyvajici obaly a pfepravni pfipravky (jsou-li pfitomny)
Zkontrolujte Uplnost obsahu obalu.
Zkontrolujte, zda na zafizeni, sitové privodni $iidre, zastréce a veskerém
pfisluSenstvi nevznikly béhem prepravy Skody.
. UloZte si balici materialy na co nejdel$i dobu, nejlépe az do konce zaruéni doby.
Potom je zlikvidujte vyhozenim do mistniho systému na odvoz odpadu.

VAROVANI Balici materialy nejsou vhodné na hrani! Déti si nesméji hrat s
plastovymi sacky! Nebezpeci uduseni!

POWAIR0105 1 x hlinikova nadobka 600 cm3
1 x stfikaci pistole 1 x navod k obsluze
1 x Kartac

Jestlize shledate chybéjici nebo poskozené dily, obratte se na svého
obchodnika.
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4  BEZPECNOSTNi PRAVIDLA
Fig 1 Fig2 Fig 3 Fig 4

¥

&

Jedovaté vypary vznikajici pfi stfikani nékterymi materialy mohou byt pficinou otravy
a vazné poskodit zdravi. Vzdy noste ochranné bryle, rukavice a respirator, abyste
zabranili kontaktu jedovatych vypart, rozpoustédla a barvy s o¢ima nebo pokozkou
(viz obr. 1).

Jako hnaci médium nikdy nepouzivejte kyslik nebo jiny hotlavy plyn v lahvi; mohlo by
dojit k vybuchu a vaznému urazu (viz obr. 2).

Zafizeni pouzivejte v dobfe vétraném prostoru a vyhybejte se zapalnym zdrojim,
napr. zapalené cigareté, otevienému ohni, jiskram atd. (viz obr. 3).

Odpojte nastroj od pfivodni vzduchové hadice pfed provadénim udrzby, v dobé mimo
provoz, za Gi¢elem nouzového vypnuti a zabranéni nezamyslenému spusténi;
doporucuje se umistit na pfivodni vzduchové vedeni pobliz pistole kulovy ventil.
Pouzivejte Cisty, suchy a regulovany tlakovy vzduch o tlaku 3-4 bary, nikdy
neprekrocte maximalni povoleny provozni tlak 8,3 baru (120 psi) (viz obr. 4)

Nikdy nepouzivejte rozpoustédlo na bazi homogenizovanych uhlovodik, které mize
chemicky reagovat s hlinikovymi a zinkovymi dily.

Nikdy pistoli nemifte na sebe ani na jiné osoby.

Pred zatatkem prace s nastrojem se ujistéte, Ze jsou v8echny Srouby a krytky
bezpecné utazeny a nikde nezustaly netésnosti;

pfed nanasenim barvy zkontrolujte volny chod spousté a trysky, aby bylo jisté, Zze
nastroj bude dobre fungovat.

Nikdy nastroj z divodu konkrétniho pouZiti nijak neupravujte. Pouzivejte jen dily,
trysky a pfislusenstvi vyrobcem doporucené.

POKYNY K PROVOZU

5.1 Priprava

> w

Po rozbaleni vyrobku jej peclivé prohlédnéte a zjistéte, zda béhem prepravy nedoslo
ke Skodam. Pfed uvedenim zafizeni do provozu nezapomerite dotahnout spojovaci
dily, svorniky atd.

Barvu fadné namichejte a nafedte ve shodé s pokyny vyrobce. VétSinu material bude

mozné po spravném naredéni stfikat bez probléma.

Procedte material pres filtr, gdzu nebo sitko na barvu.

Naplrite kanystr asi do % a spustte vzduchovy kompresor.

pistoli nebo pro jakékoliv jiné soucasti kompresorového systému.

Q UPOZORNENI! NEPREKRACUJTE maximalni tlak pfipustny pro strikaci
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5. Po pfipojeni pistole ke zdroji vzduchu se prosim jesté pfesvédcte, Ze kapalinovy kryt,
nadoba a vzduchova hadice byly napevno spojeny se stfikaci pistoli.

6. Instalujte kus tenké lepenky nebo zbytek jiného materialu tak, aby se mohly pouzit
jako cil k sefizeni nejlepsiho stfikaného vzoru.

UPOZORNENI! Nikdy nemifte ani nestfikejte na sebe ani na jiné osoby,
vysledkem by mohl byt vazny uraz. Otestujte konzistenci materialu nékolika
stfikacimi tahy na cil z tenké lepenky. Bude-li se material i nadale jevit jako pfili§
husty, pfidejte malé mnoZstvi fedidla. REDTE OPATRNE! Neprekradujte
doporuceni vydana ohledné fedéni vyrobcem.

5.2 Serizeni

Pozadovany vzor, objem kapalinového vystupu a jemné rozpraSovani Ize snadno nastavit
regulaénim knoflikem pro nastaveni vzoru a regulaénim knoflikem pro nastaveni kapaliny
(barvy).

Decrease

Decrease: ZmenSit
Pattern: Vzor
Increase: Zvysit

Decrease

Decrease: ZmenSit
Fluid: Kapalina
Increase: Zvysit

5.2.1  Sefizeni vzoru

Otaceni knoflikem na sefizeni stfikaného vzoru doprava do konce zpUsobi, Ze stfikany vzor
bude kulaty, ota¢enim knofliku na sefizeni stfikaného vzoru doleva z néj udélate elipsu.

5.2.2  Sefizeni kapaliny (barvy)

Otaceni knoflikem na sefizeni barvy ve sméru pohybu hodinovych ruci¢ek snizi objem
vystupujici kapaliny, otaenim knofliku proti sméru pohybu hodinovych rucicek objem
vystupujici kapaliny zvysite.

5.2.3 Provoz

1. Zacnéte sttikat. Pistoli stale udrzujte v pravém Ghlu v praci.

2. Drzte trysku 6 az 12 palct od povrchu obrobku. Uchopte pistoli v poloze kolmé se
stfikanou plochou a pak ji nékolikrat pohnéte paralelné. Zastaveni pohybu pistole v
poloviné tahu zpusobi nahromadéni barvy, ktera zacne stékat. Nemaveijte pistoli pfi
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stfikani ze strany na stranu. To povede k nahromadéni barvy ve stfedu tahu a
nedostatecné pokryti na kazdém konci.

3. Radné stisknéte spoust pistole. Zahajte pohyb pistole na zagatku tahu PRED
STISKNUTIM SPOUSTE a uvolnéte spoust PRED ZASTAVENIM POHYBU PISTOLE
na konci tahu. Timto postupem dosahnete splynuti kazdého tahu s dal$im, aniz by
bylo patrné prekryti nebo nerovnost.

4. Mnozstvi nanasené barvy Ize nastavovat rizné a to rychlosti tahu, vzdalenosti od
povrchu a riznym sefizenim regulaéniho knofliku pro nastaveni kapaliny.

5. Tahy prekryvejte jen tolik, kolik je tfeba, aby byla nanesena vrstva rovnomérna.

POZNAMKA: Dvé tenké vrstvy barvy daji lep$i vysledek a hrozi u nich mensi
riziko stékani nez u jedné silné vrstvy.

6. Pouzijte kus tenké lepenky jako $titu k zachytavani pfestfiku na okrajich pracovniho
prostoru, abyste chranili jiné povrchy.

1: V tomto bodé bude kryci
vrstva lehka.
2: V tomto bodé bude kryci
vrstva tézka.

1: Zahajte tah

2: Zatdhnéte za spoust’

3:6 az 12 palcu

4: Povolte spoust’

5: Konec tahu

6: Kryci vrstva by méla byt pfi
stfikani rovnomérna a vihka
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7

UDRZBA

tvar vétraku.

Q Neuplné ¢isténi muze zpusobovat funkéni selhani a mit negativni dopad na

Odstrarite veskerou zbyvajici barvu tak, Ze ji prelejete do jiné nadoby.
Rozmontujte stfikaci pistoli, pfiéemz se ujistéte, Ze vyjmete jehlu pfed demontazi
trysky, abyste pfedesli poSkozeni obalu uzavéru trysky.

Vycistéte vSechny kapalinové drahy a trysku. Ostatni komponenty Cistéte kartacem
namocenym v rozpoustédle.

Znovu smontujte stfikaci pistoli a vystfikejte malé mnozstvi rozpoustédla, aby se
odstranila veSkera zbytkova mnozstvi v drahach barvy.

poskodit otvory v trysce a nastavci. Nikdy stfikaci pistoli neponofujte celou
do rozpoustédla. Nikdy nepouzivejte soucastky nebo dily, které nejsou

: Varovani: Nikdy nepouzivejte kovové nebo jiné predméty, jez by mohly

originaly od vyrobce.

SKLADOVANI
Jestlize sttikaci pistoli nepouzivate, otocte knoflikem na sefizeni kapaliny proti sméru
pohybu hodinovych ruci¢ek, ¢imz dojde k otevieni a poklesne napéti pruzin na
kapalinové Spicce jehly.
Strikaci pistole MUSI BYT dobre cisténa a lehce namazana.
TECHNICKE UDAJE
POWAIR0105
Vzduchovy vstup Z8
Typ pfivodu zemska pfitazlivost
Standardni prameér trysky 1,5 mm
Doporucovany tlak vzduchu 3,5 bary
Max. tlak vzduchu 4baru
Objem barvy 600 cc
Pramérna spotieba vzduchu <226 I/min
Sitka vzoru 160-240 mm
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POWERPLUS
10 RESENi PROBLEMU
Priznak
Kmitani nebo prskani

a><lll

Vzorem je oblouk.

Vzor neni rozprostien
rovnomeérné.

Stied vzoru je pfili§ uzky.

Sitka foukaného vzoru neni
dostatecné ostra.

POWAIR0105

Problémy
P¥ili§ nizka hladina materialu.

Nadoba je naklonéna prili§
daleko.

Povolte spojku kapalinového
vstupu.

Volna nebo poskozena
kapalinova $picka / ulozeni.
Sucha nebo povolena matice
tésnéni kapalinové jehly.
Ucpany vétraci otvor

Kapalinova tryska je
opotfebovana nebo povolena.

V sacim nastavci se
nahromadil material.

V sacim nastavci se
nahromadil material.

Kapalinova tryska je povolena
nebo opotiebovana.

Material je pfili$ fidky nebo ho
neni dost.

Tlak rozprasovaciho vzduchu
je prili§ vysoky.

Material je pfili§ husty.

Tlak rozprasovaciho vzduchu
je pfili$ nizky.

Vazne dfik vzduchového
ventilu

CS

Reseni
Do nadoby dopliite
material.

Drzte vice zpfima.
Utahnéte.

Seridte nebo
vymérite.
Namazte a/nebo
utahnéte.
Vycistéte
ventilacni otvor.
Utahnéte nebo
vymérite
kapalinovou
trysku.

Odstrarite
prekazky z otvoru,
nepouzivejte viak
k cisténi kovové
predméty
Vycistéte nebo
vymérite
vzduchovy
nastavec.
Vycistéte nebo
vymeéiite
kapalinovou
trysku.

Sefidte viskozitu
materialu.
Snizte tlak
vzduchu.
Sefidte viskozitu
materialu.
Zvyste tlak
vzduchu.

Namazat

Copyright © 2027 VARO
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POWERPLUS
Priznak
Vzduch unika z hlavy
vzduchového ventilu, aniz by
byla aktivovana spoust.

Kapalina prosakuje kolem
tésnici matice

Nadmeérny prestfik

Nestfika

11 ZIVOTNi PROSTREDI

POWAIR0105
Problémy

Znedisténi vzduchového
ventilu nebo jeho uloZeni

Znecisténi vzduchového
ventilu nebo jeho ulozeni

Praskla pruzina vzduchového

ventilu
Ohnuty dfik ventilu

Povolena tésnici matice

Tésnéni opotiebované nebo

suché

Prilis velky stfikaci tlak

P¥ili§ daleko od pracovniho

povrchu

Nespravna pulsace (jiskieni,
pFili§ rychly pohyb pistole)

V pistoli neni tlak

Kapalinovy ovlada¢ neni dost

otevieny

Kapalina je pfili§ tézka

) cs
Reseni
Vycistit

Vyménit
Vymeénit

Vyménit
Utahnéte, ale
neomezte pohyb
jehly

Vymeérite nebo
namazte
(nesilikonovym
olejem)

Snizte tlak

Nastavte na
spravnou
vzdalenost
Pohybujte se
umérenou rychlosti
a paralelné s
povrchem.
Zkontrolujte
vzduchova vedeni
Otevrete
kapalinovy ovlada¢
Ridka kapalina
nebo zména v
tlakovém
privodnim
systému.

Pouzité zafizeni nelikvidujte spolu s béZznym domovnim odpadem, ale fidte se predpisy
vydanymi s ohledem na ochranu Zivotniho prostredi.
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POWERPLUS POWAIR0105 cs

12 PROHLASENi O SHODE

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
timto prohlasuje pouze, Ze

Typ zafizeni: Vysokotlaka stfikaci pistole

Znacka: PowerPlus

Cislo polozky: POWAIR0105

je ve shodé se zakladnimi pozadavky a ostatnimi relevantnimi ustanovenimi pfislusnych
evropskych smérnic/nafizeni zaloZzenych na aplikaci evropskych harmonizovanych norem.
Jakakoliv neschvalena Uprava pfistroje vede ke ztraté platnosti tohoto prohlaseni.

Evropské smérnice/nafizeni (véetné, nastanou-li, jejich zmén a dopliiki az do data podpisu);
2006/42/ES
Evropské harmonizované normy (véetné, nastanou-li, jejich zmén a doplriki az do data
podpisu);
EN1953: 2013

Odgovorna osoba za proizvod i Cuvar tehni¢ke dokumentacije: Philippe Vankerkhove,
MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Nize podepsany jedna jménem vedeni spole¢nosti,

\

Ludo Mertens
Reditel pro certifikaci
24/09/2026, Lier - Belgium

Copyright © 2027 VARO Page |9 Www.varo.com
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POWERPLUS POWAIR0105 SK
VYSOKOTLAKOVA STRIEKACIA PISTOL
POWAIR0105

1 POUZIVANIE

Vysokotlakova striekacia pistol' je idedlna na prelakovanie Sirokej $kaly predmetov v
domacnosti s ciefom ich skraslenia.

Tento vysokotlakovy sprejovac farby obsahuje ovladanie kvapaliny a rozpraSovania, ¢o
ponuka Siroku Skalu vzorov.

prestudujte pred pouzitim naradia, pre vasu vlastni bezpecnost. Vase

[ ] VAROVANIE! Tento navod a vSeobecné bezpecnostné pokyny si starostlivo
& elektrické naradie mézete odovzdat’ inej osobe iba spolu s tymto navodom.

2 POPIS (FIG. A)

1. Nasadec, ihla a vzduchovy uzaver
2. Regulator kvapaliny

3. Regulator vzoru

4. Zastréka privodu vzduchu
5. Hlinikovy pohar

6. Spustat

3

OBSAH BALENIA
Odstrarite vSetky materialy obalu
Odstrarite zvy8né obaly a prepravné podpery (ak sa pouzivaju)
Skontrolujte Uplnost obsahu balenia
Skontrolujte, &i pri preprave nebol poskodeny spotrebi€, napajaci kabel, sietova
vidlica a vSetko prisluSenstvo.

- Materialy obalu si odloZte podla moznosti na o najdihsi ¢as, az do skonéenia
zarucnej lehoty. Neskor obaly vyhodte prostrednictvom systému zberu komunalneho
odpadu.

VAROVANIE Obalové materialy nie su hracky! Deti sa nesmi hrat' s
plastovymi vrecami!

POWAIR0105 1 x hlinikovy pohar 600cm3
1 x Spray gun 1 x Manual
1 x Kefka

0‘ If any parts are missing or damaged, please contact your dealer.
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POWERPLUS POWAIR0105 SK

4

SAFETY INSTRUCTIONS
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Obr. 1 obr. 3 " obr.4

v O ®

Toxické vypary produkované striekanim urcitych materialov mézu sposobit
intoxikaciu a vazne poskodenie zdravia. Vzdy noste ochranné okuliare, rukavice a
respirator, aby ste predisli nebezpecenstvu v désledku kontaktu o¢i a koze s
toxickymi vyparmi, riedidlami a farbami. (pozri obr. 1)

Nikdy nepouzivaijte kyslikové, vybusné ani iné plyny vo flasiach ako zdroj energie.
Mohlo by déjst k vybuchu a vaZznym zraneniam. (pozri obr. 2)

Kvapaliny a riedidla mézu byt vysoko zapalné alebo vybusné. Zariadenie prosim
pouzivajte len v dobre vetranych oblastiach a vyhybajte sa zapalnym zdrojom, napr.
fajceniu, otvorenému plameriu a nebezpecenstvu znehodnotenia. (pozri obr. 3)
Pred udrzbou a po¢as necinnosti nastroja, pre nidzové vypnutie a zabranenie
neumyselnej ¢innosti odpojte nastroj od napajacej hadice vzduchu, na dodavanie
vzduchu sa odporucéa gulovy ventil v blizkosti piStole.

Pouzite tiez Cisty, suchy a regulovany stlaéeny vzduch s tlakom 3,0 - 4,0 bar, nikdy
neprekracujte maximalny pripustny prevadzkovy tlak 8,3 bar (120psi) (pozri obr. 4).
Nikdy nepouzivajte homogenizované uhlovodikové rozpustadlo, ktoré moéze
chemicky reagovat' s hlinikovymi alebo zinkovymi dielmi a je neznasanlivé s
hlinikovymi a zinkovymi dielmi.

Pistolou nikdy nemierte na seba ani inych.

Pred prevadzkovanim nastroja sa ubezpecte, Ze vSetky skrutky a viecka su
bezpecéne utiahnuté, aby nedoslo k netesnostiam.

Pred natieranim skontrolujte volny pohyb spustaca a trysky, aby ste sa ubezpecili,
Ze nastroj dobre funguje.

Tento nastroj neupravujte na iné pouzitie. Pouzivajte len €asti, trysky a prislusenstvo
odporucané vyrobcom.

POKYNY NA PREVADZKU

5.1 Priprava

> w

Po vybaleni produktu opatrne skontrolujte, &i pogas prepravy nedos$lo k poSkodeniu.
Pred uvedenim jednotky do prevadzky utiahnite spojovacie diely, skrutky atd.
Farbu dokladne rozmieSajte a zriedte podla pokynov vyrobcu. Vaésina materialov sa
bude lahko spravne striekat, ak su spravne rozriedené.
Material nechajte prejst filtrom, platnom alebo sitkom.
Nadobu naplrite asi do % a spustite vzduchovy kompresor.

Q VAROVANIE NEPREKRACUJTE maximalny tlak striekacej pistole ani inej

casti v systéme kompresora.
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Po pripojeni pistole k vzduchovému napajaniu prosim zabezpecte, aby boli uzaver
kvapaliny, nadrz a vzduchova hadica pevne pripevnené k striekacej pistoli.

6. Postavte kusok karténu alebo iného odpadového materidlu, ktory pouzijete ako ciel' a
&o najlep$ie nastavte vzor striekania.

VAROVANIE Nikdy nemierte ani nestriekajte na seba ani inti osobu. Mohlo
by to spdsobit’ vazne zranenie.

7. Otestujte konzistenciu materialu tak, ze niekolkokrat streknete na ciel (karton). Ak sa
material stale javi prili§ hruby, pridajte malé mnozstvo riedidla. RIEDTE OPATRNE!
Neprekracujte odporucania vyrobcu tykajlce sa riedenia farby.

5.2 Nastavenia
Pomocou regulatora vzoru a regulatora kvapaliny (farby) mozno lahko dosiahnut’ Zelany
vzor, objem kvapaliny a jemné rozprasenie.

Decrease

Decrease: znizenie
Pattern: vzor
Increase: zvySenie

Decrease

Decrease: znizenie
Fluid: kvapalina
Increase: zvySenie

5.2.1 Nastavenie vzoru:

Otacanim regulatora doprava po koniec bude vzor striekania okruhly a ota¢anim dolava
bude vzor striekania elipsovy.

5.2.2 Nastavenie kvapaliny (farby):

Otacanim regulatora farby v smere hod. ruciciek zniZite objem striekanej kvapaliny a proti
smeru ho zvysite.
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5.2.3 Prevadzka

1. Zacnite striekat. Vzdy drzte pistol' pod pravym uhlom k striekanému miestu.

2. Trysku drzte asi 15-30 cm od povrchu striekaného miesta. Pistol drzte kolmo k
striekanej oblasti a potom fiou pohybuijte paralelne niekolko krat. Zastavenie pohybu
pistole v strede pohybu spdsobi nahromadenie farby a vytekanie. PiStolou po¢as
natierania nehybte zo strany na stranu. Spésobi to nahromadenie farby v strede
pohybu a nedostato¢né nafarbenie na kazdom konci.

3. Spravne spustite pistol. Pistol spustite pri pohybe na zagiatku PRED STLACENIM
SPUSTACA a spustag uvolnite PRED ZASTAVENIM POHYBU PISTOLE na konci.
Tento postup spoji kazdy pohyb s dal§im bez toho, aby bolo vidno miesto prekrytia
alebo nerovnomernost.

4. Mnozstvo nanasanej farby sa li§i v zavislosti od rychlosti pohybu, vzdialenosti od
povrchu a nastavenia regulatora kvapaliny.

5. Jednotlivé pohyby sa maju prekryvat len tak, aby vznikla rovhomerna vrstva.

POZNAMKA: Dve tenké vrstvy farby dosiahnu lep$ie vysledky a budi menej
tiect’ ako jedna hruba vrstva.

6. Pouzite kiisok karténu ako chrani¢ na zachytenie farby pri prestriekani okrajov
striekaného predmetu a aby ste ochranili iné povrchy.

1: Vrstva tu bude tenka.

1 2 /é/ 2: Vrstva tu bude hruba.
- ' $\ N

o b
Nespravne f ﬁ/

1: Zaénite pohyb

2: Stlacte spustac
3:15az30 cm

4: Uvolnite spustac
—————— ! 5: Koniec pohybu

6: Pri striekani by mala byt
povrchova vrstva
rovnomerna a mokra

Copyright © 2027 VARO Page |5 Www.varo.com



POWERPLUS POWAIR0105 SK

6

UDRZBA

Q Nelplné cistenie by mohlo spésobit’ zlyhanie funkcie a znizenie

rozprasovaného tvaru.

Odstrarite zvy$nu farbu tak, Ze ju nalejete do inej nadoby.

Demontujte striekaciu pistol' a pred demontaZou trysky vyberte ihlu, aby ste predisli
poskodeniu plasta trysky.

Vycistite vSetky priechody farby a trysku. Vycistite ostatné komponenty pomocou
kefky namocenej v rozpustadle.

Znovu zlozZte striekaciu piStol' a nasprejujte malé mnozstvo rozpustadia, aby ste
odstranili zvysky farby v priechodoch.

poskodit’ otvory v tryske a uzavere. Nikdy striekaciu piStol' neponarajte

2 Varovanie: Nikdy nepouzivajte kovové alebo iné predmety, ktoré by mohli

uplne do rozpustadla. Nepouzivajte komponenty alebo casti, ktoré
nepochadzaju od vyrobcu.

USKLADNENIE
Ked nepouzivate striekaciu pistol, otocte regulatorom kvapaliny proti smeru hod.
ruciciek, ¢im pistol otvorite a znizi sa tak napatie pruziny na Spicku ihly s kvapalinou.
Striekacia piStol MUSI BYT dobre vycistena a lahko namazana.
TECHNICKE UDAJE
POWAIR0105
Privod vzduchu 8
Typ privodu Samospad
Standardny priemer trysky 1,5mm
Odporucany tlak vzduchu 3,5bar
Max. tlak vzduchu 4bar
Objem farby 600cm3
Priem. spotreba vzduchu <226l/min
Sirka vzoru 160-240mm
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POWERPLUS
2 Priznaky

Chvenie alebo chrlenie

a><lll

Vzor je oblukovy.

Vzor nie je rovnomerne
rozmiestneny.

Stred vzoru prili§ uzky.

Sirka vzoru alebo ostrost
rozprasovania nie je
dostatocna.

Vzduch unika zo
vzduchového uzaveru, bez
toho aby bol stlaceny
spustac.

POWAIR0105

ODSTRANOVANIE PROBLEMOV

Problémy

Hladina materialu prili$
nizka.

Nadoba prili§ naklonena.
Volny spoj vstupu
kvapaliny.

Volna alebo poskodena
$picka kvapaliny/sedlo.
Sucha alebo volna
tesniaca matica ihly na
kvapalinu.

Upchaty vetraci otvor
Opotrebovana alebo
uvolnena tryska.

Na vzduchovom uzévere
sa usadzuje material.

Na vzduchovom uzévere
sa usadzuje material.
Znecistena alebo
opotrebovana tryska na
kvapalinu.

Material je prili§ tenky
alebo nedostatoc¢ny.

Prili§ vysoky rozprasovaci
tlak vzduchu.

Material je prili§ hruby.

Prili§ nizky rozprasovaci
tlak vzduchu.

Uviaznutie drieku
vzduchového ventilu
Vzduchovy ventil alebo
sedlo su kontaminované.
Opotrebovany alebo

poskodeny vzduchovy
ventil alebo sedlo.

SK

Riesenie

Do nadoby pridajte
material.

Drzte zvislejSie.
Utiahnite.

Nastavte alebo
vymerite.

Namazte a/alebo
utiahnite.

Vycistite vetraci otvor.

Utiahnite alebo vymerite
trysku na kvapalinu.
Odstrarite prekazky z
otvorov, ale
nepouzivajte na ich
vycistenie kovové
predmety.

Vycistite alebo vymerite
vzduchovy uzaver.

Vycistite alebo vymerite
trysku na kvapalinu.

Upravte viskozitu
materialu.
Znizte tlak vzduchu.

Upravte viskozitu
materialu.

Zvyste tlak vzduchu.

Namazte
Vycdistite

Vymerite
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Priznaky

Kvapalina unika z
tesniacej matice

Nadmerné striekanie

Nestrieka

10 ZIVOTNE PROSTREDIE

POWAIR0105
Problémy

Zlomena pruzina
vzduchového ventilu

Ohnuty driek ventilu

Tesniaca matica uvolnena

Tesnenie opotrebované
alebo suché

Prili§ vysoky rozpraSovaci
tlak

Prili§ daleko od
striekaného povrchu
Nespravne pohybovanie
(obltky, pohyb pistole
prili§ rychly)

Pistol bez tlaku

Reguléacia kvapaliny nie je
dostatocne otvorena

Kvapalina je prili§ tazka

SK
Riesenie
Vymerite

Vymerite

Utiahnite, ale
neobmedzuite ihlu
Vymerite alebo namazte
(nesilikénovy olej)
Znizte tlak

Nastavte na spravnu
vzdialenost

Pohybujte primeranym
tempom, paralelne k
povrchu.

Skontrolujte vzduchové
vedenia.

Otvorte regulator
kvapaliny

Rozriedte kvapalinu
alebo zmerite tlak
podavacieho systému.

Ak musite po dlhodobom pouzivani zariadenie vymenit, nelikvidujte ho spolu s domovym
odpadom, ale ekologicky spravnym spésobom.

Copyright © 2027 VARO

Page |8

www.varo.com



POWERPLUS POWAIR0105 SK

11 VYHLASENIE O ZHODE

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vylu¢ne
vyhlasuje, Ze,

vyrobok: Vysokotlakova striekacia pistol
obchodnéa znamka: PowerPlus
model: POWAIR0105

je v sulade so zakladnymi poziadavkami a inymi relevantnymi ustanoveniami prislusnych
europskych smernic/nariadeni, na zaklade uplatnenia eurépskych harmonizovanych
noriem. V pripade akychkolvek neopravnenych uprav tohto zariadenia straca toto
vyhlasenie svoju platnost.

Eurdpske smernice/nariadenia (vratane ich pripadnych novelizacii do datumu podpisu);
2006/42/ES

Eurépske harmonizované normy (vratane ich pripadnych novelizacii do datumu podpisu);
EN1953: 2013

Osoba zodpovedna za vyrobok a spravca technickej dokumentéacie: Philippe Vankerkhove,
MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Dolupodpisany kona v mene vykonného riaditela spolo¢nosti,

|

Ludo Mertens
Manazér certifikacie
24/09/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWAIR0105 HU
MAGASNYOMASU PERMETEZO PISZTOLY
POWAIR0105

1 BERENDEZES

A magasnyomasu permetezé pisztoly idedlis szamos hazi feltjitasi munkanal.

A magasnyomasu festékszord folyadék és ventilldtor szabalyozdval rendelkezik, mely
szamos szorasi mintat tesz lehetévé.

® VIGYAZAT! A sajat biztonsaga érdekében figyelmesen olvassa el az alabbi
kezelési utasitast és az altalanos biztonsagi utasitasokat. A berendezést
kizardlag az alabbi utasitasokkal egyiitt lehet tovabbadni.

2 LEIRAS (FIG. A)

1 Szoérofej, tl és légsapka
2 Folyadék beallit6 gomb
3. Mintabeallitd gomb

4. Légbemeneti dugd

5 Aluminium sapka

6 Huzokar

3

CSOMAGOLAS TARTALMA
Tavolitsa el a csomagoléanyagokat.
Tavolitsa el a csomagolas fennmaradé részét és a szallitasi tamasztéelemeket (ha
van ilyen).

. Ellendrizze a csomag tartalmanak teljességét.

. Ellendrizze a készlléket, a halozati vezetéket, a halozati csatlakozot és a tobbi
tartozékot, hogy azok a szallitds soran nem sériiltek meg.

. Amennyiben lehetséges 6rizze meg a csomagoldanyagot a jotallasi idészak végéig.
Majd a helyi hulladékeltavolitasi eléirasoknak megfeleléen tavolitsa el azokat.

FIGYELMEZTETES: A csomagol6anyag nem jatékszer! Ne engedje, hogy a
gyermekek miianyag zsakokkal jatszanak, mert az fulladasveszélyt

okozhat!
POWAIR0105 1 x Aluminium sapka 600 cc
1 x permetezdpisztoly 1 x Kezelési utasitas
1 x Kefe

. Ha hianyzé, vagy sériilt alkatrészt észlel, kérjiik lépjen kapcsolatba a
forgalmazoval.
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4 BIZTONSAGI SZABALYOK

Fig 1 bFig 2 Fig 3 Fig 4

U &

. Bizonyos anyagok szérasa soran keletkezé g6zok mérgezést vagy stlyos
egészségkarosodast okozhatnak. Mindig viseljen védészemiiveget, kesztylit és
légzbkésziiléket, hogy megelézze a mérgezd gbzok altal okozott kockazatot,
valamint az oldoszerek és a festék szembe és bérre kerllését. (Id. 1. abra)

. Tilos oxigént és gyuijté vagy barmilyen mas palackos gazt energiaforrasként
hasznalni, mert robbanast vagy sulyos személyi sériilést okozhat. (Id. 2. abra)

. A folyadék és az olddszer fokozottan gyulékony vagy lobbanékony lehet. Kérjik a
késziiléket csak jol szell6z6 helyen hasznalja, és keriljon barmiféle gyujtéforrast, pl.
dohanyzast, nyilt langot vagy szikrat. (Id. 3. abra)

. Karbantartas soran, amikor nem hasznalja a késziiléket, vészledllitaskor és a
véletlenszer(i miikddés elkeriilése érdekében vegye le a készilékrdl a légtomlot.
Javasoljuk a golydsszelep hasznalatat a pisztoly mellett a levegdellatasnal..

. Hasznaljon tiszta, szaraz és szabalyozott, 3,0-4,0 bar nyomasu sritett levegét. Tilos
a megengedett, 8,3 bar (120 psi) maximalis miikodési nyomast tullépni (Id. 4. abra).

. Tilos homogén szénhidrogén olddszert hasznalni, mert az kémiai reakcioba lép az
aluminium és a cink alkatrészekkel.

. Tilos a készliléket sajat magara vagy masokra iranyitani.

. A késziilék mikodtetése el6tt ellendrizze, hogy az 6sszes csavar és sapka
biztonsagosan meg van szoritva és nehogy eresszen.

. Festés elétt ellendrizze, hogy a hiizokar és a szoérdfej szabadon mozog-e, hogy a
késziilék megfeleléen tudjon miikddni.

. Tilos a készliléket barmilyen mas alkalmazashoz médositani. Csak a gyarto altal
javasolt alkatrészeket, szérdfejeket és egyéb kiegészitéket hasznalja.

5 MUKODTETESI UTASITASOK

5.1 El6késziilet

1. A termék kicsomagolasa utan évatosan ellendrizze, hogy tortént-e barmiféle sériilés
a szdllitds soran. Hasznalat el6tt ellenérizze, hogy az illesztékek, csavarok, stb. jol
meg vannak szoritva.

2. Alaposan keverje 0ssze a festéket és higitsa a gyartd utasitasainak megfeleléen. A

legtdbb festéket azonnal lehet permetezni, ha megfelel6en fel van higitva.

Szlrje le az anyagot sziirén, szliréruhan vagy festékszlrén keresztil.

Toltse fel a festékesdobozt kb. %-ig és inditsa el a Ilégkompresszort.

»w

FIGYELMEZTETES! NE HALADJA MEG a permetezé pisztoly vagy a
kompresszor-rendszer barmely mas alkatrészének maximalis nyomasat.
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Miutén csatlakoztatta a pisztolyt a levegéellatashoz, kérjlk, ellendrizze, hogy a
folyadéksapka, a tartaly és a l1égtdmlé mind szorosan csatlakoztatva van-e a
permetezé pisztolyhoz.

6. Allitson fel egy darab kartonlapot vagy valamilyen mas hulladék anyagot, célozzon
ra és dllitsa be a legkedvez8bb szorasi mintat.

FIGYELMEZTETES! Tilos sajat magara vagy barki masra célozni vagy
permetezni, mely az sulyos sériilést okozhat.

7. Ellenérizze az anyag allagat azaltal, hogy néhanyszor rapermetez a kartonlapra. Ha
az anyag meég mindig tdl strdinek tinik, adjon hozza egy kis higitot. OVATOSAN
HIGITSA! Ne lépje tul a festékgyarto altal megadott javasolt értékeket.

5.2 Beillités
A kivant mintat, a kipermetezett folyadék mennyiségét és a finom porlasztast kénnyen be
lehet allitani a minta- és folyadék beallité gombokkal.

Decrease

Decrease:  Csokkentés
Pattern: Minta

Increase: Noévelés
Fluid)

Decrease:  Csokkentés
Fluid: Folyadék
ncrease: Noévelés

Decrease

5.2.1 A minta beallitdsa

A mintabeallité gomblitkdzésig jobbra torténd elforgatasaval kerekebb lesz a minta, és balra
torténd elforgatasaval pedig ellipszis formaja.

5.2.2 Folyadék (festék) bedllitas

A festékbeallité gomb drajarassal egy iranyu elforgatasaval csokkenti a kibocsatott folyadék
mennyiségét, és orajarassal ellentétes iranyu elforgatassal pedig néveli a folyadék-
kibocsatast.
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5.2.3 Mikédtetés

1. A permetezés megkezdése. Mindig tartsa a pisztolyt a munkafeliiletre merélegesen.

2. A szordfejet legalabb 15-30 cm tavolsagra tartsa a munkafelilettdl. Tartsa a
pisztolyt a kezelendd fellletre merélegesen, majd végezzen néhany parhuzamos
mozdulatot. Ha a mozdulat k6zben féluton ledll, akkor az a festék 6sszegyllemlését
és lefolyasat eredményezi. Festés kdzben ne legyezgessen ide-oda a készilékkel.
Ez a festék 6sszegylilemlését okozza féluton, és nem lesz megfelelé mennyiségl
festékréteg a felllet két végén.

3. Hasznalja megfeleléen a hizékart. MEG A HUZOKAR MEGHUZASA ELOTT kezdje
el a pisztoly mozgatasat és a mozdulat végén engedje el a huzékart MIELOTT MEG
A PISZTOLY MOZGATASAT LEALLITJA. Ezzel az eljarassal minden mozdulat
csatlakozik az el6z6h6z és nem lesz atfedés vagy egyenetlenség.

4. Az alkalmazasra kertil6 festék mennyisége valtakozhat a mozdulat sebességétdl, a
fellilettd| Iévé tavolsagtol és a folyadék beallitd gomb helyzetétdl.

5. Csak annyira legyen atfedés az egyes mozdulatok kézott, hogy egyenletes
maradjon a réteg.

MEGJEGYZES: Két vékony festékréteg jobb eredményt ad, és kevésbé fog
lefolyni, mint egy siirii réteg.

6. Vegyen egy darab kartont, hogy felfogja a széleknél szétszérodoé festéket és dvja a
tobbi fellletet.

1: A réteg vékony lesz
ennél a pontnal.

2: A réteg vastag lesz ennél
a pontnal.

1: Itt kezdje a mozdulatot
2: HUzza meg a huzokart
3: 15-30 cm tavolsag

4: Engedje el a huzokart
5: Mozdulat vége

6: A rétegnek
egyenletesnek és
nedvesnek kell lennie
szoraskor
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6 KARBANTARTAS
A A nem alapos tisztitas miikodésbeli hibakat és a forma kopasat okozhatja.

. Tavolitsa el a maradék festéket azaltal, hogy belednti egy masik tartalyba.

. Szedje szét a permetezd pisztolyt. Ellendrizze, hogy eltavolitotta a tiit, miel6tt
leszereli a szérdfejet, hogy elkerlilje a széréfej illesztésének sériilését.

. Tisztitsa meg az dsszes festékes alkatrészt és a szordfejet. Tisztitsa meg a tobbi
alkatrészt oldoszerbe martott kefével.

. Szedje szét a permetez6 pisztolyt és permetezzen egy ki egy kis oldészert, hogy
megelézze a maradékok lerakodasat a festékcsatornakban.

Figyelmeztetés! Tilos fém vagy mas targyat hasznalni, melyek megsérthetik
a szorofej vagy a sapka nyilasait. Tilos a permetezé pisztolyt teljesen

A belemeriteni az oldészerbe. Tilos a gyari eredeti alkatrészektdl eltéré
alkatrészeket hasznalni.

7 TAROLAS

= Amikor nem hasznalja a permetezé pisztolyt, forgassa a folyadékszabalyozé gombot
orajarassal ellentétes iranyba, mely altal azokat kinyitja és a rugényomas is
lecsokken a tl hegyén.

- A permetez6 pisztolyt j6l meg KELL tisztitani és enyhén meg kell olajozni.

8  TECHNICAL DATA

POWAIR0105

Légbemenet Z8

Adagolas tipusa Gravitacio

Széréfej szabvanyos atmérdje 1,5 mm

Javasolt [égnyomas 3,5 bar

Max. légnyomas 4bar

Festék térfogat 600 cc

Alt. leveg6fogyasztas <226 |/perc

Minta szélessége 160-240 mm

9  HIBAELHARITAS

Probléma Probléma oka Megoldas

Frocskolés vagy Az anyag kifogyéban. Adjon anyagot a tartalyhoz.

Ceaplodasiesets] Tartaly nagyon el van Tartsa a tartalyt
délve. egyenesebben.
Kilazult a folyadék Szoritsa meg.

bemenet illesztéke.
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Probléma

a><lll

ivelt minta

Minta nem egyenletes

A minta kdzépe tal
keskeny.

A minta nem elég
széles és éles.

..

Levegd szivarog a
légsapkabdl, amikor
nincs meghtzva a
huzékar

A tomitégyiribol
folyadék szivarog

POWAIR0105
Probléma oka

Kilazult vagy sérdilt
folyadék hegy/aljzat.

Szaraz vagy kilazult a
folyadék tii tomitogyrQ.

Szell6zényilas el van
Zzarulva.

Kopott vagy kilazult
folyadék szérofej.

Az anyag 6sszegylilt a
légsapkan.

Az anyag 6sszegylilt a
légsapkan.

Szoérofej piszkos vagy
kopott.

Anyag tul hig vagy nem
elegendé.

Porlasztasi légnyomas tal
nagy.

Tul slirli az anyag.

Porlasztasi légnyomas tal
alacsony.

Beragadt a légszelep
szara

Szennyezédés van a
légszelepen vagy aljzaton

Kopott vagy sériilt
légszelep vagy aljzat

Torott a légszelep rugdja
Meg van hajolva a szelep
szara

Kilazult a tomitégydr

Tomitégyrl kopott vagy
szaraz

HU
Megoldas
Allitsa be vagy cserélje ki.

Olajozza meg és/vagy
szoritsa meg.

Tisztitsa meg a
szell6zényilasokat.

Szoritsa meg vagy cserélje
ki a szoréfejet.

Tavolitsa el az akadalyt a
lyukakbol, de ne
hasznaljon fém targyat a
tisztitashoz.

Tisztitsa meg vagy cserélje
ki a légsapkat.

Tisztitsa meg vagy cserélie
ki a szorofejet.

Médositsa az anyag
striségét.

Csokkentse le a nyomast.
Médositsa az anyag
striségét.

Novelje a légnyomast.

Olajozza meg
Tisztitsa meg
Cserélje ki

Cserélje ki
Cserélje ki

Szoritsa meg, de ne
akadalyozza a tit.
Cserélje ki vagy olajozza
meg (szilikonmentes
olajjal)
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Probléma

Tul sokat permetez ki
egyszerre

Nem permetez

10 KORNYEZETVEDELEM
Ha a gép elhasznalédott, ne dobja a haztartasi szemétbe, hanem gondoskodjon

POWAIR0105
Probléma oka
Tul nagy a porlasztasi
nyomas.
Tul messze van a
munkafelilett6l.

Nem megfelel6 mozdulat
(ivelt vagy tul gyors
mozdulatok)

Nincs nyomas a
pisztolynal
Folyadékszabalyozé nincs
eléggé kinyitva.

Tul siir a folyadék

kornyezetbarat elhelyezésérsl!

HU

Megoldas
Csokkentse a nyomast.

Médositsa a tavolsagot.

Mérsékelt sebességgel
végezze a mozdulatot, a
felllettel parhuzamosan.

Ellendrizze a légjaratokat

Nyissa ki a folyadék
szabalyozot

Higitsa a folyadékot, vagy
véltoztassa meg az
adagolérendszer
nyomasat.
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11 MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
kizarélagosan kijelenti, hogy

A termék tipusa: Magasnyomasu permetez6 pisztoly

Markanév: PowerPlus

Cikkszam: POWAIR0105

megfelel a harmonizalt eurdpai szabvanyok alkalmazasan alapuld, idevonatkozé eurdpai
iranyelvek/rendeletek alapvetd kdvetelményeinek és egyéb vonatkozé rendelkezéseinek. A
készllék barmilyen illetéktelen modositasa érvényteleniti a jelen nyilatkozatot.

Eurdpai irdnyelvek/rendeletek (ideértve, adott esetben, azok modositasait az alairas
idépontjaig);

2006/42/EK
Harmonizalt eurépai szabvanyok (ideértve, adott esetben, azok mdédositasait az alairas
idépontjaig);

EN1953: 2013

Termékfelel6s és a miiszaki dokumentacié gondozdja: Philippe Vankerkhove, MSc.EE. -
VARO Vic. Van Rompuy n.v.

"Az alulirott a tarsasag vezérigazgatéja nevében jar el,"

Ludo Mertens
Tanusitvanyokkal foglalkozé menedzser
24/09/2026 Lier - Belgium
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HOYTRYKK SPRGYTEPISTOL
POWAIR0105

1 BRUKSOMRADE

En heytrykk sproytepistol er ideell for maling og lakkering av en lang rekke
oppussingsprosjekter.

Denne hgytrykk malingssprgyten har stramnings- og spredningskontroller for & skape en
rekke mgnstre.

generelle sikkerhetsinstrukser ngye for maskinen tas i bruk. Hvis maskinen

[ ] ADVARSEL! Av sikkerhetshensyn bgr du lese denne brukermanualen og
& leveres videre til en tredjeperson ma ogsa bruksanvisningen falge med.

BESKRIVELSE
Munnstykke, nal og lufthette
Stremningsjusteringsbryter
Megnsterjusteringsbryter
Luftinntaksplugg
Aluminiumskopp

Utlgser

PAKKENS INNHOLD

Fjern alle pakkematerialer

Fjern all gjenvaerende innpakning og alle transportstatter (hvis aktuelt)

Sjekk at pakkens innhold er fullstendig

Sjekk apparatet, stremledningen, stapslet og alt tilbehar for transportskader.

Ta vare pa pakkematerialene sa lenge som mulig, helst til slutten av garantiperioden.
Deretter ma du kaste det i ditt lokale avfallssystem.

T rrw DORONAN

ADVARSEL: Pakkematerialer er ikke leketgy! Barna ma ikke leke med
plastposer! De utgjer en kvelningsfare!

POWAIR0105 1 stk aluminiumskopp 600 cm3
1 x Sproytepistol 1 x Instruksjonshandbok
1 x Borste

. Hvis du oppdager manglende eller skadede deler ma du ta kontakt med
forhandleren.
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4  SIKKERHETSREGLER
Fig 1 Fig 3

=  Giftige damper som produseres ved sprayting kan forarsake forgiftninger og alvorlig
helseskade. Bruk alltid vernebriller, hansker og respirator for & unnga at giftige
damper, lgsemidler og andre kjemikalier kommer i kontakt med gyne eller hud. (se
Fig 1)

. Bruk aldri oksygen, brennbar gass eller annen gass pa flaske som kraftkilde, da dette
kan fgre til eksplosjon og alvorlig personskade. (se Fig 2)

. Veesker og lgsemidler kan vaere meget lett antennelige eller brennbare. Bruk utstyret
pa et godt ventilert sted, og unnga alle tennkilder som reyking, apen ild og lignende
farer. (se Fig 3)

- Kople verktgyet fra luftforsyningsslangen far vedlikehold og nar verktayet ikke
brukes. For ngdstans og hindring av utilsiktet bruk anbefales det & ha en kuleventil
pa luftforsyningen neer pistolen.

. Bruk ren, tarr og regulert trykkluft med et nominelt trykk pa 3,0 — 4,0 bar. Overskrid
aldri maksimalt tillatte brukstrykk pa 8,3 bar (120 psi) (se Fig 4)

. Bruk aldri homogenisk hydrokarbonlgsning, som kan skape en kjemisk reaksjon med
aluminium- og sinkdeler.

- Pek aldri spraytepistolen mot andre.

. For du bruker verktayet ma du pase at alle skruer og lokk sitter godt fast og at det
ikke er noen lekkasje.

. For du maler ma du sjekke at utlaser og munnstykke kan beveges fritt og at
verktgyet virker som det skal.

. Verktgyet ma ikke modifiseres for noen type bruk. Bruk kun deler, tilbeher og
munnstykker som anbefales av produsenten.

5 BRUKSANVISNING

5.1 Klargjering

1. Etter utpakking ber enheten inspiseres ngye for skade som kan ha oppstatt under

transport. Sgrg for & trekke til koplinger, bolter osv. fgr enheten tas i bruk.

2. Malingen ma blandes og fortynnes i samsvar med malingsfabrikantens instruksjoner.
De fleste materialer vil kun spraytes hvis de fortynnes riktig.

3.  Sil materialet gjennom et filter, et osteklede eller en malingssil.

4.  Fyll sylinderen ca. % full og start luftkompressoren.

noen av delene.

Q ADVARSEL: IKKE OVERSKRID maksimale trykk for sproytepistolen eller
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5.  Etter at sproytepistolen er koblet til luftforsyningen ma du pase at vaeskehetten,
beholderen og luftslangen sitter godt koblet til spraytepistolen.

6.  Sett opp et stykke papp eller annet skrapmateriale og sprgyt maling pa dette mens
du justerer det beste spreytemonstret.

ADVARSEL: Pek eller sproyt aldri mot deg selv eller andre personer, dette
kan fare til alvorlige sykdommer.

7.  Test materialets konsistens ved a pafere noen strgk pa pappmalet. Hvis materialet
virker for tykt, tilsetter du en liten mengde tynner. VAR FORSIKTIG NAR DU
FORTYNNER! Ikke overskrid malingsfabrikantens anbefalinger om fortynning.

5.2 Justering
@nsket monster, vaeskegjennomstremning og forstavning oppnas lett ved & justere
mensterjusteringsbryteren og stremningsjusteringsbryteren.

Decrease

Decrease = Redusere
Pattern = Menster
Increase = Gke

Decrease

Decrease = Redusere
Fluid = Veeskestrom
Increase = Oke

5.2.1  Mensterjustering:

Ved a dreie mgnsterjusteringsbryteren til hgyre gjeres spraytemenstret rundt. Ved a dreie
bryteren til venstre blir mgnstret ovalt.

5.2.2 Stremningsjustering (maling):

Ved & dreie stramningsjusteringsbryteren med klokken reduseres vaeskestremmen. Ved a
dreie bryteren mot klokken gker vaeskestrammen.
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523 Bruk

1. Begynne a sprgyte. Hold alltid pistolen rettvinklet mot flaten som males.

2. Hold munnstykket ca. 15-30 cm fra flaten som males. Hold pistolen vinkelrett pa
flaten som skal males og beveg den parallelt flere ganger. Hvis pistolens bevegelse
stanses midt i stroket, forer dette til opphopning av maling som vil renne. Ikke vift
pistolen fra side til side nar du maler. Dette vil fgre til oppsamling av maling i midten
av strgket, med manglende dekning i hver ende.

3.  Utlese pistolen riktig Start pistolbevegelsen ved starten pa stroket FGR DU
TRYKKER PA UTL@SEREN, og slipp utlzseren FGR DU STOPPER
PISTOLBEVEGELSEN i det siste stroket. Denne prosedyren gjer at hvert strgk
blander seg med det neste uten & gi overlapping eller ujevnheter.

4. Mengden av maling som legges pa kan varieres ved a stryke hurtig eller sakte, med
a variere avstanden til flaten og ved a dreie pa stremningsjusteringsbryteren.

5. Overlapp strogkene bare nok til & fa et jevnt lag.

MERK: To tynne strek maling vil gi bedre resultater og har mindre sjanse
for a renne enn ett tykt strok.

6.  Bruk et stykke papp som en skjerm for & fange opp overspreyting i kantene, for &
beskytte andre flater.

— 1: Streket vil bli tynt pa dette

2 punktet.
1 2: Stroket vil bli tykt pa dette

L ee— — = L2 punktet.
o T /é ™.

7 f N

Feil I

1: Start stroket

T LY .

2: Trykk pa utlgseren
3 \\J/ 6 3:15-30 cm
|

4: Slipp utlgseren

= _! ,,,,,, % ,,,,,,,, L=} 5: Slutten pé stroket

1 2 4 5 6: Malingen skal veere jevn og
vat nar du spreyter
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POWERPLUS POWAIR0105 NO

6  VEDLIKEHOLD
A Darlig rengjering kan forarsake funksjonsfeil og svekkelse av vifteformen.

. Fjern all gjenvaerende maling ved & helle den over i en annen beholder.

. Demonter sproytepistolen og serg for & ta ut nalen for du demonterer munnstykket,
for & unnga skadet pa dyseholderen.

. Rengjer alle malingsveier og munnstykket. Rengjer de andre komponentene med en
berste dyppet i lasemiddel.

. Monter spraytepistolen igjen og sprayt en liten mengde lgsemiddel for & eliminere
alle rester i malingsveiene.

munnstykket og hetten. Senk aldri sproytepistolen ned i et lasemiddel. Bruk

2 Advarsel: Bruk aldri metall eller andre objekter som kan skade hullene i
aldri komponenter eller deler som ikke er originale.

7 OPPBEVARING

. Nar du ikke bruker spraytepistolen ma du dreie stremningsjusteringsbryteren mot
klokken for & apne. Dette vil redusere fjaerbelastningen pa vaeskenalespissen.

= Spraytepistolen MA rengjgres godt og smeres.

8  TEKNISKE DATA

POWAIR0105
Luftinntak Z
Type innmating Gravitet
Standard munnstykkediameter 1,5 mm
Anbefalt lufttrykk 3,5 bar
Maksimalt lufttrykk 4bar
Malingskapasitet 600 cm3
G;j.snittlig luftforbruk <226 I/min
Megnsterbredde 160-240 mm
9  FEILSGKING
Symptom Problemer Lesning
Stetvis eller spyttende For lite materiale. Fyll material i beholderen.
Beholder hold for mye Hold pistolen rettere.
@ ‘ . l pa skra.
Los inntakskobling for Stram til.
veeske.
Los eller skadet Juster eller skift.

vaeskespiss/sete.

Copyright © 2027 VARO Side |6 Www.varo.com



POWERPLUS

Symptom

Menstret er buet.

Ujevnt menster.

Midten av mgnstret for
smalt.

Viftemanstret ikke bredt
nok.

Luftlekkasje fra lufthetten
uten a trykke pa utlgser.

Veeskelekkasje fra
pakningsmutter.

For mye oversprayting.

POWAIR0105
Problemer

Torr eller lgs
pakningsmutter for
vaeskenal

Luftventilen tilstoppet
Slitt eller last
munnstykke.

Materialoppbygging pa
lufthette.

Materialoppbygging pa
lufthette.

Veeskedyse skitten
eller slitt.

Materialet for tynt eller
ikke nok.

Lufttrykket for hoyt.

Materialet for tykt.

Lufttrykket for lavt.

Luftventilstemplet sitter
fast.

Urenheter pa luftventil
eller sete.

Slitt eller skadet
luftventil eller sete.

Luftventilens fjser
brukket.

Boyd ventilstempel.
Les pakningsmutter.
Slitt eller torr pakning.

For hoyt lufttrykk.

For langt fra
arbeidsflaten.

Feil strgk (bueform, for
raske bevegelser).

NO
Losning
Smer ogleller stram til.

Rens ventilapningen.

Stram eller skift vaeskedyse.

Fjern hindringer fra hullene,
men ikke bruk metallobjekter til
arense dem.

Rengjer eller skift lufthette.

Rengjear eller skift vaeskedyse.

Juster materialets seighet.

Reduser lufttrykket.

Juster materialets seighet.

ok lufttrykket.

Smar.
Rengjor.
Skift.
Skift.

Skift.

Stram til uten & hindre nalen.
Skift eller smer (olje uten
silikon).

Reduser trykket.

Juster til korrekt avstand.

Beveg mer langsomt og parallelt
med flaten.

Copyright © 2027 VARO
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POWERPLUS POWAIR0105 NO

Symptom Problemer Losning
Vil ikke sproyte. Ikke trykk pa pistolen. Sjekk luftlinjene.
Vaeskekontroll ikke Apne vaeskekontrollen.
apen nok.
Veesken for seig. Fortynn vaesken eller sla over til

trykkinnmatingssystem.

10 MILJD
Hvis det skulle veaere ngdvendig & skifte ut maskinen etter lang tids bruk, ma den ikke kastes
i husholdningsavfallet. Kast den pa en miljgmessig forsvarlig mate.

E S€AMSVARSERKLIERING m

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. — Joseph Van Instraat 9 — BE2500 Lier — Belgia, erklaerer
at,

produkt: Hoytrykk sproytepistol

merke: PowerPlus

modell: POWAIR0105

oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i gjeldende EU-
direktiver/forskriftene, basert pa bruken av europeiske, harmoniserte standarder. Enhver
uautorisert endring av apparatet vil annullere denne erkleeringen.

Eu-Direktiver (med eventelle endringer inntil dato for underskrift):
2006/42/EC

Europeiske harmoniserte standarder (med eventelle endringer inntil dato for underskrift):
EN1953: 2013

Produktansvarlig og depotansvarlig av den tekniske dokumentasjonen: Philippe
Vankerkhove, MSc.EE. - VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertegnede handler pa vegne av selskapets CEO,

Ludo Mertens
Sertifiseringsansvarlig
24/09/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWAIR0105 DA
HOGJTRYKSSPRGJTEPISTOL
POWAIR0105

1  ANVENDELSE

En hgijtrykssprojtepistol er velegnet til maling af en lang reekke handvaerksprojekter i
hjemmet.

Denne malersprgjte er forsynet med veeske- og viftestyring som kan skabe en lang raekke
manstre.

for maskinen tages i brug. Giv kun el-vaerktgjet videre til andre sammen

[ ] ADVARSEL! Las af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt,
‘i med denne vejledning.

2  BESKRIVELSE (FIG. A)
1 Dyse, nal og lufthzette
2 Vaeskejusteringsgreb

3. Megnsterjusteringsgreb
4. Luftindsugningsstik

5 Aluminiumsbeholder

6 Aftraekker

3

MEDF@LGENDE INDHOLD
Fjern al emballage.
Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om na@dvendigt).
Kontroller, at hele pakkens indhold er der.
Kontroller veerktajet, stramledningen, stremstikket og alt tilbehgr for beskadigelser
under transporten.
. Opbevar emballagen sa lang tid som muligt indtil garantiperiodens opher. Kasser det
i dit lokale affaldssystem bagefter.

ADVARSEL Emballage er ikke legetgj! Born ma ikke lege med plastikposer!
Risiko for kvaelning!

POWAIR0105 1 x aluminiumsbeholder 600cc
1 x Sprgjtepistol 1 x Instruktionsbog
1 x Borste

. Kontakt venligst forhandleren, nar der mangler dele, eller de er
beskadigede.

Copyright © 2027 VARO Page |2 Www.varo.com



POWERPLUS POWAIR0105 DA

4

SIKKERHEDSVEJLEDNING

©

Fig 1

Fig 3 Fig 4

% ©

5.

.1

bl ed

Giftige dampe, som dannes ved sprgjtning af visse materialer, kan forarsage
forgiftning og alvorlige sundhedsskader. Brug altid sikkerhedsbriller, handsker og
andedraetsveern for at forhindre at giftige dampe, oplasningsmidler og maling
kommer i kontakt med dine gjne og hud. (Se fig. 1)

Brug aldrig oxygen, braendbar gas eller anden slags flaskegas som forsyningskilde
da dette kan forarsage eksplosioner og alvorlige personskader. (se fig. 2)

Vaeske og oplasningsmidler kan veere meget brandfarlige eller letanteendelige.
Veerktgjet ma kun anvendes i et velventileret omrade og alle slags anteendelseskilder
sasom rygning, aben ild og dannelse af gnister skal undgas. (Se fig. 3)

Veerktgjet skal kobles fra Iufttilferselsslangen, fer der udferes nogen vedligeholdelse
pa det, samt nar det ikke er i brug. Det anbefales, at der er monteret en kugleventil i
naerheden af sprojtepistolens Iufttilfgrsel, sa man kan foretage nedstop samt
forhindre utilsigtet opstart.

Brug ren, tgr og reguleret trykluft pa 3,0-4,0 bar. Det maksimalt tilladte driftstryk pa
8,3 bar ma aldrig overskrides (se fig. 4)

Benyt aldrig homogeniseret kulbrinteoplgsning som kan reagere kemisk med
aluminium og zinkdele eller som er kemisk kompatibel med aluminiums- og zinkdele.
Ret aldrig sprajtepistolen mod dig selv eller andre.

For veerktgjet anvendes skal mankontrollere, at alle skruer og haetter er fastspaendt
for at undga leekager.

For der males skal man kontrollere, at aftraekkeren og dysen kan bevaege sig frit for
at sikre, at veerktgjet virker korrekt.

Veerktgjet ma aldrig zendres sa det kan anvendes til andre anvendelsesformal. Brug
kun dele, dyser og tilbehgr som anbefales af producenten.

BETJENINGSVEJLEDNING

Klargoring
Efter at have taget produktet ud af emballagen skal det inspiceres grundigt for
skader, som kan veere opstaet under transport. Sgrg for at efterspsende
monteringer, bolte osv. for vaerktgjet tages i brug.
Malingen skal omrgres og fortyndes i overensstemmelse med maleproducentens
anvisninger. De fleste materialer kan pasprgjtes uden problemer, hvis de er
fortyndet korrekt.
Malingen skal kgres igennem et filter, cheesecloth eller et malingsfilter.
Fyld beholderen % og start luftkompressoren.

Copyright © 2027 VARO Page |3 Www.varo.com



POWERPLUS POWAIR0105 DA

ADVARSEL: det maksimale driftstryk hos sprejtepistolen eller enhver
anden del i kompressorsystemet ma ikke overskrides.

5. Efter sprgjtepistolen er blevet sluttet til lufttilferslen, skal det sikres, at veeskehzetten,
beholderen og luftslangen er korrekt monteret til sprgjtepistolen.
6. Indstil det bedste sprejtemenster ved sprojte pa et stykke karton eller andet

kasserbart materiale.

ADVARSEL: sprgjt aldrig mod dig selv eller andre, da dette kan forarsage
alvorlige skader.

7. Test materialets konsistens ved at sprojte et par strag pa et stykke karton. Hvis
materialet stadig virker til at veere for tykt, skal der tilferes en lille maengde fortynder.
BRUG FORTYNDEREN VARSOMT! Malingproducentens fortyndingsanvisninger
ma ikke overskrides.

5.2 Justering
Det gnskede manster, vaeskemaengde og finforstevning kan nemt opnas ved at regulere pa
justeringsgrebene til mgnster og vaeske (maling).

Decrease

Decrease Decrease:  Formindsk
Pattern: Mgnster/form
Increase: Foreg

Decrease:  Formindsk
Fluid: Veeske/maling
Increase: Foreg

5.2.1  Justering af menster:

Hvis justeringsgrebet drejes helt til hgjre bliver sprgjtemgnsteret rundt, drejes
justeringsgrebet til venstre bliver spragjtemansteret ellipseformet.

522 Justering af veeske (maling):

Hvis justeringsgrebet drejes med uret mindskes maengden af sprojtet vaeske, drejes det
mod uret @ges maengden af sprojtet vaeske.

Copyright © 2027 VARO Page |4 Www.varo.com



POWERPLUS POWAIR0105 DA

523
1.

2.

Betjening
Pabegynd spreijtning. Hold altid sprajtepistolen i de korrekte vinkler i forhold til
arbejdsemnet.
Dysen skal holdes mellem 15 og 30 cm fra arbejdsfladen. Hold sprgjtepistolen
lodret i forhold til sprejeomradet og flyt den derefter parallelt adskillige gange. Hvis
denne bevaegelse stoppes midt under et strag, ophobes malingen og vil derefter
lebe. Sprgijtepistolen ma ikke viftes fra side til side under maleprocessen. Dette vil
medfere, at malingen ophobes i midten af malestraget, samt at der ikke kommer et
tilstreekkeligt lag i enderne.
Klem korrekt pa sprgjtepistolen. Begynd at beveege sprgjtepistolen ved
begyndelsen af malerstreget , FOR DER KLEMMES IND PA AFTRAKKEREN, og
slip aftraekkeren FOR PISTOLBEVAGELSEN STOPPES ved slutningen af straget.
Denne fremgangsmaéde vil blande hvert strag med det naeste, uden at der opstar
tegn pa overlap eller ujaevnheder.
Maengden af pafert maling kan varieres afhaengigt af hvor hurtigt straget foretages,
afstanden til overfladen samt ved justering af veeskejusteringsgrebet.
Stragene skal overlappes tilstraekkeligt til at der opnas et jeevnt lag.

for at lobe end ét tykt lag.

0 BEMAERK: To tynde lag maling giver et bedre resultat og har mindre risiko

6.

Brug et stykke karton til at afskaerme mod oversprgijtning i kanterne af arbejdsemnet
for at beskytte andre overflader.

1: Laget bliver tyndt pa dette
2 | 7 punkt.

1 J // 2: Laget bliver tykt pa dette
e e punkt.

- - /: 5 =

Korrekt

SLA 3
Forkert [ &
[
Y 1: Start straget
T 6 2: Tryk pa aftreekkeren
3 3: 151130 cm
I l 4: Slip aftraekkeren
e e bessssaape] 5: Afslutning pa streget
1 2 4 5 6: Laget bor veere jeevnt og vadt

under sprgjtning.
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POWERPLUS POWAIR0105 DA

6  VEDLIGEHOLDELSE
A Manglefuld rengering kan medfere driftssvigt og forringe sprgjteformen.

. Fjern overskydende maling ved at hzelde det ned i en anden beholder.

. Demonter sprgijtepistolen og serg for at fierne nalen fer dysen tages af , sa
dyseindkapslingens kabinet ikke bliver beskadiget.

. Renger alle malingspassager og dysen. Renger de andre dele med en berste der er
veedet med oplgsningsmiddel.

. Saml sprajtepistolen igen og sprgijt en lille maengde oplasningsmiddel for at fierne
alle rester fra malepassagerne.

hullerne i dysen eller hatten. Sprojtepistolen ma aldrig nedsankes helt i

2 Advarsel: Brug aldrig metal eller andre genstande som kan beskadige
oplesningsmiddel. Brug kun originaldele som er fremstillet af producenten.

7 OPBEVARING

. Nar sprgjtpistolen ikke anvendes, skal veeskejusteringsgrebet drejes mod uret for at
blive abnet. Dette vil reducere fijederbelastningen pa nalens vaeskespids.

= Sprojtepistolen SKAL rengeres og smares let.

8  TEKNISKE DATA

POWAIR0105
Luftindsugning Z8
Fadningstype Tyngdekraft
Standard dysediameter 1,5mm
Anbefalet lufttryk 3,5 bar
Maks. lufttryk 4bar
Malingskapacitet 600 kubikcentimeter
Gns. luftforbrug <226l/min
Megnsterbredde 160-240mm
9  FEJLFINDING
Symptom Problemer Lesning
Afbrydelse eller sprutten For lavt materialeniveau. Tilfgj materiale til
beholderen.
D‘ . ll Beholderen er vippet for Hold sprejtepistolen mere
langt. lodret.
Los Efterspaend.
veeskeindlgbsforbindelse
Los eller beskadiget Juster eller udskift.

veeskespids/ssede.

Copyright © 2027 VARO Page |6 Www.varo.com



POWERPLUS

Symptom

Bueformet manster.

Mgnsteret fordeles ikke

jeevnt.

Midten af mensteret er for
smalt

Utilstreekkelig
mensterbredde eller
uskarp malelinje.

Der kommer luft ud af
lufthzetten uden at der
klemmes pa aftreekkeren.

Der kommer vaeske ud at
pakmatrikken

Kraftig oversprgjtning

POWAIR0105
Problemer

Teor eller Igs pak til
vaeskenal.

Tilstoppet ventilationshul

Slidt eller lgs veeskedyse.

Ophobning af materiale pa
lufthaette.

Ophobning af materiale pa
lufthaette.

Vaeskedysen er snavset
eller slidt.

Materialet er for tyndt eller
utilstreekkeligt.

Lufttrykket til finforstevning
er for hgijt.

Materialet er for tykt.

Lufttrykket til forstavning er
for lavt.

Fastsiddende
luftventilstamme

Forurenet luftventil eller
sade.

Slidt eller beskadiget
luftventil eller seede.

Qdelagt fieder i luftventil
Bgjet ventilstamme
Lostsiddende pakmatrik

Slidt eller tar pakning

Forstevningstrykket er for
hgjt

For lang afstand til
arbejdsfladen.

DA

Lesning
Smer ogleller efterspaend.

Ryd ventilationshul.
Efterspaend eller udskift
vaeskedyse.

Fjern blokeringer fra
hullerne, men brug ikke
metalgenstande til dette.

Renger eller udskift
luftventil

Renger eller udskift
vaeskedyse.
Reguler materialets
viskositet.

Reducer lufttrykket.

Reguler materialets
viskositet.

Forag lufttrykket.

Smer
Rengar
Udskift

Udskift
Udskift

Efterspaend, men uden at
pavirke nalen.

Udskift eller smar
(silikonefri olie)

Reducer trykket

Juster til den korrekte
afstand
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POWERPLUS

Symptom

Vil ikke sprgjte

POWAIR0105
Problemer

Forkert strag (buedannelse,

pistolen flyttes for hurtigt)
Intet tryk i pistolen

Vaeskestyringen ikke abnet
tilstreekkeligt.

Vaesken er for tung

DA
Lesning

Flyt i moderat tempo
parallelt med overfladen

Kontroller luftledningerne
Abn vaeskestyringen

Fortynd veesken eller skift

til trykfedningssystem.

10 MILJD
Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, ma den ikke bortskaffes som
husholdningsaffald, men skal bortskaffes pa en miljgmaessigt forsvarlig made.

VARO - Vic. Van Rompuy N.V — Joseph Van Instraat 9 — BE2500 Lier — Belgien, erklaerer

hermed, at
Apparatbeskrivelse:
Varemaerke:
Varenummer:

11 KONFORMITETSERKLARING

Haijtrykssprajtepistol
PowerPlus
POWAIR0105

er i overensstemmelse med de vaesentlige krav og andre relevante bestemmelser i
geeldende europzeiske direktiver og forordninger, der er baseret pa anvendelse af
europzeiske harmoniserede standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet
ugyldigger denne erkleering.

EU-direktiver og forordninger (herunder eventuelle tilleeg frem til datoen for undertegnelsen):
2006/42/EF

Harmoniserede europzeiske standarder (herunder eventuelle tilleeg frem til datoen for
undertegnelsen):
EN1953: 2013

Produktansvarlig person og ansvarlig for den tekniske dokumentation: Philippe
Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v

Undertegnede handler pa vegne af selskabets administrerende direkter,

Ludo Mertens
Certificerings-manager
24/09/2026, Lier - Belgium
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EL

KATAAOIOZ EZEAPTHMATQN (FIG. A)

AIZTA NEPIEXOMENQN ZYZKEYAZIAZ
KANONEZ AZOAAEIAZ

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ

lMpocroipacia

Pubuion

P0Buion oxAuarog

P0Buion uypou (utroviag)

Aerroupyia

ZYNTHPHZH

AMNOGHKEYZH

TEXNIKA AEAOMENA

ANTIMETQMIZH NPOBAHMATQN

NEPIBAAAON

AHAQZH ZYMMOP®QIHEZ
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POWERPLUS POWAIR0105 EL
MNIZTOAI BAOHZ YWHAHZ MNIEZHZ
POWAIR0105

1 E®APMOIH

To moToAl Bagrig uwnAng TTieang ival 1IBavikod yia EpYOOie PPECKAPITUATOG PIOG EUPEIag
TTOIKINIGG OIKIOKWY QVTIKEINEVWIV.

AuTég 0 wekaoTApag Bagrig uPnAiG Tieong SIaBETEl AEITOUPYiEG WEKATTHPA KAl OEPOYPAPOU,
Y0 Hia EUPEIT TTOIKIAIQ OXNPGTWV.

XPAONG TTPIV aTrd TN XPAON KAl QUAGETE TO YIA VO OVOTPEXETE O AUTO OTO
HéAAOV. Edv peTaBIBAoeTe auTd To NAEKTPIKO epyaAEio, TrTapadwoTe padi kai

.E MPOEIAOMOIHZH! MapakaloUpe BIABAOTE TTPOOCEKTIKA TO EYXEIPiIBIO
TIg 03nyieg XpPRONS.

2  KATAAOIoz EEAPTHMATQN (FIG. A)
1. Akpo@Uoio, BeAdva Kal KATTAKI aépa

2. PuBuioTikdg TpoX6G uypou

3. PuBuIoTIKOG TPOXOG OXANATOG

4. Tama e106d0u aépa

5. KotmeAo ahoupiviou

6. ZkavddAn

3

AIZTA MEPIEXOMENQN ZYZKEYAZIAZ
AgaipéoTe Ta UAIKG TNG oUOKeUaoiag
A@aipéoTe Ta UTTOAOITTA OTOIXEIO TNG CUOKEUATIAG Kal TIG BATEIG HETAPOPAS (EGV
UTTGPXOUV)

- EAéyETe TNV apTIOTNTA TWV TTEPIEXOPEVWYV TNG CUOKEUATIAG.

- EAéyETe T ouokeun, To KAAWDIO NAEKTPIKOU pelPATOG, TNV TTpida Kai OAa Ta
ageooudp yia TOaveg CnUIEG KATa T PETAPOPA.

. AlatnproTe Ta UAIKG TNG CUOKeuaaiag 600 To duVATOV TTEPIGAOTEPO XPOVO, HEXPI TO
TEAOG TNG TTEPIGdOU £yyUNONG. ATTOPPIYTE TO OTN GUVEXEIQ OTO TOTTIKG 0OG OUCTNHA
QTTOKOMIBAG ATTOPPIPHETWY.

MPOEIAOMOIHZH: Ta uAikd cguokeuaoiag dev gival Taixvidia! Ta Tadid
dev péTel va aifouv pe Tig TAaoTIKEG oakoUAeg! Kiviuvog aoguéiag!

POWAIR0105 1 x KUmreAAo ahoupiviou 600cc
1 x MoTéM wekaopou 1 x Eyxeipidio odnyiwv
1 x Bouptoa

ﬂ‘ Av KAatrolo oToixeio Agitrel i} €ival KATECTPAMMEVO, ETTIKOIVWVHOTE HE TOV
TPOouNBeUTH oag.
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POWERPLUS POWAIR0105 EL

KANONEZ AZOAI\EIAZ

©

Eik 1

Eik 3

% >

- Ta TO§IKG aépia TTOU TTaPAyoVTal WEKAZOVTAG OPITHEVA UAIKG UTTOPOUV va
TpokaAéoouv Togivwon kal goBapr} {nuid oTnv uyeia. PopdrTe TTAVTA TTPOCTATEUTIKG
YUOAIG, YavTia Kol avaTTVEUSTHPA YIa VO OTTOQUYETE TOV KiVOUVO TOGIKWYV agpiwv,
SIGAUTWY Kal JTToYIAG va €pBouv o€ eTTagn We Ta PdTia fj To déppa oag. (Acite Eik. 1)

- Mn xpnoigoTroigite TTOTé 0§UyOvo, KaUoIWo f) OTIBNTTOTE €idOUg PIGAN agpiou wg TTNynR
TPOPOdOTiag, yIaTi QUTE PTTOPOUV va TTPOKAAéCOUV £€KpnEn Kal coBapd TPAUUATIONS.
(Acite EIk. 2)

. Ta uypd Kkai o1 JIGAUTEG PTTOPET Va gival EEAIPETIKG EUPAEKTA. XPNOIUOTIOIEITE TO
£pYaAeio povo o€ KOAG agPIfOPEVO XWPO, KOl ATTOPEUYETE KABE TINYT avagAegng,
OTTWG TO KATIVIONA, Of YUUVEG GAGYEG Kal ol OTTIVOrpeg. (Acite EIK. 3)

. ATmoouvdéeTe TO epyaleio atrd AAOTIXO TTAPOXNG aépa TTPIV KAVETE GUVTAPNON TOU
epyaAeiou kal aTn didpkela TNG AeiToupyiag. Ma dIaKOTT EKTAKTNG avAaykng Kai
aTTOPUYR TNG TUXaIag EKKIVNONG AEITouUpyiag, ouVIOTATAI N TOTTOBETNON pIaG
o@aipikig BaABidag oTn ypapur TTApoXng aépa KOVTE OTO TTIOTOAI

. XpnoiyoTrolgite kaBapd, Enpoé kal puBNICOUEVO TTETTIECUEVO AEPA, OVOUAOTIKAG TTHEONG
3,0-4,0 bar, kai unv utrepPBaiveTe TTOTE TN PEYIOTN ETITPETTOUEVN TTiECN AgITOUpPYiag
Twv 8,3 bar (120 psi). (Acite Eik. 4)

. Mn xpnoipotroijoete oTé dIAAUTEG pE BAan opoyevoTToinuévo dvBpaka, TTou
HTTOpOUV Va avTIdPAcouV XNUIKG JE EEaPTANOTA atrd GAOUMIVIO Kal WeudApyupo A
€CaPTAPATA TTOU €ival XNMIKG OUYYEVIKG PE TO GAOUIVIO Kal TOV WEUdAPYUPO.

. Mnv kaTeuBUveTE TTOTE TO TNIOTOAI TIPOG TO PEPOG TG 1} TOUG GAAOUG.

. Mpiv xpnoipotroinoeTe 10 pyaleio, BeBaitiveaTe OTI OAEG o1 BideG Kal Ol TATTEG Eivail
OPIYPEVEG KOAG, WOTE va aTToPeUyBEi n TTEPITTTWON dIapPONG.

- Mpiv T0 Bawipo, EAEYXETE av N oKavOAAN Kal TO akpo@Ualo KIvouvTal EAeUBepQ, WOTE
TO epyaAeio va Aeitoupyei oJaAd.

. Mnv kGveTe Kavevog €iB0UG TPOTTOTTOINOT O€ AUTS TO EPYOAEIO VIO KOO EQAPHOYH.
XpnoiyoTrolgite pévo EapTAPATA KAl aKPOPUCIA TTOU GUVIGTOUV Ol KATOOKEUAOTEG.

5  OAHTIEZ AEITOYPIIAZ

5.1 Mpocroipacia

1. A@oU aTTOCUCKEUAOETE TO TTPOIOV, EAEYETE TTPOTEKTIKA Y1 OTTOIAOATTOTE {NUIG
HTTOpEi VO £X€l OUPPBET KOTA TN HETaPOopd. PPovTIoTE va OQigeTe Ta apTANATA, TA
HTTOUAGVIQ, KATT., TIPIV BEOETE TO UNXGVNPA OE ETOINOTNTA.

2. AvopeigTe Kal apalwoTe KOAG TNV PTTOYIG OUP@WVA WE TIG 0dNYiEG TOU KATOOKEUOOTH

NG. Ta epioodTepa UNIKA gival eUkoAa OToV Wekaopd av apaiwBolv owaTd.
3. ZTtpayyi§Te T0 UAIKG pe éva @IATPO, TOUATTAVI 1) QIATPO BaPrG.
4. TepioTe TO PETAAAIKG SOXEIO TTEPITIOU OTA % Kal EEKIVAOTE TOV GUUTTIEDTH aépa.
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MPOEIAOMOIHZH: MHN YMEPBEITE 1n péyiotn mieon Tou mIoTOAIOU
Bapng n omoliwvdAToTE GAAWV €SOPTNUATWY TOU CUCTHHATOG TOU
CUUTTIECTR.

5. A@ouU ouvdEoETE TO TNIOTONI OTNV TTaPOXK aépa, BERaIWOEITE OTI TO TTWHA UYPWV, TO
doxeio Kal To AAaTIX0 a€pog eival CUVOEDEUEVA KAAG PE TO TTIOTOAI.

6. EtoipdoTe éva XapTovi ) KATToI0 &y pnoTo UAIKO yIa va TO XPNOIUOTIOINOETE WG OTOXO
Kal pUBPIoTE TO TMOTOAI £TO1 WOTE va €XETE TO KAAUTEPO SuVATO OXAHA WeEKATHOU.

MPOEIAOMOIHZH: MoTé pnv KaTeEUBUVETE N YPEKAJETE TTPOG TO HEPOG OGS 1
TOUg GAAOUG, YIaTi PTTOpEi Va TTPOKANBEi COBAPOG TPAUUATIOHOG.

7. DAokigdoTe TN OUVEKTIKOTNTA TOU UAIKOU WeKAEOVTaG Aiyo TO avTIKeipevo TTou dlaAégaTe
wg aTéX0 (XapTOVI i GAAO). Av To UAIKS @aiveTal va gival akopn TTOAU TTaxu,
TIPOOBETTE Hia pIKPT TTOaOTNTA apaiwTikou. APAIQNETE ME NMPOZOXH! Mnv
UTTEPBAIVETE TO OPIA APAIWONG TTOU CUVIOTA O KATAOKEUATTHG TNG PTTOYIGG.

5.2 Pu6uion

To €mOBuunTé OXAKA, N TTOOOTNTA EKPORG UYPOU Kai AETTTH e§aépwon pTropolv eUKoAa va
€TMITEUXB0UV puBpiovTag TOV PUBHICTIKG TPOXO OXAMATOG Kal TOV pUBUIOTIKG TPOXS uypoU
(UTToYIdQ).

Decrease

Decrease: Meiwon
Pattern: ZxApa
Increase: Aug¢non

Decrease

Decrease: Meiwon
(Fluid): (Yypo)
Increase: Augnon

5.2.1 P0Buion oxAuarog
[upiCovTag puBuIoTIKS TPOoXd OXHaTOG TEAEIWG TTPOG Ta BEgId, TO OXUa TOU YeKAoPOoU Ba
€ival oTPOYYUAS, Kal TTPOG Ta apioTEPd TO OXHA TOU WeKaouou Ba ival EAeyn.

5.2.2 P0Buion uypoul (utroyidig
[upifovtag Tov puBuIaTIKG TPOXO UTTOYIAG TTPOG Ta DI, UEIWVETAI N TTOCOTNTA €KPONG
uypoU, Kal TTPOG Ta aPICTEPG QUEAVETAI N TTOTOTNTA £KPONG UYPOU.
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5.2.3 Asroupyia

1. ApxioTe va wekalete. Kpatdrte TrdvTa 1o TOTOAI 0TN CWOTH ywvia yia TNV epyaaia

oag.

2. 'Exete 10 akpo@Uoio o€ atrdéoTacn TrepiTrou 15 pe 20 ek. atrd TNV ETTIPAVEIR EPYATIOG.
KpaTtAoTe To TTOTOA KABETA TTPOG TNV TTEPIOXH WEKAOHOU Kal PJETA KIVAOTE TO
TTapdAANAa TTOAAEG Popég. Av OTAPATACETE TO TNIOTOM OTN péan TNG PITTAG, Ba
OUCOWPEUTEI PTTOYIA, N oTToia Ba dlappeloel. Mnv KATEUBUVETE TOV QUONTAPA TOU
mOoToAIoU atré TTAEUpd o€ TTAEUPG 600 BAageTe. AuTO Bal TTIPOKOAETEI CUCTWPEUCT TNG
HTTOYIAG OTO KEVTPO TNG PITTAG KAl QVETTAPKA ETTIKGAUYN OTa AKPa.

3. Evepyortroigite T0 MOTON OWOTA. APXICETE VO KIVEITE TO TIIOTOAI GTNV OPXH TG PITTAG
MPIN NIEZETE TH ZKANAAAH kai atreAeuBepwveTe Tn okavdaAn MPIN
ZTAMATHZETE THN KINHZH TOY MIZTOAIOY oTo TéAog Tng pITrg. Me auth T
Siadikaaia, KAOE PITTF EVWVETAI UE TNV ETTOHEVN XWPIG VA @aivovTal ETTIKAAUYEIG 1
avopoloyop@ia.

4. H moodTnTa PTTOYIAG TTOU XPNOIUOTTOIEITaI UTTOPET va TTOIKIAEI avaAoya hE TNV Tax0TnTa
NG PITTAG, TNV aTTdOTOON OTTO TNV EMQAVEIR Epyaaiag Kai T pUBUION Tou PUBUICTIKOU
TpoxoU uypoU.

5. WekdAoTe QPKETEG POPEG WOTE VA TIETUXETE £VA OPOIOHOPPO OTPWHA.

atroTeAégparta Kai AlyOTEPEG MOAVOTNTEG VA QaAiVOVTAl ETTIKAAUYEIG TTapd

0 ZHMEIQZH: Me 800 AemTd OTpwpATA MTTOYIAG Ba E£xeTe KOaAUTEpQ
= aTmo £va XOVTpO OTPWHA.

6. Otav WekAeTe Ta AKPA PIAG ETTIPAVEIAG, XPNOIUOTIOIEITE €va XAPTOVI YIa TN GUAAOYRA
PTTOYIGG €EW aTTO TNV ETTIPAVEIA KAI TNV TTPOCTACIA AAAWY ETTIQAVEIWV.

- 1: H otpwon Ba eival

eAa@piG o€ auTS TO ONpEio.

2: H otpwon Ba eival Bapid

g€ aQuTO TO ONpEio.

1: Apxn pimmig

2: Méoipo okavdaAng

3: 15 éwg 30 ek.

4: AtreAeuBépwon
okavdaAng

5: Téhog pITTAG

6: H oTpwon Ba mpétel va
€ival opoIdpOPPN Kal uypr
KOTG TOV YEKATPS
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6  ZYNTHPHZIH

O eAAITTAG KaBapiopuog ptropei va pokaAéoel BAAReG Kal aAloiwaon Tou
OXAHATOG TOU uoNTAPA.

. AQaipéoTe TNV PTTOYIA TTOU PEVEl XUVOVTAG TN péoa o€ €va GAAo Soxeio.

. ATtroouvappoAoyiaTe To TOTON Bagrig, PPOVTICOVTAG va apaIpéCETE TN BEAGVA TTPIV
ATTOOTIACETE TO OKPOPUOIO, WOTE VA ATTOPUYETE TIBAVH {nuId Tou TrEPIBARUATOG TOU
AKPOPUGTIOU.

. KaBapioTe 6Aeg TIg d16d0UG TNG PTTOYIAG Kal Tou akpoguaiou. KaBapioTe Ta dAAa
£EAPTAPATA XPNOIPOTIOIWVTAG Hia BoUPTOC HOUCKEPEVN O€ DIOAUTN.

. EmravaouvappoAoyfoTe To TIOTOM KOl WEKAGTE PE pIO PIKPA TTOOOTNTA SIGAUTN Yyia va
egagavioete OAa Ta UTTOAEIPpATA péoa OTIG SIGBOUG TNG UTTOVIGG.

TTou Ba HTTOPOUCAV VA KATACTPEWOUV TIG OTTEG HECT OTO AKPOPUTIO Kal TO
TwHa. Mn BubioeTe TTOTE To MIOTOAI Bagng TeAEiwg péoa oTov SiaAuTn. Mn
XPNOIMOTIOINOETE TrOTE €SAPTAMATA OSINPOPETIKA aATMO TA APXIKA TOU
KATOOKEUAOTH.

2 Mpogidotroinon: Mn xpnoipotroInoeTe OTE METAAAIKG 1| GAAX QVTIKEIPEVT

7  AMNOOHKEYZH

‘Otav dev xpnoiyoTroleiTe TO TOTOA Bagrg, YupileTe TOV pUBUICTIKS TPOXS UYPOU
TIPOG Ta APICTEPA YIa Va PEIWBET N Triean Tou eAatnpiou oTn pUTN TNG BeAdvag uypou.
. To maoToAl Bagrig MPEMEI NA KAGAPIZTEI KAAA kai eAa@pwg va AirTaveei.

8  TEXNIKA AEAOMENA

POWAIR0105
Eioodog aépa Z8
Eidog 1po@oddéTnong BaputnTa
TuTikry SIGUETPOG AKPOPUTIOU 1,5 xAoT.
2ZUVIOTWUEVN TTIEOT Qépa 3.5 bar
Méy. Trieon aépa 4 bar
XwpnTIKATNTA PTTOYIAG 600 cc
Méon karavéAwon aépa <226 Nitpa/AeTTO
MAdTog oxrparog 160-240 xAoT.
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9  ANTIMETQMIZH NPOBAHMATQN

ZOUTTTWHA
Metdpiopa r mToihiopa.

a><lll

To oxnua TG ekTdEEUONG
ival oav 160 KUKAou.

H ekT6geuon dev
QATTAWVETAI OUOIOOPPA.

To oxfpa NG eKTOEEUONG
07O KEVTPO €ival TTapa
TIOAU OTEVO.

To oxfua NG eKTéEEUONG
Oev gival apKeTE aixunpEo.

G

MpoBARuara
Emitredo uAikoU TTOAU
XOUNAG.

Aoxeio yepuévo TTOAU.

Xahapr ouvdeon
€106d0u uypoU.

Xahapn i
KOTEGTPAMUEVN
HOTN/Bdion uypou.
21eyVvO i} xaAapo
TTagIuad ouoeiyéng
BeAdvag uypou.
Dpaypévn oty
e¢aepiopou.

‘Exel @Oapei
Aaokdapel To
aKpo@Uaio uypou.
‘EX€l OUCOWPEUTET
UAIKS TTévw oTO
KOTTAKI aépa.

‘EX€l OUCOWPEUTET
UAIKG TTGvw OTO
KOTTAaKI aépa.

To akpo@ualo uypou
ival BpwHIKo 1 £xel
PBapei.

To uAik6 gival TTépa
TTOAU apaid i
QVETTOPKEG.

H mrigon Tou aépa
KaTé TNV €§aépwan
ival Tépa oAl
uynAn.

To uAik6 gival TTépa
TTOAU TTaxU.

H Trigon Tou aépa
KaTd TNV €§aépwaon
ival Tépa oAl
XapnAr.

EL

Auon
MpocBéaTe UAIKO péoa aTo
doxeio.

KpaTtoTe To epyaAgio o
iola.

ZigTe.

PubpioTe | avTIKaTAoTAOTE.

NiTTaveTe f/kal oQigTE.

KaBapioTe Tnv otrn
£&aepIOpOU.

ZQIETE f} AVTIKATACTAOTE TO
aKkpo@Uaio uypou.

AgaipéoTe Ta gPTIOdIa aTTO
TIG OTTEG, AAAG un
XPNOIPOTTOINCETE HETAOAAIKG
GVTIKEI’UEVG yia va Tig
KoBapioeTe.

KaBapioTe 1) avTikaraoTioTe
TO KOTTAKI 0€Pal.

KaBapioTe 1) avTikataoTioTe
TO aKPo@UaGIo uypou.

PubpioTe 10 1EWdEG TOU
UAIKOU.

MeiwaoTe TNV TTigon Tou
agpa.

PubpioTe 10 1IEWEG TOU
UAIKOU.

AugnoTe TV Tieon Tou
aépa.
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ZOPTITWHA
Aiappor) aépa amoé 1o
KOTTAKI aépa Xwpig TIETINO
NG oKavdAANG.

Aiappor) aépa amo 1o
KOTTAKI a€pa Xwpig TTIECINO
NG OKavOAANG.

YTepBoAIKA TTOoOTNTA
Wekaopou.

Aev wekdadel.

10
NEPIBAAAON

POWAIR0105
MpoBAqpara
KoAAdel To aTéAexog
¢ BaABidag aépa.
MoAuopévn BaABida
aépa f Baon.
DOappévn eBapei i
KOTEOTPOAMPEVN

BaABida aépa A Baon.

Zaopévo eAaThpIo
BaABidag aépa.
Auyiopévo oTéexog
BaABidag.

XaAapd Tagiuad:
auoPIygng.
DBappévo i oTeyvo
TagIuad cloEIyEng.
MoAU uwnAR Tieon
e¢aépwong.

MoAU pakpid atméd TNV
ETTIPAVEIN EPYATIAg.
EogaApéveg pirég
(oxripa 16gou, TTOAU
ypriyopn Kivnon tou
TmaToAIoU).
‘EMeyn migong oto
TOTOAI.
PuBpioTikdg TpoX6G
uypouU OxI apKETA
avoIxTog.

Yypd oAU Bapu.

EL

Auon
Aitravon

KaBdapiopa

AvTikatdoTaon

AvTikatdoTaon
AvrikatdoTaon

@igTe, aAAG pnv
TIEPIOPIOETE TN BeAdva.
AVTIKOTAOTAOTE /| AITTAVETE
(AGdI 61 GIAIKOVNG).
MeiwaoTe TNV Tieon.

PubpioTe oTn owoTh
améoTaon.

KivnBeite pe pérpia
TaxuTnTa, TapdAAnAa Tpog
TNV EMPAVEIA EPYATIOg.

EAéyEre TIg ypappég aépa.

AvoigTe Tov puBpIoTIKO
TPOX6 uypou.

ApaioTe 1o uypd 1 aAAGETE
T0 oUCTNUA TPOPOSATNONG
Trieong.

Edv n ouokeury oag TTPETTEl Vo QVTIKATAOTABE! PETG aTTd TTapaTeTapPévn XPAON, PNV TNV
TIETAEETE OTA OIKIOKA ATTOPPINPATA AAAG ATTOPPIYTE TNV PE AOPAAR yia TO TIEPIBAAAOV TPATTO.
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11 AHAQZH ZYMMOPO®OQIHZ
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™ dnAwon.
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2006/42/EK
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VISOKOTLACNI PISTOLJ ZA PRSKANJE
POWAIR0105

1 UREDAJ

Visokotlacni pistolj za prskanje je odli¢an za bojenje u razni kuénim radovima i popravcima.
Ovaj visokotlacni rasprskiva¢ karakterizira regulacija tekuéine i ventilatora koja nudi Siroku
lepezu oblika prskanja.

priruénik i opée sigurnosne upute prije koriStenja alata. Uz va$ elektri¢ni

® UPOZORENJE! Radi vaSe vlastite sigurnosti pazljivo procitajte ovaj
é alat obvezno moraju bti priloZzene i ove upute.

OPIS (FIG. A)
Mlaznica, igla i kapica za zrak
Gumb za podesavanje tekucine
Gumb za podeSavanje oblika prskanja
Priklju¢ak za dovod zraka
Aluminijska ¢asica
Okida¢

POPIS SADRZAJA PAKIRANJA

Uklonite svu ambalazu // Odstranite sav materijal od pakiranja.

Uklonite preostalu ambalazu, kao i transportnu zastitu (ukoliko je ima) // Skinite

drzace i nosace ambalaZe za transport (ako postoje).

. Provjerite da li je sadrzaj pakiranja potpun. // Provjerite da li se u pakiranju nalaze svi
dijelovi.

. Provijerite da li na aparatu, napojnom kabelu, utika¢u i pomoénom priboru ima
ostecenja usljed transporta. // Provjerite aparat, kabel za napajanje, utika¢ kabela i
ostalu opremu da na njima nema o$teéenja od transporta.

. Sacuvaijte ambalazu $to dulje tijekom jamstvenog perioda. Poslije je odlozite na

mjesno odlagaliste za otpad. // Materijal ambalaZze sacuvajte do kraja jamstvenog

perioda. Nakon toga ambalazu na prikladni nacin odloZite u otpad.

"R W O BRWN-N

sa plasti¢nim vre¢icama! Opasnost od gusenja! // UPOZORENJE Materijal
ambalaze nije igracka! Djeca se ne smiju igrati plastiénim vrecama!

: UPOZORENJE Ambalaza nije ijenjena za igru! Djeca se ne smiju igrati
Opasnost od davljenja.

POWAIR0105 1 aluminijska ¢asica od 600 ccm
1 pistolj za prskanje 1 x Upute za uporabu
1 Kist

0‘ Ako dijelovi nedostaju ili su oSteceni, kontaktirajte vaseg prodavaca.
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4  SIGURNOSNA PRAVILA

©

Si.1

% ©

. Otrovne pare koje se oslobadaju prskanjem nekih materijala mogu dovesti do
trovanja te ozbiljnih Stetnih ucinaka za zdravlje. Uvijek nosite sigurnosne naocale,
rukavice i respirator kako biste izbjegli opasnost od otrovnih para, otapala i boje koja
moze dodi u doticaj s vasom kozom ili o¢ima. (pogledajte sl. 1)

. Nikad ne koristite kisik, zapaljivi ili bilo koji ukapljeni plin kao pogonsko sredstvo jer
moZete dovesti do eksplozije i ozbiljnih tjelesnih ozljeda. (pogledaijte sl. 2)

. Tekuéina i otapalo mogu biti vrlo zapaljivi i gorivi. Molimo vas, alat koristite u dobro
provjetravanim prostorijama i izbjegavaijte izvore zapaljenja kako $to su cigareta,
otvoreni plamen, opasno prikriveno iskrenje, itd(pogledaijte sl. 3).

. Odvojite alat od crijeva za dovod zraka prije nego obavite odrzavanje i kad alat ne
radi, preporucuje se da u blizini alata postavite kuglasti zaporni ventil za zaustavljanje
rad u slu€aju nuzde.

- Koristite €ist, suh i regulirani zrak pri tlaku od 3,0 — 4,0 bara i nikad ne prekoracujte
maksimalni dozvoljeni tlak od 8,3 bara (120 psi) (pogledajte sl. 4)

. Nikad ne koristite homogenizirana ugljikohidratna otapala, koja mogu kemijski
reagirati s aluminijskim i dijelovima od cinka i koji su kompatibilni s dijelovima od
aluminija i cinka.

- Nikad i ni u kojem trenutku ne okredite pistolj prema sebi niti prema drugim osobama.

. Prije pokretanja alata pobrinite se da svi vijci i kapice budu évrsto stegnuti kako ne bi
bilo propustanja;

. Prije bojenja, izvrSite pregled i uvjerite se da se okidac i mlaznice pokre¢u bez
zapinjanja kako biste osigurali ispravan rad alata.

. Nikad ne vrsite nikakve preinake na ovom alatu ni za kakvu primjenu. Koristite samo
one dijelove, mlaznice i pribor koje preporucuje proizvodac.

5 UPUTE ZA RAD

5.1 Priprema

1. Kad otpakirate proizvod, pazljivo pregledajte da na njemu nema ostecenja do kojih
je moglo doéi za vrijeme transporta. Pobrinite se da stegnete prikljucke, vijke, itd.
prije pustanja jedinice u rad.

Temeljito izmijeSajte i razrijedite boju prema uputama proizvodaca boje. Vecina

materijala ¢e se bez problema rasprsivati ako ih na pravilni nacin razrijedite.

Procijedite materijal kroz filtar, gazu ili cjedilo za boju.

Napunite posudu do oko % volumena i pokrenite zracni kompresor.

Eali g
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UPOZORENJE, NE PREKORACUJTE maksimalni tlak pistolja za prskanje ili
A bilo kojega drugog dijela u kompresorskom sustavu.

5. Nakon priklju¢ivanja pistolja na dovod zraka, molimo vas provjerite da li su ¢asica za
tekucinu, spremnik i crijevo za zrak ¢vrsto stegnuti na pistolj za prskanje.

6. Pripremite komad kartona ili drugog otpadnog materijala in a njemu podesite najbolji
oblik prskanja.

UPOZORENJE Nikad ne okrecite niti ne prskajte prema sebi niti ikome
drugom jer moglo bi do¢i do ozbiljnih ozljeda.

7. Gustoc¢u materijala provjerite tako da napravite nekoliko prijelaza bojom po
pripremljenom kartonu. Ako se materijal jo$ uvijek ¢ini pregustim, dodajte malu koli€inu
razriedivata. RAZRJEDUJTE VRLO PAZLJIVO! Nemojte prekoraditi preporuke koje je
dao proizvodac boje.

5.2 Podesavanje
Zeljeni oblik, koli¢inu izlaza tekucine i fino rasprsivanje mozete lako postici reguliranjem
umba za podesSavanje oblika, gumba za podeSavanje boje (PAINT).

Decrease

Decrease:  Smanijivanje
Pattern: Oblik
Increase: Povecéavanje

Decrease

Decrease:  Smanjivanje
Fluid: Tekucina
Increase: Povecéavanje

5.2.1 PodeSavanje oblika prskanja

Okretanjem gumba za pode$avanje udesno do kraja ¢e osigurati okrugli oblik prskanja dok
ée okretanjem ulijevo oblik postajati elipsast.

5.2.2 PodeSavanje tekucine (boje):

Okretanjem gumba za podeSavanje boje u smjeru kazaljke sata ¢e se smanijivati koli¢ina
boje na izlazu, dok ¢e se u smjeru suprotnom od kazaljke sata koli¢ina teku¢ine povecavati.
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5.2.3 Upotreba

1.

2.

Pocnite s prskanjem. Pistollj uvijek drzite pod pravim kutom u odnosu na povrsinu
koju bojite.
Mlaznicu drzite na oko 6 do 12 in¢a (15 do 30 cm) od radne povrsine. Drzite pistolj
tako da bude okomit na povrsinu bojenja i zatim ga viSe puta pomaknite paralelno.
Zaustavljanjem kretanja pistolja ured rada ¢e dovesti do nakupina boje $to ¢e stvoriti
curenje boje. Ne masite pistolijem s jedne na drugu stranu dok bojite. Na taj ¢e nacin
do¢i do nakupljanja boje u sredini hoda, dok ¢e rubovi biti slabije obojeni.
Pistolj aktivirajte kako treba. S kretanjem pistolja po¢nite u po¢etku hoda PRIJE NEGO
STE STISNULI OKIDAC i otpustite okidag PRIJE NEGO PRESTANETE S
POMICANJEM PISTOLJA na kraju hoda. Ovim postupkom ¢ete osigurati stapanje
svakog hoda sa sljedeéim bez vidljivog preklapanja ili nejednolikosti.
Koli¢ina boje koju nanosite moZe se razlikovati ovisno o brzini i hodu, udaljenosti od
povrsine i podeSenosti gumba za regulaciju tekucine.
Hodove preklapajte samo toliko da se dobije jednoli¢an premaz.

0 NAPOMENA: Dva tanka premaza ¢e dati bolje rezultate od debeloga i bit ¢e

6.

manja moguénost da dode do curenja boje.

Komadom kartona zastitite druge povrsine od neZelejnog nanos$enja boje.

1: Premaz ¢e na ovom mjestu

2 biti taniji.
1 2: Premaz ¢e na ovom mjestu

i A biti deblji.
- /éi‘\

7 f

~

1: Pocetak hoda

2: Povucite okida¢

3:6 do 12 in¢a (15 do 30 cm)
4: Otpustite okida¢

L] 5: Kraj hoda

4 5 6: Premaz mora biti
ravnomijeran i mokar za vrijeme
nano$enja
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6 ODRZAVANJE

Nepotpuno ¢iSéenje moze dovesti do funkcionalnih kvarova de do
degradacije oblika prskanja.

. QOdstranite svu preostalu boju njezinim izlijevanjem u drugi spremnik.

. Rastavite pistolj za prskanje kako biste izvadili iglu prije demontaze mlaznice kako
biste izbjegli ostecenje kucista mlaznice.

. Ocistite sve kanale za boju i mlaznicu. Ocistite sve dijelove pomocu ¢etkice koju ste
namocili u otapalu.

. Sklopite opet pistolj za prskanje i prskajte njime malu koli¢inu otapala kako biste
odstranili svu zaostalu boju u kanalima.

rupe u mlaznici i kapici. Nikad ne uranjajte cijeli piStolj za prskanje u
otapalo. Nikad ne koristite komponente ili dijelove koji nisu originalni od
proizvodaca pistolja.

2 Upozorenje: Nikad ne koristite metalne ili druge predmete koji mogu ostetiti

7  CUVANJE

Kad ne koristite piStolj za prskanje, okrenite gumb za podeSavanje tekucine u smjeru
suprotnom od kazaljke sata kako biste ga otvorili jer time ¢ete smanijiti napetost
opruge na vrsku igle za tekuéinu.

. Pistolj za prskanje MORA BITI dobro o¢iS¢en i lagano podmazan.

8  TEHNICKI PODACI

POWAIR0105
Ulaz za zrak Z8
Vrsta dovoda Gravitacijski
Standardni promjer mlaznice 1,5 mm
Preporuceni tlak zraka 3,5 bara
Maksimalni tlak zraka 4bara
Koli¢ina boje 600 ccm
Srednje potro$nja zraka <226 I/min
Sirina oblika prskanja 160 — 240 mm
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9  RJESAVANJE PROBLEMA

Simptom
Razbacivanije ili pljuckanje

a><lll

Oblik bojenja je zakrivljen.

Oblik prskanja je nejednolik.

Srediste mlaza je preusko

Oblik nije dovoljno Sirok ili
nije ostro iscrtan

Propustanje zraka na kapici
za zrak dok nije aktiviran
okida¢

POWAIR0105

Problemi

Razina materijala je
preniska.

Spremnik je previSe nagnut.

Olabavljen priklju¢ak za
dovod tekucine.

Olabavljen ili ostecen vr§ak
/ dosjed tekucine.

Suha ili otpustena brtvena
matica igle tekucine.

Otvor za zrak je zaceplien
Istrosena ili olabavljena
mlaznica za tekucinu

Nakupine materijala na
zraénoj kapici

Nakupine materijala na
zracnoj kapici

Mlaznica tekucine je prljava
ili se istroSila.

Materijal je prerijedak ili
nedovoljno rijedak

Zracni tlak za rasprSivanje
je previsok

Materijal je pregust.

Zracni tlak za rasprsivanje
je prenizak.

Zaglavljeno stablo zra¢nog
ventila

Oneciscéenje na ventilu ili
dosjedu za zrak

IstroSen i ostecen zraéni
ventil ili dosjed.

Slomljena opruga zraénog
ventila

HR

Rjesenje

Dodajte materijala u
spremnik.

Drzite uspravnije.

Stegnite.
Podesite ili zamijenite.
Podmazite i/ili stegnite.

Ocistite otvor za zrak.
Stegnite ili zamijenite
mlaznicu za tekucinu.

Odstranite zacepljenja iz
rupica, ali ne koristite
pritom metalne
predmete

Odistite ili zamijenite
zraénu kapicu.
Ocistite ili zamijenite
mlaznicu za tekucinu.

Regulirajte viskozitet
materijala.

Smanjite tlak zraka.
Regulirajte viskozitet
materijala.
Povecaijte tlak zraka.

Podmazite
Ocistite
Zamijenite

Zamijenite
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Simptom

1z brtvene matice istjece
tekucina

Prekomijerno prskanje

Nema prskanja

10 OKOLIS

POWAIR0105
Problemi

Savijeno stablo zraénog
ventila

Brtvena matica je otpustena
Brtva je istroSena ili suha

Previsoki tlak zraka za
rasprsivanje

Prevelika odaljenost od
povrsine bojenja

Nepravilni nacin prijelaza (u
luku, pokreti prelaska
pistoljem su prebrzi)

U pistolju nema tlaka
Regulator tekuéine nije

dovoljno otvoren
Tekuéina je preteska

HR
Rjesenje
Zamijenite

Stegnite ali ne
ogranic¢avaijte iglu
Zamijenite ili podmazite
(nesilikonskim uljem)
Smanjite tlak

Prilagodite na propisnu
udaljenost

Pokrete vrsite
umjerenom brzinom,
paralelno s povrS§inom
bojenja.

Provjerite zracne
vodove

Otvorite regulator
tekuéine

Razrijedite tekuéinu ili
prijedite na sustav
dovoda pod tlakom.

Ako Va$ uredaj treba zamijeniti nakon dugotrajne uporabe, ne odlazite ga u kuéni otpad
nego ga odloZite na nacin koji je siguran za okolis.
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11 1ZJAVA O SUKLADNOSTI m

VARO - Vic.Van Rompuy N.V. — Joseph Van Instraat 9, BE 2500 Lier — Belgija, isklju¢ivo
i jedino izjavljuje da je,

Vrsta uredaja: Visokotlaéni pistolj za prskanje
Marka: PowerPlus
Broj stavke: POWAIR0105

uskladen s temeljnim zahtjevima i drugim mjerodavnim propisima odgovarajuéih europskih
direktiva/uredbi, temeliem primjene europskih uskladenih norma. Svaka neovlastena
preinaka uredaja/stroja ovu ¢e izjavu uciniti nistavnom.

Europske direktive/uredbe (ukljuujucii njihove dopune do datuma potpisa dokumenta, ako
postoje);
2006/42/EZ

Europske uskladene norme (ukljucujuéi i njihove dopune do datuma potpisa dokumenta,
ako postoje);
EN1953: 2013

Odgovorna osoba za proizvod i €uvar tehnicke dokumentacije: Philippe Vankerkhove,
MSc.EE. - VARO Vié. Van Rompuy n.v.

Dolje potpisani djeluje u ime izvr§nog rukovoditelja tvrtke,

|

Ludo Mertens
Certifikacijski direktor
24/09/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS _ POWAIR0105 RO
PISTOL DE VOPSIT LA INALTA PRESIUNE
POWAIR0105

1 DOMENII DE UTILIZARE

Un pistol de vopsit la Tnaltd presiune este ideal pentru finisarea unei game largi de lucrari in
casa.

Acest pulverizator de vopsit cu inalté presiune are comenzi pentru debitul de fluid si pentru
ventilator, ceea ce face ca pistolul sa ofere o gama larga de modele de pulverizare.

o Pentru siguranta dumneavoastra, cititi cu atentie acest manual si
instructiunile generale privind siguranta, inainte de utilizarea aparatului.

2  DESCRIERE (FIG. A)

1 Duza, ac si capac pentru aer
2 Buton de reglare fluid

3. Buton de reglare model

4. Duza de admisie aer

5 Doza de aluminiu

6 Declansator

3

CONTINUTUL PACHETULUI
indepartati toate ambalajele.
indepartati ambalajele ramase, precum si suporturile de transport (daca exista).
Verificati prezenta tuturor articolelor din pachet.
Verificati daca aparatul, cordonul de alimentare, fisa de alimentare si toate
accesoriile sunt intacte in urma transportului.

. Pastrati ambalajele pe cat posibil pana la finalul perioadei de garantie. Aruncati doar
la punctele locale de reciclare a deseurilor.

WARNING Packaging materials are not toys! Children must not play with
plastic bags! There is a danger of suffocation!

POWAIR0105 1 x doza de aluminiu de 600 cc
1 x pistol de vopsit 1 x manual
1 x Perie

Tn cazul in care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactati
magazinul de unde ati cumparat produsul.
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POWERPLUS POWAIR0105 RO
4 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

¥

&

Vaporii toxici produsi la pulverizarea anumitor materiale prezinta pericol de intoxicatji
si pot afecta grav sanatatea. Este obligatoriu portul ochelarilor de protectie, al
manusilor de protectie si al mastii de gaze pentru a se evita inhalarea vaporilor toxici
si contactul cu ochii sau cu pielea al solventilor si vopselei de marcat (vezi fig. 1).

Nu utilizati niciodata oxigen, combustibili sau orice alt gaz imbuteliat ca sursa de
alimentare. Pericol de explozie si de accidentare grava (vezi fig. 2).

Fluidele si solventii pot fi extrem de inflamabili sau combustibili. Utilizati pistolul de
vopsit doar in zone bine aerisite pentru a evita sursele de aprindere, cum ar fi
fumatul, flacéra deschisa si scanteile (vezi fig.3).

nainte de a efectua lucrari de intretinere la instrument sau pe durata perioadelor de
nefunctionare, pentru oprirea de urgenta si pentru prevenirea pornirii neintentionate,
deconectati instrumentul de la furtunul de alimentare cu aer. Se recomanda o supapa
cu bilda montata pe teava de langa sursa de alimentare cu aer.

Utilizati aer comprimat curat, uscat si reglat la presiunea de 3,0-4,0 bar. Nu depasiti
niciodata presiunea maxim permisa de functionare de 8,3 bar (120 psi) (vezi fig. 4).
Este interzisa utilizarea de solventi pe baza de hidrocarburi, care reactioneaza cu
piesele de aluminiu si zinc. Utilizati solventi compatibili cu piesele de aluminiu si zinc.
Nu indreptati pistolul catre dvs. sau cétre alte persoane.

Tnainte de utilizarea uneltei, verificati strangerea corespunzatoare a suruburilor si
capacelor de etansare.

Tnainte de vopsire, verificati daca declansatorul si duza se misca liber pentru a
asigura functionarea corespunzatoare a uneltei.

Nu modificati unealta pentru alte aplicatii. Utilizati numai piese, duze si accesorii
recomandate de producator.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

.1 Pregatirea

. Dupa despachetarea produsului, inspectati cu atentie sa nu existe deteriorari
survenite in timpul transportului. inainte de a porni utilizarea, asigurati strangerea
fitingurilor, a bolturilor etc.

Amestecati cu atentie si diluati vopseaua respectand instructiunile producatorului
vopselei. Cele mai multe materiale se vor pulveriza fara dificultate daca vor fi diluate
corespunzator.

Filtrati materialul printr-un filtru, alegeti un filtru de vopsea sau o carpa.
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Umpleti recipientul % si porniti compresorul de aer.

ATENTIE SA NU DEPASITI presiunea maxima a pistolului de vopsit sau a
altor ponente ale si 1lui compresorului.

5. Dupa racordarea pistolului la alimentarea cu aer, asigurati-va ca rezervorul, capacul
pentru fluid si furtunul de aer au fost racordate corespunzator la pistolul de vopsit.

6. Alegeti o bucata de carton sau un alt material de incercare pentru a incerca sa
obtineti cel mai bun model de pulverizare.

AVERTISMENT Nu indreptati si nu pulverizati spre dvs. sau spre altcineva;
acest lucru ar putea antrena ranirea grava.

7. Testati consistenta vopselei facand mici curse pe cartonul sursé. Dacé vopseaua
este inca vascoasa, adaugati putin diluant. DILUATI CU GRIJA! Nu depasiti
recomandarile producatorului de diluant.

5.2 Reglarea
Modelul dorit, volumul iesit de fluid si atomizarea fina se pot obtine prin reglarea butonului
de ajustare a modelului, butonul de ajustare a fluidului (VOPSEA).

Decrease

Decrease : reducere
Pattern : model/forma:
Increase :  marire:

Decrease

Decrease : reducere
Fluid: Lichid/vopsea
Increase :  marire:

5.2.1  Ajustarea modelului:

Prin rotirea butonului de ajustare a modelului spre dreapta pana la capat veti obtine un
model de pulverizare rotund. Prin rotirea spre stanga veti obtine un model de pulverizare in
elipsa.

5.2.2  Ajustarea fluidului (vopselei):

Prin rotirea in sens orar a butonului de reglare volumul de fluid eliminat va scidea. in sens
anti-orar, volumul va creste.
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5.2.3 Mod de utilizare

1. ncepeti pulverizarea. Pastrati intotdeauna pistolul in unghiurile corecte in timpul
lucrului.

2. Tineti duza la 6-12 inch de la suprafata de lucru. Tineti pistolul perpendicular cu
zona de pulverizare, apoi deplasati-| paralel de cateva ori. Oprirea la jumatatea
cursei a miscarii pistolului va provoca acumularea de vopsea si formarea de dare.
Nu balansati pistolul dintr-o parte in alta in timpul vopsirii. Acest lucru va antrena
acumularea de vopsea la mijlocul cursei si o vopsire insuficienta la capete.

3. Actionati corect pistolul de vopsit. Porniti deplasarea pistolului la inceputul cursei
INAINTE DE A ACTIONA DECLANSATORUL si eliberati declansatorul INAINTE DE
A OPRI MISCAREA PISTOLULUI la capatul cursei. Aceasta procedura va face
trecerea de la o cursa la alta, eliminand suprapunerea sau neuniformitatea.

4. Cantitatea de vopsea aplicata poate varia in functie de viteza cursei, distanta pana
la suprafata si reglarea butonului de control al fluidului.

5. Suprapuneti cursele atat cat este necesar pentru a obtine un strat uniform.

NOTA: Doua straturi subtiri de vopsea ofera rezultate mai bune si prezinta
riscuri mai mici de a forma dare decéat un strat gros.

6. Utilizati o bucata de carton ca protectie pentru a feri marginile de pulverizare
excesiva si a proteja alte suprafete.

== 1: Stratul va fi subtire in
2 } acest punct.
1 / / 2: Stratul va fi gros in acest
e il” punct.
- /7 "
S/TEN
" [’ 4
Gresit i
T 1: Pornitj cursa
T 6 2: Actionati declansatorul
3 3:6—-12inch
l 1 4: Eliberati declangatorul
-—+-——-- —————— L= 5: Terminarea cursei
1 2 4 5 6: Stratul trebuie sa fie
uniform si umed la
pulverizare
Corect |
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6 INTRETINEREA

Curatarea incompletd poate duce la o functionare defectuoasa si la
degradarea formei de pulverizare.

. Indepértati vopseaua rdmasé, turnand-o in alt recipient.

. Dezasamblati pistolul de vopsit asigurandu-va ca ati scos acul inainte de
dezasamblarea duzei pentru a evita deteriorarea suportului acului.

. Curatati duza si toate orificiile de pulverizare. Curatati celelalte componente cu o
perie muiata in solvent.

. Reasamblati pistolul de vopsit si pulverizati o cantitate mica de solvent pentru a
elimina toate reziduurile de pe orificiile de pulverizare.

orificiile din duza si doza. Nu scufundati niciodata pistolul de vopsit
complet in solvent. Nu utilizati alte componente sau piese decéat cele
originale.

2 Avertisment: Nu utilizati metal sau alte obiecte care ar putea deteriora

7 DEPOZITAREA

Cand nu utilizati pistolul de vopsit, rotiti butonul de reglare a fluidului in sens anti-orar
pentru a-I deschide, ceea ce reduce tensionarea arcului de pe varful acului pentru
fluid.

= Pistolul de vopsit TREBUIE curatat bine si uns cu o cantitate mica de lubrifiant.

8  DATE TEHNICE

POWAIR0105
Priza de aer s
Tip de alimentare Gravitate
Diametru standard al duzei 1,5 mm
Presiune de aer recomandata 3,5 bar
Presiune max. de aer 4bar
Capacitate vopsea 600 cc
Consum mediu de aer <226 I/min
Latime model 160 — 240 mm
9 DEPANAREA
Simptom Problema Solutie
Variatie sau stropire Nivel insuficient vopsea. Adaugati vopsea in
recipient.
§><'ll Recipient inclinat prea mult. Tinggi in pozitie mai
verticala.
Racord slabit de admisie Strangeti.

fluid.
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Simptom

Modelul este curbat

Modelul nu este uniform
ntins

Centrul modelului este
prea ingust

Modelul nu este suficient
de lat

Pierderi de aer de la
capacul pentru aer fara
actionarea
declansatorului.

Pierderi de lichid pe la
piulita de ermetizare

Pulverizare excesiva

POWAIR0105
Problema

Varf/suport fluid deteriorate
sau slabit.

Piulita de ermetizare a acului
de fluid uscata sau slabita.

Priza de aer infundata.
Ac de fluid uzat sau slabit.

Acumulare de material in
capacul pentru aer.

Acumulare de material in
capacul pentru aer.

Duza de fluid slabita sau
uzata.

Material prea diluat sau
insuficient diluat.
Presiune prea mare a
aerului pentru pulverizare.

Material insuficient diluat.

Presiune prea redusa a
aerului pentru pulverizare.

Tija blocata supapa de aer.
Impuritati la supapa de aer
sau la scaunul supapei.

Supapa de aer sau scaunul
supapei uzat sau deteriorat.

Arc rupt supapa de aer.
Tija supapa indoita.
Piulita de ermetizare slabita

Piulita de ermetizare slabita
sau uscata

Presiune de pulverizare prea
mare.

Prea departe de suprafata
de lucru.

RO
Solutie
Reglati sau inlocuiti.

Ungeti si/sau
strangeti.

Desfundati priza de
aer.

Strangeti sau inlocuiti
duza de fluid.

Degaijati orificiile, dar
nu curatati cu obiecte
metalice.

Curatati sau inlocuiti

capacul pentru aer.

Curatati sau inlocuitj
duza de fluid.

Adaptati viscozitatea
materialului.

Reduceti presiunea
aerului.

Reglati viscozitatea
materialului.

Mariti presiunea
aerului.

Ungere.
Curatare.

Tnlocuire.

Tnlocuire.
Tnlocuire.

Strangeti, dar nu
limitati acul

Tnlocuiti sau ungeti
(ulei fara silicon)
Reduceti presiunea.

Reglati la distanta
corespunzatoare.
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Simptom

Nu pulverizeaza

10 MEDIU

POWAIR0105
Problema

Formare necorespunzatoare
a arcului (formare prea
rapida a arcului electric,
miscare a pistolului prea
rapida).

Nu este presiune in pistol.

Butonul de comanda al
fluidului nu este suficient
deschis.

Fluid prea putin diluat.

RO
Solutie
Deplasati lin, paralel
cu suprafata.

Verificati conductele
de aer.

Deschideti butonul de
comanda pentru fluid.

Diluatj fluidul sau
modificati in sistemul
de alimentare cu
presiune.

Tn cazul in care masina trebuie inlocuitd dupé utilizare prelungits, nu o aruncatj laolalts cu

gunoiul menajer, ci eliminati-o intr-un mod sigur pentru mediu.

Copyright © 2027 VARO
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11 DECLARATIA DE CONFORMITATE

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA,
declara doar faptul ca

produsul: PISTOL DE VOPSIT LA INALTA PRESIUNE

marca inregistrata: PowerPlus

model: POWAIR0105

este in conformitate cu specificatile esentiale si alte prevederi relevante ale
Directivelor/Reglementarilor Europene aplicabile, pe baza aplicarii standardelor europene
armonizate. Orice modificare neautorizata a aparatelor atrage dupa sine anularea acestei
declaratji.

Directivele/Reglementérile europene (inclusiv, daca este cazul, amendamentele lor, pana la
data semnaturii);
2006/42/EC

Standardele europene armonizate (inclusiv, daca este cazul, amendamentele lor, pana la
data semnaturii);
EN1953: 2013

Persoana responsabild de produs si detinatorul documentatiei tehnice: Philippe
Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Subsemnatul actioneaza in numele Directorului general executiv al societatii,

Ludo Mertens
Manager de certificare
24/09/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWAIR0105 PL
PISTOLET NATRYSKOWY WYSOKOCISNIENIOWY
POWAIR0105

1 PRZEZNACZENIE

Pistolet natryskowy wysokoci$nieniowy doskonale nadaje sie do prac wykornczeniowych w
ramach réznorodnych projektéw remontowych.

Ten wysokoci$nieniowy rozpylacz farby jest wyposazony w regulatory przeptywu ptynu i
rozprysku, co pozwala uzyskac¢ szeroki wybor wzoréw natrysku.

zapozna¢ si¢ z niniejszg instrukcja obstugi oraz ogélnymi wskazéwkami

fé Ostrzezenie: Przed rozpoczgciem uzytkowania urzadzenia nalezy uwaznie
dotyczacymi bezpieczenstwa — dla wtasnego bezpieczenstwa.

2  OPIS CZESCI

1 Dysza, igta i nasadka powietrzna
2 Pokretto regulacji ptynu
3. Pokretto regulacji wzoru
4. Zatyczka wlotu powietrza
5 Kubek aluminiowy
6 Wyzwalacz
3

LISTA ZAWARTOSCI OPAKOWANIA
Usun wszystkie materiaty opakowaniowe.
Usun pozostate opakowanie i ulotki (jesli sg dotgczone).
Sprawdz, czy zawarto$¢ opakowania jest kompletna.
Sprawdz, czy urzgdzenie i wszystkie akcesoria nie ulegty uszkodzeniu podczas
transportu.
. Przechowuj materiaty opakowaniowe tak diugo, jak to mozliwe, do korica okresu
gwarancji. Nastgpnie wyrzu¢ je do lokalnego systemu utylizacji odpadéw.

OSTRZEZENIE: Materialy opakowaniowe nie sa zabawkami! Dzieci nie
moga bawi¢ si¢ plastikowymi torbami! Niebezpieczenstwo uduszenia!

POWAIR0105 1 x szczotka
1 x Pistolet natryskowy 1 x Instrukcja obstugi
1 x Kubek aluminiowy 600cc

0‘ W przypadku braku lub uszkodzenia jakichkolwiek czesci prosimy o
kontakt ze sprzedawca.
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POWERPLUS POWAIR0105 PL

4  SAFETY INSTRUCTIONS

Rys 3

&

. Toksyczne opary powstajgce podczas natryskiwania niektérych materiatéw moga
powodowac zatrucie i powazne szkody dla zdrowia. Nalezy zawsze nosi¢ okulary
ochronne, rekawiczki i maske oddechowa, aby zapobiec zagrozeniu zwigzanemu z
toksycznymi oparami, a takze unikna¢ kontaktu rozpuszczalnika i farby z oczami lub
skora. (patrz rys. 1)

- Nigdy nie nalezy uzywac tlenu, gazéw palnych ani zadnych innych gazéw butlowych
jako zrodta zasilania, poniewaz grozi to wybuchem i powaznymi obrazeniami ciata.
(patrz rys. 2)

. Plyn i rozpuszczalnik mogg by¢ wysoce tatwopalne lub palne. Prosimy o uzywanie
urzgdzenia wytgcznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu oraz o unikanie
wszelkich zrédet zaptonu, takich jak palenie tytoniu, otwarty ogien i ryzyko pozaru.
(patrz rys. 3)

. Przed przystgpieniem do konserwacji narzedzia oraz w czasie, gdy nie jest ono
uzywane, nalezy odtgczy¢ je od weza doprowadzajgcego powietrze; w celu
umozliwienia awaryjnego wytgczenia oraz zapobiezenia niezamierzonemu
uruchomieniu zaleca sie zamontowanie zaworu kulowego w poblizu pistoletu, na
przewodzie doprowadzajgcym powietrze.

. Nalezy stosowac czyste, suche i stabilne powietrze sprezone o ci$nieniu w zakresie
3,0-4,0 bar; nigdy nie wolno przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego cisnienia
roboczego wynoszgcego 8,3 bar (120 psi) (patrz rys. 4)

. Nigdy nie nalezy stosowa¢ rozpuszczalnikéw weglowodorowych typu homogenatu,
ktére mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne z elementami aluminiowymi i cynkowymi,
a ktére sa chemicznie kompatybilne z elementami aluminiowymi i cynkowymi.

. Nigdy, pod zadnym pozorem, nie kieruj broni w strone siebie ani innych oséb.

. Przed rozpoczgciem pracy z narzedziem nalezy upewnic sig, ze wszystkie $ruby i
nakretki sa dobrze dokrecone, aby zapobiec wyciekom;

. Przed rozpoczgciem malowania nalezy sprawdzi¢, czy spust i dysza poruszajg sie
swobodnie, aby upewni¢ sig, ze narzedzie dziata prawidtowo.

- Nie wolno modyfikowaé tego narzedzia do jakichkolwiek innych zastosowan. Nalezy
uzywac wytgcznie czesci, dysz i akcesoriéw zalecanych przez producentéw.

5 INSTRUKCJA OBSLUGI

5.1 Przygotowanie

1. Po rozpakowaniu produktu nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy nie ulegt on
uszkodzeniom podczas transportu. Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy
dokreci¢ wszystkie elementy mocujgce, $ruby itp.
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POWERPLUS POWAIR0105 PL

Farba nalezy doktadnie wymieszac¢ i rozcienczy¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
Wigkszo$¢ materiatow da sie tatwo naktadac¢ natryskowo, jesli zostanie odpowiednio
rozcienczona.

3. Przecedz mase przez filtr, gaze lub sitko do farb.

4. Napetnij zbiornik w okoto % i uruchom sprezarke powietrza.

OSTRZEZENIE: NIE WOLNO PRZEKRACZAC maksymalnego cisnienia
pistoletu natryskowego ani zadnej innej czesci uktadu sprezarkowego.

5. Po podtgczeniu pistoletu do zrédta sprezonego powietrza nalezy upewnic sie, ze
nasadka do ptynu, zbiornik oraz waz powietrzny zostaty szczelnie podtgczone do
pistoletu natryskowego.

6. Umies¢ kawatek kartonu lub innego niepotrzebnego materiatu, ktéry postuzy jako
cel, i wyreguluj urzadzenie tak, aby uzyska¢ optymalny rozktad strumienia.

produktu na siebie ani na inne osoby, poniewaz moze to spowodowac

e OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy kierowaé strumienia ani rozpylaé
powazne obrazenia.

7. Sprawdz konsystencje farby, wykonujgc kilka pociagnie¢ na kartonowej ptytce. Jesli
farba nadal wydaje sig zbyt gesta, dodaj niewielkg ilo$¢ rozcienczalnika.
ROZCIENCZAJ OSTROZNIE! Nie przekraczaj zalecen producenta farby
dotyczacych rozcienczania.

5.2 Korekta
Pozadany wzdr natrysku, wydajno$é cieczy oraz drobne rozpylenie mozna tatwo uzyskac
oprzez regulacje pokretta regulacji wzoru natrysku oraz pokretta regulacii cieczy (PAINT).

Decrease Decrease: Zmniejszenie

Decrease Pattern: Wzor
Increase: Zwigkszenie:

Decrease:: Zmniejszenie
(Fluid): (Ptyn)
Increase: Zwigkszenie:

5.2.1 Dopasowanie wzoru:

Obrécenie pokretta regulacji ksztattu strumienia w prawo do oporu spowoduje uzyskanie
okragtego ksztattu strumienia, natomiast obrét w lewo — eliptycznego.
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POWERPLUS POWAIR0105 PL
5.2.2 Regulacja przeptywu (farby):

Obrot pokretta regulacji farby w prawo spowoduje zmniejszenie natezenia wyptywu ptynu, a
obrét w lewo — jego zwigkszenie.

5.2.3 Dziatanie

1. Rozpocznij natryskiwanie. Pistolet nalezy zawsze trzyma¢ pod katem prostym do
obrabianej powierzchni.
2. Trzymaj dysze w odlegtosci okoto 6—12 cali od powierzchni roboczej. Trzymaj

pistolet prostopadle do obszaru natryskiwania, a nastepnie przesuwaj go kilka razy
réwnolegle do powierzchni. Zatrzymanie ruchu pistoletu w potowie suwu spowoduje
nagromadzenie farby i powstanie smug. Nie poruszaj pistoletem na boki podczas
malowania. Spowoduje to nagromadzenie farby w $rodkowej czgsci suwu i
niedostateczne pokrycie na obu koncach.

3. Nalezy prawidtowo naciska¢ spust. Nalezy rozpoczg¢ ruch pistoletu na poczatku
skoku, ZANIM NACISNIESZ SPUST, a zwolni¢ spust, ZANIM ZATRZYMASZ RUCH
PISTOLETU na koncu skoku. Taka procedura pozwoli ptynnie potgczy¢
poszczegolne skoki, unikajac naktadania sie ruchéw lub nieréwnosci.

4. llo$¢ naktadanej farby mozna regulowa¢ poprzez zmiane predkosci pociagniecia,
odlegtosci od powierzchni oraz ustawienie pokretta regulacji przeptywu.

5. Pociagnigcia pedzlem nalezy naktada¢ tak, aby lekko sie naktadaty, tak aby uzyskac
réwnomierng warstwe.

UWAGA: Dwie cienkie warstwy farby zapewnia lepszy efekt i zmniejsza
ryzyko powstawania zaciekow w poréwnaniu z jedng grubg warstwa.

6. Uzyj kawatka kartonu jako ostony, aby przechwyci¢ rozpryski farby na krawgdziach
obrabianej powierzchni i chroni¢ w ten sposéb inne powierzchnie.
— 1: Na tym etapie powtoka

2 bedzie cienka.
1 / 2: W tym momencie

= powtoka bedzie gruba

oo h
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: Poczatek ruchu

: Naci$nij spust

:0d 6 do 12 cali

: Spust zwalniajgcy

: Koniec skoku

: Podczas natryskiwania
powtoka powinna byé
réwnomierna i mokra

oUuBWN =

6  KONSERWACJA

Niedostateczne czyszczenie moze spowodowaé awarie oraz pogorszenie
stanu wentylatora.

. Usun resztki farby, przelewajac je do innego pojemnika.

. Zdemontuj pistolet natryskowy, pamietajac o wyjeciu igty przed demontazem dyszy,
aby unikngé¢ uszkodzenia obudowy zamkniecia dyszy.

. Wyczy$¢ wszystkie kanaty przeptywu farby oraz dysze. Pozostate elementy wyczy$é
za pomocg szczotki nasgczonej rozpuszczalnikiem.

. Ztozy¢ pistolet natryskowy i rozpyli¢ niewielka ilo$¢ rozpuszczalnika, aby usungé
wszelkie pozostatosci z kanatéw przeptywu farby.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy uzywa¢ metalowych ani innych przedmiotéw,
ktore mogtyby uszkodzi¢ otwory w dyszy i nasadce. Nigdy nie nalezy
catkowicie zanurzaé pistoletu natryskowego w rozpuszczalniku. Nigdy nie
nalezy uzywac elementow ani czgsci, ktore nie sg oryginalnymi produktami
producenta.

7 USTERKA

. Gdy pistolet natryskowy nie jest uzywany, nalezy obréci¢ pokretto regulacji przeptywu
ptynu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby je otworzy¢, co
zmniejszy napiecie sprezyny na koncéwce iglicy.

. Pistolet natryskowy MUSI BYC doktadnie wyczyszczony i lekko nasmarowany.
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8

9

DANE TECHNICZNE

Wilot powietrza
Rodzaj paszy
Standardowa $rednica dyszy

Zalecane ci$nienie w oponach
Maksymalne cisnienie powietrza

Pojemnosé¢ farby
Avg. air consumption
Pattern width

POWAIR0105

POWAIR0105

v

Grawitacja

1.5 mm
3.5 bar

4 bar
600 cc
<226l/min

160-240mm

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Symptom Objaw
Trzesienie sie lub plucie

a><lll

Wz6r ma ksztatt tuku.

Wzér nie jest
réwnomiernie roztozony.

Srodek wzoru jest zbyt
waski.

Problemy
Niski poziom materiatu.

Zbiornik jest zbyt mocno
przechylony.

Luzne potaczenie wlotu
ptynu.

Luzna lub uszkodzona
koncoéwka/gniazdo wtrysku
ptynu.

Sucha lub luzna nakretka
uszczelniajgca iglice
wirysku ptynu.

Zatkany odpowietrznik

Zuzyta lub luzna dysza
ptynowa.

Osady materiatu na
nasadce powietrznej.

Nagromadzenie sie
materiatu na nasadce
powietrznej.
Zabrudzona lub zuzyta
dysza ptynu.

Materiat jest zbyt cienki lub
jest go za mato.

PL

Rozwiazanie

Wsyp materiat do
pojemnika.
Trzymaj w pozycji
bardziej pionowe;j.
Dokreé¢.

Wyreguluj lub wymien.

Nasmaruj i/lub dokreé.

Oczys$¢ otwor
wentylacyjny.
Dokre¢ lub wymien
dysze do ptynow.
Usun zanieczyszczenia
z otwordw, ale nie
uzywaj do tego
metalowych
przedmiotow.
Wyczy$¢ lub wymien
nasadke powietrzng.

Wyczys$¢ lub wymien
dysze do ptynu.

Dostosuj lepkosé
materiatu.
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Symptom Objaw

Szeroko$¢ wzoru ,fan-
sharp” jest
niewystarczajgca.

Wyciek powietrza z
nasadki powietrznej bez
nacisniecia spustu

Wyciek ptynu z nakretki
uszczelniajgcej

Nadmierne
rozpryskiwanie farby

Nie rozpyla

POWAIR0105
Problemy
Cisnienie powietrza
rozpylajgcego jest zbyt
wysokie.
Materiat jest zbyt gruby.

Cisnienie powietrza
rozpylajacego jest zbyt
niskie.

Zacinajacy sig trzpien
zaworu powietrznego
Zanieczyszczenia na
zaworze powietrznym lub
gniezdzie zaworu

Zuzyty lub uszkodzony
zawor powietrzny lub
gniazdo zaworu

Ztamana sprezyna zaworu
powietrznego

Wygiety trzpien zaworu
Luzna nakretka
uszczelniajgca

Zuzyta lub wyschnigta
uszczelka

Zbyt wysokie ci$nienie
rozpylania

Zbyt duza odlegtos$¢ od
powierzchni roboczej
Nieprawidtowe
prowadzenie pistoletu
(powstawanie tuku
elektrycznego, zbyt szybki
ruch pistoletu)

Brak ci$nienia na pistoletu

Regulator przeptywu nie
jest wystarczajgco otwarty

Ptyn jest zbyt gesty

PL
Rozwigzanie
Zmniejsz ci$nienie
powietrza.

Dostosuj lepko$¢
materiatu.

Zwieksz cisnienie
powietrza.

Nasmarowaé

Wyczysci¢

Wymieni¢

Wymieni¢

Wymieni¢

Dokre¢, ale nie zaciskaj
igty

Wymien lub nasmaruj
(olejem niesilikonowym)
Zmniejsz nacisk

Ustaw odpowiednig
odlegtos$é

Poruszaj sie w
umiarkowanym tempie,
réwnolegle do
powierzchni.

Sprawdz przewody
powietrzne

Otworz regulator cieczy

Rozciencz ciecz lub
przetacz na system
zasilania ci$nieniowego.
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POWERPLUS POWAIR0105 PL
10 SRODOWISKO

Jesli po dtuzszym uzytkowaniu urzgdzenie wymaga wymiany, nie nalezy wyrzuca¢ go wraz
z odpadami komunalnymi, lecz zutylizowa¢ w sposéb bezpieczny dla srodowiska.

11  DEKLARACJA ZGODNOSCI
VARO - Vic. Van Rompuy N.V. — Joseph Van Instraat 9 — 2500 Lier — Belgia, o$wiadcza
wytgcznie, ze

Produkt: High pressure spray gun
znak towarowy: POWERplus
model: POWAIR0105
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami

obowigzujacych  dyrektyw/rozporzadzen europejskich, w oparciu o zastosowanie
europejskich norm zharmonizowanych. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje urzadzenia
powodujg uniewaznienie niniejszej deklaracji.

Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje urzadzenia powodujg uniewaznienie niniejszej
deklaracji.

Dyrektywy / rozporzadzenia europejskie (w tym, jesli majg zastosowanie, ich zmiany do dnia
podpisania):
2006/42/WE

Europejskie normy zharmonizowane (w tym, w stosownych przypadkach, ich zmiany do dnia
podpisania):
EN1953: 2013

Osoba odpowiedzialna za produkt i posiadacz dokumentaciji technicznej: Philippe
Vankerkhove, MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Nizej podpisany dziata w imieniu dyrektora generalnego firmy,

Ludo Mertens
Kierownik ds. regulacyjnych — zgodnosci
24/09/2026 — Lier — Belgia
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POWERPLUS POWAIR0105 RU
MUCTONET-PACNBITUATENb BbICOKOIO OABJIEHUA
POWAIR0105

1  OBJACTb NPUMEHEHUSA

ﬂmcmneT-pacnblnmenb BbICOKOrO AaBlieHuAa ABnseTcA naearnbHbIM UHCTPYMEHTOM Ons
0T/:leJ'IO‘-lHOI7I noKpacku Bonbluoro yncna I/I3,C|e]1|/||;1 npn BbINOJITHEHUU PEMOHTHbIX pa60T B
[OMAaLLHEM XO3ANCTBE.

3T1oT KpackopacnbinnTenb  BbICOKOrO  [aBfieHMs WUMeeT  WMpOoKMe  BO3MOXHOCTU
perynupoBkv nofayv kpackv 1 popm pacnbina.

O3HAaKOMbTeCb C AaHHbIM pPYKOBOACTBOM WM OGU.IVIMVI yKaszaHuaMu no

[ ] BHUMAHUE! [Ons Bawen nuyHoM 6GesonacHOCTM  TwWwaTeNnbHO
& TexHuKe 6e30MacHOCTU nepea TeM, Kak MPUCTYNUTb K paboTe ¢ MalUMHON.

OMUCAHME (FIG. A)
Conrno, urna v pacnbinsioLas rornoeka
Perynsatop nogaun kpacku
PerynsaTtop dopmbl pacnbina
LTyLep noaaum cxatoro Bosayxa
ANIOMUHWEBBI KOHTEWHEP ANs Kpackn
CnycKOBOW KPHOYOK

COAEPXWUMOE YMNAKOBKU

YpanuTe Bce ynakoBOYHble Matepuarnbi.

= YpanuTe ocTaTKu yNakoBKW U TPAHCMOPTUPOBOYHbIE KPEMMEHUs (ECNM OHU ECTb).

= [lpoBepbTe MOMHOTY KOMMIEKTa NOCTaBKM.

= [lpoBepbTe annapar, CUroBoii kabenb, WTencenb W BCe NPUHAANEXHOCTU Ha
npeAMeT NOBPeXAEHUI NPy TPaHCNIOPTUPOBKE.

= XpaHWTe ynakoBOYHble MaTepuasbl No BO3MOXHOCTU A0 UCTEYEHUS rapaHTUNHOTO

cpoka. Mocre aToro n3baBbTECH OT HUX, UCTONL3Yst MECTHYIO CUCTEMY YTUIU3ALMN

6bLITOBLIX OTXOAOB.

e OORON=N

BHUMAHMUE! YnakoBo4HbIe MaTepuansbl - 3To He urpyuiku! He nossonsiite
AETAM UrpaThb C NNacTUKoBbIMK NakeTamu! EcTb onacHocTb yaylweHus!

POWAIR0105 1 anoMWHWEBBLIN KOHTeWHep Ans
1 nucToneT-pacnbinuTen Kpackv emkocTbto 600 ky6. cm
1 WeTka 1 PyKOBOACTBO MO 3KCMnyaTaLum

. Ecnu peTtanu oTCyTCTBYHOT MnM noBpexAeHbl, obpaTuTecb K CBOemy
Avnepy.
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WHCTPYKLIUM NO TEXHUKE BE3OMNACHOCTHU

Puc. 1 Puc. 3

ToKCWYHbIe Napbl, BblgenseMble NPy pacnbleHn HEKOTOPbIX MaTepuaros, MOryT
BbI3BaTb MHTOKCMKALIMIO U HAHECTU Cepbe3Hblii Bpea 340poBbio. Beerga HapesanTe
3aLUMTHBIE OYKW, MepyaTkv U pecnupaTtop Anst NPefoTBPALLEHNst ONacHOCTM
BAbIXaHWS1 TOKCUYHbIX NapoB, NonaaaHus B rasa Unu Ha Koxy pactsoputenei u
pacnbinsiemoi kpacku (cm. Puc. 1).

Hukoraa He ucnonbayiiTe B Ka4eCTBE MCTOYHMKA SHEPTUMN KUCIIOPOA, FOpoYniA Unu
o601 UHOW 6anNMOHHbIN ra3 — 3TO MOXET NPUBECTU K B3PbIBY U HAHECTU Cepbe3Hble
Tpasmbl (cM. Puc. 2).
KupgkocTtn 1 pactBopuTen MoryT GbiTb IETKOBOCMAMEHSIOLLIMMUCS UIN FOPIOYAMM.
Mcnonb3yinte MHCTPYMEHT TOMbKO B XOPOLLIO MPOBETPUBAEMbIX MecTax 1 usberaite
TNOBbIX UCTOYHWKOB BOCMTAMEHEHUS TaKWX, Kak KypeHWe, OTKPbITOe Nnamsi U UCKpbI
(cm. Puc 3).

OTcoeanHUTE MHCTPYMEHT OT LUMaHra nofayv Bo3ayxa nepes BbiMoMHeHem
06CnyXMBaHUS U NPY HEMCONb30BAHUN MHCTPYMEHTA. [l aBapuiiHOI OCTaHOBKM U
npeoTBPaLLEHNS Cy4aiiHOro 3arnycka pekoMeH/yeTCs UCTOoNb3oBaTh LWapOBOi
KpaH Ha TpyGonpoBoae Nopaun cxaToro Bosayxa B61M3u pacnbinutens.
Vcnonb3yiiTe YACTBIN, CYXOI 1 perynnpyembli CxaTblii BO3AYX C HOMUHAMNbHBIM
npasnenviem 3,0 — 4,0 6ap, HMKOrAa He NPEBbILIANTE MaKCUMarnbHO JONyCTUMOe
pa6ouee naeneHve 8,3 6ap (120 psi) (cm. Puc. 4).

Hukoraa He ncnonb3yiiTe roMOreHM3MpoBaHHbIE YrNeBOAOPOAHbLIE PAaCTBOPUTENH,
KOTOpbIE MOTYT BCTYMaTh B XMMUYECKYIO peaKLio C antoMUHUEBBIMA U LIUHKOBbIMU
AeTansiMu, a Takke ¢ JeTansiMi, KOTopble COBMECTVMbI MO XMMUYECKOMY COCTaBy C
anioOMUHUEM U LIHKOM.

Hvkoraa He HanpasnsiiTe pacnbinUTenb Ha ceds v Apyrux nuL.

Mepen paboTol ¢ UHCTPYMEHTOM y6eanTeCh, YTO HAAEXHO 3aTSHYThl BCE BUHTBLI U
KPbILIKM 7 NPeJOoTBPaLLEHUs YTEUKU.

Mepen HaHeCeHWeM Kpacku BbINOMHUTE NPOBEPKY Ha CBOBGOAHBIN XOA CyCKOBOTO
Kptoyka 1 conna, 4Tobbl rapaHTPOBaTL XOPOLLYio paBoTy MHCTPYMEHTa.

Hvikoraa He MoAUUMPYIATE MHCTPYMEHT Afs NI0GOro ApYroro NpUMeHeHUs.
Mcnonb3ayiiTe Tonbko AeTanu, corna 1 NpuHagnexHOCT!, pekoMeHoBaHHble
M3roTOBUTENSIMY.

WHCTPYKLMWN NO PABOTE C UHCTPYMEHTOM

Modzomoeka k pabome

Mocne pacnakoBkv U3AenUs TlATENbHO NPOBEPLTE €ro Ha BO3MOXHbIE
NoBPEXAEHUs NpU TpaHcnopTUpoBke. Mepea BBOAOM WHCTPYMEHTa B aKCnnyaTaumio
HeOGXO[J,I/IMO NAOTHO 3aTAHYTb NPOKNagku, 6onTbl 1 T.0.

Copyright © 2027 VARO
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TwarenbHo nepemeLuanTe 1 pasdaBbTe KpPacKy B COOTBETCTBUN C UHCTPYKLMUSMU
npoussoauTens Kpackn. bonblMHCTBO MaTepuanos GyayT nerko pacnbinsaTbCs, ecnu
OHU NpaBUNbHO pESGaBﬂeHbI.

3. Marepuan cnegyet npoueanTb Yepe3 hunbTp, CYpoBYIO Maprio Unun cuto Ans
Kpacku.

4. 3anonHuTe KOHTeWHep AN Kpacku NPUMEpPHO Ha ¥4 o6bema 1 3anycTuTe BO3ayLUHbIV
KomMnpeccop.

NPEOYNPEXAEHWE: HE TMPEBLIWAWATE makcumansHo Aonyctumoe
AaBneHue nucToneTa-pacnbiNUTens M ApYrux 4acTel KOMMPecCOpHoM
YCTaHOBKM.

5. Mocne nogcoeavHeHns NucToneTa-pacnbINUTENs K NoAadve cxxaToro Bo3ayxa
yGeanTech, YTO pacrbinsioLas ronoBka, KOHTeNHEP ANs Kpacku U BO3AYLUHbIN
LUNaHT NPaBUIbHO W MIIOTHO NPUCOEAUHEHBI K MUCTONETY-PachbInnTento.

6. Onpo6yiiTe NMUCTONET-PacnbIIUTENb, HAaNPaBMB €0 Ha KyCOK KapToHa unv Apyron
HeHYXHblii MaTepuan, u HacTpoiiTe Tpebyemyio hopmy pacnbina.

NPEAYNPEXOEHUE: Hukorga He HanpaBnsaWTe pacnbinuTtenb Ha cebs u
APYruxX nvu: 3ToO MOXeT NPUBECTHU K Cepbe3HbIM TpaBMaM.

7. MpoBepbTe KOHCUCTEHLIMIO M KPOIOLLYIO CMOCOBHOCTL KPacku, BbIMOSTHUB HECKOMBKO
XO0B pacnbifieHnst Ha kapToHe. [pu CAULLKOM TONCTOM Crioe NOKpbITUS AobaBbTe
HebonbLUoe konu4ecTBo pasbasutens ans kpackn. BY[bTE OCTOPOXHbI MPU
PA3BABJIEHNN KPACKW! Mpu pasbaBneHwn cobnofaite pekomeHaaumum
NpOV3BOANTENS KPacKM.

5.2 Peaynuposku
Tpebyemyio cbopmy pacnbina, pacxof Kpacku U TOMHOE pachbifieHNe MOXHO MONy4uTb C
NMOMOLLbIO PerynsitTopos hOpMbl pacnbina 1 Nogayv Kpacku.

Decrease

Decrease Decrease:  YMeHbLINTb
Pattern: dopma pacnbina

FIuld) Increase: YBennuntb

Decrease:  YMeHbLNTbL
Fluid: Mopava kpacku
Increase: YBenuunTb:

5.2.1 PerynvpoBka hopMbl M MHTEHCMBHOCTM pacnbina

Mpu nosopoTe perynsTopa (opMbl pacrbina BNpasBo 40 KOHUA hopMa pacrbina cTaHeT
KPYrrow, a npy NoBOpOTE BIIEBO - AMMMTUYECKON.
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5.2.2 Perynuposka noga4un Kpackn

Mpu noBopoTe perynsitopa MoAaYM Kpacku Mo 4acoBOW CTPErike pacxof Kpacku Gyaet
YMEHbLLATLCS, @ NPU MOBOPOTE MPOTUB YACOBOW CTPESTKY - YBENTUYMBATLCS.

5.2.3 Okcnnyatauus

1. Haunute pacnbinexune. Beerga aepxute nuctoneT-pacnbinuTens noa npsiMbiv
YITIOM K PacrbifisieMoii NOBEPXHOCTY.
2. Bcerpa aepxute conno Ha pacctosiHum npumepHo 15 — 30 cm oT pacnbinsemoi

noBepxHOCTU. [lepxuTte nUcToneT-pacnbinuTenb Nog NPsSiMbIM Yriom K
pacnbinisieMoii MOBEPXHOCTH, 3aTeM NepeMecTUTe ero naparnnesibHO HeCKOSbKO pas.
OcTaHOBKa nepeMmelLeHsi TMCToNeTa-pachnbInnTens B cepeavHe xoada byaet
BbI3bIBATb CKOMMEHWe Kpacku ¢ noatekamm (ctekaHnem kpacku). MNpu pacnbineHum
Kpacku He nepemelLaiiTe NMCTONEeT-pacnbINMTENb KPYroBbIM ABWKEHUEM. ITO
NpUBEAET K CKOMMEHWIO Kpackv B cepeanHe Xoaa 1 K HeJoCTaTO4HOMY MOKPLITUIO MO
Kpasim.

3. MpaBunbHO HaxumaiTe Ha cnyckoBow kptoyok. MEPE[ TEM, KAK HAXXUMATb HA
CMYCKOBOW KPIOUYOK, nepemectute NUCTONeT-pacnbINUTens B Hayarno xoaa 1
oTnycTUTE CcryckoBol kproyok MEPEL OCTAHOBKOW ABMXKEHWUA MNCTONETA-
PACIbINUTENA B koHue xoaa. Mpu Takoi npoueaype 6yayT cMelumMBaTbCs
oTAernbHbIe CoM Kpacku 6e3 SBHOro NepeKpbITUSt UM HEPOBHOCTEN.

4. KonnyectBo HaHOCMMOI Kpacki MOXET U3MEHSATLCS B 3aBUCMMOCTH OT CKOPOCTU
X0/a, PacCTOSAHUSA OT PacrbINsieMO MOBEPXHOCTH M MOFOXEHNs perynstopa
noAaym Kpackm.

5. [insi nony4eHns paBHOMEPHOTO MOKPLITUS AOCTaTOYHO HAHOCUTL OTAESbHbIE CIIon
Kpacku NepeKpecTHbIMU ABMKEHUAMU.

NMPUMEYAHUE: HaHeceHmeM p[ABYX TOHKUX CNOEB MOKPbLITUA MOXHO
AOGUTLCA NyYlWMX Pe3ynbTaToB U CHU3UTb BEPOSTHOCTb OGpa3oBaHusi
NnoATEKOB U HEPOBHOCTEN B Cpa C OQHWUM TOJNCTLIM CIIOEM.

6. [ina npefoTBpaLLEeHNst M3NULLHEro pacnbineHns No kpasim paboyei NOBEPXHOCTH
TyyLUE BCEro UCMOb30BaTh KYCOK KapTOHa, C MOMOLLbIO KOTOPOrO MOXKHO 3aLUUTUTL
Apyrve, HeoGpabaTblBaeMble MOBEPXHOCTU.

1: B aTom mecTe nokpeiTne
6yneT 4OCTAaTOYHO TOHKUM.

] 2 // 2: B aTOM MecTe nokpbiTHe

6yneT 6onee ToNCTLIM.

HenpasunbHo
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LY 1: Haynute gBmxeHune
T \ 6 2: HaxmuTe Ha cryckoBom
3 KPHOYOK
I l 3:15-30cm
————————— S 4: OTnycTUTE CryCcKOBOW
] 2 4 5 KPHOYOK
5: Koneu xona
6: Mpwu pacnbineHun NokpbITMe
[IOMKHO ObITb paBHOMEPHbBIM
MpagunbHo 6€e3 NOATEKOB 1 HEPOBHOCTEN

6  TEXHUYECKOE OBCNY>XUBAHUE

A

&

Henp HOMy OTOGp

HenonHass ouMcTka MoOXeT npuBectTu K OTKa3aMm B paGOTe n K
0 chopMbI pacnbina.

- y,an'IMTe OCTaBLUYKCA Kpacky 13 KOHTeVIHepa pacnblnnuTena nepennmeom ee B ,EprI'OVI

KOHTEMNHep.

- Pa3bepuTe NUCTONeT-pacnbINUTENb, 0653aTENLHO BbIHYB UMMy NEPeA CHATUEM
conna, YToGbl n3GexaTb NOBPEXAEHNI B KOPNyCe Anacparmbl conna.

= TwaTtensHo o4ncTUTE BCe KaHarbl Anst Kpacku 1 conno. OuncTuTe Apyrve Aetanu ¢
NOMOLLbIO LLIETKW, CMOYEHHOW B pacTBopuTene.

= CHoBa cobepuTe NUCTONET-PACTLIMIUTENbL W PACTLINUTE HEBGOMBLIOE KOMMYECTBO
pacTeBOpUTENs ANS yAANeHUsi BCEX OCTATKOB KPACK1 U3 KaHANoB A5 KPacku.

Mpepynpexaexune: Hukoraa He UCNONb3yMTe NPU OYUCTKE METanNUYeckme

A

unu apyrve TBepAble NpeAMeTbl, KOTOpble MOrYT NOBPeAUTb BbIXOAHbIE
OTBEPCTUSi B CONMe M pacnbinsiollen ronoeke. Hukoraa nonHocTb He
norpyxante NUCTONET-pacnbINUTENb B PacTBOPUTENb.

WUcnonb3yite

TOJIbKO OpUTrMHasibHble 3anacHble YacTu U NPUHaAANEeXHOCTU.

7  XPAHEHME

Ecrmn nucToneT-pacnblfinTesnib He NCNONb3yeTCA, MOBEPHUTE PErynaTop nogayu

Kpacku npotune 4acoBoW CTpesikn ANa OTKPbITUA; NPU 3TOM CHUXKaeTCA HaxaTtune

MPYXWHbI HA HAKOHEYHUK UMb,

- MuctoneT-pacnbinutens AOMKEH BbITb xopoLuo ounLyeH 1 cnerka cmasaH.

8  TEXHWYECKWUE OAHHbLIE

OTBepcTue Ans noaBoAa Bo3ayxa
Tun nogaum

POWAIR0105
v
Moa co6CTBEHHLIM BECOM

CraHfapTHbI auameTp conna 1,5 Mm
PekomeHayemMoe aaBneHue Bo3ayxa 3,5 6ap
Makc. naBnexue Bosayxa 4 6ap
EMKOCTb KOHTEWHepa Ans Kpacku 600 ky6. cm
CpepHuii pacxop Bo3gyxa <226 n/mMuH
LLinpuHa cdhopmbl pacnbina 160 — 240 mm
Copyright © 2027 VARO Ctp. |6 Www.varo.com
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9 AWATHOCTUKA HEUCNPABHOCTEM

CumnTom

[poxaHve nnn
pasbpbl3rveaHue npu
HaHeCeHUn Kpacku

a><lll

[lyroo6pasHas hopma
pacneina.

HepaBHomepHo
pacnpeaeneHHas opma
pacnbina.

Crnuiukom y3kas
LieHTparnbHas 4acTb
chopmbl pacnbina

HE/JOCTETO‘-{HO wnpokas
bopma pacnbina.

YTeuka Bo3ayxa 3
pacnbINsAOLLER rofosBku,

Mpo6nembl

CnuLIKOM Mano Kpacku B
KOHTenHepe.

KoHTeliHep cnuiukom
CUMBHO HaKIMOHEH.
Ocnabro coeauHeHue ans
NoAaym Kpackm.
OcnabneHo nnn
NOBPEXAEHO COMo/rHe3ao.
MpwxumHas
(ynnoTHuTenbHas) ranka
UMbl COMMa He cMasaHa unu
ocnabnena.

3akynopeHo
BEHTUMALMOHHOE
oTBepcTye.

W3HowweHo nnu ocnabnexo
cono.

3akynopka pacrbinsitoLen
rONOBKWN OCTaTKaMWn Kpacku.

Bakynopka pacnbinstoLein
rONOBKWN OCTaTKaMun Kpacku.

3arpsis3HeHO UnM U3HOLLEHO
cono.

Kpacka cnvwikom cunbHo
pasbaBneHa unu ee
HeaoCTaTo4HO.
CIULLKOM BbICOKOE
[aBrieHne Bosgyxa ans
pacnbineHns.

Kpacka cruLuKom rycras.
CrULLKOM HU3KOE AaBneHue
BO37yxa ANs pacnbineHus

3aKnMHWUNO WTOK
BO3/yLLUHOTO KNanaxa

RU

Pewenne
[Honente kpacky B
KOHTENHep.

[lepXxute MHCTPYMEHT
BepTUKanbHO.

3aTsHuTe.

Ortperynupyite unm
3ameHuTe.
CmaxbTe u/vnm
3aTsHUTe.

Ouunctute
BEHTUNALMNOHHOE
oTBepcTuHe.

3aTaHuTe unu 3ameHuTe
conno

YpanuTe npensitcTBus u3s
OTBEPCTHIA, HO He
vcnone3ynte Ans
OYMCTKM MEeTanm4eckme
npeaMeThbl

OunctnTe Unu 3ameHuTe
pacnbINAKLLYHO FONIOBKY.

QOuucTute Unu 3ameHuTe
conso.

Mpueegute B
COOTBETCTBUE BSI3KOCTb
Kpacku.

CHusbTe naBneHve
BO3AyXa.

MpuseguTe B
COOTBETCTBYUE BSI3KOCTb
Kpacku.

YBenuubTe AaBnexve
BO3/yXa.

CmaxbTe

Copyright © 2027 VARO
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Cumntom

XOTH He HaXaT CHyCKOBOﬁ
KPIOYOK.

YTeuka Kpackv s
NPUXUMHOW
(YNOTHUTENLHOMN) rakkn
Vbl conna

Cnuwwkom wupokas hopma
pacnbina

OTCyTCTEyeT pacnblnieHne

10 OKPYXAIOLLIAA CPEOA
Ecnm Baw annapat TpebyeT 3ameHbl

POWAIR0105
Mpo6nembi

3arpsis3HeH BO3AyLUHBbI
KnanaH unu ceano.

W3HoweH nnu noBpexaeH
BO3I:lyLUHbIl7I KnanaH unu
ceano.

[edekTHas npyxuHa
BO34YyLUHOro KnanaHa.

nOI’HyT LUTOK KnanaHa.

Ocnabna ynnotHuTensHas
raiika.

YNnoTHEHWE U3HOLLEHO U
He CcmMasaHo.

CruLLKOM BbICOKOE
AaereHne Bo3gyxa ana
pacnblieHns.

Cnuwkom Gonbluoe
paccrosiHue oT pabouen
NOBEPXHOCTH.

HenpasunbHoe HaHeceHne
Kpackw (ayroobpasHas
cdopma pacnbina, CAnLLKOM
BbICTpOE ABUXEHUE
pacnbinuTens).

HeT naBnexus Ha
nucToneTe-pacnbinuTerne.

Perynsatop nogaun kpacku
HEeoCTaTOYHO OTKPbIT.

Kpacka cruLuKom rycras.

RU

Pewenne
Ouunctute

3ameHute

3ameHute

BameHute

3aTaHuTe, Ho He
CXKUManTe urny.

3aMeHuTe Unm cmaxoTe
(HECUNWKOHOBBLIM
Macrnom)

CHU3bTe AaBneHune.

HacTtpoiite npaBunsHoe
paccTosHue.

Pa6oraiite ¢
HopMmanbHou paboyen
CKOpOCTbIO, BCEraa
napannenbHo
MOBEPXHOCTW.
MpoBepbTe TpyGonposoa
©KaToro BO3ayxa.
OTKpoliTe perynsitop
roAaym Kpackw.
Pa3baBbTe kpacky unm

M3MEHUTE AaBneHne
nogaum.

nocne AOnNUTENbHONO  UCMNONb30BaHWUA, He

Bbl6paCbIBaI;1Te ero BMecte C [AOMallHMM MyCOpOM, a MCnOJ'Ih3yI7ITe 3KOJOrn4eckun
6e3onacHbIit cnocob Ans ero yTunusaumm.

11 DEKNAPALMA COOTBETCTBUA

€

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BENbI'NA,

HacToALWMM 3asBnseT, YTO
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Mapka:  PowerPlus
Mogens: POWAIR0105
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NMUCTONET 3A BOAOUCBAHE C BUCOKO HANATAHE
POWAIR0105

1 NPEAHA3HAYEHUE HA ENEKTPUYECKUA YPEQ

MuctoneTsT 3a 6osiANCBaHE C BUCOKO HarsiraHe e uaeaneH 3a MoBTOPHO HaHacsHe Ha
OKOHYaTENHO NOKPUTME MPK LIMPOKa raMa oT 3aAa4um 3a NoaobpeHus y Aoma.

[llosata Ha TO3M MHCTPYMEHT Ce OTNuYaBa C opraHu 3a ynpasrieHue Ha dnywaa v
pa3snpbCKBaHETO, KOUTO NpeAnarar rofsiMo pasHoobpasane Ha opmara Ha cTpysiTa.

® Mpepynpexaenne Mpeau Aa usnonsearte ypeAa npoyetete BHUMaTENHO
ToBa pLKOBOACTEO M 06LUTE MHCTPYKLUMK 3a Ge30nacHOCT, 3apaau Bawarta

é co6CTBEHa CUrypHOCT. BalwmAT mMexaHW3nMpaH MHCTPYMEHT TpsiGBa Aa ce
npepasa Ha ApYr Camo 3aeA4HO C HACTOALWMNTE MHCTPYKUUK.

2  OlNUCAHME (FIG. A)

1. [io3a, urna v Bb3ayLIHA Kanayka

2. Konuye 3a perynupaxe Ha cnynaa

3. Konue 3a perynupaHe Ha chopmaTta Ha cTpysaTa
4. Tlpo6bka Ha 0TBOpa 3a NPUTOK Ha Bb3a4yX
5. AnymuHues cbj
6. TMyckoBo ycTponcTeo
3

CMUCBK HA CbABPXAHUETO HA NAKETA
OTCTpaHeTe BCUYKM ONaKOBbYHMU MaTepuanu.
OTCTpaHeTe €BeHTyanHu Apyr1 onakoBb4YHN U BpeMeHHWN NOACTaBKU (aKO nma
Takuea).

- I'IposepeTe Aann NnakeTbT CbAbpXa BCUYKN KOMMOHEHTU.

. MpoBepeTe Aanu ypeabT, 3axpaHBaLLUMSAT kaben, LWencenbsT U akcecoapuTe He ca
6unu noBpeaeHn Npu TpaHcrnopTUpaHe.

- [Ma3eTe onakoBbYHUTE MaTepuanu KOnkoTo € Bb3MOXHO No-Aaney o Kpasa Ha
rapaHuMoHHuA nepuoa. I/IaxsbpneTe B MYHKT 3a 0b6mpaHe Ha oTnaabum, Korato
ypeabT uanese ot ynotpeba.

BHUMAHMUE! OnakoBb4HMTE MaTepuanu He ca urpayku! He nosBonsiBaite
Ha AdeLla Aa urpasT ¢ HannoHoBu Top6uuku! Puck oT 3apylwaBaHe!

POWAIR0105 1 x AnymuHues cba 600 cm®
1 x MuctoneT 3a GosiguceaHe 1 x HapbyHuk Ha MoTtpebutens
1 x YeTka

] B cnyyai, 4ye HAKOM YacTu nUNcBaT UMK ca NOBpPeAeHU, CBBLpPXKETe ce C
MeCTHUA npeacTaBuTen.
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MPABUNA 3A EE30I1ACHOCT

dur.

5

ToKCUYHWTE M3NapeHwsi, KOWTO ce NoslyyYaBaT NpX PasnpPbCKBaHe Ha HSIKOU
maTepuanu, Morat Aa NPUYUHAT OTPaBsHe M Aa HaHecaT CEePUO3HU LLeTU Ha
3apaBeTo. BuHaru HoceTe npeanasHa macka 3a 04u, pbkaBuLM U pecnmpaTop, KOUTo
fa By 3awumTaBat oT onacHUTe TOKCUYHW U3NapeHus, pa3TBoputenu n 6os — aa He
nonagar B KOHTaKT C koxaTa unu ouunte Bu. (BuxTe cdur.1)

Hwuikora He u3nonseaiite GyTunka c KUCNOPOA UMK APYr BUA, 3ananvm ra3 kato
M3TOYHUK Ha €Heprusi — Te MoraT 4a NPUYNHSAT eKCNNo3nst U CEPUO3HM TPaBMK.
(BuxTe cpur. 2)
dnynante 1 pastBopuTenuTe MoraT Aa 6b4at NIECHO 3ananummn Unu n3dyxnvem.
M3nonaBaiite camo Ha gobpe BEHTUNMPaHW MecTa 1 n3bsarsaiite 3ananuTenHun
M3TOYHULIM, KaTO HaNpUMep 3ananeHa uurapa, OTKpUT NaMbK U UCKPW. (BWXKTe dour.
3).

MpekbcBaliTe Bpb3kaTa Ha MHCTPYMEHTa C NoAaBaLLys Bb3AyX LUMaHT npeau aa
NpUCTBNNUTE KbM TEXHWUYECKO 0BCMyXBaHe 1 KOraTo MHCTPYMEHTBLT HAMA Ja ce
u3nonssa. 3a aBapuitHO cnupaHe U 3a NpeAoTBpaTsABaHe Ha HenpeaHaMepeHo
BKITIOYBAHE Ce npernopbyBa cauMeH BEHTUIT MO Bb3A4yXornposoaa, B 6nmsoct 1o
nucroneTta.

M3nonaBaiiTe YnCT, CyX U perynnpaH CrbCTeH Bb3ayx C HOMUHaNHO HansiraHe 3,0-4,0
6apa. Hukora He npeBuLLaBaliTe MakcMarHo AonycTMMOTO paboTHo HansraHe 8,3
6apa (120 psi) (BvxTe chur. 4).

Hvikora He n3nonaBaliTe XOMoreHeH pa3TBOPUTEN BbIEBOAOPOL, KOWTO MOXe Aa
pearmpa XMMU4eCKU C anyMUHUEBU U LMHKOBW AeTannu.

Hvikora He HacouBaiiTe nMcToneT kbM cebe Cv Unn KbM Apyr.

Mpenu fa nanonsearte UHCTPYMeHTa NpoBepsiBaiTe Aanit BCUYKM BUHTOBE W Kanayku
ca fjobpe 3aTerHaTi — NpoTMB Teu.

Mpeau fAa npucTbnuTe KbM BosiANCBAHE NpoBepsiBanTe fany NycKOBOTO
YCTPOIACTBO U [jlo3aTa ce ABWKaT CBOGOJHO — Taka ce rapaHTpa HopMariHaTta
pa6oTa Ha UHCTpyMeHTa.

Hwukora He MoauduLMpanTe To3n MHCTPYMEHT 3a HAKaKBO APYro NpUoXeHue.
Manonaeaite camo 4acTu, Al03n 1 akcecoapu, KOUTO ce NpenopbyBaT oT
npousBoauTenuTe.

WHCTPYKLMUW 3A EKCMINOATALNA

5.1 [Modzomoeka

1.

Crieql pasonakoBaHe Ha NpoayKTa, NpoBepeTe BHAMATENHO 3a Hskakea nospesa,
HaHeceHa no Bpeme Ha TpaHcnopTa. Mpeau Aa BbBeAeTe B ynotpeba
MHCTPYMEHTA, HENPEMEHHO 3aTerHeTe CbeAHUTENU, 6ONTOBE U T.H.
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CwmeceTe U paspepaeTe 6osiTa fo6pe B CbOTBETCTBUE C UHCTPYKLMUTE Ha
npou3BoanTens i. AKo ca paspeAeHu NpaBuIHO, NOBEYETO MaTepuanm ce
pas3npbCKBaT JNIECHO.

3. MMpeuenete maTepuana npe3 UNTbP, TEH3YX UNK Lieaka.

4. HaneiTe B KyTUsiTa - OKONO % OT MbNHUSA 1 06eM 1 BKITKOYETe Komrnpecopa.

NPEAYNPEXOAEHWE! HE NPEBULLIABANTE MaKcMManHoOTO HansiraHe Ha
605MKUINCKNA MUCTONET UIU Ha APYIM YacTU OT KOMMpecopHaTa cucTema.

5. Cne/:( KaTo CBbpXeTe NUCToNeTa C U3TOYHWKa Ha Bb3AyX, NpOBepeTe Aanu Kanadkara
Ha cnyunaa, KyTusTa v Bb3AYLIHUAT WUNAHT ca CBbP3aHu 34paBo C nucToneTa 3a
6osianceaHe.

6. [MpuroTBeTe napye KapTOH UNW Apyr oTNagbyeH Matepuarn, KoeTo Aa u3nonssaTe 3a
perynupaHe Ha Hail-noaxoasiata popma Ha cTpysTa.

NPEAYNPEXAEHUE! Hukora He Haco4BanTe/npbCkanTe KbM ce6e cu Unu
HAKOW ApYr — TOBa MOXe Aa AoBeAe A0 CepUo3Ha TpaBMa.

7. I'IpoaepeTe NABTHOCTTA Ha MaTepuana C HAKONKO Maxa Haj nap4ye KapToH. Ako
maTepuanbT BCe OLe M3rnexaa npekaneHo rcT, aobaBeTe Manko paspeauTen.
PA3PEXXOAMTE BHVMMATEJIHO! He npesuiiaBaiite npenopbkuTe 3a paspexaaHe
Ha npou3BoguTens.

5.2 PeaynupaHe

>KenanaTa copma Ha cTpysiTa, AebuTsT 1 huHaTa nyneepusaums morat ga 6baaTt necHo

NoMny4YeHn C NMoMoLLTa Ha KOMYeTOo 3a perynupaHe Ha copmarta Ha CTpysiTa U Konyeto 3a
erynupaHe Ha gnynga (BOATA).

Decrease

Decrease Decrease: HamanssaHe
Pattern: dopma Ha
cTpysiTa

Increase:  YBenuyasaHe

Decrease: HamansBane
Fluid: dnyna
Increase:  YBenuuaBaHe
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5.2.1 PerynupaHe copmara Ha cTpysiTa:

BbpTeHETO Ha KOMYeTo 3a perynvpaHe dopmarta Ha CTpysTa HaasicHO npasu dopmara
KpbIa, a HansiBo — ENMNCOBUAHA.

5.2.2 PerynupaHe Ha cdnyuna (6odra):

BbpTeHeTO Ha KON4eTo 3a perynupaqe Ha GosiTa Mo NOCoKa Ha YacoBHUKOBATa CTpesika
HamansiBa febuta, a no nocoka obpaTHa Ha YacoBHUKOBaTa CTpenka — ro ysenuyasa.

5.2.3 Pabora

1. 3anouHeTe Ja npbckaTe. BuHary apbxTe nuctoneTa noA npas brbJl CNPSMO

paboTHaTa NOBBLPXHOCT.

2. NMopabpxaiite Ato3ata Ha okono 6 Ao 12 nHYa oT paboTHaTa NOBBbPXHOCT. XBaHeTe
nucTorneTa Taka, 4Ye [a e nepreHAvKynsipeH cnpsiMo paboTHaTa NOBBbPXHOCT U
HanpaBeTe HSKOJIKO ycropeAHu Maxa. MNpekbCBaHeTo Ha ABWKEHMETO Mo BpeMe Ha
Maxa BoAM [0 HaTpyrnBaHe Ha 6os 1 nocneaBallo npoTuyaHe. He aBuxeTe nucToneta
BETpUoobpasHo no BpeMe Ha MaxoBeTe. ToBa BoAM A0 HAaTpynBaHe Ha Gos B
cpeaaTta Ha Maxa U HegoCcTaTbyHO NMOKpPUTME B iBaTa My Kpasi.

3. BkntoyBaiTe nucToneTa nNpasBuriHoO. 3anoyHeTe ABWKEHWETO Ha NUCToNeTa B
Hauanoto Ha maxa MPEAM OA HATUCHETE MYCKOBOTO YCTPOWCTBO u
ocBobogeTe nyckosoTo ycTporcteo MPEAN OA CNPETE ABMXXEHWETO HA
MUCTOJETA B kpas Ha maxa. Tasu npoueaypa BOAM A0 CNMBAHE Ha BCEKW MaXxX CbC
cnenpaluus 6e3 nosisata Ha NPeNoKpUBaHe W HepaBHOMEPHOCT.

4. KonuuyectBoTO HaHacsiHa 605t MOXe Aa Bapupa B 3aBUCMMOCT OT CKOPOCTTa Ha Maxa,
pascTosHMETO 0 MOBBLPXHOCTTA W PErynMpoBKaTa C KON4eTo 3a ynpasrieHne Ha
dnynaa.

5. TlpenokpvBaiiTe MaxoBeTe camo TOMKOBA, KOMKOTO fAa Ce Nomy4u paBHOMEPHO
noKkpuTHe.

3ABENEXKA: [iBa TbHKM nnacTa 605 gaBaTt no-4o6pu pe3ynTaTv oT eavH
npeben nnacr.

6. M3nonagaiiTe napye KapTOH 3a LLUMT, C KOWTO Aa ynaBsiTe NPbCKUTE B kKpaullata Ha
paboTHaTa NOBBLPXHOCT U [ja NpeanasBaTe OKOMHUTE NOBbPXHOCTW.
T 1: B Ta3n Touka NoKpUTUETO
2 / / e 6bae ThHKO.
] / 2: B Ta3n Touka nokpuTMeTo

- we 6bae aeberno.

HenpaBunHo
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Y 1: 3ano4yHeTe max
T 6 2: HaTucHeTe nyckoBoTO
3 YCTPOWCTBO

3:6 0o 12 nHya
] 4: OcBobopfeTe nNyckoBOTO
5 YCTPOWCTBO

5: Kpait Ha maxa
6: Mo Bpeme Ha
NpbCKaHETO MOKPUTUETO
TpsibBa fa 6bae
PaBHOMEPHO 1 MOKPO

MpaBunHo \

6 TEXHUYECKO OBCIYXXBAHE

HenbnHOTO  nouuMcTBaHe MoXe fAa  MPUYMHM  (OYHKLMOHAMHMN
Hen3npaBHOCTM 1 BriolaBaHe Ha hopmara Ha CTpysTa.

. W3neliTe Bcuykata octaHana 6os B Apyr KOHTEWHEP.

- Pa3srnobete SORA)KI/IVICKVISl NUCTONET, KaTo BHMMaBaTe fa cBanuTte urnarta npegv aa
[leMoHTUpaTe Alo3aTa, 3a fa usberHete nospesa Ha Kopryca Ha koxyxa Ha atosaTa.

- MouncTeTe BCMYkM KaHanu 3a 6os n arosara. Mouuctete ApYyrnTe KOMNOHEHTU C
nomoLyTa Ha YeTka, HanoeHa ¢ pasTBoOpUTES.

- CrnoGeTe 0THOBO NucToneTa u npbCHETE Masnko Konn4ecTBo pasTBopuTen, 3a aa
OTCTPaHMUTE BCUYKU OCTaTbLM MO KaHanuTte 3a 6os.

MpeaynpexaeHue: Hukora He U3non3BaiTe MeTanHu UNK Apyru NnpeaMeTH,
KOWUTO MoraT Aa NoBpeAsT OTBOpUTEe B Ao3aTa M kanavkata. Hukora He
notanauTe uenusa GOAMXWWACKM nMucToneT B pasTBoputen. Hwukora He
WU3Non3BaiiTe KOMMOHEHTU WNKU 4YacTW, KOUTO He ca Ha OpPUrMHanHuA
npousBoauTen.

7 CBbXPAHSABAHE

. KoraTo He n3nonssarte 6osmKUINCKUS NMCTONET, 3aBbpTaiTe KONYeTo 3a perynupaxe
Ha cbnymaa no nocoka obpaTHa Ha YacoBHWKOBaTa CTpenka a OTBOPEHO NONOXeHNe
— ToBa peAyLmMpa HanpexXeHNeTo Ha MpyXuHaTta BbpXy HakpaiiHuka Ha urnara.

. MuctoneTsT 3a 6osanceaHe TPABBA [JA BbJE fobpe nouncTeH u neko cMasaH.
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TECHNICAL DATA

OTBOp 32 NPUTOK Ha Bb3AYX

Twvn nopasaxe

CraHfapTeH AvameTsbp Ha alo3ata
MpenopbyBaHo HamnsiraHe Ha Bb3gyxa
Makc. HansiraHe Ha Bb3ayxa

O6em 6os

CpefeH pasxoq Ha Bb3gyx
LnpuHa Ha chopmaTa Ha cTpysTa

HAMUPAHE U OTCTPAHABAHE HA HEU3MNPABHOCTU

Cumntom

KonebaHnwve nnu
UBbpTEHE

Mlll

®dopmaTa Ha cTpysiTa e
[AbroBuaHa.

POWAIR0105

POWAIR0105

v
IpaBuTaums
1,5 mm

3,5 6apa

4 6apa

600 cm3
<226 I/min

MNpo6nemu

HuBoTo Ha maTepuana
npekaneHo HUCKO.

KoHTelHepbT e npekaneHo
HaKITOHEH.

Pa3axnabeHo cbeanHeHne Ha
BXOAHUSA OTBOP Ha chnymaa.

PasxnabeH unu nospeaeH
HaKpanHUK/rHe3ao.

Cyxa unu pasxnabeHa

ynnbTHABaLLA ranka Ha urnara.

3aApbCTEH OTAYLUHUK.

M3HoceHa nnu pasxnabexHa
Ato3a.

HatpynaH matepvan no
Bb3AyLLHaTa Kanadka.

160-240 mm

BG

PeweHune

[o6aseTte maTepuan
B KOHTENHepa.

WanpaseTe.
3aTterHeTe.

Perynupaite nnn
CMeHeTe.

CwmaxeTe u/vnu
3aTerHere.

Mouncrete
BEHTUNauMoOHHUA
oTBOP.

BarerHete unu
cMeHeTe fo3aTa.

OtcTpaHeTe
NpensTCTBUsTa OT
0TBOpUTE, HO He
u3nonassaiite
MeTanHu npeameTn
3a MOYNCTBAHETO WM.
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dopmarta Ha cTpysiTa
He e paBHOMEpHa.

Cpepata Ha chopmaTa
Ha cTpysTa e
npekaneHo TsicHa

LLivpuHaTa Ha chopmata
Ha CTpysTa He e
AO0CTaTb4HO ACHa.

Teu Ha Bb3AyX OT
Bb3fylUHaTa Kanayka
6e3 nyckoBoTO
YCTPOIACTBO Aa e
3apencTeaHo

Tey Ha dnyng ot
ynnbTHABaLLATa raiika

W3KMioumnTenHo cunHo
npbCckaHe

POWAIR0105
HartpynaH maTtepuwan no
Bb3ayllHaTa Kana4ka.

3ambpceHa Unm n3HoceHa
Atosa.

MaTepMaJ’l'bT € npekaneHo
paspeneH Unu e HelocTaTbyeH.

HansraHeTo Ha nHeBMaTU4HaTa
nynBepusaLms e npekaneHo
BUCOKO.

MaTepMaJ’l'bT € npekaneHo reCr.

HansiraHeTo Ha MHeBMaTU4HaTa
nynBepusaLms e npekaneHo
HUCKO.

3anenHano cte6no Ha
Bb3OYLIHUA BEHTUI
3ambpcsiBaHe Ha Bb3AyLUHUS
BEHTUI Unn rHe3go

W3HoceH nnu nospeaeH
Bb34YLIEH BEHTUI UNn rHe3go
CkbCcaHa npyxuvHa Ha
Bb3OYLIHUA BEHTUI
MpersHaTo cTebno Ha BeHTUNa

Pa3axnabeHa ynnbTHsABaLLA
raiika

M3HoceHo unu cyxo
ynnbTHEHWe

MpekaneHo cunHa
NHeBMaTU4Ha nynesepusaunsa
I'IpexaneHo Aanedye ot
paboTHaTa NOBbLPXHOCT
HenpanmHM Maxose
(abroBuaHW, NpekaneHo 6bp3o
[BWXEHUE Ha nucToneTa)

Mounctete nnn
cMmeHeTe
Bb3fyLIHaTa
Kanayka.
Mouncrete nnn
CMeHeTe Aalo3ata.
Perynupante
BUCKO3NUTETA Ha
matepuana.
Hamanete
HansiraHeTo Ha
Bb3ayxa.
Perynupaiite
BMCKO3UTETa Ha
maTepuana.
YBenuyete
HansiraHeTo Ha
Bb3ayxa.

CwmaxeTe
Mouncrete
CwmeHete
CmeHeTe

CwmeHete

3arerHere, HO He
orpaHu4aBanTe
vrnata

CwmeHeTe nnm
cmaxeTe (6es-
CUINMKOHOBO Macrio)
Hamanete
HansiraHeTo
Perynupante
pascTosiHNeTo
[BwxeTe ¢ ymepeHa
CKOPOCT, ycnopeaHo
Ha NOBbPXHOCTTA.
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He npbcka  Jlunca Ha HansiraHe B MposepeTe
nucroneTa Bb3[yXONpoBOANTE
YnpaBneHueTo Ha cnyunaa He e OtBopeTe
OTBOPEHO A0CTaTb4yHO ynpaBrieHUeTo Ha
hnynga

MpekaneHo TexbK hnyuna Pa3spepete cnyunaa,
VNN NpeMnHeTe KbM
cucrema 3a
roAaBaHe nog
HansraHe.

10 OKOJTHATA CPEOA

Ako crnef nMpoAablKUTENHa ynoTpeba MawwHata BU Ce Hyxaae OT NoaMmsHa, He
U3XBBPIISNTE cTapaTta npy AOMakVHCKUTE OTNaAbLM, a sl yHULLOXKeETE Mo HauuH, GeaonaceH
3a oKonHaTa cpepa.

E ?KHAPALUM 3A CbOTBETCTBUE m

VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 — BE2500 Lier — benrus
Aeknapupa eyHCTBEHO, Ye

Tun mawmHalycTpoiicTBo:  MucTtoneT 3a 6osancBaHe C BUCOKO HansraHe

Mapka: PowerPlus

Homep Ha apTukyna: POWAIR0105

€ B CbOTBETCTBME C OCHOBHUTE W3MUCKBaAHUA W OpYrn CbOTBETHU paanopep,6m Ha
npunoxvmute EBponeiickv avpektvBu/Perynaumu, 6asvpaHn BbpXy NpunaraHeto Ha
EBponencknte xapMOHuU3MpaHu ctaHpgapTu. Beska HeynbnHomolleHa mMopuduvkaums Ha
anapata aHynupa Tasv Aeknapauys.

EBponeiicku avpektuBu/Perynaumm  (BKMIOYUTENHO TEXHWUTE MPOMEHW KbM AaTaTta Ha
NOANMCBaHE, ako ca NPUMOXUMI);
2006/42/EO

EBponeinckn xapMoHU3npaHu cTaHaapTu (BKIIOYUTENHO TEXHUTE MPOMEHW KbM faTata Ha
NOANMCBaHe, ako ca NPUNoXUMK);
EN1953: 2013

OTroBopHO Nuue 3a NPOAyKTa M OTFOBOPHWK 3a TexHu4eckata AokymeHTtauus : Philippe
Vankerkhove (®unun BaHkepkxo), MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v..

ﬂOJ'IyI'IO,ElI'II/ICEHl/IHT [J,el;ICTBa OT UMeTo Ha N3nbnHuTenHus AVPEKTOP Ha KoMnaHuAaTa,

Ludo Mertens
MeHunmxbp no yaoctosepsiBaHe
24/09/2026, Lier - Belgium
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