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uPunoqumonoRu POWLI23229 NL
LED-SCHIJNWERPER 20W
POWLI23229

1

TOEPASSINGSGEBIED

Zowel binnen als buiten te gebruiken, bv. op de werkplek, in de tuin, studio of werkplaats.

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze
gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken.
Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze
gebruiksaanwijzing door aan anderen.
2 WAARSCHUWING
. Dit product is een Klasse 1-product en moet geaard worden.
. Schakel altijd de netspanning uit véér u het toestel monteert.
. Vervang gebroken of beschadigd glas zo snel mogelijk.
. Controleer na het monteren of onderhoud dat alle afdichtingen intact zijn en hun werk
doen.
. Raak de lamp tijdens of net na het gebruik niet aan wegens gevaar voor
brandwonden.
. Dek de lamp niet af met papier of textiel.
. Plaats de lamp niet op brandbare materialen.
. Was de lamp niet af.
= Gebruik de lamp niet bij omgevingstemperaturen hoger dan 45 °C en minder dan -
25°C.
. Hou een veilige afstand aan, de lichtbron kan uw ogen beschadigen.
3 MONTAGE
. Zoek een geschikte plek om dit product te monteren.
. Bereid de netspanningsbedrading voor.
= Gebruik de montagebeugel om de boorgaten voor de montage af te tekenen.
. Boor gaten voor de muurpluggen. Stop de muurpluggen erin.
. Zet de montagebeugel vast.
. Werk de bedrading af (Fig. 1).
. Breng alle deksels aan.
= Monteer de schijnwerper op de montagebeugel m.b.v. de schroeven.
. Controleer afdichtingen, pakkingen en de werking van de kabeldoorvoer voér u de
schijnwerper test.
= Zet de netspanning op en test de schijnwerper.
4 TECHNISCHE GEGEVENS
Type POWLI23229
Vermogen 20w
Voltage/frequentie 220-240V ~ 50 Hz
Materiaal voorkant schijnwerper Gehard glas
Waterdichtheidsklasse IP65
Levensduur >30.000 uur
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Lumen 1300

Kleurtemperatuur 3000K

Afstraalhoek 110°

Netto gewicht 0.86kg

Afmetingen 15,9x12,5x21,2cm

5 ONDERHOUD

. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker hersteld kunnen worden.
. Reinig de schijnwerper met een vochtige doek en droog hem af met een pluisvrije
doek of keukenhanddoek.

6 BELANGRIJKE INFORMATIE

Het wordt aangeraden om de schijnwerper door een professionele elektricien te laten
installeren en aansluiten zodat de installatie voldoet aan de geldende bouwregelgeving.
Deze producten zijn bestemd om aangesloten te worden op een spanning van 220 — 240
V.

Elke beschadigd of defect onderdeel moet zo snel mogelijk vervangen worden.

7 MILIEU

Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen
worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een
milieuvriendelijke manier.

Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld
worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek
waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties
of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.
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uPunoqumonoRu R POWLI23229 FR
PROJECTEUR A DEL 20W
POWLI23229

1 UTILISATION

Utilisation en extérieur ou intérieur telle que sur un chantier, dans un jardin, un studio
photo ou un atelier.

MISE EN GARDE ! Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce
manuel et les consignes de sécurité générales avant d’utiliser la
machine. Si vous cédez votre appareil, joignez-y toujours ce mode
d'emploi.

2 AVERTISSEMENT

Ce produit est un produit de Classe | et doit étre relié a la terre.

Coupez toujours I'alimentation secteur avant tout réglage/assemblage.

Remplacez dés que possible tout verre cassé ou endommagé.

Vérifiez que tous les joints sont intacts et opérationnels aprés tout réglage ou toute

opération de maintenance.

. Ne touchez pas la lampe en cours de service ou juste apres I'avoir utilisée, car vous
risquez de vous brdler.

. Ne la couvrez pas de papier ni de tissu.

. Eloignez-la des matériaux inflammables.

. Ne lavez pas la lampe.

. N'utilisez pas la lampe quand la température ambiante est supérieure & 45 °C et
inférieure a -25 °C.

= Restez a une distance de sécurité, car la lumiére pourrait vous abimer les yeux.

3  ASSEMBLAGE

. Trouvez un endroit approprié pour installer ce produit.

= Préparez le cablage secteur.

= Utilisez le support de montage pour marquer les centres des orifices pour la fixation.

. Percez des orifices pouvant accepter des chevilles murales. Insérez des chevilles
murales.

= Fixez le support de montage.

Raccordez le cablage. (Fig. 1)

Replacez tous les couvercles.

Fixez le projecteur au support de montage a I'aide des vis.

Vérifiez les joints, les garnitures et le fonctionnement des presse-étoupe avant de

tester le luminaire.

. Mettez I'appareil sous tension et testez le luminaire.

4 DONNEES TECHNIQUES

Type POWLI23229
Puissance 20w
Tension/fréquence 220-240V ~ 50 Hz
Matériau de la facade du projecteur Verre trempé
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Classe de protection d’étanchéité IP65

Durée de service >30 000 heures

Lumen 1300

Température de couleur 3000K

Angle de faisceau 110°

Poids net 0.86kg

Dimensions 15,9x12,5x21,2cm

5  MAINTENANCE

6

Ce produit ne comporte pas de piéces réparables par I'utilisateur.
Nettoyez-le a I'aide d’un chiffon humide et essuyez-le a I'aide d’un chiffon non
pelucheux ou d'un torchon de cuisine.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Il est recommandé de faire installer et régler les luminaires par un électricien qualifié, pour
étre sUr que l'installation est conforme a la réglementation en vigueur en matiére de
construction. Ces produits sont congus pour fonctionner sur une alimentation de 220-

240 V.

Toute piéce cassée ou endommagée doit étre remplacée dés que possible.

7

ENVIRONNEMENT

Si votre appareil doit étre remplacé, aprés une utilisation prolongée, ne
vous en débarrassez pas avec les ordures ménagéres mais destinez-le a
un traitement respectueux de I'environnement.

Les outils électriques usagés ne peuvent étre traités de la méme maniére
que les ordures ménageres ordinaires. Procédez a leur recyclage, la ou il
existe des installations adéquates. Renseignez-vous a propos des
procédés de collecte et de traitement auprés des autorités locales
compétentes ou de votre revendeur.
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uPunoqumonoRu POWLI23229 EN
LED FLOODLIGHT 20W
POWLI23229

1 DOMAIN OF USE

Outdoor or indoor usage such as jobsite, garden, studio and workshop.
WARNING! Read this manual and general safety instructions
carefully before using the appliance, for your own safety. Your
power tool should only be passed on together with these
instructions.

N

WARNING

This Product is Class | and must be Earthed.

Always switch off mains supply before fitting.

Replace any broken or damaged glass as soon as possible.

Ensure all seals are intact and operational after fitting or maintenance.

Do not touch the lamp in use or just after use as there is a risk of being burnt.
Do not cover it with paper or cloth.

Take off from flammable materials.

Do not wash the lamp.

Do not use the lamp where the ambient temperature is over 45°C and less than -
25°C.

= Keep with a secure distance, the light could cause damage to your eyes.

3  ASSEMBLY

Find a suitable location to install this product.

Prepare the mains wiring.

Use the mounting bracket to mark the hole centres for fixing.

Drill holes suitable to accept wall plugs. Insert wall plugs.

Ensure mounting bracket.

Terminate wiring. (Fig. 1)

Replace all covers.

Fit the floodlight to the mounting bracket with the screws,

Check seals, gaskets and cable gland operation before testing the luminaire.
Turn on power supply and test luminaire.

4 TECHNICAL DATA

Type POWLI23229
Power 20W
Voltage/frequency 220-240V ~ 50Hz
Floodlight facade material tempered glass
Waterproof protection grade 1P65

life-span >30.000 hours
Lumen 1300

Color temperature 3000K
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Beam angle 110°

Net weight 0.86kg

Dimensions 15,9x12,5x21,2cm

5 MAINTENANCE

. This product has no user serviceable parts.
= Clean with a damp cloth and dry with a lint free cloth or kitchen towel.

6 IMPORTANT INFORMATION

It is recommend that luminaires installed and fitted by a qualified electrican ensuring the
installation complies to the current building regulations.these products are designed for
connection to a 220-240V supply.

Any broken or damaged parts should be replaced as soon as possible.

7 ENVIRONMENT

Should your appliance need replacement after extended use, do not
discard it with the household rubbish but dispose of it in an
environmentally safe way.

Waste produced by electrical machine items should not be handled like
normal household rubbish. Please recycle where recycle facilities exist.
Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
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LED FLUTLICHT 20W
POWLI23229

1

EINSATZBEREICH

Anwendungsbereiche: innen oder im Freien, bei der Arbeit, im Garten, im Atelier oder in
der Werkstatt.

Typ

WARNHINWEIS! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerats
zu lhrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen
Sicherheitshinweise grindlich durch. Wenn Sie das Gerat Dritten
Uberlassen, legen Sie diese Gebrauchsanweisung immer bei.

WARNHINWEISE

Dieses Gerét ist ein Klasse | Gerét, und es muss geerdet werden.

Vor dem Anbringen muss das Gerat immer von der Stromversorgung getrennt sein.
Gebrochenes oder beschédigtes Glas muss umgehend ersetzt werden.

Alle Versiegelungen mussen intakt und nach dem Anbringen oder nach einer
Wartung funktional sein.

Waéhrend des Betriebs und kurz danach die hei3e Lampe nicht beriihren. Gefahr von
Verbrennungen!

Die Leuchte darf nie mit Papier oder Tuch abgedeckt werden.

Die Leuchte darf sich nicht im Umfeld von entflammbarem Material befinden.

Die Leuchte nicht waschen.

Die Leuchte darf bei einer Umgebungstemperatur von tiber 45 °C nicht benutzt
werden und unter -25 °C.

Immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Das Licht kann sonst die
Augen schadigen.

MONTAGE

Einen geeigneten Ort fiir das Anbringen des Gerats suchen.

Die Verkabelung des Geréts vorbereiten.

Mit der Halteklammer die Mittenlécher zum Befestigen des Geréts markieren.
Locher zum Einsetzen der Wanddiibel bohren. Die Wanddiibel einsetzen.
Die Halteklammer anbringen.

Die Verkabelung des Gerats abschlieRen (Abb. 1).

Alle Abdeckungen wieder anbringen.

Das Gerat mit den Schrauben an der Halteklammer befestigen.

Alle Versiegelungen, Dichtungen und die Kabelverschraubung tiberpriifen, bevor ein
Test des Geréts ausgefihrt wird.

Die Stromversorgung einschalten, und das Gerat auf seine ordnungsgemafie
Funktion testen.

TECHNISCHE DATEN
POWLI23229

Leistung 20W
Spannung/Frequenz 220-240 V ~ 50 Hz
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HIGH QUALITY TOOLS
Material Leuchtseite vorn
Schutzklasse Wasserbesténdigkeit
Haltbarkeit
Lumen
Farbtemperatur
Leuchtwinkel (Lichtstrahl)
Geuwicht (netto)
Grope

5 WARTUNG

POWLI23229
Hartglas

IP65

tber 30.000 Stunden
1300

3000K

110°

0.86kg
15,9x12,5x21,2cm

DE

. Dieses Gerét enthalt keine Teile, die vom Bediener gewartet werden miissen.
. Das Gerat mit einem feuchten Tuch reinigen, und anschliefend mit einem
fusselfreien Tuch oder mit einem Kiichenhandtuch abtrocknen.

6  WICHTIGE HINWEISE

Es wird empfohlen, Leuchten wie diese von einem ausgebildeten Elektriker installieren zu
lassen, damit die Installation den einschlagigen Bauvorschriften entspricht. Das Gerat ist
fur den Betrieb mit einer Stromversorgung von 220-240 Volt bestimmt.
Gebrochene oder beschadigte Teile missen umgehend ausgewechselt werden.

7 UMWELT

Recycling.

Werfen Sie Ihr Geréat nach der Nutzungsdauer nicht einfach in den
Miilleimer, sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise.

Die Altteile des Gerats durfen nicht in den normalen Hausmiill gegeben
werden, sondern Sie missen diese in zugelassenen Anlagen
umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte erkundigen Sie
sich bei der ortlichen Behorde oder beim Vertragshandler (iber das
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HIGH QUALITY TOOLS POWLI23229 ES
PROYECTOR DE DIODOS ELECTROLUMINISCENTES 20W
POWLI23229

1 CAMPO DE UTILIZACION
Uso en exterior o interior en obras, jardines, estudios y talleres.

ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y
las instrucciones de seguridad antes de utilizar la maquina. Preste
siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2  ADVERTENCIA

Este proyector forma parte de la Clase | y se le debe poner a tierra.

Apague siempre la alimentacién antes de la instalacion.

Reemplace lo antes posible todo vidrio roto o deteriorado.

Aseglrese que todas las juntas estén intactas y en buen estado después de haber
fijado el proyector o de haber efectuado una intervencién de mantenimiento.

. No toque la lampara durante el uso o inmediatamente después de haberla utilizada,
debido a que existe un riesgo de quemarse.

No la cubra con un papel o un trapo.

Retire los materiales inflamables.

No lave la lampara.

No utilice la lampara cuando la temperatura ambiente sea superior a 45 °C e inferior
a-25°C.

= Mantenga una distancia de seguridad dado que la luz puede causar lesiones
oculares.

3 ENSAMBLAJE

Determine el lugar adecuado para instalar este proyector.

Prepare el cableado.

Utilice el soporte de montaje para marcar los centros de los agujeros de fijacion.
Perfore los agujeros de manera que se pueda instalar las clavijas murales. Inserte
las clavijas murales.

Fije el soporte de montaje.

Termine el cableado. (Fig. 1)

Vuelva a colocar todas las cubiertas.

Fije el proyector en el soporte de montaje utilizando los tornillos,

Verifique los sellos, juntas y prensaestopas antes de probar la luminaria.
Encienda y pruebe la luminaria.

4 CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo

Potencia

Tension / Frecuencia

Material de fachada del proyector
Grado de proteccién impermeable
Vida util

POWLI23229
20w

220-240V ~ 50 Hz
Vidrio templado
1P65

>30.000 horas
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Lumen 1300

Temperatura de color 3000K

Angulo del haz 110°

Peso 0.86kg

Dimensiones 15,9x12,5x21,2cm

5  MANTENIMIENTO

. Este proyector tiene partes que no requieren una intervencion de servicio de parte
del usuario.

. Limpie con un trapo humedecido y seque con un trapo sin pelusa o un pafio de
cocina.

6  INFORMACION IMPORTANTE

Se recomienda que las luminarias sean instaladas y equipadas por un electricista
cualificado que garantice que la instalacion cumple con las reglamentaciones vigentes en
materia de construccion. Este proyector esta disefiado para ser conectado a una
alimentacién de 220-240 V.

Se debe reemplazar lo antes posible toda parte rota o dafiada.

7  MEDIO AMBIENTE

Si al cabo de un largo periodo de utilizacién debiere cambiar la maquina,
no la deseche entre los residuos domésticos. Deshagase de ella de una
forma que fuere compatible con la proteccion del medio ambiente.

No se pueden tratar los desechos producidos por las maquinas eléctricas
como desechos domésticos. Se les debe reciclar alli donde existan
instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para
obtener informacion sobre su reciclaje.
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FARETTO A LED 20W
POWLI23229

1

APPLICAZIONI

Uso esterno o interno in cantiere, giardino, studio e officina.

AVVERTENZA! Per la vostra incolumita, si consiglia di leggere
attentamente il presente manuale prima di utilizzare la macchina.
Consegnare I’elettroutensil solo accompagnato da queste

istruzioni.

2 ATTENZIONE

. Questo € un prodotto di Classe | e deve essere collegato a terra.

. Scollegare sempre I'alimentazione di rete prima di installare il prodotto.

. Sostituire nel piu breve tempo possibile il vetro eventualmente rotto o danneggiato.

. Assicurarsi che tutte le guarnizioni siano intatte e in buone condizioni dopo
I'installazione o la manutenzione.

. Non toccare la lampada durante I'uso o subito dopo, poiché vi € il rischio di
provocarsi ustioni.

. Non coprire la lampada con carta o stoffa.

. Allontanare da materiali infiammabili.

. Non lavare la lampada.

. Non utilizzare la lampada in luoghi in cui la temperatura ambiente sia superiore a 45
°C e inferiore a -25 °C.

. Mantenere a distanza di sicurezza: la luce pud arrecare danno agli occhi.

3 MONTAGGIO

. Trovare un’ubicazione idonea per l'installazione di questo prodotto.

. Preparare il cablaggio di alimentazione.

. Utilizzare la staffa di montaggio per segnare il centro dei fori per il fissaggio.

= Praticare dei fori sufficienti per accogliere i tasselli. Inserire i tasselli.

. Fissare la staffa di montaggio.

. Completare il cablaggio (Fig. 1).

= Riporre tutti i coperchi.

= Applicare il faretto sulla staffa di montaggio con le viti.

. Controllare le buone condizioni delle tenute, delle guarnizioni e del pressacavo prima
di provare la lampada.

= Collegare I'alimentazione e provare la lampada.

4 DATI TECNICI

Tipo POWLI23229

Potenza 20W

Tensione / Frequenza 220-240V ~ 50 Hz

Materiale della schermatura anteriore del faretto Vetro temperato

Grado di protezione impermeabile 1P65

Durata >30.000 ore
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Lume 1300

Temperatura colore 3000K

Inclinazione del fascio 110°

Peso 0.86kg

Dimensioni 15,9x12,5x21,2cm

5  MANUTENZIONE

. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall’utente.
. Pulire con un panno umido e asciugare con panno che non lasci pelucchi o con uno
strofinaccio da cucina.

6 INFORMAZIONI IMPORTANTI

Si raccomanda di far installare le lampade a un elettricista qualificato, a garanzia della
conformita dell'impianto alle normative elettriche dell'edificio. Questi prodotti sono previsti
per il collegamento a una rete di alimentazione da 220-240 V.

Eventuali parti rotte o danneggiate devono essere sostituite con la massima tempestivita.

7  AMBIENTE

Ove la macchina, in seguito ad uso prolungato, dovesse essere sostituita,
non gettarla tra i rifiuti domestici ma smaltirla in modo rispettoso per
I'ambiente.

| componenti di scarto degli apparecchi elettrici non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclaggio laddove
siano disponibili impianti adeguati. Consultare I'ente locale o il rivenditore
per suggerimenti relativi al riciclaggio.
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PROJECTOR COM LED 20W
POWLI23229

1 CAMPO DE UTILIZAGAO

Para a utilizagdo tanto no exterior como no interior, em locais de trabalho, jardins,
estudios e oficinas.

PT

AVISO! Antes de utilizar a maquina, leia atentamente este manual

para garantir a sua propria seguranca. Ceda apenas a s
ferramenta eléctrica juntamente com este manual de instrugdes.

2 AVISO

. Este produto é Classe | e tem de ter ligagao terra.

. Desligue sempre a ficha da corrente antes de instalar.

. Substitua qualquer vidro partido ou danificado, logo que possivel.
.

Certifique-se de que todos os vedantes estéo intactos e operacionais apds instalar
ou realizar manutencéao.

. Néo toque na lampada em utilizagéo ou logo apds a sua utilizagéo pois pode sofre
queimaduras.

N&o cubra com papel ou um pano.

Afaste de materiais inflamaveis.

Na&o lave a lampada.

25°C.
. Mantenha uma distancia segura, a luz pode provocar danos aos seus olhos.

3. MONTAGEM

Encontre um local adequado para instalar este produto.

Prepare a cablagem da ficha.

Use o suporte de montagem para marcar os centros dos orificios para fixagéo.
Perfure orificios adequados para receber tomadas de parede. Insira tomadas de
parede.

Fixe o suporte de montagem.

Ligue a cablagem (Fig. 1).

Substitua todas as tampas.

Instale o projetor no suporte de montagem com os parafusos.

Verifique os vedantes, juntas e operacéo da glandula do cabo antes de testar a
luminaria.

. Ligue a corrente e teste a luminaria.

3  DADOS TECNICOS

Tipo POWLI23229
Poténcia 20W

Voltagem / frequéncia 220-240V ~ 50 Hz
Material da fachada do projetor Vidro temperado
Grau de protecédo a agua IP65

ua

r

Né&o use a lampada onde a temperatura ambiente seja superior a 45 °C e inferior a -
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Tempo de vida util > 30.000 horas

Lumen 1300

Temperatura de cor 3000K

Angulo do feixe 110°

Peso 0.86kg

Dimensdes 15,9x12,5x21,2cm

4 MANUTENGAO

. As pecas deste produto ndo necessitam de manutencao.
. Limpe com um pano himido e seque com um pano sem fios ou pano de cozinha.

5  INFORMAGAO IMPORTANTE

Recomenda-se que as luminarias sejam instaladas e equipadas por um elefricista
qualificado que garanta a conformidade com as regulamentagdes do respetivo edificio,
estes produtos estédo concebidos para ligagdo a uma alimentacéo de 220-240V.
Quaisquer pecas partidas ou danificadas devem ser substituidas, logo que possivel.

6  MEIO-AMBIENTE

Se a sua maquina necessitar de ser substituida apés uma utilizagéo
prolongada, néo a coloque no lixo doméstico. Elimine-a de uma forma
ecologicamente segura.

O lixo produzido pelas maquinas elétricas ndo pode ser eliminado com o
lixo doméstico normal. Fagca a reciclagem onde existam instalaces
adequadas. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para
conselhos sobre a recolha e a eliminagéo.
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LIGHT

uPu»oqumvgooRu POWLI23229 NO
LED FLOMLYSKASTER - 20W
POWLI23229

1  BRUKSOMRADE
Utendars eller innenders bruk p& arbeidsplass, i hage, studio eller verksted.

ADVARSEL! Av  sikkerhetshensyn begr du lese denne
brukermanualen og generelle sikkerhetsinstrukser ngye far
maskinen tas i bruk. Hvis maskinen leveres videre til en
tredjeperson ma ogsa bruksanvisningen fglge med.

N

ADVARSEL

Dette produktet er Klasse | og ma jordes.

Koble alltid fra stremforsyningen far du monterer lampen.

Skift alt knust eller skadet glass snarest mulig.

Pé&se at alle pakninger er intakte og i orden etter montering eller vedlikehold.

Ikke berar lampen nar den er | bruk eller rett etter bruk, da dette kan gi brannskader.
Ikke dekk lampen med papir eller tekstiler.

Hold lampen unna brennbare materialer.

Ikke vask lampen.

Ikke bruk lampen i omgivelsestemperaturer over 45 °C eller under -25 °C.

Hold lampen pa trygg avstand, da lyset kan skade gynene.

w

MONTERING

Finn et passende sted & installere lampen.

Klargjer tilkobling til stremnettet.

Bruk monteringsbraketten til & markere festehullene.

Bor hull for & sette i veggplugger. Sett i veggpluggene.

Fest monteringsbraketten.

Koble til ledningene. (Fig. 1)

Sett pa plass alle deksler.

Monter flomlyskasteren pa monteringsbraketten med skruer.

Sjekk tetningene, pakningene og kabelgjennomfgringene for du tester belysningen.
SI& pa stremmen og test belysningen.

4 TEKNISKE DATA

Type POWL 123229
Effekt 20W
Spenning/frekvens 220-240V ~ 50 Hz
Flomlysets frontmateriale Herdet glass
Beskyttelsesgrad IP65

Levetid >30 000 timer
Lysstyrke (Lumen) 1300
Fargetemperatur 3000K
Lysstralevinkel 110°
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LIGHT

nPunoqumEoRu POWLI23229 NO
Vekt 0.86kg
Dimensjoner 15,9x12,5x21,2cm

5 VEDLIKEHOLD

. Dette produktet har ingen deler som bruker kan reparere.
= Rengjgr lampen med en fuktig klut og tark med en lofri klut eller et kjgkkenhandkle.

6  VIKTIG INFORMASJON

Det anbefales at lampen installeres og tilpasses av en kvalifisert elektriker som sgrger for
at installasjonen oppfyller gjeldende bygningsforskrifter. Disse produktene er designet for
tilkobling til en 220-240 V forsyning.

Alle knuste eller skadede deler ber skiftes ut snarest mulig.

7 MILIZ

Hvis maskinen m& skiftes ut etter lang tids bruk, m& den ikke kastes
sammen med husholdningsavfallet. Kast den pa en miljgvennlig mate.
Avfallsbehandling av elektriske produkter skal ikke foretas ved & kaste
dem sammen med husholdningsavfall. Sgrg for & gjenvinne der anlegg
eksisterer. Be lokale myndigheter eller forhandler om rad om gjenvinning.
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uenowmvé!?- POWLI23229 DA

LED-PROJEKT@R 20W

POWLI23229

1 ANVENDELSESOMRADE

Til udendgrs og indendars brug f.eks. pd arbejdssteder, i haven, i atelieret og p&

veerkstedet.
ADVARSEL! Lzs af hensyn til sikkerheden denne vejledning
omhyggeligt, fer maskinen tages i brug. Giv kun el-veerktgjet videre
til andre sammen med denne vejledning.

2 ADVARSEL

. Dette produkt er klasse | og skal jordforbindes.

. Afbryd altid netspaendingen far montering.

. Udskift knaekket eller beskadiget glas sa hurtigt som muligt.

. Sgrg for at alle pakninger er intakte og driftsklar efter montering eller vedligeholdelse.

. Rar ikke lampen under brug eller lige efter brug, da der er risiko for at blive braendt.

. Ma ikke deekkes med papir eller stof.

. Skal holdes veek fra braendbare materialer.

. Vask aldrig lampen.

Brug ikke lampen pa steder, hvor den omgivende temperatur er over 45 °C
eller under -25 °C.
Hold sikker afstand, sa lyset kan for&rsage skade pa dine gjne.

3 SAMLING

. Find et egnet sted il at installere dette produkt.

. Forbered ledningerne.

. Brug monteringsbeslaget til at markere hulmidterne til fastggrelse.

. Bor huller, der er egnede til at kunne rumme rawlplugs. Indseet rawlplugs.
. Fastggr monteringsbeslaget.

- Forbind ledningerne. (Fig. 1)

. Seet alle daeksler pa.

. Monter projekteren pd monteringsbeslaget med skruerne,

. Kontrollér teetninger, pakninger og kabelforskruninger, far armaturet testes.
= Teend for stremforsyningen og test armaturet.

4 TEKNISKE DATA

Type POWLI23229

Effekt 20W

Speaending/frekvens 220-240V ~ 50 Hz
Projekterens facademateriale Tempereret glas
Vandsikker beskyttelsesklasse 1P65

Levetid >30.000 timer

Lumen 1300

Farvetemperatur 3000K
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LIGHT

!:QUWEB. POWLI23229 DA
Lyskeglevinkel 110°

Veegt 0.86kg

Dimensioner 15,9x12,5x21,2cm

5  VEDLIGEHOLDELSE

. Dette produkt indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere.
= Renggr med en fugtig klud og ter efter med en fnugfri klud eller kakkenrulle.

6  VIGTIG INFORMATION

Det anbefales, at armaturer installeres og monteres af en autoriseret elektriker, for at sikre
at anleegget opfylder de til enhver tid geeldende el-bekendtggrelser. Disse produkter er
designet til at blive tilsluttet til en 220-240 V-forsyning.

Eventuelle gdelagte eller beskadigede dele skal udskiftes s& hurtigt som muligt.

7 MILIZ

Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, ma den ikke bortskaffes
som husholdningsaffald, men skal bortskaffes pd en miljgmaessigt
forsvarlig made.

Maskinens enkelte dele ma ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
Serg for at genbruge disse, hvor der findes egnede anlaeg til det. Kontakt
de lokale myndigheder eller forhandleren for at fa radgivning om
indsamling og bortskaffelse.
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uPunoqumonoRu POWLI23229 sV
LED-STRALKASTARE 20W
POWLI23229

1

ANVANDNINGSOMRADE

Reflektorlampan lampar sig som arbetsbelysning, utomhus eller inomhus, i tradgarden, i
arbetsrummet eller i verkstaden.

VARNING! Las denna bruksanvisning och de allmanna
sékerhetsanvisningarna noggrant innan du bdérjar anvanda
maskinen. Det galler din egen sékerhet. Om detta elektriska verktyg
dverlats till nAgon annan, ska denna bruksanvisning alltid medfélja.

2 VARNINGAR

. Detta ar en produkt Klass | och maste jordas.

. Stang av stromkéllan vid montering.

. Ersétt trasigt eller skadat glas sa snart som mgjligt.

. Kontrollera att alla tatningar &r intakta och fungerar efter installation eller underhall.

. Vidror inte lampan under eller strax efter anvandning, risk for brannskador.

. Tack inte 6ver med papper eller tyg.

. Avlagsna brannbart material.

. Tvatta inte lampan.

. Anvéand inte armaturen dar omgivningstemperaturen overstiger 45 °C eller

understiger -25 °C.

= Var forsiktig nara ljuskéllan, det starka ljuset kan skada égonen.

3 MONTERING

= Undersok lampligaste placering av armaturen.

. Forbered anslutningen till elnatet.

. Anvand monteringsfastet for att markera monteringshalen.

. Borra hél for vaggpluggarna. Satt i vaggpluggarna.

. Satt fast monteringsfastet.

. Anslut ledningsdragningen (Fig. 1).

. Montera holjet.

= Anvénd de medfoljande skruvarna for att montera armaturen p& monteringsfastet.

. Kontrollera att tétningar, packningar och kabelgenomféringar ar korrekt monterade

fore test av armaturen.

. Sla pa stromkallan och testa armaturen.

4 TEKNISKA DATA

Typ POWLI23229

Effekt 20W

Spanning / frekvens 220-240V~50 Hz

Strélkastarens skyddsglas Hardat glas

Vattentat; skyddsklass 1P65

Livslangd >30 000 timmar

Copyright © 2016 VARO Sida |1 WWW.varo.com



LIGHT

ﬂp‘.uﬂﬁ!t‘. POWLI23229 SV
Ljusflode 1300 lumen

Fargtemperatur 3000K

Spridningsvinkel 110°

Vikt 0.86kg

Dimensioner 15,9x12,5x21,2cm

5  UNDERHALL

6

Produkten har inga delar som behéver underhéllas.
Rengor med en fuktad trasa och torka torrt med en luddfri trasa eller hushéllspapper.

VIKTIGT

Denna belysningsarmatur bér installeras av en behérig elektriker for att sékerstalla att
anléggningen uppfyller gallande byggnadsnormer. Produkten ar avsedd att anslutas till en
220-240 V stromkaélla. Trasiga eller skadade delar ska bytas ut snarast mojligt.

7

MILJOHANSYN

Nar utrustningen efter langvarigt bruk tjanat ut och behéver erséttas, far
den inte slangas med hush&llssoporna, utan ska deponeras pa ett
miljoméssigt sékert satt.

Avfall harrérande fran elektrisk utrustning far inte sldangas med
hushallssoporna. Lamna elektrisk och elektronisk utrustning pa avsedda
uppsamlingsplatser for &tervinning.

Kontakta lokala myndigheter eller din lokala aterforsaljare for information
om hur férbrukade produkter ska returneras.
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uPunoqumonoRu POWLI23229 Fl
LED VALONHEITIN 20W
POWLI23229

1 KAYTTOPAIKKA
Ulko- tai sisékayttoon, kuten esim. tydmailla, puutarhassa, ateljeessa ja tyopajassa.

VAROITUS! Lue tama kayttdéohje huolellisesti, ennen kuin alat
kayttaa laitetta. Anna sahkotydkalun mukana seuraavalle henkilélle
aina myos tama kayttoohje.

2 VAROITUS

Tama tuote on I-luokan laite, ja se on maadoitettava.

Kytke aina ennen asennuksia paakatkaisijasta virta pois paalta.

Vaihda rikkinéinen ja vaurioitunut lasi niin pian kuin mahdollista.

Varmista aina ennen asennusta ja huoltoa, etta kaikki tiivisteet ovat ehjié ja toimivia.
Ald koske lamppuun kaytén aikana dléka kayton jalkeen tai voit saada palovammoja.
Ala peita lamppua paperilla laka kankaalla.

Pida lamppu etéalla syttyvista aineista.

Ald pese lamppua.

Ald kaytd lamppua paikassa, jossa lampétila on yli 45 °C tai alle -25 °C.

Ala mene lampun lahelle, valo voi vahingoittaa silmiési.

w

KOKOAMINEN

Etsi télle tuotteelle sopiva asennuspaikka.

Valmistele virtalahde lampulle.

Kéyta kannaketta apuna, kun merkitset kiinnitysreikien keskipisteet.
Poraa seinatulpille sopivan kokoiset reiét, ja laita tulpat reikiin.
Kiinnité asennuskannake.

Kytke johdot. (kuva 1)

Laita kaikki suojalevyt ja -tulpat paikoilleen.

Asenna valonheitin ruuvein asennuskannakkeeseensa.

Tarkasta tiivisteet ja lapiviennit ennen valaisimen testausta.

Kytke virta paalle ja testaa valaisin.

4 TEKNISET TIEDOT

Tyyppi POWLI23229
Teho 20w
Jannite/taajuus 220-240V~50 Hz
Valonheittimen pintamateriaali Karkaistu lasi
Vesitiiviysluokitus IP65

Kestoika >30.000 tuntia
Valoteho 1300

Valonvarin lampétila 3000K
Sateilykulma 110°
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nPunoqumEoRu POWLI23229 FlI
Paino 0.86kg

Mitat 15,9x12,5x21,2cm

5 HUOLTO

. Téassa tuotteessa ei ole osia, joita kayttaja voi huoltaa.
= Puhdista kostealla kankaalla, ja kuivaa nukkaamattomalla kankaalla tai
talouspaperilla.

6  TARKEAA TIETOA

Suosittelemme, etté valaisimet asentaa valtuutettu sahkoteknikko. Tamé takaa sen, etta
asennus noudattaa voimassa olevia rakennuslain sdadoksia. Nama tuotteet on suunniteltu
kytkettavaksi 220-240 voltin virtalahteeseen.

Rikkinéiset ja vaurioituneet osat on vaihdettava mahdollisimman pian.

7 LAITTEEN KAYTOSTA POISTAMINEN

Jos joudut poistamaan laitteen kaytosta pitkaaikaisen kayton jélkeen, &la
héavita sitd tavallisen Kkotitalousjatteen mukana, vaan huolehdi sen
havittamisestd ymparistoa suojaavalla tavalla.

Séhkolaitteista jadvéa romua ei saa héavittaa tavallisen kotitalousjétteen
tapaan. Vie se kierratettavaksi mikéli mahdollista. Kysy neuvoa
I kierratyksestéa paikallisilta viranomaisilta tai jalleenmyyjalta.
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ﬁnoqumvgooRu POWLI23229 EL
MPOBOAEAS LED 20W
POWLI23229

1  XPHZEIZ

Mo xprion o€ eSWTEPIKG Kal ECWTEPIKO XWPO, TT.X. XWPOG EPYATiag, KATTOG, OToUVTIO,
£PYQOTAPIO.

MPOEIAOMOIHZH! NapakaAoUpe S10BACTE TTPOTEKTIKA TO EYXEIPISIO
XPAONG TPIV a1rdé TN XPAON Kol QUAGETE TO YIO VO AVATPEXETE OF
auté oTo péAAov. Edv petafifdoeTe autd To NAEKTPIKO epyaleio,
TapadwoTe padi Kai Tig 0dnyieg xpRong.

2 MNPOEIAOMOIHZH

. Auté 10 TTPOidV eival KAGaong | Kal TTPETTEN va YEIWVETAI.

. AIOKOTITETE TTAVTA TNV TTAPOXH PEUPATOG OTO ONUEio TNG CUVOECNG TIPIV ATTO TNV
ToTTOB£TNON.

. AVTIKATOOTAOTE TUXOV OTTACHEVO f} KATEOTPANHEVO YUOA, TO GUVTOUOTEPO duvaTto.

= BeBaiwBeite &TI OAa T OTEYAVOTTOINTIKG TTApEPBUCHATA gival ABIKTA Kal AEITOUpyIKA&
HETA a1Té TNV TOTTOBETNON 1) TN CUVTAPNON.

. Mnv ayyiCete Tn AduTTa Katd TN Xpron A apéowg PETE atd Tn XPnaon, Kabwg utrapxel

KivOUVOG va KOEITE.

Mnv KaAUTITETE TO TIPOIOV PE XAPTI A} UPACHA.

Mnv 10 TOTTOBETEITE TO TTPOIOV KOVTE OE EUPAEKTA UAIKE.

Mnv TAOveTE TN AdpTTa.

Mn xpnoigotoigite Tn AduTra étav n Beppokpacia Tou TepIBGAAOVTOG gival Tavw améd

45 °C A katw amé -25 °C.

. ‘ExeTe TO TIPOidV 0€ ao@aAr ardéoTaon yiaTi TO Qwg UTTopEi va TTpokaiéoel BAGBN oTa
paria.

3 ZYNAPMOAOIHZH

. Bpeite pia Kat@AANAN B€an yia TNV eykatdoTacT Tou TTPOIOVTOG.

. MpoeToipdoTe TNV KOAWdiwWoT.

. XpnoigoTtroiaTe Tov Bpayiova GTAPIENG YIa va KAVETE ONPAdIa GTO KEVTPO TWV
TPUTTWV YIa TN OTEPEWOT.

Avoigre TpUTTEG KATAANAES va dexTOUV oUTra. ToTToBETAOTE OUTTA.

Aa@alioTe Tov Bpayiova oTrpIENnG.

2uvdéoTe OAa Ta kaAwdia (Eik. 1).

EmravarotrofetioTe OAa Ta KaAUpuara.

ZTEPEWOTE TOV TTPoBoAéa aTov Bpayiova aTAPIENG HE TIG Pideg,

EAéy&re Ta oTeyavoTroiNTIKG TTapeuBuopaTa, TIG GAAVTEESG KAl TO KAAWDIO TTPIV aTTd TN
OOKIUM TOU QWTIOTIKOU.

. EtravacuvdéaTe To peUpa Kal SOKINAOTE T AEITOUpYia TOU QWTIOTIKOU.

4 TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

Tumog POWLI23229
loyug 20w
Tdon/ouyvotnta 220-240V~50 Hz
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uenowmvé!?- POWLI23229 EL
YAik6 Trpdooyng TTpoBoAéa FuaAi aogaAeiag (okAnpupévo)

BaBuoég adidBpoxng TpocTaciag 1P65

Aidpkeia {wng >30.000 wpeg

NoUpev 1300

OgpuoKpaTia XpwHaATog 3000K

Fwvia déoung ewTog 110°

Bdapog 0.86kg

SlaoTdoElg 15,9x12,5x21,2cm

5  ZYNTHPHZIH

6

AuTS TO TTIPOIGV dev £XEI EEAPTANATA YIA ETTIOKEUR OTTO TOV XPAOTN.
KaBapioTe To TTpoidv pe Eva uypo Travi Kal OTEYVWOTE PE éva TTavi TTou Sev a@rvel
XVOUSI | HIa TIETOETA KOUGivag.

ZHMANTIKH NMAHPO®OPIA

ZUVIOTATAI N EYKATAOTOON KOl OTEPEWOT TWV QWTICTIKWY VA YiVEl aTtd NAEKTPOAGYO
e¢ao@aAiovrag 6T autd Ba yivouv GUHWVa HJE TOV KAVOVIOUO TOu KTnpiou. AuTd Ta
TTpoidvTa gival oxedlaopéva yia oUvdeon o€ pelpa Tdong 220-240V.

Tuxo6v oTraopéva fj xaAaopéva eopTAPaTa TIPETTEI VO avTIKABioTavTal TO GUVTOUATEPO
SuvaTtdv.

7

NEPIBAAAON

Av 1O pnxavnud oag TIPETTEl va avTIKATAOTABE PETG aTTO TTAPATETAMEVN
XPNON, HNV TO aTTOPPIYeTE padi pe Ta OIKIOKA atroppippata, aAAd kartd
TPOTTO A0PaAA yia To TTEPIBAAAOV.

Ta amoppipyaTta TTou TTPoEPXOVTal NAEKTPIKA UnxavAdaTa dev TTPETTEl va
QvTIETWTTI(OVTal WG OIKIakd  amoppiypara.  ®povtioTe  yia TV
QavOKUKAwON O6TTou UTTApXoUV KATAAANAEG eykataoTdoelg. Atreubuvbeite
OTIG ApuOBdIEG APXEG ) TO KATAOTNHA ayopdg TOU TTPOIGVTOG VIO GUHBOUAEG
OXETIKA PE TNV avakUKAWGN.
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uPu»oqumvgooRu ) POWLI23229 HR
LED REFLEKTOR 20W
POWLI23229

1 DOMENA KORISTENJA

Vanjska i unutarnja primjena kao $to je osvjetljenje radnog prostora, vrta, studija ili
radionice.

UPOZORENJE! Radi vase vlastite sigurnosti pazljivo procitajte ovaj
priruénik i opée sigurnosne upute prije koriStenja alata. Uz vas
elektri€éni alat obvezno moraju bti priloZzene i ove upute.

2 UPOZORENJE

. Ovaj proizvod je Klase | i treba biti uzemljen.

. Prije postavljanja uvijek iskljucite glavnu sklopku napajanja.

. Cim prije zamijenite slomljeno ili o$te¢eno staklo.

. Nakon postavljanja ili odrzavanja provijerite jesu li sve brtve nedirnute i funkcionalne.
. Ne dodirujte Zarulju koja radi niti odmah nakon rada jer postoji rizik od opeklina.

. Ne prekrivajte papirom ili tkaninom.

. Uklonite sav zapaljivi materijal.

- Ne perite Zarulju.

Reflektor ne koristite na mjestima gdje temperatura moze porasti iznad 45 °C i pasti
ispod -25 °C.
= Odrzavajte dovoljnu razdaljinu jer svjetlo moZe oStetiti o€i.

3 SKLAPANJE

= Pronadite odgovaraju¢e mjesto za ugradnju ovog proizvoda.

- Pripremite oZi¢enje napajanja.

. Pomoc¢u ugradbenog nosaca oznacite mjesto ucvrsnih vijaka za ugradnju.

. U zidu izbuSite odgovarajuée rupe za uévrsne vijke. Umetnite uévrsne vijke.

= Osigurajte ugradbeni nosa¢

. IzvrSite terminaciju ozZienja. (Slika 1)

. Ponovno stavite ponovno sve poklopce.

. Pomocu vijaka postavite reflektor na ugradbeni nosac,

= Provjerite funkcioniranje brtvi, brtvila i kabelske obujmice prije ispitivanja rasvjetnog
tijela.

. Ukljucite napajanije i ispitajte rasvjetno tijelo.

4 TEHNICKI PODACI

Vrsta POWLI23229
Snaga 20W
Napon/frekvencija 220-240V~50Hz
Materijal prednjeg dijela reflektora Kaljeno staklo
Stupanj vodonepropusne zastite IP65

Radni vijek >30.000 sati
Lumena 1300
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LIGHT

ﬁnoqumvgooRu POWLI23229 HR
Temperatura boje 3000K

Kut svjetlosnih zraka 110°

Tezina 0.86kg

veli¢ina 15,9x12,5x21,2cm

5  ODRZAVANJE

6

Ovaj proizvod nema dijelova koje bi korisnik trebao ili mogao popravljati.
Ocistite vlaznom krpom i osusite tkaninom bez dlacica ili papirnatim ru¢nikom.

VAZNA OBAVIJEST

Preporucuje se da rasvjetno tijelo postavi i instalira kvalificirani elektri¢ar kako bi instalacija
bila u skladu s vazec¢im gradevinskim propisima. Ovi proizvodi namijenjeni su spajanju na
izvor napajanja 220 - 240 V.

Sve slomljene ili o$tecene dijelove treba &im prije zamijeniti.

7

OKOLIS

Sy Ako je uredaj nakon dugotrajne uporabe potrebno zamijeniti, ne odlaZite

ga zajedno s kuénim otpadom ve¢ na nacin siguran za okolis.

Dijelove elektriénih uredaja koji su istroSeni i koje treba baciti nije
dozvoljeno odlagati zajedno s kuénim otpadom. Reciklirajte u najblizem
postrojenju za reciklazu. Provjerite s lokalnim vlastima i trgovcem gdje
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uPa»owwVEooRu POWLI23229 SR
LED REFLEKTOR 20W
POWLI23229

1

OBLAST UPOTREBE

Za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru na mestu rada, u basti, studiju i
radionici.

UPOZORENJE! Radi vase sopstvene bezbednosti, pre upotrebe

uputstva. U slucaju prenosenja vlasniStva na drugog korisnika, uz

@ uredaja pazljivo procitajte ovaj prirucnik i opsta bezbednosna

elektricni alat obavezno prilozite ova uputstva.

UPOZORENJE

Ovo je proizvod Klase | i on mora da bude uzemljen.

Uvek iskljucite napajanje elektricnom strujom pre montaze.

Zamenite svako polomljeno ili o$te¢eno staklo $to je pre moguce.

Uverite se da su sve prstenaste zaptivke neoste¢ene i u radnom stanju nakon
montaze ili odrzavanja.

. Ne dodirujte lampu u radu ili neposredno nakon rada jer postoji rizik od opekotina.

. Ne prekrivajte je papirom ili tkaninom.

. Uklonite je sa zapaljivih materijala.

. Ne perite lampu.

= Ne koristite lampu na mestima gde je temperatura okolne sredine preko 45°C i niza
od -25 °C.

. Drzite se na bezbednom odstojanju, svetlo bi moglo da prouzrokuje o$teéenje vasih
ociju.

3 SKLAPANJE

. Pronadite odgovaraju¢e mesto za montazu ovog proizvoda.

. Pripremite sistem elektri¢nih provodnika.

= Upotrebite nosa¢ za montazu da biste obeleZili sredista rupa za pri¢vré¢ivanje.

. Izbusite odgovarajuce rupe za prihvat tiplova. Umetnite tiplove.

. Osigurajte nosa¢ za montazu.

= Spojite provodnike. (SI. 1)

= Vratite na mesto sve poklopce.

. Pri¢vrstite reflektor na nosa¢ za montazu pomocu vijaka.

. Proverite prstenaste zaptivke, zaptivace i kablovske zaptivke pre provere rada lampe.

= Ukljucite elektri¢nu struju i proverite rad lampe.

4 TEHNICKI PODACI

Tip POWLI23229

Snaga 20W

Napon/frekvencija 220-240V~ 50Hz

Materijal lica reflektora Kaljeno staklo

Klasa zastite od prodora vode 1P65

Zivotni vek >30.000 sati
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LIGHT

!:QM!EB_ POWLI23229 SR
Lumen 1300

Temperatura boje 3000K

Ugao rasipanja svetlosti 110°

Tezina 0.86kg

dimenzije 15,9x12,5x21,2cm

5  ODRZAVANJE

. Ovaj proizvod nema delove koje moze da servisira korisnik.
. Cistite vlaznom krpom i osusite krpom koja ne ostavlja dlacice ili kuhinjskom krpom.

6  VAZNE INFORMACIJE

Preporucuje se da svetiljike montira i instalira kvalifikovan elektri¢ar osiguravajuéi da
instalacija bude u skladu sa vaze¢im gradevinskim propisima; ovi proizvodi su dizajnirani
za priklju¢ak na elektriénu mrezu 220-240 V.

Sve polomljene ili oStecene delove treba zameniti $to je pre moguce.

7  OKOLIS

Ukoliko je potrebno da se va$ uredaj zameni posle dugotrajne upotrebe,
nemojte ga baciti sa otpadom iz domacinstva ve¢ ga odloZite na ekoloski
bezbedan nadin..

Otpad od elektricnih masina ne treba odlagati kao obi¢an otpad
proizveden u kuc¢i. Molimo vas da ga reciklirate tamo gde postoje
postrojenja za recikliranje. PotraZite savet u vezi recikliranja od lokalnih
vlasti ili od prodavca ovog uredaja.
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LIGHT

ﬁ%wYEODRU POWLI23229 Cs
SVETLOMET LED 20W
POWLI23229

1 OBLAST POUZITI
Pouziti ve vnéjsim nebo vnitfnim prostoru, tedy na stavbé, na zahradé, v pracovné a dilné.

UPOZORNENI! Nez zaénete zafizeni pouzivat, pieététe si v zajmu
své vlastni bezpecnosti tuto pfirucku a obecné bezpecnostni
instrukce. Vas elektricky nastroj by se mél predavat dalSim osobam
jen s témito pokyny.

VAROVANI

Tento vyrobek je tfidy | a musi byt uzemnén.

Vzdy pfed montazi odpojte sit’.

Co nejdrive vymérite jakékoliv rozbité nebo poskozené sklo.

Po montazi nebo udrzbé se ujistéte, Ze jsou v8echna tésnéni neporusena a funkéni.
Nedotykejte se lampy béhem pouzivani nebo kratce po ném, protoze hrozi
nebezpeci popaleni.

Nezakryveijte ji papirem nebo tkaninou.

Odsurite mimo dosah hoflavych materialt.

Lampu nemyjte.

Nepouzivejte lampu pfi teploté okoli vy$Si nez 45 °C a nizsi nez -25 °C.
UdrZujte v bezpeéné vzdalenosti, svétlo by vdm mohlo poskodit oi.

N

MONTAZ

Najdete vhodné misto pro instalaci tohoto vyrobku.

Pripravte sitovou kabelaz.

Pomoci montazniho drzaku oznacte stfedy otvorli uréenych k upevnéni.
Vyvrtejte otvory, které jsou vhodné pro hmozdinky. Vlozte hmozdinky.

Zajistéte montazni drzak.

Zakoncete kabelaz. (obr. 1)

Nasadte zpét v8echny kryty.

Pripevnéte svétlomet do montazniho drzaku Srouby.

Zkontrolujte tésnéni, ucpavky a funkénost kabelové spojky a vyzkousSejte svitidlo.
Zapnéte napajeni a vyzkousSejte svitidlo.

w

4 TECHNICKE UDAJE

Typ POWLI23229
Prikon 20W

Napéti / frekvence 220-240V ~ 50 Hz
Material krytu svétiometu Temperované sklo
Stupen kryti 1P65

Zivotnost >30000 hodin
Svételnost (lumen) 1300

Barevna teplota 3000K
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LIGHT

..Pu..owmvg!?. POWLI23229 Cs
Uhel svételného kuzele 110°

véaha 0.86kg

rozméry 15,9x12,5x21,2cm

5 UDRZBA

. Tento vyrobek neobsahuje zadné dily, jejichz servis by mohl provadét uzivatel.
. Vycistéte vihkym hadfikem a osuste mékkou bezprasnou tkaninou nebo kuchyriskou
utérkou.

6  DULEZITE INFORMACE

Doporucujeme, aby instalaci a montaz svitidel provadél kvalifikovany elektrikar tak, aby
instalace vyhovovala aktualnim stavebnim pfedpisim. Vyrobky jsou uréeny k pfipojeni k
vedeni 220-240 V.

Rozbité nebo poskozené dily by se mély vymeérovat co nejdfive.

7  ZIVOTNi PROSTREDI

Js Bude-li vaSe zafizeni po delSi dobé& pouzivani tfeba vyménit za nové,
nelikvidujte pouzité zafizeni spolu s béznym domovnim odpadem, ale
provedte to zplisobem ekologicky bezpecnym..

Elektricky odpad se nesmi likvidovat jako souc¢ast domovniho odpadu.
Kde je to mozné, provadéjte recyklaci. Zeptejte se na mistnim ufadu nebo
u prodejce, kde a jak Ize recyklovat.
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uPu»oqumvgooRu ) POWLI23229 SK
LED SVETLOMET 20W
POWLI23229

1 OBLAST POUZITIA
Exteriérové alebo interiérové pouzitie na pracovisku, v zahrade, studiu a dielni.

starostlivo prestudujte pred pouzitim naradia, pre vasu vlastna
bezpecnost. Vase elektrické naradie mozete odovzdat' inej osobe

@ VAROVANIE! Tento navod a vSeobecné bezpecnostné pokyny si
iba spolu s tymto navodom.

N

VAROVANIE

Tento vyrobok je triedy | a musi byt uzemneny.

Pred instalaciou vzdy odpojte od sietového napajania.

Akékolvek popraskané alebo poskodené sklo vymerite ¢o najskor.
Zabezpecte, aby boli po instalacii alebo udrzbe vSetky tesnenia neporusené a
funkéné.

. Lampy, ktora sa pouziva alebo sa prave pouzivala, sa nedotykajte — hrozi
nebezpecenstvo popalenia.

Nezakryvajte ju papierom ani textiliou.

Nedavajte ju do styku s horfavymi materialmi.

Lampu neumyvajte.

Lampu nepouzivaijte, ak okolita teplota presahuje 45 °C a ked je nizSia ako -25 °C.
UdrZujte v bezpecénej vzdialenosti, svetlo by mohlo poskodit vas zrak.

MONTAZ

Na inStalaciu tohto produktu najdite vhodné miesto.

Pripravte si sietovy kabel.

Na vyznacenie stredov otvorov na upevnenie pouzite montaznu konzolu.
Vyvitajte vhodné otvory na vioZenie hmoZdiniek. Zasurite hmozdinky.
Zaistite montaznu konzolu.

Zapojte vSetky kablové spojenia. (obr. 1)

Zalozte vSetky kryty.

Svetlomet skrutkami nainstalujte na montaznu konzolu.

Pred testovanim svietidla skontrolujte tesnenia, tesniace kruzky a fungovanie
kablovych priechodok.

. Zapnite napajanie a otestujte svietidlo.

w

4 TECHNICKE UDAJE

Typ POWLI23229
Prikon 20W

Napatie / frekvencia 220-240V ~ 50 Hz
Vonkaj$i material svetlometu Tvrdené sklo
Ochranny stuperi vodotesnosti 1P65

Zivotnost >30 000 hodin
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LIGHT

!:QM!EB. POWLI23229 SK
Limen 1300

Farebna teplota 3000K

Uhol luca 110°

véaha 0.86kg

rozmery 15,9x12,5x21,2cm

5 UDRZBA

. Tento vyrobok neobsahuje Ziadne ¢asti, ktoré by mohol opravovat pouzivatel.
. Ocistite vihkou handri¢kou a osuste handrikou nepustajucou viakna alebo
kuchynskou utierkou.

6  DOLEZITE INFORMACIE

Odporuca sa, aby svietidla instaloval a montoval kvalifikovany elektrikar, ktory zabezpeci,
e instalacia bude spifia aktualne smernice tykajuce sa budov. Tieto vyrobky st uréené na
pripojenie k napdjaniu 220 az 240 V.

Akékolvek popraskané alebo poSkodené Gasti vymerite Co najskor.

7  ZIVOTNE PROSTREDIE

Ak musite po dlhodobom pouzivani zariadenie vymenit, nelikvidujte ho
spolu s domovym odpadom, ale ekologicky bezpecnym spdsobom.
Odpad z elektrickych vyrobkov sa nesmie likvidovat' s beznym domovym
odpadom. Ak existuje zberfia na recyklaciu, odovzdajte ho na recyklaciu.
Informécie o recyklacii vdm poskytni miestne Urady alebo predajca.
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LIGHT

uPu»oqumvgooRu POWLI23229 RO
PROIECTORUL CU LEDURI 20W

POWLI23229

1  APLICATI

Utilizare la interior si la exterior, Tn locurile de joaca, gradini, studiouri si ateliere.

AVERTISMENT! Pentru siguranta dumneavoastra, cititi cu atentie
acest manual si instructiunile generale privind siguranta, inainte de
utilizarea aparatului. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane
fara a le transmite si aceste instructiuni.

2 AVERTISMENT

. Acest produs este din Clasa | si trebuie impamantat.

. Intrerupeti intotdeauna alimentarea cu energie electrica inainte de instalare.

. Inlocuiti cat mai repede cu putinta sticla sparta sau crapata.

. Verificati ca toate garniturile sa fie intacte si functionale dupa instalare si dupa
intretinere.

. Nu atingeti lampa in timpul functionarii sau imediat dupa functionare; exista pericolul
de arsuri.

. Nu il acoperiti cu hartie sau cu materiale textile.

. Feriti-l de materiale inflamabile.

. Nu spalati lampa.

. Nu utilizati lampa daca temperatura ambianta a depasit 45 °C si sunt mai putin de -
25°C.

. Pastrati o distanta sigura; lumina v-ar putea afecta ochii.

3 MONTAREA

= Gasiti o locatie corespunzatoare pentru a instala produsul.

. Pregatiti cablarea la sursa de energie electrica.

. Utilizati suportul de fixare pentru a marca centrul orificiilor pentru fixare.

. Efectuati gauri corespunzétoare pentru stecare de retea electrica. Introduceti
stecarele de retea.

. Asigurati suportul de fixare.

. Conectati toate firele (Fig. 1).

. Fixati la loc toate capacele.

= Fixati proiectorul in suportul de fixare cu ajutorul suruburilor.

. Verificati garniturile, etanseitatile si garniturile de etansare a cablurilor, inainte de a
testa corpul de iluminat.

. Porniti alimentarea cu energie electrica si testati corpul de iluminat.

4 DATE TEHNICE

Tip POWLI23229

Putere 20w

Tensiune / frecventa 220V —240V ~ 50 Hz

Material fatada proiector Sticla calita

Grad de protectie la apa IP65

Copyright © 2016 VARO Pagina |1l WWW.varo.com



LIGHT

Funoaumvﬁa!?- POWLI23229 RO
Durata de viata bec led de mare putere >30.000 de ore

Lumen 1300

Temperatura de culoare 3000K

Unghiul razei 110°

greutate 0.86kg

dimensiuni 15,9x12,5x21,2cm

5 INTRETINEREA

. Acest produs nu contine componente care pot fi reparate de cétre utilizator.
. Curatati cu o carpa umezita si uscati cu o carpa fara scame sau cu un prosop de
bucatarie.

6  INFORMATII IMPORTANTE

Este recomandata instalarea corpurilor de iluminat de catre un electrician calificat,
asigurandu-se conformitatea instalarii cu reglementarile curente privind cladirile. Aceste
produse sunt proiectate pentru conectarea la o sursa de curent electric de 220-240 V.
Toate componentele defecte sau deteriorate trebuie inlocuite cat mai repede cu putinta.

7  MEDIU

in cazul in care aparatul trebuie inlocuit dupa utilizare intensa, nu il
aruncati Tmpreuna cu gunoiul menajer, ci depozitati-l intr-un mod sigur
pentru mediu.

Componente uzate ale masinilor electrice nu trebuie aruncate impreuna
cu gunoiul menajer. Reciclati atunci daca exista unitati specializate de
reciclare. Pentru sfaturi privind reciclarea, consultati autoritatea locala sau
magazinul de achizitie.
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LIGHT

annoqumv'EooRu . POWLI23229 HU
LED FENYVETO 20w
POWLI23229

1 HASZNALATI TERULET

Kltéri vagy beltéri hasznlatra, mint példaul épitkezésnél, kertben, stidiéban és
mihelyben.

VIGYAZAT! A sajat biztonsaga érdekében figyelmesen olvassa el az
alabbi kezelési utasitast és az &ltaldnos biztonsagi utasitasokat. A
berendezést kizarélag az alabbi utasitdsokkal egyitt lehet
tovéabbadni.

2 FIGYELMEZTETES

A termék | érintésvédelmi kategéridba tartozik, ezért foldelni kell.

Felszerelés elétt mindig kapcsolja ki a tapellatast.

A torott vagy sértilt tveget azonnal cserélje ki.

Felszerelés és karbantartas utan ellenérizze, hogy az 6sszes tomités ép és
miikodéképes-e.

. Tilos a lampét hasznalat kozben, vagy kdzvetlenil hasznalat utan megérinteni, mert
fennall az égési sériilés kockazata.

Tilos papirral vagy ruhaval lefedni.

Tilos gyulékony anyagok mellé helyezni.

Tilos a lampat mosni.

Tilos a lampat hasznalni, amikor a kdrnyezeti hémérséklet meghaladja a 45°C-ot
vagy -25 °C-ndl alacsonyabb.

= Tartson biztonsagos tavolsagot a lampatdl, mert az karosithatja a szemet.

3  OSSZESZERELES

. Keressen a lampanak megfeleld helyet a felszereléshez.

= Készitse el a halozati vezetéket.

. Hasznalja a felszereld konzolt a régzitési hely bejelolésére.

. A tipliknek megfelel furatokat furjon. Helyezze be a tipliket.

. Rogzitse a felszerelési konzolt.

= Dolgozza el a vezetéket. (1. abra)

= Helyezze vissza az dsszes burkolatot.

. Rogzitse a lampat a csavarokkal a felszerelési konzolra,

. A lampa tesztelése el6tt ellendrizze, hogy a tomitések, tomitégydrik és a kabel
tdmszelence megfeleléen miikodik-e.

. Kapcsolja be az aramforrast és ellenérizze a lampa miikodését.

4 MUSZAKI ADATOK

Tipus POWLI23229
Teljesitmény 20w
Fesziiltség/frekvencia 220-240V ~ 50 Hz
Fényveté frontlivege Edzett tiveg
Vizall6sagi fokozat IP65
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LIGHT

HIGH QUALITY T60L POWLI23229 HU
Elettartam > 30000 6ra

Fényaram 1300

Szinhémérséklet 3000K

Fénysugar szoge 110°

suly 0.86kg

méretek 15,9x12,5x21,2cm

5  KARBANTARTAS

6

A termék nem rendelkezik a felhasznal6 4ltal karbantartasra szorulé alkatrésszel.
Nedves ruhaval tisztitsa meg és szalmentes, szaraz ruhaval, vagy konyharuhaval
torolje szarazra.

FONTOS INFORMACIO

Javasoljuk, hogy a lampatesteket szakképzett villanyszerel6vel szereltesse fel, hogy
ezaltal biztositsa az éplilet elGirasai szerinti felszerelést. A termék 220-240 V fesziiltségi
aramellatashoz val6 csatlakoztatasra alkalmas.

A torott vagy sérlilt alkatrészeket minél elébb ki kell cserélni.

7

KORNYEZETVEDELEM

Ha a gép elhasznalodott, ne dobja a haztartasi szemétbe, hanem
gondoskodjon annak kdrnyezetbarat elhelyezésérdl!

Az elhasznalédott elektromos termékek hulladékait ne dobja a haztartasi
szemétbe. Kérjuk, hogy gondoskodjon azok Ujrahasznositasarol,
amennyiben erre lehetsége van. Az Ujrahasznositasi lehetéségeket
illetéen érdeklédjon a helyi koztisztasagi szerveknél vagy a
forgalmazénal!
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LIGHT

uPa»owngo!L‘- . POWLI23229 RU
CBETOAVOAHbIN MPOXEKTOP 20BT
POWLI23229

1  OBNACTb NPUMEHEHUA

Mcnonb3oBaHue Ha OTKPLITOM BO3AYXE W BHYTPU NOMELLEHWIA, HAaNPUMEP, Ha paboyem
MecTe, B cafly, B CTYAUN UMK B MACTEPCKOIA.

MPEAYNPEXAOEHUWE! [Onsa Bawei nuyHoW  Ge3onacHocTw,
TWATENbHO O3HAaKOMbTEChb C [AaHHbIM PYKOBOACTBOM M OGLMMM
YKa3aHMAMU NO TeXHUKe 6e3onacHocTH nepea Tem, Kak NpUcTynuTb
K paGOTe C WHCTPYMEHTOM. anI nepepaye 3TOro 3neKTpu4yeckoro
VHCTPYMEeHTa AN NONb30BaHUA APYrMM nuuam obssaTenbHo
NPUNOXUTe AaHHbIe UHCTPYKUUW.

2 NPEOYNPEXOEHUE!

. 370 ycTponcTBo knacca | u 4OmKHO GbITh 3a3eMIIeHo.

. Mepepn ycTaHOBKOW BCEraa OTKMOYMTE UCTOYHMK SNIEKTPONUTAHWSI.

= Kak MoXHO GbicTpee 3aMeHUTe pa3buToe Unm NOBPEXAEHHOE CTEKIIO.

. Y6eanTech, YTO BCE YNNOTHEHUS LieNbHbIE Y HAXOASTCS B MCNIPABHOM COCTOSIHUM
nocne yCTaHOBKW UINN TEXHNYECKOTo 0B6CMyXNBaHMS.

. He npukacaiiteck k NpOXeKTOpY Npu ero 1crnomnb30BaHWW UNv cpasy nocrne
MCMOSb30BaHUs, Tak Kak MMeeTCsi PUCK MOMNYyYeHNs 0XKOroB.

. He HakpbiBaiiTe NpoxeKTop GyMaroit nnm TkaHbo.

. YpansiiTe oT NErkoBoCnnaMeHsIIOLLIMXCS MaTepyuarnos.

. He moiiTe npoxekTop.

. He ncnonb3ayinTe NnpoxeKkTop Npu TemnepaType oKpyxatoLe cpefpbl Boilue 45 °C n

Huxe -25 °C.

. [epxuTtecb Ha 6e30NacHOM PacCTOSHUM, MPOXEKTOP MOXET BbI3BaTh NOBPEXAEHNEe
BaLLMX rnas.

3  CBOPKA

. [lns ycTaHOBKM 3TOrO YCTPOICTBA HaaMTe Noaxofsillee MecTo.

. MoarotoBbTe ANEKTPONPOBOAKY.

. [insi pa3meTkn LLeHTPOB OTBEPCTUI AJ1A KPENNEHUS UCNONb3YWTe MOHTaXHbIV
KPOHLUTENH.

- MpoceepnuTe noaxoasiume otBepcTusi noA Aobenu. BetasbTe grobenu.

. YCTaHOBNTE MOHTaXHbIA KPOHLUTENH.

= MoacoenuHuTe anekTponpoBoAKy K 3axumam. (Puc. 1)

. MocTaBbTe Ha MECTO BCE KPbILLKU.

. YcTaHOBUTE MPOXEKTOP Ha MOHTaXHbI KPOHLLTEWH C MOMOLLIbIO BUHTOB.

. Mepepn TecTUpoBaHWEM OCBETUTENbHOMO NpubGopa NpoBepbTe YNMOTHEHUS,
npoknagku u kabenbHbIN BBOA.

. BxkntounTe anekTponuTaHne 1 BbINOMHUTE TECTUPOBaHNE OCBETUTENBHOTO npubopa.

4 TEXHWYECKMWE OAHHbIE
Tun POWLI23229
MowHocTb 20 Bt
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LIGHT

HIGH QUALITY TOOLS POWLI23229 RU
HanpsikeHue/yactota 220B —240B ~ 50 'y

Matepuan kopryca npoxekTopa 3aKarneHHoe CTeKIo

CTeneHb 3aLuThl B BOAO3ALLUTHOM UCTMIONHEHUN IP65

Cpok cnyx0bl > 30 000 yacoe

CBeToBOI NOTOK, JIm 1300

LiBeToBas Temnepatypa 3000K

Yron paccemBaHus ny4ka ceeta 110°

BeC 0.86kg

pa3mvepsb! 15,9x12,5x21,2cm

5  OBCNY>XXWUBAHUE

. 3TO YCTPOWCTBO HE COAEPXUT AeTarnei, 06CnyXMBaeMbIx Nosb3oBaTeENEM.
. OunCTUTE YCTPOWCTBO BNAXKHO TKAHLIO U NPOTPUTE Cyxon GE3BOPCOBOI TKaHbIO 1N
KyXOHHbIM NONOTEHUEM.

6  BAXHAS UHOOPMALIUA

PekomeHnayeTcs, 4Tobbl 0OCBETUTENbHBIE NPUGOPLI YCTaHaBNUBaNUCh
KBanU@ULMPOBaHHbLIM 3MEKTPUKOM B COOTBETCTBUM C TEKYLLIMMU CTPOUTENbHLIMU
HOpMam 1 npasunamu. ATn yCTPOMNCTBA PpacCHUTaHbl Ha MOAKITIOYEHUE K UCTOUHUKY
nuTaHus HanpsbkeHnem 220-240 B.

TioBble criomMaHHble Unu NoBpeXaeHHbIe AeTany AOMKHbI Kak MOXHO GbicTpee

3aMeHATbCA.

7  OKPYXAIOLWWAA CPEOA

Ecnv Baw annapat TpefyeT 3ameHbl nocne  ANUTENLHOrO
UCMosb30BaHUs, He BbibpachiBaiiTe ero BMecTe ¢ fOMALIHUM MyCOpOM, a
Ucrnonb3ayinTe akonornyeckn 6esonacHbii crnocob Ans ero yTunmuaaumm.

C oTxogamMu 9neKTPpUYeCKMX MaluMH Henb3s obpalatbcsi Kak C
06bI4HbIMM GbITOBBIMK OTX0AaMU. Mo3aboTbTeck 06 yTunu3auum Tam, roe
[nsi 3TOro eCTb COOTBETCTBYIOLME YCTAHOBKW. [POKOHCYNbTUPYATECH Y
MECTHbIX OPraHOB BNACTV UMW Y NPOAaBLia O BO3MOXHOCTU yTUMM3aLIUN.
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LIGHT

uPa»owwVEooRu POWLI23229 BG
CBETO[MOAHA MPOXEKTOPHA JTAMIMA 20W
POWLI23229

1  OBNACT HA NPUNOXEHUE

Ha oTkpuTo 1nu B nomelLieHust — paboTHa nnowaaka, rpaavHa, atenue unu paboTunHuua.

Mpepynpexaenue! [Mpean pa wu3nonseate ypeda npoyeTeTe
BHMMATENHO TOBa PbKOBOACTBO M O6GWMTE MHCTPYKUMM 3a
Ge3onacHocT, 3apaAu BawaTta coGCTBEHa CUrypHocT. Bawwumat
MexaHuU3MpaH MHCTPYMeHT TpAbBa Aa ce npejaBa Ha Apyr camo
3aefHO C HacTosILUMTE NHCTPYKUUU.

2 NPEOYNPEXOEHUE

= To3u npopaykT e ot knac | n Tpsitea aa 6bae 3a3emeH.

. BuHaryv uskniouBaiTe enekTpoaaxpaHBaHETO NPeay MOHTaX.

. 3ameHsiiTe BCSKO CHYMEHO WU MOBPEAEHO CTHKIO Bb3MOXHO Hal-CKOpO.

. YBepeTe ce, Ye BCUYKM YNTbTHEHUS ca 3ApaBu U (hYHKLMOHAIHMN cries MOHTaX Uin
noaapbxka.

. He fpokocsaiiTe namnata no Bpeme Ha ynotpe6a unu manko cnea ynotpe6a, 3aiioTo
1Ma pUCK OT U3rapsiHe.

. He s nokpviBaiiTe ¢ XxapTus Unn TbkaH.

. OtcTpaHeTe Bb3nnaMeHsieMUTe MaTepuany.

. He muitte namnara.

= He n3nonseaiiTe namnarta Ha MecTa C OKofiHa TemnepaTtypa Hag 45 °C v nop -
25°C..

. Mopabpxaiite 6e3onacHa AUCTaHLMSA, CBETIMHATA MOXe [a NoBpeau BaluUTe O4u.

3 MOHTAX

. HamepeTe noaxofsillio MSCTO 3a MHCTanMpaHe Ha TO31 NPOJYKT.

. MoproTteeTe kabenute Ha MpexaTa.

= ManonaeaiTte MoHTaxHaTa KOH30Ma, 3a la MapkupaTe LIeHTpoBETe Ha OTBOpUTE 3a
dukcupaHe.

. MpobwitTe oTBOPY NOAXOASLLM 3a 3aKpenBaHe Ha CTeHHuTe aobenu. Brkapaite
CTeHHuTe Arobenu.

. MopcurypeTte MoHTaxHaTa KoH3ona.

. CsbpxeTe kabenag. (Pur. 1)

. MocTaBeTe OTHOBO BCUYKM KamaLy.

= MoHTupaiiTe npoxekTopHaTa NamMna KbM MOHTaXHaTa KOH30Mna C BUHTOBETE,

= MpoBepeTe ynnbTHEHUATA, rapHUTYpuUTe U kabenHus Bxoa nNpeau Aa usnpobeate
OCBETUTENHUS ypep.

. BxkrtoyeTe enekTposaxpaHBaHETO U U3npobBaiiTe 0cBETUTENHUS ypea.

4  OKOJIHA CPEOA

Tun POWLI23229
MowHocT 20w
HanpexeHnue/yectota 220V —24 0V ~ 50 Hz
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LIGHT

Funoaumvﬁv!m‘- POWLI23229 BG
Matepuan Ha YenHaTa YacT Ha NPOXeKTopHaTa namna 3akarneHo CTbkno

Knac Ha 3awura cpeuly Boga 1P65

EkcnnoartauvoHeH X1BoT >30 000 vaca

TNymenn 1300

LiBeToBa TemnepaTypa 3000K

‘brbn Ha CBETNMHHUA CHON 110°

Terno 0.86kg

pasmepu 15,9x12,5x21,2cm

5 MNOAAPBXKA

6

To31 NPOAYKT HsIMa YacTu, KOUTO Aa ce 0BCMyxXBaT OT NoTpeduTens.
MouncTBaiiTe ¢ BNaxHa TbKaH W NoAcyLiaBanTe ¢ kbpna 6e3 BnacuHki unu
KyXHEeHCKa cand)eTKa.

BAXHA UHOOPMALIMA

ﬂpenopbqaa Ce ocBeTuTenHuTe ypean fa ce Hctanupat U MOHTUMpAaT OT KBaJ‘IM(bI/ILlMpaH
eNeKTPOTeXHUK KOWTO Aa oCuUrypu CbOTBETCTBMETO HA UHCTanNMpaHeTo C ,CleI;ICTBaLLlMTe
CTpouTerniHW pasnopeadu. Tean NpoayKTU ca NPOEKTUPaHM 3a CBbP3BaHE KbM
enekTposaxpaHsaHe oT 220-240V.

Bcuykmn CYyneHu n noBpefeHn 4actu TpﬂﬁBa aa G'b,an 3aMeHsAHU Bb3MOXHO Haﬁ-cxopo.

7

OKOINHA CPEOA

KoraTo ypeabT Bu TpsibBa f[a ObAe 3aMeHeH crief, NpoabIDKUTENHa
ynotpeba, He 10 U3XBBLPMAWNTE C AOMAKUHCKUTE OTNaAbLyW, @ Mo HauvH
cbobpaseH ¢ ona3BaHeTo Ha OKonHaTa cpeaa.

OTnagbuuTe OT enekTpU4ecku npodykTM He TpsibBa Aa 6Gbaar
U3XBBPMSHW 3a€AHO C JOMakUHCKUTE oTnagbuun. Monsi, npoyyeTe kbae
1Ma Bb3MOXHOCTU 3a peLuknupare. Mouckaire oT MECTHUTE BNACTU Unu
OT NpofaBaya CbBETH OTHOCHO PELIMKIIMPAHETO.
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