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OLIEVRIJE COMPRESSOR 1100W -24 L +6 ST.
POWX1730

® WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrische werktuig
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

1 BESCHRIJVING
1. Afdekking behuizing 7. Drukregelaar
2. Drukvat 8. AAN/UIT-schakelaar
3. Wiel 9. Transportgreep
4. Standvoet 10. Veiligheidsklep
5. Snelkoppeling (geregelde perslucht) 11. Aflaatplug voor condenswater
6. Manometer (ingestelde druk kan
worden afgelezen)
2 INHOUD VAN DE VERPAKKING
= Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
= Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
= Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
= Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
= Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

>

Compressor 3 mondstukken ( C)
Handleiding Blaasmondstuk (D)
Blaaspistool (A) 5 m spiraalslang (B)

\ | Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of

beschadigd zijn.

©

3 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

4 Lees voor i i
gebruik aandachtig
@ de handleiding door SSS Gevaar voor brandwonden
Draag gehoorbescherming. Gevaar voor automatisch
Draag een veiligheidbril. starten
A Attentie, elektrische stroom Draag handschoenen
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4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte
begrip ,elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

4.1 Werkplaats

= Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats
kunnen tot ongevallen leiden.

= Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of
stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of
dampen kunnen laten ontbranden.

= Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

4.2 Elektrische veiligheid

Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

= De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen
enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op
elektrische schokken afnemen.

= Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen
en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam
geaard is.

= Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.

= Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels
verhogen het risico op elektrische schokken.

= Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die
geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor
gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

= Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is,
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het
gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische
schok.

4.3 Veiligheid van personen

= Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch
gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invioed bent van drugs,
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat
kan tot ernstige verwondingen leiden.

= Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.

= Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u
de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan
dat tot ongevallen leiden.

= Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt.
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat
bevindt, kan tot verwondingen leiden.
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= Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet
verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.

= Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.

= Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

4.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

= Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat
daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het
opgegeven vermogensbereik.

= Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch
apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
hersteld.

= Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het
apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt
gestart.

= Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen
die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben
gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door
onervaren personen wordt gebruikt.

= Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de
juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat
de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst
herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrisch gereedschap.

= Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.

= Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in
overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te
voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden
dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

4.5 Service

= Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele
reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat
behouden blijft.

5 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

5.1 Veiligheidsvoorschriften voor het werken met perslucht en uitblaaspistolen

= Compressor en leidingen bereiken tijdens het bedrijf hoge temperaturen. Aanrakingen
leveren verbrandingen op.

= De gassen of dampen aangezogen door de compressor dienen vrij van bijmengsels te
worden gehouden die in de compressor brand of ontploffingen kunnen veroorzaken.

= Bij het losdraaien van de slangkoppeling moet het koppelingsgedeelte van de slang met
de hand worden vastgehouden teneinde verwondingen door de terugsspringende slang te
vermijden.

= Bij het werken met de uitblaaspistool veiligheidsbril dragen. Door vreemde lichamen en
weggeblazen deeltjes kunnen gemakkelijk verwondingen worden veroorzaakt.

= Met de uitblaaspistool geen personen aanblazen of kleren aan het lichaam schoonmaken.
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5.2

53

Veiligheidsvoorschriften voor het verfspuiten
Geen lakken of oplosmiddelen met een vlampunt van minder den 55° C verwerken.
Lakken en oplosmiddelen niet verwarmen.
Indien vloeistoffen worden verwerkt die schadelijk zijn voor de gezondheid, zijn
filtertoestellen (gezichts-masker) vereist. Volg eveneens de aanwijzingen van de fabrikant
van dergelijke stoffen op wat betreft veiligheidsmaatregelen.
Tijdens het spuiten alsook in de werkruimte mag niet worden gerookt. Ook verfdampen
zijn brandbaar.
Stookplaatsen, open licht of vonkenslaande machines mogen niet voorhanden of in
werking zijn.
Spijs en drank niet in de werkruimte bewaren of consumeren. Verfdampen zijn schadelijk.
De op de verzamelverpakkingen van de verwerkte materialen aangegeven informatie en
aanduidingen van de verordening omtrent gevaarlijke stoffen dienen in acht te worden
genomen. Indien nodig dienen bijkomende veiligheidsmaatregelen te worden genomen, in
het bijzonder dienen gepaste kledij en maskers te worden gedragen.
De werkruimte moet groter zijn dan 30 m3 en bij het spuiten en drogen moet een
voldoende luchtverversing gewaarborgd zijn. Niet tegen de wind spuiten. Principieel
dienen bij het spuiten van brandbare of gevaarlijke spuitgoederen de bepalingen van de
locale politieautoriteiten te worden opgevolgd.
In verbinding met de PVC-drukslang geen medium zoals white spirit, butylalcohol en
methyleenchloride verwerken (verminderde levensduur).

Gebruik van drukvaten
Wie met een drukvat werkt is verplicht deze in behoorlijke toestand te houden, naar
behoren te gebruiken, in het oog te houden, noodzakelijke onderhoudsen
herstelwerkzaamheden onmiddellijk uit te voeren en alle veiligheidsmaatregelen te nemen
die naargelang de omstandigheden vereist zijn.
De inspectiedienst kan per geval vereiste controlemaatregelen verordenen.
Een drukvat mag niet worden gebruikt als het gebreken vertoond waardoor werknemers of
derden in gevaar worden gebracht.
Het drukvat dient regelmatig op beschadigingen zoals b.v. roest te worden gecontroleerd
.Indien u beschadigingen vaststelt, gelieve zich tot de servicewerkplaats te wenden.

AANWIJZINGEN OMTRENT DE INSTALLATIE

Controleer het toestel op transportschade. Eventuéle schade onmiddellijk aangeven aan
de vervoeronderneming waarmee de compressor werd geleverd.

De compressor dient nabij de verbruikers te worden geinstalleerd.

Vermijd lange luchtkabels en toevoerleidingen (verlengingen).

Let op droge en stofvrije aanzuiglucht.

De compressor niet in een vochtige of natte ruimte installeren.

De compressor mag slechts in gepaste ruimten (goed geventileerd,
omgevingstemperatuur +5°C - +40°C) worden gebruikt. In de ruimte mogen geen stof,
zuren, dampen, explosieve of ontvlambare gassen zijn.

De compressor is geschikt voor gebruik in droge ruimten. Hij mag niet worden gebruikt in
zones waarin met spatwater wordt gewerkt.

Copyright © 2024 VARO Pagina |6 www.varo.com
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7 MONTAGE EN INGEBRUIKNEMING

A Let op!Voor ingebruikneming het apparaat zeker volledig monteren!

7.1 Montage van de wielen (3)
De bijgaande wielen dienen te worden gemonteerd zoals getoond in fig. 3.

7.2 Montage van de standvoet (4)
De bijgaande rubberbuffer dient te worden gemonteerd zoal getoond in fig. 4.

7.3 Netaansluiting

De compressor is voorzien van een netkabel met veiligheidsstekker. Deze kan worden
aangesloten op elk veiligheidsstopcontact 230 V ~ 50 Hz dat beveiligd is door een zekering
van 16 ampere.

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen dient u er zich van te vergewissen dat de
netspanning overeenkomt met de bedrijfsspanning vermeld op het kenplaatie van het
apparaat. Lange toevoerleidingen alsmede verlengkabels, kabeltrommels enz. Leiden tot
spanningsverlies en kunnen het starten van de motor beletten. Bij temperaturen onder +5°C
start de motor eventueel moeilijk ten gevolge van stroefheid.

7.4 Uit-, inschakelaar (8)
Zet de in-, uitschakelaar (8) in stand 1 om in te schakelen.
Om uit te schakelen de in-, uitschakelaar (8) in stand O zetten.

7.5 Drukafstelling: (fig. 2)
Met de drukregelaar (7) kan de druk op de manometer (6) worden afgesteld.
De afgestelde druk kan op de snelkoppeling (5) worden ontnomen.

7.6 Afstelling van de drukschakelaar

De drukschakelaar werd door de fabriek afgesteld.
Inschakeldruk 6 bar

Uitschakeldruk 8 bar

8 SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN

Let op! Trek voo6r alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheid de
netstekker uit het stopcontact.

Let op! Wacht tot de compressor helemaal is afgekoeld! Gevaar om
brandwonden op te lopen!

Let op! Véo6r alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden dient de
ketel drukloos te worden gemaakt.

>PBB

8.1 Reiniging

= Hou de veiligheidsinrichtingen zo veel mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het apparaat met
een schone doek af of blaas het met perslucht bij lage druk schoon.

Het is aan te bevelen het apparaat direct na elk gebruik schoon te maken.

Maak het apparaat regelmatig met een vochtige doek en wat zachte zeep schoon.
Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de kunststofcomponenten van het
apparaat kunnen aantasten. Zorg ervoor dat geen water binnen in het apparaat
terechtkomt.
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= Slang en spuitgereedschap moeten voér de schoonmaakbeurt van de compressor worden
gescheiden. De compressor mag niet met water, oplosmiddelen of iets dergelijks schoon
worden gemaakt.

8.2 Condenswater
Het condenswater moet dagelijks worden afgelaten door de aflaatklep (11) open te draaien
(bodemkant van het drukvat).

A Let op! Het condenswater uit het drukvat bevat olieresten. Ontdoet u zich
van het condenswater op een milieuvriendelijke manier en deponeer het op
een overeenkomstige inzamelplaats.

8.3 Veiligheidsklep (10)

De veiligheidsklep is afgesteld op de maximal toegestane druk van het drukvat. Het is niet
toelaatbaar de veiligheidsklep te verstellen of de verzegeling ervan te verwijderen. Om te
verzekeren dat de veiligheidsklep, indien nodig, naar behoren werkt, dient u de klep van tijd tot
tijd in werking te stellen. Trek flink aan de ring tot perslucht hoorbaar wordt afgeblazen. Laat
daarna de ring weer los.

8.4 Opbergen
Let op! Trek de netstekker uit het stopcontact, ontlucht het apparaat en alle

aangesloten pneumatische gereedschappen. Berg de compressor op zodat

A hij niet door onbevoegden in werking kan worden gesteld.

Let op! De compressor alleen in een droge en voor onbevoegden
ontoegankelijke omgeving opbergen. Niet kantelen, alleen recht stand
opbergen!

9 TECHNISCHE GEGEVENS

Type POWX1730
Nominale spanning 230V
Frequentie 50Hz
Opgenomen vermogen 1100W / 1,5 pk
Toerental 3400 min?
Werkdruk 8 bar / 116PSI
Tankinhoud 24|
Luchtdebiet (capaciteit) 180 I/min
Gewicht 15,72 kg
10 GELUID
Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)
Geluidsdrukniveau LpA 77 dB(A)
Geluidsvermogenniveau LwA 97 dB(A)

AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85
dB(A) overschrijdt.
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11 MOGELIJKE STORINGEN EN TOEGESTANE REMEDIES

Probleem

De compressor
draait niet

Compressor
draait, maar
bouwt geen druk
op

Compressor
draait, druk wordt
op de
manometer

aangeduid, maar
de
gereedschappen
draaien niet

Oorzaak
1. Netspanning ontbreekt

2. Netspanning te laag

3. Buitentemperatuur te
laag

4. Motor oververhit

1. Terugslagklep ondicht
2. Dichtingen defect

3. Aflaatplug voor
condenswater (11) ondicht

1. Slangkoppelingen
ondicht

2. Snelkoppeling ondicht

3. Druk op de drukregelaar
te laag afgesteld.

Oplossing

1. Kabel, netstekker,
stopcontact controleren

2. Te lange verlengkabel vermijden.
Verlengkabel met een voldoende
aderdoorsnede gebruiken

3. Niet onder +5°C

buitentemperatuur gebruiken

4. Motor laten afkoelen, indien nodig, de
oorzaak van de oververhitting verhelpen

1.Terugslagklep vervangen

2. Dichtingen controleren, defecte
dichtingen door een vakwerkplaats laten
vervangen

3. Plug met de hand aanhalen. Dichting
op de plug controleren, indien nodig,
vervangen

1. Persluchtslang en gereedschappen
controleren, indien nodig vervangen.

2. Snelkoppeling controleren, indien
nodig vervangen.

3. Drukregelaar terug opendraaien

zekering en
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12 GARANTIE

Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de
datum van aankoop door de eerste koper.

= Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders,
defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels,
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de
transportkosten.

= Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die
voortvloeien uit onjuist gebruik.

= Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is
van onjuist gebruik van het toestel.

= Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus
gereedschappen.

= Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.

= Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen werd.

= Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het
toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.

= Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige
stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid),
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is),
onoordeelkundig gebruik (0.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is
niet limitatief.

= De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval
van een vervanging van het toestel.

= Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor
eigendom van Varo NV.

= We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).

= Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.

= Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een
aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

13 MILIEU

Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het
gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen
waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of
de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.
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COMPRESSEUR 1100 W - 24 L + 6 PC - SANS HUILE
POWX1730

(Y MISE EN GARDE'! Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce
& manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine. Si vous cédez votre
appareil, joignez-y toujours ce mode d'emploi.

1 DESCRIPTION (FIG. A)

1. Recouvrement du boitier 7. Manostat régulateur

2. Réservoir a air comprimé 8. Interrupteur Marche/Arrét

3. Roue 9. Poignée de transport

4. Pied 10. Soupape de sécurité

5. Accouplement rapide (air comprimé 11. Bouchon fileté de vidange pour eau
réglé) condensée

6. Manometre (pression réglée lisible)

2 LISTE DES PIECES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE

= Retirez tous les matériaux d’emballage.

= Retirez les supports d’emballage et de transport restants (le cas échéant).

= Vérifiez qu’il ne manque rien dans le carton.

= Vérifiez que I'appareil, le cordon d’alimentation, la fiche d’alimentation électrique et tous

les accessoires n’ont pas subi de dommages au cours du transport.

= Conservez les matériaux d’emballage le plus longtemps possible jusqu’a la fin de la
période de garantie. Jetez-les ensuite conformément a votre systéme de mise au rebut
des déchets.

AVERTISSEMENT : Les matériaux d’emballage ne sont pas des jouets ! Les
enfants ne doivent pas jouer avec des sacs en plastique ! Il existe un risque
de suffocation!

Compresseur 3 buses (C)
Mode d’emploi Soufflette (D)
Pistolet de gonflage (A) Tuyau en spirale de 5 m (B)

\ | En cas de piéces manquantes ou endommagées, contactez votre
revendeur.
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3 PICTOGRAMMES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi et/ou sur la machine :

Lire le manuel utilisateur avant le compresseur intégre des
@ de mettre le compresseur en composants qui peuvent
service et en cas de doutes atteindre des températures
sur son fonctionnement. élevées.
le compresseur pourrait
Portez des protége-oreilles. redémarrer en cas de
Portez des lunettes de rétablissement de
sécurité. I'alimentation électrique apres
une coupure de courant.
ff} Attenpon. présence de courant Portez des gants de protection
électrique

4 CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

Attention, toutes les instructions doivent étre consultées ! Un non-respect des instructions et
mises en garde suivantes peut entrainer des décharges électriques, des incendies et/ou des
blessures graves. Conservez toutes les instructions et mises en garde pour une consultation
ultérieure. La notion d™outil électrique" utilisée ci-apres fait référence a un outil électrique
connecté au réseau électrique (avec cable secteur) ou a un outil électrique alimenté par
batterie (sans fil).

4.1 Lieu de travail

= Maintenez la propreté et un éclairage correct dans votre espace de travail. Désordre et
manque de lumiere peuvent donner lieu a des accidents.

= Nutilisez pas les outils électriques dans un environnement présentant un risque
d’explosion et contenant des liquides, gaz ou poussiéres inflammables. Les outils
électriques produisent des étincelles susceptibles de provoquer 'embrasement de la
poussiére ou des vapeurs.

= Maintenez les enfants et les tierces personnes a I'écart lorsque vous utilisez I'outil
électrique. Vous risquez de perdre le contrdle de I'appareil en cas de distraction.

4.2 Sécurité électrique

La tension d’alimentation doit correspondre a celle indiquée sur I’étiquette
des caractéristiques.

= Lafiche de raccordement des outils électriques doit étre adaptée a la prise. La fiche
secteur ne peut en aucun cas étre modifiée. N'utilisez pas d'adaptateur en méme temps
que des outils électriques mis a la terre. Des fiches secteur non modifiées et des prises
adaptées réduisent le risque de décharge électrique.

= Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises a la terre telles que robinets,
chauffages, cuisiniéres électriques et réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique
augmente lorsque votre corps est mis a la terre.

= Tenez les outils électriques a I'écart de la pluie ou de I'humidité. La pénétration d'eau dans
un appareil électrique augmente le risque de décharge.

= N'utilisez pas le cable secteur pour porter ou suspendre I'outil électrique ou encore pour
retirer la fiche secteur de la prise. Tenez le cable secteur a I'écart de la chaleur, de I'huile,
des bords coupants ou des pieéces mobiles de I'appareil. Des cables secteurs
endommagés ou emmélés augmentent le risque de décharge électrique.

= Lorsque vous utilisez un outil électrique a I'air libre, n’'employez que des rallonges
autorisées dans le cadre d'un usage extérieur. L'usage d'une rallonge convenant a une
utilisation extérieure réduit le risque de décharge électrique.
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= Sivous étes obligé d'utiliser des outils électriques dans un local humide, utilisez une
alimentation électrique protégée par un dispositif a courant résiduel (RCD). L'utilisation
d’un RCD réduit le risque de décharge.

4.3 Sécurité des personnes

= Soyez attentif. Faites attention a ce que vous faites et utilisez toujours un outil électrique
avec précaution. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous étes fatigué ou sous
I'influence de la drogue, de I'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention durant
I'utilisation d’outils électriques peut engendrer des blessures graves.

= Portez un équipement de protection individuel ainsi que des lunettes de protection en
toutes circonstances. Le port d'un équipement de protection individuel tel que masque
anti-poussiére, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou
protections acoustiques, selon l'usage de I'outil électrique, réduit le risque des blessures.

= Evitez toute mise en marche impromptue. Assurez-vous que le commutateur se trouve en
position éteinte avant de brancher la fiche secteur dans la prise. Un risque d'accident
existe si votre doigt se trouve sur le commutateur de I'outil électrique lorsque vous portez
celui-ci ou lorsque vous le raccordez au secteur en position allumée.

= Retirez les outils de réglage ou les clés de serrage avant de mettre I'outil électrique en
circuit. Un outil ou une clé se trouvant dans une partie rotative de I'outil électrique est
susceptible de provoquer des blessures.

= Ne vous surestimez pas. Veillez a conserver une position slre et maintenez votre
équilibre a tout moment. Cela vous permettra de mieux contréler I'outil électrique dans les
situations inattendues.

= Portez des vétements appropriés. Ne portez pas de vétements larges ni de bijoux.
Maintenez les cheveux, vétements et gants a I'écart des pieéces mobiles. Les vétements
amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent étre happés par les parties mobiles.

= Sides dispositifs d'aspiration et de réception de la poussiére sont montés, assurez-vous
gue ceux-ci sont raccordés et correctement employés. L'utilisation de ces dispositifs réduit
les risques inhérents a la poussiére.

4.4 Précautions de manipulation et d’utilisation d’outils électriques

= Ne surchargez pas I'outil électrique. Utilisez I'outil électrique adapté a votre travail. Un
outil électrique adapté vous permettra d'effectuer un travail plus efficace et plus sOr dans
le champ d'application concerné.

= N'utilisez aucun outil électrique dont le commutateur est défectueux. Un outil électrique ne
pouvant plus étre allumé ou éteint est dangereux et doit étre réparé.

= Retirez la fiche secteur de la prise avant de procéder a des réglages, de remplacer des
accessoires ou de ranger I'outil électrique. Cette mesure de précaution empéche la mise
en marche impromptue de I'outil électrique.

= Conservez les outils électriques inutilisés hors d’atteinte des enfants. Ne laissez pas des
personnes ne connaissant pas l'appareil ou n'ayant pas pris connaissance de ces
instructions utiliser I'appareil. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés
par des personnes inexpérimentées.

= Entretenez I'appareil avec soin. Contrélez qu’aucune piece mobile de I'appareil n’est
décentrée ou grippée, qu'aucune piéce n'est cassée ou endommagée au point d'entraver
le fonctionnement de I'appareil. Faites réparer les pieces endommagées avant d'utiliser
I'appareil. De nombreux accidents sont dus a un entretien défaillant des outils électriques.

= Maintenez la propreté et I'affitage des outils tranchants. Des outils tranchants entretenus
avec soin, équipés de lames affltées, se bloquent moins souvent et sont plus faciles a
diriger.

= Utilisez I'outil électrique, les accessoires, les outils rapportés ou autres en respectant ces
instructions et de la maniere prescrite pour le type d’outil électrique concerné. Tenez
compte des conditions d’emploi et du travail a accomplir. L'utilisation d'outils électriques a
des fins autres que les applications prévues peut aboutir a des situations dangereuses.
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4.5 Entretien

= Ne faites réparer votre outil électrique que par du personnel qualifié, au moyen de piéces
de rechange d’origine uniquement, de maniére a préserver la sécurité de I'appareil.

5 PRECAUTIONS D’UTILISATION

51 Consignes de sécurité relatives au travail avec de I’air comprimé et des pistolet
aair

= Le compresseur et les conduites atteignent de hautes températures pendant le
fonctionnement. Vous pouvez vous briler en les touchant.

= Maintenez les gaz ou fumées aspirés par le compresseur libres d'impuretés; elles
pourraient prendre feu ou exploser dans le compresseur.

= En desserrant le raccord souple, maintenez la piéce d’accouplement du tuyau avec la
main pour empécher des blessures dies au rebondissement du tuyau.

= Portez des lunettes de sécurité pendant les travaux de pistolage. Les corps étrangers et
les piéces éjectées peuvent facilement provoquer des blessures.

= Ne dirigez le pistolet a air ni sur des personnes ni ne I'utilisez pour nettoyer les vétement
que vous portez.

5.2 Consignes de sécurité lors de la peinture au pistolet

= Nutilisez ni laques ni solvants a un point d’inflammation inférieur a 55° C.

= Ne chauffez ni lagues ni solvants.

= Sivous employez des liquides nocifs, il est indispensable de vous protéger par un filtre
(masque de visage). Suivez aussi les informations de protection données par les
fabricants de tels matériaux.

= Ne fumez en aucun cas pendant les travaux de pistolage. Les fumées de peinture sont
aussi facilement inflammables.

= Le feu nu est interdit; n’utilisez pas non plus de machines produisant des étincelles.

= Ne gardez ni ne mangez d’aliments ou de boissons dans le local de travail. Les fumées de
peinture sont nocives.

= Respecter les indications sur les emballages des matériaux traités et les marquages de
I'ordonnance relative aux relative aux substances dangereuses. Le cas échéant, prendre
des mesures de protection supplémentaires, porter particulierement des vétements
adéquats et masques.

= Le local de travail doit étre plus grand que 30 m3; assurez un changement d’air suffisant
pendant les travaux de pistolage et de séchage. Ne pas pulvériser contre le vent.
Respectez par principe les réglements de la police locale lors du pistolage de produits
inflammables ou dangereux.

= N'utilisez pas de fluides tels que white-spirit, alcool butylique et dichlorométhane en
contact avec le tuyau a pression en chlorure de polyvinyle (durée de vie réduite).

5.3 Fonctionnement de récipients sous pression

= Celui qui utilise un réservoir a air comprimé est obligé de le conserver dans un état
conforme aux prescriptions, de I'utiliser et de le surveiller selon les régles. Il est de méme
tenu a effectuer immédiatement les travaux nécessaires d’entretien et de réparation et de
prendre les mesures de sécurité appropriées selon les circonstances.

= Le cas échéant, I'autorité de surveillance peut ordonner des mesures de contrble
nécessaires.

= |l estinterdit d’utiliser un réservoir a air comprimé en état défectueux qui pourrait mettre
les employés ou des tiers en danger.

= Contrbler le réservoir & air comprimé réguliérement (endommagements, p. ex. rouille).
Faites un constat de 'endommagement et adressez-vous au service apres-vente.
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6 INSTRUCTIONS D’IMPLANTATION

= Vérifiez que I'appareil n’a pas été endommagé pendant le transport. En cas d’avarie,
informez immédiatement I'entreprise de transport qui a livré le compresseur.

= |l est recommandable d’installer le compresseur a proximité du consommateur.

= Evitez les tuyaux a air et les cables d’alimentation (cables de rallonge) longs.

= Veillez a ce que I'air aspiré soit sec et sans poussiére.

= N’installez pas le compresseur dans un local humide ou détrempé.

= Le compresseur doit étre utilisé uniquement dans des endroits adéquats (bonne
ventilation, température ambiante +5°C - +40° C). Il ne doit y avoir dans la salle aucune
poussiére, aucun acide, aucune vapeur, aucun gaz explosif ou inflammable.

= Le compresseur doit é&tre employé dans des endroits secs. Il ne peut étre utilisé dans des
zones ou I'on travaille avec des éclaboussures d’eau.

7 MONTAGE ET MISE EN SERVICE

& Attention ! Montez absolument 'appareil complétement avant de le mettre
en service !

7.1 Montage des roues (3)
Les roues ci-jointes doivent étre montées conformément a la figure 3.

7.2 Montage du pied d’appui (4)
L’amortisseur en caoutchouc ci-joint doit étre monté conformément a la figure 4.

7.3 Raccordement électrique

Le compresseur est équipé d'un cable réseau avec fiche a contact de protection. Celui-ci peut
étre raccordé a chaque prise de courant de sécurité 230 V ~ 50 Hz protégée par fusible 16 A.
Veillez, avant la mise en service, a ce que la tension du secteur et la tension de service soient
les mémes en vous reportant a la plaque signalétique de la machine. Les longs cables
d’alimentation tout comme les rallonges, tambours de cable etc. qui entrainent des chutes de
tension et peuvent empécher le démarrage du moteur. Lorsque la temperature descend en
dessous de 5° C, le moteur marche durement et peut ne pas démarrer.

7.4 Interrupteur marche/arrét (8)
Mettez I'interrupteur Marche / Arrét (8) en position 1 pour la mise en circuit.
Pour la mise hors circuit, mettre I'interrupteur Marche / Arrét (8) en position 0.

7.5 Réglage de pression : (fig. 2)
Le régulateur de pression (7) permet de régler la pression sur le manomeétre (6).
La pression réglée peut étre prise au niveau du raccord rapide (5).

7.6 Réglage de I'interrupteur manométrique
L’interrupteur manométrique est ajusté a l'usine.
Pression de mise en circuit: 6 bar

Pression de mise hors circuit 8 bar
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8 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Retirez la prise du réseau avant chaque travail de réglage et de
maintenance.

Attention ! Attendez jusqu’a ce que le compresseur ait refroidi ! Risque de
bralure!

& Attention ! Avant tous travaux de nettoyage et de maintenance, mettre la
chaudiére hors circuit.

8.1 Nettoyage

= Maintenez les dispositifs de protection aussi propres (sans poussiere) que possible.
Frottez I'appareil avec un chiffon propre ou soufflez dessus avec de I'air comprimé a
basse pression.

= Nous recommandons de nettoyer I'appareil directement apres chaque utilisation.

= Nettoyez I'appareil régulierement a I'aide d’un chiffon humide et un peu de savon.
N’utilisez aucun produit de nettoyage ni détergent ; ils pourraient endommager les piéces
en matiéres plastiques de I'appareil. Veillez a ce qu’aucune eau n’entre a l'intérieur de
I'appareil.

= Détachez le tuyau et les outils de pulverization du compresseur avant de commencer le
nettoyage. Le compresseur ne doit pas étre lave a I'eau, avec des solvants ou autres
produits du méme genre.

8.2 Eau condensée
L’eau condensée doit étre vidée chaque jour en ouvrant le clapet de purge d’eau (11) (au fond
du récipient & pression).

résidus d’huile. Eliminez I'eau condensée dans le respect de

c Attention! L’eau condensée issue du récipient de pression comprend des
I’environnement en I’apportant dans un poste collecteur correspondant.

8.3 soupape de sécurité (10)

La soupape de sécurité est réglée sur la pression maximale admise du récipient sous pression.
Il est interdit de dérégler la soupape de sécurié ou supprimer ses plombs. Pour que la vanne
de sécurité fonctionne correctement en cas de besoin, il faut I'actionner de temps en temps.
Tirez sur la bague jusqu’a ce que vous entendiez I'air comprimé s’échapper. Ensuite, relachez
la bague.

8.4 Entreposage

Attention ! Tirez la fiche de contact, ventilez I'appareil et tous les outils a air
comprimé raccordés. Rangez le compresseur de maniére qu’aucune

& personne non autorisée ne puisse le mettre en service.

Attention ! Le compresseur doit étre conservé dans un endroit sec et dont
I’accés est interdit aux personnes non autorisées. Ne le renversez pas,
conservez-le uniquement debout !
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9 DONNEES TECHNIQUES
Type POWX1730
Tension nominale 230V
Fréguence nominale 50Hz
Puissance nominale 1100W / 1,5 pk
Vitesse de rotation 3400 min?
Pression nominale 8 bar / 116PSI
Capacité du réservoir 24 |
Débit d’air (capacite) 180 I/min
Poids 15,72 kg

10 BRUIT

Valeurs des émissions acoustiques mesurées selon la norme applicable. (K=3)

Pression acoustique LpA
Puissance acoustique LwA

A

77 dB(A)
97 dB(A)

ATTENTION ! Lorsque la pression acoustique dépasse la valeur de 85 dB(A),
il est nécessaire de porter des dispositifs individuels de protection de I'ouie.

11 POSSIBLES ANOMALIES ET INTERVENTIONS ADMISES

PROBLEME

Le compresseur ne
marche pas

Le compresseur

fonctionne,
cependant aucune
pression n’est
présente

Le compresseur

fonctionne, la
pression est
affichée sur le
manometre, mais

les outils ne
fonctionnent pas

ORIGINE

1. Tension
présente

secteur pas

2. tension secteur trop basse

3. température extérieure trop
faible

4. moteur trop chaud

1. soupape anti-retour
étanche

2. joints cassés

non

3. bouchon fileté de vidange
pour L'eau condensée (11)
perméable.
1. raccords de
perméables

flexible

2. raccord rapide perméable

3. pas assez de pression
réglée sur le régulateur de
pression

SOLUTION

1. Contrbler le cable, la fiche de
contact, le fusible et la prise de
courant

2. éviter les rallonges trop longues
Utiliser une rallonge de céble avec
suffisamment de diametre de brin

3. ne pas sen servir a une
température inférieure a +5°C

4. laissez refroidir le moteur, le cas
échéant, Eliminer d'origine de la
surchauffe

1. remplacer
retour

2. controler les joints, faire
remplacer les joints cassés dans
un atelier

3. resserrer la vis a la main.
Controler le joint sur la vis, le
remplacer le cas échéant

1. contréler le tuyau d’air
comprimé et les outils, le cas
échéant, les remplacer

2. contrbler le raccord rapide, le
cas échéant, le remplacer

3. Ouvrir encore le régulateur de
pression.

la soupape anti-
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12 GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 36 mois effective a compter de la date d’achat
par le premier utilisateur..

= Cette garantie couvre toutes les défaillances matérielles ou les défauts de fabrication, elle
n’inclut pas : les batteries, les chargeurs, les défauts dus a I'usure normale des piéces,
telles que les roulements, brosses, cables, fiches ou les accessoires tels que les foreuses,
forets, lames de scie, etc. ; les dommages ou les défauts résultant d’une utilisation
incorrecte, d’accidents ou de modifications ; ni ne couvre les frais de transport.

= Les dommages et/ou les défauts résultant d'une utilisation incorrecte n'entrent pas non
plus dans les clauses de garantie.

= Nous rejetons toute responsabilité pour toute blessure corporelle résultant d'une utilisation
inappropriée de Il'outil.

= Les réparations ne peuvent étre réalisées que par un service aprés-vente agréé pour les
outils Powerplus.

= Vous pouvez obtenir davantage d'informations au numéro 00 32 3 292 92 90.

= Tous les frais de transport doivent toujours étre supportés par le client, sauf indication
contraire écrite.

= De plus, aucune réclamation ne peut étre émise dans le cadre de la garantie si
I'endommagement de I'appareil résulte d'une négligence d'entretien ou d'une surcharge.

= Tout dommage résultant d'une pénétration de fluide, d'une pénétration d'une grande
quantité de poussiere, d'un endommagement volontaire (délibérément ou par grave
négligence), d'une utilisation inappropriée (utilisations pour lesquelles I'appareil n'est pas
adapté), d'une utilisation incorrecte (par exemple, non respect des consignes indiquées
dans le manuel), d'un montage incorrect, de la foudre, d'une tension incorrecte, n'entre
pas dans la garantie. Cette liste n'est pas restrictive.

= L'acceptation des réclamations sous garantie ne peut en aucun cas entrainer la
prolongation de la période de garantie ni le début d'une nouvelle période de garantie en
cas de remplacement de I'appareil.

= Les appareils ou piéces remplacé(e)s sous garantie sont par conséquent la propriété de
Varo NV.

= Nous nous réservons le droit de rejeter toute réclamation dans les cas ou 'achat ne peut
étre vérifié ni lorsqu’il est évident que le produit n’a pas été correctement entretenu.
(nettoyage des orifices de ventilation, entretien régulier des balais de charbon, etc.)

= Votre regu d’achat doit étre conservé comme preuve de la date d’achat.

= Votre outil non démonté doit étre renvoyé a votre revendeur dans un état de propreté
acceptable, (dans son coffret moulé par soufflage d’origine le cas échéant), accompagné
de votre preuve d’achat.

13 ENVIRONNEMENT
Si, aprés un certain temps, vous décidez de remplacer votre machine, ne vous en
——» débarrassez pas avec les ordures ménagéres mais destinez-la a un traitement
W respectueux de I'environnement.
‘@ Les déchets électriques ne peuvent étre traités de la méme maniére que les
: ordures ménageéres ordinaires. Procédez a leur recyclage, la ou il existe des
B installations adéquates. Renseignez-vous a propos des procédés de collecte et
de traitement aupres des autorités locales compétentes ou de votre revendeur.
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PQWER POWX1730 EN
COMPRESSOR 1100 W 24 L + 6PCS - OIL-FREE
POWX1730

® WARNING! Read this manual and general safety instructions carefully
before using the appliance, for your own safety. Your power tool should
only be passed on together with these instructions.

1 DESCRIPTION (FIG A)

1. Housing cover 7. Pressure regulator

2. Pressure vessel 8. ON/OFF switch

3. Wheel 9. Transportation handle

4. Supporting foot 10. Safety valve

5. Quick-lock coupling (regulated 11. Drainage screw for condensation
compressed air) water

6. Pressure gauge (for reading the
preset tank pressure)

2 PACKAGE CONTENT LIST

= Remove all packing materials

= Remove remaining packaging and transit supports (if existing)

= Check the completeness of the packing content

= Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation

damages.
= Keep the packaging materials as far as possible till the end of the warranty period.
Dispose it into your local waste disposal system afterwards.

WARNING Packing materials are no toys! Children must not play with
plastic bags! Danger of suffocation!

>

Compressor 3 nozzles (C)
Manual Blow nozzle (D)

Inflating gun (A) 5 m spiral hose (B)

\ | When parts are missing or damaged, please contact your dealer.

a0

3 SYMBOLS

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

Before use, read the handbook .
carefully SSS Warning, hot surfaces

Danger - automatic control

Wear ear guards and goggles (closed loop)

Dangerous voltage Wear gloves

>9®
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4 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow all warnings and instructions
may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for
future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains operated (corded)
power tool or battery operated (cordless) power tool.

4.1 Work area

= Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.

= Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.

= Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

4.2 Electrical safety

Always check that the power supply corresponds to the voltage on the
rating plate.

= Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.

= Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges
and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or
grounded.

= Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

= Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

= When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

= |If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

4.3 Personal safety

= Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious
personal injury.

= Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used whenever conditions require
will reduce personal injuries.

= Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in.
Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have
the switch on invites accidents.

= Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

= Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better
control of the power tool in unexpected situations.

= Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
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= If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust
related hazards.

4.4 Power tool use and care

= Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

= Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

= Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

= Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with
the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous
in the hands of untrained users.

= Maintain power tools. Check for misalignment or sticking of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the power tool’s operation. If damaged, have
the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.

= Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to stick and are easier to control.

= Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions
and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the
working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations
different from intended could lead to a hazardous situation.

4.5 Service
= Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

5 PRECAUTIONS

5.1 Safety instructions for working with copressed air and blasting guns

= Compressors and lines reach high temperatures during operation. Avoid contact! Risk of
burns!

= Gases or vapours drawn in by the compressor have to be kept free of constituents that
may cause fire or explosions inside the compressor.

= When you disconnect the hose coupling, hold the coupling element in your hand to
prevent injury from the whiplashing hose.

= Wear goggles when working with the blow-out gun. Injuries may easily result from foreign
bodies and blasted parts.

= Never point the blow-out gun at other persons and never use it to clean clothes that are
still being worn.

5.2 Safety information for paint spraying

= Never process paints or solvents with a flash point below 55°C.

= Never heat paints or solvents.

= |tis imperative to use filtering equipment (face masks) when processing harmful liquids.
Note also the information concerning safety precautions published by the manufacturers of
these liquids.

= Smoking is prohibited during the spraying operation and in the work room. Paint vapours
are highly flammable.

= Make sure there are no open fires or open lights in the work room. Sparking machines are
not to be used.

= Do not keep or consume food and drink in the work room. Paint vapours are harmful.
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= The details and designations of the Ordinance on Hazardous Substances, which are
displayed on the outer packaging of the processed material, must be observed. Additional
protective measures are to be undertaken if necessary, particularly the wearing of suitable
clothing and masks.

= The work room has to be bigger than 30 m3 and have sufficient ventilation for spraying
and drying. Never spray into the wind. It is always imperative to observe the regulations of
your local police authorities when spraying combustible or hazardous substances.

= Never process media such as white petroleum spirit, butyl alcohol and methylene chloride
with the PVC pressure hose (reduced life span).

5.3 Operating pressure vessels

= An operator of a pressure vessel is required to keep the pressure vessel in good working
order, to operate it properly, to supervise its use, to carry out essential maintenance and
repair work immediately, and to introduce essential safety measures according to
requirements.

= The supervisory authorities may order essential safeguards from case to case.

= A pressure vessel may not be operated if it has any defects which constitute a danger to
employees or third parties.

= The pressure vessel must be regularly inspected for damage, e.g. rust. If you discover any
damage, then please contact the customer service workshop.

6 POINTS TO NOTE WHEN SETTING UP THE COMPRESSOR

Examine the machine for signs of transit damage. Report any damage immediately to the

company which delivered the compressor.

The compressor should be set up near the working consumer.

Avoid long air lines and long supply lines (extensions).

Make sure the intake air is dry and dust-free.

Do not set up the compressor in damp or wet rooms.

The compressor may only be used in suitable rooms (with good ventilation and an ambient

temperature from +5°C to +40°C). There must be no dust, acids, vapors, explosive gases

or inflammable gases in the room.

= The compressor is designed to be used in dry rooms. It is prohibited to use the
compressor in areas where work is conducted with sprayed water.

7 ASSEMBLY AND STARTING

& Important! You must fully assemble the appliance before using it for the
first time.

7.1 Fitting the wheels (3)
Fit the supplied wheels as shown in Fig. 3.

7.2 Fitting the supporting foot (4)
Fit the supplied rubber stopper as shown in Fig. 4.

7.3 Voltage

The compressor is equipped with a mains cable with shock-proof plug. This can be connected
to any 230V ~ 50Hz shock-proof socket which is protected by a 16 A fuse. Before you use the
machine, make sure that the mains voltage complies with the specifications on the rating plate.
Long supply cables, extensions, cable reels etc. cause a drop in voltage and can impede
motor start-up. In the case of low temperatures below +5°C, motor start-up is jeopardized as a
result of stiffness.
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7.4 On/Off switch (8)
To switch on the equipment set the On/Off switch (8) to position 1.
Move the On/Off switch (8) to position 0 to switch off the equipment.

7.5 Adjusting the pressure: (Fig. 2)
You can adjust the pressure on the pressure gauge (6) using the pressure regulator (7).
The set pressure can be taken from the quicklock coupling (5).

7.6 Setting the pressure switch
The pressure switch is set at the factory.
Switch-on pressure 6 bar.

Switch-off pressure 8 bar.

8 CLEANING AND MAINTENANCE

Important! Pull the power plug before doing any cleaning and maintenance
work on the appliance.

Important! Wait until the compressor has completely cooled down. Risk of
burns!

Important! Always depressurize the tank before carrying out any cleaning
and maintenance work.

>BB>

8.1 Cleaning

= Keep the safety devices free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a

clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.

We recommend that you clean the appliance immediately after you use it.

Clean the appliance regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning

agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the appliance. Ensure

that no water can get into the interior of the appliance.

= You must disconnect the hose and any spraying tools from the compressor before
cleaning. Do not clean the compressor with water, solvents or the like.

8.2 Condensation water
The condensation water must be drained off each day by opening the drain valve (11) (on the
floor of the pressure vessel).

residual oil. Dispose of the condensation water in an environmentally

/—\ Important! The condensation water from the pressure vessel will contain
compatible manner at the appropriate collection point.

8.3 Safety valve (10)

The safety valve has been set for the highest permitted pressure of the pressure vessel. It is
prohibited to adjust the safety valve or remove its seal. Actuate the safety valve from time to
time to ensure that it works when required. Pull the ring with sufficient force until you can hear
the compressed air being released. Then release the ring again.
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8.4 Storage

and all connected pneumatic tools. Switch off the compressor and make
sure that it is secured in such away that it cannot be started up again by
any unauthorized person.

2 | mportant! Pull the mains plug out of the socket and ventilate the appliance

Important! Store the compressor only in a dry location which is not
accessible to unauthorized persons. Always store upright, never tilted!

9 TECHNICAL DATA

Type POWX1730
Rated voltage 230V

Rated frequency 50Hz

Rated Power 1100W /1,5 pk
Rotation speed 3400 min?
Rated Pressure 8 bar / 116PSI
Tank capacity 24|

Air debit (capacity) 180 I/min
Weight 15,72 kg

10 NOISE

Noise emission values measured according to relevant standard. (K=3)
Acoustic pressure level LpA 77 dB(A)
Acoustic power level LWA 97 dB(A)

ATTENTION! Wear hearing protection when sound pressure is
over 85 dB(A).
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POWX1730

11 POSSIBLE FAULTS AND RELATED PERMITTED REMEDIES

FAULT CAUSE
The compressor 1. No supply voltage
does not start
2. Insufficient supply
voltage

3. Outside temperature

is too low

4. Motor is overheated

The compressor

starts but there is valve

no pressure 2. The seals are
damaged.

3. The drainage screw
for condensation water

(11) leaks.

1. Loose hose
connections

The compressor
starts, pressure is
shown on the
pressure gauge,
but the tools do
not start.

coupling

set on the pressure
regulator.

1. Leak in the non-return

2. Leak in a quick-lock

3. Insufficient pressure

REMEDY

1. Check the supply voltage, the power
plug and the socket-outlet.

2. Make sure that the extension cable is
not too long. Use an extension cable with
large enough wires.

3. Never operate with an outside
temperature of below +5°C.

4. Allow the motor to cool down. If
necessary, remedy the cause of the
overheating.

1. Replace the non-return valve

2. Check the seals and have any
damaged seals replaced by a service
center

3. Tighten the screw by hand. Check the
seal on the screw and replace if
necessary.

1. Check the compressed air hose and
tools and replace if necessary.

2. Check the quick-lock coupling and
replace if necessary.

3. Open the pressure regulator further.
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12 WARRANTY

This product is warranted for a 36-month period effective from the date of purchase by the
first user.

= This warranty covers all material or production flaws excluding : batteries, chargers,
defective parts subject to normal wear & tear such as bearings, brushes, cables, and
plugs, or accessories such as drills, drill bits, saw blades, etc. ; damage or defects
resulting from maltreatment, accidents or alterations; nor the cost of transportation.

= Damage and/or defects resulting from inappropriate use also do not fall under the
warranty provisions.

= We also disclaim all liability for any bodily injury resulting from inappropriate use of the
tool.

= Repairs may only be carried out by an authorised customer service centre for Powerplus
tools.

= You can always obtain more information at the number 00 32 3 292 92 90.

= Any transportation costs shall always be borne by the customer, unless agreed otherwise
in writing.

= At the same time, no claim can be made on the warranty if the damage of the device is the
result of negligent maintenance or overload.

= Definitely excluded from the warranty is damage resulting from fluid permeation, excessive
dust penetration, intentional damage (on purpose or by gross carelessness), inappropriate
usage (use for purposes for which the device is not suitable), incompetent usage (e.g. not
following the instructions given in the manual), inexpert assembly, lightning strike,
erroneus net voltage. This list is not exhaustive.

= Acceptance of claims under warranty can never lead to the prolongation of the warranty
period nor commencement of a new warranty period in case of a device replacement.

= Devices or parts which are replaced under the warranty therefore remain the property of
Varo NV.

= We reserve the right to reject a claim whenever the purchase cannot be verified or when it
is clear that the product has not been properly maintained. (Clean ventilation slots, carbon
brushes serviced regularly, etc.).

= Your purchase receipt must be kept as proof of date of purchase.

= Your appliance must be returned undismantled to your dealer in an acceptably clean state,
(in its original blow-moulded case if applicable to the unit), accompanied by proof of
purchase.

13 ENVIRONMENT

7y Should your appliance need replacement after extended use, do not discard it
¢ with the household rubbish but dispose of it in an environmentally safe way.

.‘@’ Waste produced by electrical machine items should not be handled like normal
[r— household rubbish. Please recycle where recycle facilities exist. Check with your

Local Authority or retailer for recycling advice.
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PQWER POWX1730 DE
KOMPRESSOR 1100 W - 24 L + 6 TEILE - OHNE OL
POWX1730

WARNHINWEIS! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerats zu lhrer
[ 4 eigenen  Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen
& Sicherheitshinweise grindlich durch. Wenn Sie das Geréat Dritten
Uberlassen, legen Sie diese Anweisung immer bei.

1 BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. A)
1. Gehauseabdeckung Manometer (eingestellter Druck kann
2. Druckbehélter abgelesen werden)
3. Rad 7. Druckregler
4. Standfu 8. Ein-/ Aus-Schalter
5. Schnellkupplung (geregelte 9. Transportgriff
Druckluft) 10. Sicherheitsventil
11. Ablass-Schraube fiir Kondenswasser
2 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS
= Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
= Entfernen Sie die Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
= Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstandig ist.
= Kontrollieren Sie das Gerat, das Netzkabel, den Netzstecker und die Zubehorteile auf

Transportschaden.
= Bewahren Sie die Verpackung nach Mdglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.
Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

WARNHINWEIS: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder
durfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

>

Kompressor 3 Disen (C)
Bedienungsanleitung Blasdise (D)
Aufblaspistole (A) 5 m Spiralschlauch (B)

Wenn Teile fehlen oder beschadigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren
Handler.

=

3 ERKLARUNG DER SYMBOLE
In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerat werden folgende Symbole verwendet:

Vor Inbetriebnahme
Gebrauchsanleitung SSS Verbrennungsgefahr
aufmerksam lesen

Schutzbrille und Ohrenschutz Gefahr durch automatischen
tragen Anlauf
Achtung, elektrische Spannung Handschuhe tragen

>9®

Copyright © 2024 VARO Page |3 www.varo.com



®

PQWER POWX1730 DE
4 ELEKTROWERKZEUGE

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen gut durch. Die Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen einen Stromschlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zur
spateren Einsicht auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug"
bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

4.1 Arbeitsplatz

= Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unféllen fiihren.

= Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung, wie zum
Beispiel mit brennbaren Fliissigkeiten, Gasen oder bei Staubentwicklung.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe entziinden kénnen.

= Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der Benutzung des Elektrowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung kdnnen Sie die Kontrolle Gber das Gerat verlieren.

4.2 Elektrische Sicherheit

Die auf dem Typenschild angegebene Voltzahl muss der tatséchlichen
Versorgungsspannung (Volt) entsprechen.

= Der Netzstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unverénderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.

= Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kuhischréanken. Es besteht ein erhéhtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn lhr Kérper geerdet ist.

= Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser In
ein Elektrogeréat erhoht das Risiko eines elektrischen Schlags.

= Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhangen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geréteteilen. Beschadigte oder verwickelte
Kabel erhdhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

= Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fir den AuRenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines
fur den AulRenbereich geeigneten Verlangerungskabels verringert das Risiko eines
elektrischen Schlags.

= Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlags.

4.3 Sicherheit von Personen

= Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Bedacht an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie mide
sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu schweren
Verletzungen fiihren.
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= Tragen Sie personliche Schutzausriustung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Ohrenschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert
das Verletzungsrisiko.

= Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschliel3en, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des
Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Gerét eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unféllen fuhren.

= Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich in einem drehenden
Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

= Vermeiden Sie eine nicht normale Kdrperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand,
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

= Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewegenden Teilen erfasst
werden.

= Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kénnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

4.4 Der Gebrauch und die Pflege von Elektrowerkzeugen

= Uberlasten Sie das Gerét nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafir geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer
im angegebenen Leistungsbereich.

= Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert werden.

= Nehmen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab und/oder entfernen Sie den Akku,
bevor Sie Geréteeinstellungen vornehmen, Zubehdrteile wechseln oder das Geréat
weglegen. Diese Vorsichtsmanahme verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeugs.

= Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen, die mit diesem Gerét nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben, es nicht benutzen. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

= Warten Sie Elektrowerkzeuge sorgfaltig. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschéadigt sind,
dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile
vor dem Einsatz des Geréats reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

= Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiihren.

= Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Berlcksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszufihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu gefahrlichen Situationen fihren.

4.5 Wartung

= Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs gewabhrt bleibt.
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5 VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

51 Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Druckluft und Ausblaspistolen

= Verdichter und Leitungen erreichen im Betrieb hohe Temperaturen. Berihrungen fiihren
zu Verbrennungen.

= Die vom Verdichter angesaugten Gase oder Dampfe sind frei von Beimengungen zu
halten, die in dem Verdichter zu Branden oder Explosionen fiihren kénnen.

= Beim L6sen der Schlauchkupplung ist das Kupplungsstiick des Schlauches mit der Hand
festzuhalten, um Verletzungen durch den zuriickschnellenden Schlauch zu vermeiden.

= Bei Arbeiten mit der Ausblaspistole Schutzbrille tragen. Durch Fremdkdrper und
weggeblasene Teile kénnen leicht Verletzungen verursacht werden.

= Mit der Ausblaspistole keine Personen anblasen oder Kleidung am Kdrper reinigen.

5.2 Sicherheitshinweise beim Farbspritzen

= Keine Lacke oder Lésungsmittel mit einem Flammpunkt von weniger als 55° C
verarbeiten.

= Lacke und Losungsmittel nicht erwarmen.

= Werden gesundheitsschadliche Flissigkeiten verarbeitet, sind zum Schutz Filtergerate
(Gesichtsmasken) erforderlich. Beachten Sie auch die von den Herstellern solcher Stoffe
gemachten Angaben Uber Schutzmafl3nahmen.

= Die auf den Umverpackungen der verarbeiteten Materialien aufgebrachten Angaben und
Kennzeichnungen der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gegebenenfalls sind
zusatzliche SchutzmaflRnahmen zu treffen, insbesondere geeignete Kleidung und Masken
zu tragen.

= Wabhrend des Spritzvorgangs sowie im Arbeitsraum darf nicht geraucht werden. Auch
Farbdampfe sind leicht brennbar.

= Feuerstellen, offenes Licht oder funkenschlagende Maschinen diirfen nicht vorhanden
sein bzw. betrieben werden.

= Speisen und Getranke nicht im Arbeitsraum aufbewahren oder verzehren. Farbdampfe
sind schadlich.

=  Der Arbeitsraum muss grof3er als 30 m3 sein und es muss ausreichender Luftwechsel
beim Spritzen und Trocknen gewahrleistet sein. Nicht gegen den Wind spritzen.
Grundsatzlich beim Verspritzen von brennbaren bzw. gefahrlichen Spritzgutern die
Bestimmungen der ortlichen Polizeibehdrde beachten.

= In Verbindung mit dem PVC-Druckschlauch keine Medien wie Testbenzin, Butylalkohol
und Methylenchlorid verarbeiten (verminderte Lebensdauer).

5.3 Betrieb von Druckbehaéltern

= Wer einen Druckbehélter betreibt, hat diesen in einem ordnungsgemafen Zustand zu
erhalten, ordnungsgemaf zu betreiben, zu tiberwachen, notwendige Instandhaltungs- und
Instandsetzungsarbeiten unverziglich vorzunehmen und die den Umstanden nach
erforderlichen SicherheitsmaflZnahmen zu treffen.

= Die Aufsichtsbehérde kann im Einzelfall erforderliche UberwachungsmaRnahmen
anordnen.

= Ein Druckbehalter darf nicht betrieben werden, wenn er Mangel aufweist, durch die
eschaéftigte oder Dritte geféahrdet werden.

= Der Druckbehalter ist regelmaRig auf Beschadigungen, wie z. B. Rost zu kontrollieren.
Stellen Sie Beschadigungen fest, so wenden Sie sich bitte an die Kundendienstwerkstatt.
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6 HINWEISE ZUR AUFSTELLUNG

= Uberprifen Sie das Gerat auf Transportschaden. Etwaige Schaden sofort dem

Transportunternehmen melden, mit dem der Kompressor angeliefert wurde.

Die Aufstellung des Kompressors sollte in der Néahe des Verbrauchers erfolgen.

Lange Luftleitungen und lange Zuleitungen (Verlangerungskabel) sind zu vermeiden.

Auf trockene und staubfreie Ansaugluft achten.

Den Kompressor nicht in feuchtem oder nassem Raum aufstellen.

Der Kompressor darf nur in geeigneten Raumen (gut bellftet, Umgebungstemperatur

+5°C bis 40°C) betrieben werden. Im Raum durfen sich keine Stéube, keine Séuren,

Dampfe, explosive oder entflammbare Gase befinden.

= Der Kompressor ist geeignet fur den Einsatz in trockenen Raumen. In Bereichen, in denen
mit Spritzwasser gearbeitet wird, ist der Einsatz nicht zuléssig.

7 MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

& Achtung! Vor der Inbetriebnahme das Gerét unbedingt komplett montieren!

7.1 Montage der Rader (3)
Die beiliegenden Réader mussen entsprechend Bild 3 montiert werden.

7.2 Montage des StandfuRes (4)
Der beiliegende Gummipuffer muss entsprechend Bild 4 montiert werden.

7.3 NetzanschluB3

Der Kompressor ist mit einer Netzleitung mit Schutzkontaktstecker ausgeristet. Dieser kann
an jeder Schutzkontaktsteckdose 230V ~ 50 Hz, welche mit 16 A abgesichert ist,
angeschlossen werden.

Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung lt.
Maschinenleistungsschild Ubereinstimmt. Lange Zuleitungen, sowie Verldngerungen,
Kabeltrommeln usw. verursachen Spannungabfall und kénnen den

Motoranlauf verhindern. Bei niedrigen Temperaturen

unter +5°C ist der Motoranlauf durch

Schwergangigkeit geféahrdet.

7.4 Aus-/ Einschalter (8)
Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (8) zum Einschalten auf die Position 1.
Zum Ausschalten Ein-/Ausschalter (8) in Position 0 bringen.

7.5 Druckeinstellung: (Abb. 2)
Mit dem Druckregler (7) kann der Druck am Manometer (6) eingestellt werden.
Der eingestellte Druck kann an der Schnellkupplung (5) enthommen werden.

7.6 Druckschaltereinstellung

Der Druckschalter ist werkseitig eingestellt.
Einschaltdruck ca. 6 bar

Ausschaltdruck ca. 8 bar
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8 REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den
Netzstecker.

Verbrennungsgefahr!

Achtung! Vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist der Kessel
drucklos zu machen.

& Achtung! Warten Sie bis der Verdichter vollstdndig abgekuhlt ist!

8.1 Reinigung

= Halten Sie Schutzvorrichtungen so staub- und schmutzfrei wie moglich. Reiben Sie das

Gerat mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck

aus.

Wir empfehlen, dass Sie das Gerat direkt nach jeder Benutzung reinigen.

Reinigen Sie das Gerat regelméaRig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife.

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losungsmittel; diese kdnnten die Kunststoffteile

des Gerates angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerateinnere

gelangen kann.

= Schlauch und Spritzwerkzeuge mussen vor Reinigung vom Kompressor getrennt werden.
Der Kompressor darf nicht mit Wasser, Lésungsmitteln o. A. gereinigt werden.

8.2 Kondenswasser

Das Kondenswasser ist taglich durch Offnen des
Entwéasserungsventils (11) (Bodenseite des
Druckbehélters) abzulassen.

Olriickstande. Entsorgen Sie das Kondenswasser umweltgerecht bei einer

Achtung! Das Kondenswasser aus dem Druckbehélter enthalt
& entsprechenden Sammelstelle.

8.3 Sicherheitsventil (10)

Das Sicherheitsventil ist auf den héchstzulassigen Druck des Druckbehélters eingestellt. Es ist
nicht zulassig, das Sicherheitsventil zu verstellen oder dessen Plombe zu entfernen. Damit
das Sicherheitsventil im Bedarfsfall richtig funktioniert, sollte dies von Zeit zu Zeit betatigt
werden. Ziehen Sie so stark am Ring, bis die Druckluft horbar abblast. AnschlieRend lassen
Sie den Ring wieder los.

8.4 Lagerung

dass dieser nicht von Unbefugten in Betrieb genommen werden kann.

Achtung! Den Kompressor nur in trockener und fir Unbefugte
unzugénglicher Umgebung aufbewahren. Nicht kippen, nur stehend

Achtung! Ziehen Sie den Netzstecker, entliften Sie das Geréat und alle
angeschlossenen Druckluftwerkzeuge. Stellen Sie den Kompressor so ab,
& aufbewahren!
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9 TECHNISCHE DATEN

Model
Nennspannung
Nennfrequenz
Nennleistung
Drehzahl
Nenndruck
Tankinhalt

Sollwert Luftmenge
Gewicht

DE

POWX1730

230V
50Hz

1100W / 1,5 pk
3400 min*
8 bar / 116PSI

24|

180 I/min

15,72 kg

10 GERAUSCHEMISSION

Gerauschemissionswerte nach den einschlagigen Normen gemessen. (K=3)

Schalldruckpegel LpA

Schallleistungspegel LwA

A

77 dB(A)
97 dB(A)

WARNHINWEIS! Wenn der Schalldruck 85 dB (A) Ubersteigt, muss ein
Ohrenschutz getragen werden!

11 MOGLICHE STORUNGEN UND ENTSPRECHENDE
ABHILFEMASSNAHMEN

STORUNG
Kompressor  lauft
nicht

Kompressor  lauft,

jedoch kein Druck

Kompressor lauft,
Druck wird am
Manometer

angezeigt, jedoch

Werkzeuge laufen
nicht.

URSACHE

1. Netzspannung
vorhanden

2. Netzspannung zu niedrig

nicht

3. AuBentemperatur zu

niedrig
4. Motor Uberhitzt

1. Ruckschlagventil undicht
2. Dichtungen kapuitt.

3.  Ablass-Schraube  fir
Kondenswasser (11)
undicht.

1.  Schlauchverbindungen
undicht.

2. Schnellkupplung undicht.

3. Zu wenig Druck am
Druckregler eingestellt

MASNAHME

1. Kabel, Netzstecker,
und Steckdose Uberprifen.
2. Zu lange Verlangerungskabel
vermeiden. Verlangerungskabel mit
ausreichendem Aderquerschnitt
verwenden.

3. Nicht unter +5° C
AufRentemperatur betreiben.

4. Motor abkihlen lassen ggf.
Ursache der Uberhitzung beseitigen.

1.Ruckschlagventil austauschen.

2. Dichtungen uberprifen, kaputte
Dichtungen bei einer Fachwerkstatt
ersetzen lassen.

3. Schraube per Hand nachziehen.
Dichtung auf der  Schraube
Uberprifen, ggf. ersetzen.

1. Druckluftschlauch und Werkzeuge
Uberpriifen, ggf. austauschen.

2. Schnellkupplung uberprifen, ggf.
ersetzen.

3. Druckregler weiter aufdrehen.

Sicherung
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GARANTIE

Wir gewéhren auf dieses Produkt eine Garantie von 36 Monaten ab dem Datum des
Kaufs durch den Erstbenutzer.

Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler ab, ausgenommen: Batterien
und Akkus, Ladegeréate, Defekt von Teilen aufgrund von normaler Abnutzung wie z.B.
Lager, Bursten, Kabel und Stecker, oder von Zubehér wie z.B. Bohrer, Bohr-Bits,
Séageblatter usw.; sowie Schaden oder Defekte aufgrund von falscher Behandlung,
Unfallen oder Ab&nderungen; und auch nicht die Transportkosten.

Schéden und/oder Defekte wegen unsachgeméRen Gebrauchs fallen ebenfalls nicht unter
diese Garantie.

Wir lehnen jede Haftung fur Verletzungen ab, die infolge des unsachgeméen Gebrauchs
des Gerats eingetreten sind.

Reparaturen dirfen nur von einem autorisierten Kundendienst fiir Powerplus Geréate
ausgefuhrt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.-Nr.: 00 32 3 292 92 90

Eventuelle Transportkosten gehen immer zu Lasten des Kunden,; es sei denn,
Anderslautendes wurde schriftlich vereinbart.

Gleichzeitig kann ein Garantieanspruch nicht geltend gemacht werden, wenn der Schaden
infolge von mangelnder Wartung oder Uberlastung des Geréts entstanden ist.

Schéaden, die aus den nachstehenden Griinden entstanden sind, sind von der Garantie
ausdrucklich ausgenommen: Eindringen von Flissigkeit, tUbermaRiges Eindringen von
Staub, wissentliche Beschadigung (absichtlich oder durch grobe Fahrlassigkeit
verursacht), falsche Verwendung (Einsatz fir Zwecke, fir die das Gerat nicht geeignet
ist), falsche Bedienung (z.B. durch Nichtbefolgen von Anweisungen im Handbuch), falsche
Montage, Blitzschlag oder falsche Netzspannung. Die vorstehende Aufzahlung erhebt
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Wenn wir einem Garantieverlangen nachkommen, verléangert sich die Garantiezeit fur ein
repariertes Gerat nicht, und fur ein Austauschgerat gilt keine neue, volle Garantiezeit.
Altgeréte oder Altteile, die im Rahmen der Garantiearbeiten oder eines Austauschs Ubrig
bleiben, werden und bleiben Eigentum von Varo N.V.

Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zuriickzuweisen, wenn der Kauf
nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw.
gepflegt wurde (unzureichende Reinigung der Liftungsschlitze, unregelmaRige Wartung
der Kohlebirsten usw.).

Bitte heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis des Kaufdatums.

Das Gerét ist im Garantiefall dem Handler montiert und vollsténdig, sowie gereinigt, und
falls so verkauft, im Original-Geréatekoffer, zusammen mit dem Kaufbeleg zuriickzugeben.
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13 UMWELT

Das Symbol mit der durchgestrichenen Miulltonne bedeutet, dass Elektro und
Elektronikgerate nicht zusammen mit dem Hausmill entsorgt werden durfen.
Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgerdte am
Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten
Erfassung zuzufihren. Auf diese Weise wird eine umwelt- und
ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren,
die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerat umschlossen sind und
zerstorungsfrei entnommen werden kénnen, sind vor der Abgabe des Geréts an
einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen
Entsorgung zuzufilhren. Das Gleiche gilt fir Lampen, die zerstérungsfrei aus dem
Gerat entnommen werden konnen. Elektro- und Elektronikgeratebesitzer aus
privaten Haushalten kdnnen diese bei den Sammelstellen der 6ffentlich-
rechtlichen Entsorgungstrager oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern
im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von
Altgeraten ist unentgeltlich. Ricknahmepflichtig sind Héandler mit einer
Verkaufsflache von mindestens 400m?2 fir Elektro- und Elektronikgerate. Das
Gleiche gilt fur Lebensmittelndndler mit einer Gesamtverkaufsflache von
mindestens 800 m2, sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr
Elektro und Elektronikgerate anbieten. Ebenso riicknahmepflichtig sind
Fernabsatzhandler mit einer Lagerflache von mindestens 400 m? fir Elektro- und
Elektronikgerate oder einer Gesamtlagerflache von mindestens 800 m2. Generell
haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Riicknahme von Altgeraten durch
geeignete Ricknahmemadglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewahrleisten.
Verbraucher haben die Mdglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgerats
bei einem riicknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerat
mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Mdglichkeit besteht
auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel
beschréankt sich die Mdglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines
Neugerats auf Warmeubertrager, Bildschirmgerdate und Grol3gerate, die
mindestens eine Aul3enkante mit einer Lange von mehr als 50 cm besitzen. Der
Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags beziglich einer
entsprechenden Rickgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon konnen
Verbraucher bis zu drei Altgerate einer Gerateart bei einer Sammelstelle eines
Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines
Neugerats geknipft ist. Allerdings dirfen die Kantenléangen der jeweiligen Geréate
25 cm nicht Gberschreiten.
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COMPRESOR 1100 W — 24 L + 6 PZ. - SIN ACEITE
POWX1730

® ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las
instrucciones de seguridad antes de utilizar la maquina. Preste siempre su
herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

1 DESCRIPCION (FIG. A)

1 Cubierta de la carcasa 7 Regulador de presién

2 Recipiente de presion 8 Interruptor ON/OFF

3 Rueda 9 Empufiadura para transporte

4 Pata de apoyo 10 Vélvula de seguridad

5 Acoplamiento rapido (aire 11 Tornillo de purga para agua de
comprimido regulado) condensacion

6 Manémetro (para leer la presién
ajustada)

Retirar todos los materiales de embalaje
Retirar los materiales de embalaje restantes y los soportes de transporte (si los hubiere)
Verificar que el contenido del paquete esté completo
Verificar que no haya dafios de transporte en la herramienta, el cable de alimentacion, el
enchufe eléctrico y todos los accesorios.

= Conserve durante los materiales de embalaje hasta el final del periodo de garantia.
Eliminelos después utilizando el sistema local de eliminacién de desechos de basura.

2 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

CUIDADO: jLos materiales de embalaje no son juguetes! jLos nifios no
deben jugar con bolsas pléasticas! jExiste un peligro de asfixia!

>

Compresor 3 boquillas (C)
Manual de instrucciones Boquilla de soplado (D)
Pisola de inflado (A) Manguera en espiral de 5 m (B)

| En el caso que falten piezas o que haya piezas dafiadas, péngase en
contacto con el vendedor.

&

3 SiMBOLOS

En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes simbolos:

Leer atentamente el manual de
instrucciones antes de usar el SSS Peligro de quemaduras
equipo

Utilice un dispositivo de
proteccion auricular. Use gafas
de proteccion

Peligro de arranque
automatico

Atencién, corriente eléctrica Lleve guantes de seguridad

>9®
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4 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las
consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e
instrucciones para poderlas consultar en el futuro. El término “herramienta eléctrica” utilizado
en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red o
a la herramienta eléctrica (sin cable) alimentada por una bateria.

4.1 Zona de trabajo

= Mantenga su zona de trabajo limpia y ordenada. Las zonas desordenadas y poco
iluminadas favorecen los accidentes de trabajo.

= No utilice herramientas eléctricas en atmésferas explosivas, asi como en presencia de
liquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que
pueden inflamar polvos o humos.

= Mantenga alejados a los nifios y otras personas mientras utilice la herramienta eléctrica.
Puede distraerle y perder el control de la maquina.

4.2 Seguridad eléctrica

La tensién de alimentacién debe corresponder a la indicada sobre la
etiqueta de caracteristicas.

= El enchufe de la maquina debe encajar en la toma de corriente. No se debe modificar de
manera alguna el enchufe. No utilice ningiin adaptador con herramientas eléctricas
puestas a tierra. El uso de enchufes no modificados y de tomas de corriente adecuadas
reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

= Evite el contacto fisico con superficies puestas a tierra como tubos, radiadores, hornos y
neveras. Se eleva el riesgo de una descarga eléctrica si su cuerpo esta conectado a
tierra.

= Evite la exposicion de las herramientas eléctricas a la lluvia y la humedad. La penetracién
de agua en los aparatos eléctricos aumentara el riesgo de una descarga eléctrica.

= No utilice el cable de manera inapropiada. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o
desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite,
bordes afilados o piezas en movimiento. Un cable dafiado o enredado aumenta el riesgo
de descargas eléctricas.

= Cuando se trabaja con herramientas eléctricas al exterior, el uso de un cable prolongador
apto para el uso externo reduce el riesgo de descargas eléctricas.

= Sise debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar himedo, utilice una alimentacion
protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de tal dispositivo reduce
el riesgo de descargas eléctricas.

4.3 Seguridad para las personas

= Esté atento. Concéntrense en el trabajo que esté realizando y utilice las herramientas
eléctricas con sensatez. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de
narcéticos, alcohol o farmacos. Un momento de inatencion mientras se utiliza una
herramienta eléctrica puede provocar graves lesiones corporales.

= Utilice un equipo de seguridad. Lleve siempre lleve gafas de proteccién. Un equipo de
seguridad adecuado tal como mascara contra el polvo, calzado de seguridad
antideslizante, casco de proteccién o auriculares de proteccion reducira las lesiones
personales.

= Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegurese que el interruptor esté apagado antes
de enchufar la herramienta. Llevar una herramienta eléctrica con el dedo puesto en el
interruptor o bien, conectar una herramienta eléctrica cuando el interruptor esta en
posicién de encendido favorece los accidentes.
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= Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave que quede en una
pieza movil de la herramienta puede provocar lesiones corporales.

= No se sobrestime. Mantenga siempre con los pies un apoyo y un equilibrio adecuados.
Esto permite controlar mejor la herramienta en situaciones inesperadas.

= Lleve ropa apropiada. No lleve ropa ancha ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los
guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa ancha, las joyas y el cabello largo
pueden engancharse en las piezas en movimiento.

=  Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extraccion y recoleccion de
polvo, asegurese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de
este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo.

4.4 Uso y cuidados de las herramientas eléctricas

= No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con la
herramienta adecuada podra trabajar mejor y de manera mas segura, al ritmo para el que
ésta ha sido disefiada.

= No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso. Una
herramienta eléctrica que no se pueda encender y apagar es peligrosa y se le debe
reparar.

= Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar un ajuste cualquiera en
la herramienta, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Estas medidas de
seguridad preventiva reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta.

= Guarde las herramientas que utilice fuera del alcance de los nifios. No permita que una
persona no familiarizada con estas instrucciones utilice la herramienta. Las herramientas
eléctricas son peligrosas en manos de una persona no capacitada.

= El mantenimiento de las herramientas eléctricas requiere atencién. Verifique la alineacion
o la unién de las piezas moviles, la ausencia de piezas y cualquier otra situaciéon que
pudiere afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta estuviere dafiada,
héagala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben a falta de mantenimiento.

= Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Unas herramientas de corte en
buen estado y afiladas son mas faciles de manejar y se agarrotan menos.

= Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, el utillaje, etc. segun estas instrucciones y
como se indica para cada tipo de herramienta. Tenga en cuenta siempre las condiciones
de trabajo y el trabajo en si. El uso inadecuado de las herramientas eléctricas puede
conducir a situaciones peligrosas.

4.5 Servicio

= Las intervenciones de servicio en su herramienta eléctrica deben ser efectuadas por
personas cualificadas que utilicen Gnicamente piezas de repuesto idénticas. De esta
manera, se mantendrd la seguridad de la herramienta eléctrica.

5 PRECAUCIONES DE USO

5.1 Instrucciones de seguridad para trabajar con aire comprimido y pistolas de
soplado

= Tanto el compresor como los conductos de alimentacion alcanzan elevadas temperaturas
durante el uso. El tocar dichas piezas produce quemaduras.

= Sera preciso mantener los gases o vapors aspirados por el compresor libres de cualquier
aditivo que pueda provocar un incendio o una explosion en el interior del aparato.

= Al aflojar el racor de conexion de la manguera es imprescindible sujetarlo con la mano
para evitar cualquier accidente provocado por la fuerza de rebote de la manguera.

= Siempre que trabaje con la pistola pulverizadora debera llevar gafas protectoras. Las
piezas o particulas extrafias expulsadas y dispersadas durante la pulverizacién pueden
provocar heridas.

= No apunte a personas con la pistola en funcionamiento, ni tampoco use el aire
comprimido para limpiar ropa puesta.
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5.2

5.3

Instrucciones de seguridad en la pulverizaciéon
No trabaje con pinturas o diluyentes que tengan un punto de inflamacién menor a 55°C.
No caliente la pintura o el diluyente.
Si trabaja con productos nocivos para la salud es imprescindible usar dispositivos de
filtraje (méscara para el rostro). Ademas es imprescindible observar las indicaciones
hechas por el fabricante de dicho material.
Durante el proceso de pulverizacién esta prohibido fumar. También lo esta en el recinto
de trabajo. Los vapores de pintura son asimismo facilmente inflamables.
No se mantendra ni fuego abierto, ni luz desprotegida en el recinto, ni tampoco se haran
funcionar en el mismo recinto aparatos que expidan chispas.
No se guardara ni se tomaran comidas o bebidas en el recinto de trabajo. Los vapores de
pintura son nocivos.
Es preciso observar los datos indicados en los envoltorios de los materiales procesados y
las identificaciones del reglamento sobre materiales nocivos. En caso necesario, es
preciso aplicar medidas de proteccion adicionales, especialmente en lo que respecta a
llevar ropa y mascarillas adecuadas.
El recinto donde se trabaja debera tener un volumen de més de 30 m3. Ademas se
comprobara exista suficiente ventilacion para trabajar con pintura pulverizada y para
dejarla secar. No pulverice a contraviento. Al pulverizar materiales inflamables o
peligrosos se tendran en cuenta en todo momento las directivas de la policia local.
Si usa una manguera de PVC no trabaje con productos como gasolina de comprobacion,
alcohol butilico y cloruro metilico, pues reducen su duracién de vida.

Funcionamiento de recipientes de presion
Todo aquel que trabaje con un recipiente a presion deberd mantenerlo siempre en buen
estado, trabajar con él de forma correcta, controlarlo debidamente y realizar de inmediato
cualquier trabajo de mantenimiento o reparacion que sea necesario, tomando para ello las
medidas de seguridad que fueran precisas.
En casos particulares, la entidad oficial pertinente esta facultada para ordenar las
medidas de control requeridas.
No se debera trabajar con un recipiente a presiéon que muestre fallos y por ello sea una
fuente de peligro para los empleados o para personas ajenas.
Sera preciso comprobar de forma periédica que el recipiente de presion no presente
dafios como, por ejemplo, oxidacion. Si detecta algun dafio, debera ponerse en contacto
con el taller del servicio técnico.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION

Compruebe que el aparato no haya sufrido dafios durante el transporte. De ser asi, los
dafios detectados deberan comunicarse de inmediato al transportista que ha entregado
en compresor.

El compresor debera colocarse cerca del lugar de consumo.

Es preciso evitar el uso de conductos de aire largos o prolongaciones del cable de
conexion.

El aire aspirado por el compresor debera ser seco y libre de polvo.

No instale el compresor en un recinto himedo o mojado.

El compresor solo podra ser operado en recintos apropiados (con ventilacion éptima,
temperatura ambiente +5°C - +40°C). El recinto debera estar libre de polvo, acidos,
vapores, asi como gases inflamables o explosivos.

El compresor es apto para su uso en recintos secos. No se permite su uso en areas de
trabajo donde se produzcan salpicaduras.
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7 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

jAtencién! jMontar completamente el aparato antes de ponerlo en servicio!

7.1 Montaje de las ruedas (3)
Montar las ruedas adjuntas siguiendo las indicaciones de la fig. 3.

7.2 Montaje de la pata de apoyo (4)
Montar el tope de goma adjunto siguiendo las indicaciones de la fig. 4.

7.3 Conexion alared

El compresor esta dotado de un cable de red con un enchufe con puesta a tierra. Este se
puede conectar a cualquier toma de puesta a tierra de 230 V ~ 50 Hz que esté protegida con
16 A. Antes de la puesta en marcha, cerciorarse de que la tensiéon de red coincida con la
tension de servicio indicada en la placa de potencia del motor. Cables de gran longitud como,
p. €j,. las alargaderas, los tambores de arrollamiento, etc. causan descensos de tension y
pueden dificultar la marcha de la maquina. Las bajas temperaturas, inferiores a 5°C, pueden
dificultar la marcha del motor.

7.4 Interruptor ON/OFF (8)
Para conectar el aparato poner el interruptor (8) en la posicion 1.
Para desconectarlo, poner el interruptor (8) en la posicion 0.

7.5 Ajuste de presién: (fig. 2)
_ La presion se puede regular en el manédmetro (6) con el regulador de presion (7).
_ La presion regulada se puede obtener del acoplamiento rapido (5).

7.6 Ajuste del interruptor de presién

El interruptor de presion ha sido ajustado en fabrica.
Presion de conexién: ca. 6 barios

Presién de desconexion: ca. 8 barios

8 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

jAtencion! Desenchufar el cable cuando se realicen trabajos de
mantenimiento o de limpieza.

jAtencion! jEsperar hasta que el compresor esté totalmente frio! jPeligro de
sufrir quemaduras!

jAtencion! Eliminar la presion de la caldera antes de efectuar los trabajos
de mantenimiento y limpieza.

>PBB

8.1 Limpieza

= Evitar al maximo posible que la suciedad y el polvo se acumulen en los dispositivos de

seguridad. Frotar el aparato con un pafio limpio o limpiarlo con aire comprimido

manteniendo la presion baja.

Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.

= Limpiar el aparato de forma periédica con un pafio himedo y un poco de jab6n blando.
No utilizar productos de limpieza o disolventes; ya que podrian deteriorar las piezas de
plastico del aparato. Es preciso evitar que entre agua en el interior del aparato.
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= Antes de realizar la limpieza separar del compresor la manguera y las herramientas de
pulverizado. No limpiar el compresor con agua, disolventes o similares.

8.2 Agua de condensacion
Purgar el agua de condensacion diariamente abriendo la valvula de desagie (11) (en la base
del recipiente de presion).

residuos de aceite. Eliminar el agua de condensacién de forma ecolégica

C jAtencion! El agua de condensacidon del recipiente de presion contiene
en la entidad recolectora pertinente.

8.3 Valvula de seguridad (10)

La valvula de seguridad esta regulada a la presién mayor admitida del recipiente de presion.
No esta permitido reajustar la valvula de seguridad o retirar su precinto. Para que la vélvula
de seguridad funcione correctamente cuando resulte necesaria, activarla de vez en cuando.
Apretar el anillo hasta que se pueda escuchar que sale la presién de aire. A continuacion,
volver a soltar el anillo.

8.4 Almacenamiento

jAtencion! Desenchufar el aparato y purgar de aire el aparato y todas las
herramientas de aire comprimido conectadas. Colocar el compresor de

& manera que no se pueda conectar de forma inesperada.

jAtencion! Guardar el compresor sélo en un entorno seco y al que no se
pueda acceder sin autorizacion. jNo inclinarlo, guardarlo sélo de pie!

9 CARACTERISTICAS TECNICAS

Type POWX1730
Tension nominal 230V
Frecuencia asignada 50Hz
Potencia nominal 1100W / 1,5 pk
Velocidad de rotacién 3400 min?
Presiéon nominal 8 bar / 116PSI
Capacidad del depésito 24 |
Caudal de aire (capacidad) 180 I/min
Peso 15,72 kg

10 RUIDO

Valores de emision de ruidos medidos de conformidad con la norma pertinente. (K=3)

Nivel de presién aculstica LpA 77 dB(A)

Nivel de potencia acustica LwA 97 dB(A)

JATENCION! Utilice una proteccién auricular cuando la presién acuUstica
sea superior a 85 dB(A).

Copyright © 2024 VARO Page |8 www.varo.com



HIGH QUALITY TOOLS

®

POWX1730

ES

11 POSIBLES ANOMALIAS Y LAS CORESPONDIENTES
INTERVENCIONES ADMITIDAS

ANOMALIA

El compresor no
funciona

El compresor esta
en marcha pero
no hay presion

El compresor esta
en marcha, el
mandémetro indica
la presion pero las
herramientas no
funcionan

CAUSA

1. No dispone de tension
de red

2. Tensi6n de red
demasiado baja

3. Temperatura ambiente
demasiado baja

4. Motor sobrecalentado

1. La valvula de retencion
presenta fugas

2. Juntas en mal estado

3. El tornillo de purga del
agua de condensacion
(11) presenta fugas

1. Las conexiones de
manguera presentan
fugas

2. El acoplamiento rapido
presenta fugas

3. Muy poca presion

INTERVENCION

1. Comprobar el cable, enchufe, fusible
y toma de corriente

2. Evitar alargaderas demasiado largas.
Utilizar alargaderas con secci6on de
cable suficiente

3. No poner en funcionamiento cuando
la temperatura ambiente sea inferior a
+5°C

4. Dejar enfriar el motor y, en caso
necesario, solucionar la causa del
sobrecalentamiento

1. Cambiar la valvula de retencion

2. Comprobar las juntas, cambiar las
juntas en mal estado en un taller
especializado

3. Apretar el tornillo a mano. Comprobar
la junta en el tornillo, en caso necesario
cambiar

1. Comprobar la manguera de aire
comprimido y las herramientas, en caso
necesario cambiar

2. Comprobar el acoplamiento rapido, en
caso necesario cambiar

3. Seguir abriendo el regulador de

ajustada en el regulador presion.
de presion
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12 GARANTIA

Este producto esta garantizado por un periodo de 36 meses, efectivos desde la fecha de
compra por el primer usuario.

= Esta garantia cubre cualquier fallo de material o de produccién excluyendo: baterias,
cargadores, piezas defectuosas debido al desgaste normal tales como rodamientos,
escobillas, cables y enchufes, o accesorios tales como brocas, hojas de sierra, etc.; los
dafios o defectos causados por uso abusivo, accidentes o alteraciones del producto; ni los
costes de transporte.

= Los dafios y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco estan
cubiertos por las disposiciones de esta garantia.

= |gualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso
inadecuado de la herramienta.

= Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente
para herramientas Powerplus.

= Se puede obtener mas informacién llamando al nimero de teléfono 00 32 3 292 92 90.

= Elcliente correra siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo
contrario por escrito.

= Al mismo tiempo, si el dafio del aparato es la consecuencia de una sobrecarga o de un
mantenimiento negligente, no se aceptara ninguna reclamacion en el marco de la
garantia.

= Se excluye definitivamente de la garantia los dafios que fueren la consecuencia de una
penetracion de liquido o de polvo en exceso, los dafios intencionales (aposta o por gran
negligencia), asi como el resultado de un uso inadecuado (utilizacién para fines para los
cuales no esta adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones
contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia,
de rayos, de una tension incorrecta de la red. Esta lista no es completa.

= La aceptacion de reclamaciones en el marco de la garantia nunca puede conducir a la
prolongacion del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantia,
en caso de reemplazo del aparato.

= Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantia seran, por lo tanto,
propiedad de Varo NV.

= Nos reservamos el derecho de rechazar toda reclamacion en la que no se pueda verificar
la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza
frecuente de las rejillas de ventilacién e intervencién regular de servicio en las escobillas,
etc.).

= Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra.

= Debe devolver al vendedor la maquina no desmontada, en un estado de limpieza
aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la maquina en un
una maleta), acompafiada de su recibo de compra.

13 MEDIO AMBIENTE

= Si al cabo de un largo periodo de utilizacion debiere cambiar la maquina, no la

N deseche entre los residuos domésticos. Deshagase de ella de una forma que

"‘ fuere compatible con la proteccién del medio ambiente.

‘@ No se pueden tratar los desechos producidos por las maquinas eléctricas como
i desechos domésticos. Se les debe reciclar alli donde existan instalaciones

[ apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener informacién

sobre su reciclaje.

P —"
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COMPRESSORE 1100W —-24L + 6 PZ—-SENZA OLIO
POWX1730

[ 3 AVVERTENZA! Per la vostra incolumita, si consiglia di leggere
& attentamente il presente manuale prima di utilizzare la macchina.
Consegnare I'elettroutensile solo accompagnato da queste istruzioni.
1 DESCRIZIONE (FIG A)
1. Copertura della scocca 7. egolatore di pressione
2. Serbatoio a pressione 8. Interruttore ON/OFF
3.  Ruota 9. Impugnatura di trasporto
4. Base di appoggio 10. Valvola di sicurezza
5. Accoppiamento rapido (aria 11. Tappo a vite di scarico dell'acqua di
compressa regolata) condensa
6. Manometro (indica la pressione
impostata)
2 DISTINTA DEI COMPONENTI
= Estrarre I'apparecchio dallimballaggio.
= Rimuovere il resto dellimballaggio e i componenti di supporto per il trasporto (se presenti)
= Verificare che tutti i pezzi siano presenti.
= Controllare che I'apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina e tutti gli accessori non

abbiano riportato danni durante il trasporto.
= Se possibile conservare tutto il materiale di imballaggio fino al termine del periodo di
garanzia. Successivamente, smaltirlo presso il sistema locale di smaltimento rifiuti.

giocattoli! | bambini non devono giocare con i sacchetti di

C AVVERTENZA | componenti del materiale di imballaggio non sono
plastica! Rischio di soffocamento!

Compressore 3 ugelli (C)
Manuale istruzioni Ugello aria (D)

Pistola di gonfiaggio (A) Tubo flessibile a spirale 5 m (B)

[ | Se alcuni componenti risultano danneggiati o mancanti, rivolgersi al
rivenditore.

3 SIMBOLI

Nel presente manuale e/o sulla macchina sono utilizzati i seguenti simboli:

@

@
Indossare protezioni auricolari. Pericolo avviamento
Indossare protezioni oculari automatico

A Attenzione corrente elettrica Indossare guanti protettivi
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4 NORME GENERALI DI SICUREZZA

Attenzione! Leggere tutte le istruzioni. Non attenersi alle avvertenze e alle istruzioni che
seguono pud causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. Conservare le presenti
avvertenze e istruzioni in modo da poterle consultare in seguito. Il termine “elettroutensile” di
seguito utilizzato si riferisce a elettroutensili alimentati a rete (con cavo) o a batteria (cordless).

4.1 Luogo di lavoro

= Mantenere I'area di lavoro pulita e in ordine. Aree di lavoro in disordine e non illuminate
possono dare origine a incidenti.

= Non utilizzare I'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione nei quali si trovino liquidi,
gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili producono scintille che possono incendiare
polveri o vapori.

= Durante l'impiego dell’elettroutensile, tenere lontani bambini e i non addetti ai lavori. In
caso di distrazione, si potrebbe perdere il controllo dell'apparecchio.

4.2 Sicurezza elettrica

Verificare sempre che la tensione della rete di alimentazione corrisponda a
quellaindicata sulla targa dati.

= La spina dell’apparecchio deve essere adatta alla presa. La spina non pud essere
modificata in alcun modo. Non utilizzare spine adattatrici insieme ad apparecchi collegati a
terra. Spine non modificate e prese di corrente adatte riducono il rischio di scosse
elettriche.

= Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra quali tubi, impianti di riscaldamento,
fornelli e frigoriferi. C’€ un alto rischio di prendere la scossa se il corpo & collegato a terra.

= Proteggere I'apparecchio da pioggia e umidita. L'infilirazione di acqua in un elettroutensile
aumenta il rischio di scossa elettrica.

= Maneggiare il cavo con cura. Non utilizzare il cavo per trascinare I'apparecchio, per
appenderlo oppure per estrarre la spina dalla presa. Tenere lontano il cavo da fonti di
calore, olio, spigoli aguzzi o parti in movimento dell’apparecchio. | cavi danneggiati o
aggrovigliati aumentano il rischio di ricevere scosse elettriche.

= Se l'elettroutensile va impiegato all’aperto, utilizzare solo prolunghe adatte a questo
scopo. L'impiego di una prolunga adatta per I'uso all'aperto diminuisce il rischio di scosse
elettriche.

= Se non si puo evitare di azionare I'elettroutensile in un luogo umido, utilizzare una rete di
alimentazione protetta da dispositivo di corrente residua (RCD). L'uso di un RCD riduce il
rischio di scosse elettriche.

4.3 Sicurezza delle persone

= Prestare attenzione. Fare molta attenzione a quello che si fa quando si lavora con un
elettroutensile. Non utilizzare I'apparecchio quando si € stanchi o sotto gli effetti di droghe,
alcool o farmaci. Un momento di distrazione durante I'uso dell’'apparecchio puo causare
gravi lesioni.

= Indossare dispositivi di protezione personali e sempre un paio di occhiali protettivi.
Indossare dispositivi di protezione personali quali maschera antipolvere, calzature di
sicurezza antiscivolo, elmetto o paraorecchi, a seconda del tipo di impiego
dell’elettroutensile, fa diminuire il rischio di lesioni.

= Evitare la messa in funzione accidentale. Accertarsi che I'interruttore si trovi sulla
posizione “off” prima di inserire la spina nella presa. Se durante il trasporto
dell’apparecchio il dito poggia sull’interruttore, oppure se I'apparecchio viene collegato alla
rete gia in posizione di innesto, si possono causare incidenti.

= Prima di avviare I'apparecchio, rimuovere gli utensili di regolazione o la chiave per dadi.
Un utensile o una chiave che si trovino in una sezione rotante possono causare lesioni.

Copyright © 2024 VARO Pag. |4 www.varo.com




®

POWER POWX1730 IT

= Non addossarsi alla macchina. Trovare una posizione sicura e mantenere sempre
I'equilibrio. In questo modo si pud controllare I'apparecchio anche in situazioni impreviste.

= Indossare I'abbigliamento adatto. Indossare capi il piu possibile aderenti ed evitare di
indossare ornamenti o gioielli. Tenere capelli, abbigliamento e guanti lontano dalle sezioni
in movimento. Un abbigliamento non aderente, gioielli o capelli lunghi possono restare
intrappolati nelle sezioni in movimento.

= Se possono essere montati sistemi di aspirazione e captazione della polvere, assicurarsi
che siano collegati e che vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di questi sistemi
diminuisce i rischi causati dalla polvere.

4.4 Uso attento e scrupoloso degli elettroutensili

= Non sovraccaricare I'apparecchio. Utilizzare I'elettroutensile idoneo al lavoro da svolgere.
Con l'elettroutensile idoneo si potra lavorare meglio e in modo piu sicuro a seconda del
campo di applicazione.

= Non utilizzare mai un elettroutensile il cui interruttore sia difettoso. Un elettroutensile che
non si riesca piu ad accendere o spegnere € pericoloso e deve essere riparato.

= Estrarre la spina dalla presa prima delle regolazioni dell’apparecchio, della sostituzione di
accessori o del suo inutilizzo. Queste precauzioni impediscono I'avvio involontario
dell’apparecchio.

= Conservare gli elettroutensili fuori dalla portata dei bambini. Non far utilizzare
I'apparecchio a persone che non ne hanno familiarita oppure che non hanno letto queste
istruzioni. Gli elettroutensili sono attrezzi pericolosi nelle mani di persone inesperte.

= Avere cura dell'apparecchio. Controllare che le parti mobili dell’'apparecchio funzionino
perfettamente e non si blocchino, che non ci siano pezzi rotti oppure danneggiati in modo
tale da pregiudicarne il funzionamento. Far riparare i pezzi danneggiati prima dell'impiego
dell’apparecchio. Molti incidenti sono stati causati da elettroutensili sui quali viene
eseguita una scarsa manutenzione.

= Conservare gli utensili da taglio affilati e in ordine. Gli utensili da taglio conservati con cura
e debitamente affilati si bloccano di meno e si gestiscono meglio.

= Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori, gli utensili, ecc. conformemente alle presenti
istruzioni e per gli scopi previsti per questo modello particolare. Tenere quindi in
considerazione le condizioni di lavoro e il tipo di applicazione. L’impiego di elettroutensili
per usi diversi da quelli previsti pud condurre a situazioni pericolose.

4.5 Manutenzione
= Far riparare I'apparecchio solo da personale specializzato e che utilizza solo pezzi di
ricambio originali. In questo modo viene garantita la sicurezza dell’apparecchio.

5 PRECAUZIONI D’USO

5.1 Avvertenze di sicurezza per lavori da eseguire con aria compressa e pistole di
soffiaggio

= QOrgano compressore e condutture raggiungono alte temperature durante il
funzionamento. Toccandoli ci si potrebbe scottare.

= | gas oivapori assorbiti dallorgano compressore devono essere senza sostanze
aggiuntive, le quali potrebbero causare incendi ed esplosioni nell’organo compressore.

= Staccando 'organo di raccordo del tubo, lo si dovra tenere fermo con la mano, per cosi
evitare ferite causate dal tubo rapidamente retrocedente.

= Lavorando con la pistola soffiaaria compressa, portare gli occhiali protettivi. | corpi
estranei e le particele soffiate via possono facilmente causare delle ferite.

= Non puntare la pistola soffiaaria compressa contro persone o indumenti portati sul corpo.
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5.2

53

Avvertenze di sicurezza per quando si spruzza colore
Non lavorate con vernici o solventi con punto d’infiam-mabilita inferiore ai 55° C.
Non si devono riscaldare le vernici o i solventi.
Lavorando liquidi nocivi alla salute, si dovra utilizzare dispositivi filtranti protettivi
(maschere per il viso). Osservate anche le dichiarazioni fatte dal produttore di queste
sostanze riguardanti le misure di sicurezza.
Durante il procedimento di spruzzatura, nonché sul luogo di lavoro, non si deve fumare.
Anche i vapori emessi dai colori sono faciimente infiammabili.
Focolari, luce aperta o macchine produttrici di scintille non devono trovarsi oppure operare
sul luogo.
Non custodire o consumare nella stanza da lavoro cibi o bevande. | vapori emessi dai
colori sono nocivi.
Si devono osservare le indicazioni ed i codici dell'Ordinamento sulle sostanze pericolose
applicati sulle confezioni dei materiali lavorati. Eventualmente si devono prendere ulteriori
misure di protezione, in particolare l'uso di indumenti e maschere adatti.
Il volume della stanza da lavoro deve superare i 30 m3, e si deve far si che lo cambio
dell’aria sia garantito durante la spruzzatura o I'asciugamento. Non spruzzare contro
vento. Spruzzando delle sostanze infiammabili oppure pericolose, osservare le
disposizioni prefissate dalle autorita di polizia locale.
Utilizzandolo col tubo a pressione in PVC non operare con benzina di prova, alcole butilico
e cloruro metilico (riduzione della longevita).

Esercizio di contenitori a pressione
Chi si serve di un recipiente a pressione, dovra tenere lo stesso in stato regolamentare,
servirsene e sorvegliarlo regolamentarmente e a fare tempestivamente eseguire i lavori di
manutenzione necessari, nonché a prendere le misure di sicurezza rispettivamente
occorrenti.
L’ispettorato puod singolarmente ordinare le necessarie misure di sorveglianza.
Non ci si deve servire di un recipiente in pressione evidenziante dei difetti, i quali
potrebbero causare danni agli operatori o a terzi.
Si deve controllare regolarmente che il serbatoio a pressione non presenti danni come ad
es. ruggine. Se notate dei danni, rivolgetevi all'officina del servizio assistenza clienti.

AVVERTENZE SUL COLLOCAMENTO

Verificate che I'apparecchio non presenti danni di trasporto. Comunicare tempestivamente
gli eventuali danni rilevati all'impresa trasporti, che ha provveduto alla consegna del
compressore.

Il collocamento del compressore dovrebbe avvenire vicino al consumatore.

Sono da evitare lunghe condutture dell’aria e lunghe condutture di raccordo (cavi di
prolunga).

Verificate che I'aria assorbita sia asciutta e senza polvere.

Non collocare il compressore in una stanza umida o bagnata.

Il compressore deve venire usato soltanto in luoghi adatti (ben aerati, temperatura
ambiente +5°C - +40°C). Il luogo deve essere privo di polvere, acidi, vapori, gas esplosivi
o infiammabili.

Il compressore & adatto per I'uso in luoghi asciutti. L'uso non & concesso nelle zone dove
si lavora con spruzzi d’'acqua.
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7 MONTAGGIO E MESSA IN ESERCIZIO

Attenzione! Prima della messa in esercizio montate assolutamente
I’apparecchio in modo completo!

7.1 Montaggio delle ruote (Fig. 3)
Le ruote accluse devono venire montate secondo la figura 3.

7.2 Montaggio della base di appoggio (4)
Gli spessori di gomma allegati devono venire montati secondo la Fig. 4.

7.3 Allacciamento alla rete

Il compressore & dotato di un cavo di alimentazione con spina con messa a terra. Quest'ultima
puo venire collegata a qualsiasi presa con messa a terra 230V ~ 50 Hz protetta con 16 A.
Prima della messa in esercizio fate attenzione che la tensione di rete corrisponda a quella di
esercizio indicata sulla targhetta delle caratteristiche dell’apparecchio. | cavi lunghi di
alimentazione nonché prolunghe, avvolgicavi, ecc. causano un calo di tensione e possono
impedire I'avvio del motore. In caso di basse temperature inferiori a +5°C I'avvio del motore
puo essere piu difficile.

7.4 Interruttore ON/OFF (8)
Per accendere spostate I'interruttore ON/OFF (8) in posizione 1.
Per spegnere portate I'interruttore ON/OFF (8) in posizione 0.

7.5 Impostazione della pressione (Fig. 2)
Con il regolatore della pressione (7) si pud impostare la pressione sul manometro (6).
La pressione impostata puo essere prelevata sull’accoppiamento rapido (5).

7.6 Regolazione del pulsante

Il pulsante e stato regolato nello stabilimento.
Pressione d’accensione 6 bar

Pressione di spegnimento 8 bar

8 PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione! Prima di qualsiasi lavoro di pulizia e di manutenzione staccate
la spina dalla presa di corrente.

Attenzione! Attendete fino a quando il compressore si sia completamente
raffreddato! Pericolo di ustioni!

Attenzione! Prima di ogni lavoro di pulizia e manutenzione si deve eliminare
la pressione del serbatoio!

>
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8.1 Pulizia

= Tenete i dispositivi di protezione il piu possibile liberi da polvere e sporco. Strofinate
I'apparecchio con un panno pulito o soffiatelo con I'aria compressa a pressione bassa.

= Consigliamo di pulire I'apparecchio subito dopo averlo usato.

= Pulite I'apparecchio regolarmente con un panno asciutto ed un po’ di sapone. Non usate
detergenti o solventi perché questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica
dell’apparecchio. Fate attenzione che non possa penetrare dell’acqua all'interno
dell’apparecchio.

= |l tubo e gli strumenti di spruzzo devono essere separati dal compressore prima della
pulizia. Il compressore non deve venire pulito con acqua, solventi ecc.

8.2 Acqua di condensa
L’acqua di condensa deve essere scaricata ogni giorno aprendo la valvola di scarico (11) (sul
fondo del recipiente a pressione).

di olio. Smaltite ’'acqua di condensa in modo rispettoso dell’ambiente in un

fﬁ Attenzione! L’acqua di condensa del recipiente a pressione contiene tracce
apposito centro di raccolta.

8.3 Valvola di sicurezza (10)

La valvola di sicurezza e impostata sulla massima pressione consentita per il recipiente a
pressione. Non € consentito modificare la regolazione della valvola di sicurezza o togliere il
sigillo di piombo. La valvola di sicurezza deve essere attivata di quando in quando in modo
che funzioni correttamente in caso di necessita. Tirate brevemente 'anello fino a quando si
sente I'aria compressa che fuoriesce. Poi mollate di nuovo 'anello.

8.4 Conservazione

Attenzione! Staccate la spina dalla presa di corrente, sfiatate I’apparecchio
e tutti gli utensili ad aria compressa ad esso collegato. Tenete il
compressore in modo tale che non possa essere messo in funzione da

persone non autorizzate.

Attenzione! Tenere il compressore solo in un ambiente asciutto e non
accessibile per persone non autorizzate. Non ribaltarlo, conservarlo solo
diritto!

9 DATI TECNICI

Type POWX1730
Tensione nominale 230V
Frequenza nominale 50Hz

Potenza nominale 1100W / 1,5 pk
Velocita di rotazione 3400 min?
Pressione nominale 8 bar / 116PSI
Capacita serbatoio 24|

Debito d’aria (capacita) 180 I/min

Peso 15,72 kg
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Valori di emissione di rumore misurati in conformita allo standard applicabile. (K=3)
Livello di pressione acustica LpA

Livello di potenza acustica LWA

A

77 dB(A)
97 dB(A)

ATTENZIONE! Indossare protezioni acustiche se la pressione acustica
supera 85 dB(A).

11 POSSIBILI ANOMALIE E RELATIVI INTERVENTI AMMESSI

ANOMALIA

Il compressore
non funziona

Il compressore
funziona, ma
non produce
aria compressa

I manometro
indica
pressione, ma
gli utensili non
funzionano

CAUSA
1. Manca la tensione di rete

2. Tensione di rete troppo bassa

3. Temperatura esterna troppo
bassa

4. Motore surriscaldato

1. Valvola antiritorno perde
2. Guarnizioni rovinata

3. Tappo a vite di scarico
dell’acqua di condensa (11) perde

1. Perdite nei collegamenti del tubo

2. Perdite
rapido

3. Impostata pressione troppo
bassa sul regolatore di pressione

all’accoppiamento

INTERVENTO

1. Controllare cavo, spina di rete,
fusibile e presa di corrente

2. Evitate cavi di prolunga troppo
lunghi. Usate cavi di prolunga con
una sezione sufficiente del
conduttore

3. Non farlo funzionare ad una
temperatura esterna inferiore a
+5°C

4. Fate raffreddare il motore ed
eventualmente eliminate la

causa del surriscaldamento

1.Sostituite la valvola antiritorno

2. Controllate le guarnizioni, fare
sostituire le guarnizioni difettose
da un’officina specializzata

3. Serrate a mano il tappo a vite.
Controllate la guarnizione della
valvola, eventualmente sostituitela
1. Controllate il tubo dell’aria
compressa, eventualmente
sostituitelo

2. Controllate ed eventualmente
sostituite I’accoppiamento rapido
3. Aprite  maggiormente |l
regolatore di pressione

Copyright © 2024 VARO
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GARANZIA

Questo prodotto & garantito per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data dell’acquisto
da parte del primo utilizzatore.

La presente garanzia copre tutti i difetti di materiali o produzione, esclusi: batterie,
caricabatterie, parti difettose soggette a normale usura quali cuscinetti, spazzole, cavi e
spine o accessori quali trapani, punte di trapano, lame di seghe, ecc.; danni o difetti
derivanti da incuria, incidenti o alterazioni; costi di trasporto.

Sono esclusi dalle clausole della garanzia danni e/o difetti conseguenti all'uso non
conforme.

Si declina ogni responsabilita per eventuali lesioni provocate dall’'uso non conforme
dell’apparecchio.

Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente a un centro di assistenza ai clienti
autorizzato da Powerplus tools.

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 00 32 3 292 92 90.

Tutti i costi di trasporto sono a carico del cliente, salvo accordi diversi in forma scritta.
Non sono inoltre consentiti reclami sulla garanzia qualora il danno al dispositivo sia dovuto
alle conseguenze di una manutenzione inadeguata o di un sovraccarico.

Sono inderogabilmente esclusi dalla garanzia i danni derivati da infiltrazione di liquidi,
penetrazione di polvere, danni intenzionali (perpetrati deliberatamente o dovuti a
negligenza evidente), uso improprio (scopi per i quali il dispositivo non & idoneo), uso non
competente (cioé senza rispettare le istruzioni fornite nel manuale), assemblaggio da
parte di personale inesperto, fulmini, tensione di rete errata. Questa clausola non &
restrittiva.

L’accettazione dei reclami in base al regolamento di questa garanzia non comporta in
nessun caso la proroga del periodo di validita della stessa né I'inizio di un nuovo periodo
di garanzia in caso di sostituzione del dispositivo.

| dispositivi 0 i componenti sostituiti nel periodo della garanzia sono pertanto di proprieta di
Varo NV.

Ci riserviamo il diritto di respingere i reclami nei casi in cui non sia possibile verificare
I'acquisto o quando sia evidente che il prodotto non & stato sottoposto a una corretta
manutenzione. (pulizia delle aperture di ventilazione, regolare assistenza per le spazzole
al carbonio, ecc.).

Conservare lo scontrino come prova della data d’acquisto.

L’apparecchio non smontato deve essere restituito al rivenditore in condizioni di pulizia
accettabili, nella custodia preformata originale (se applicabile), accompagnato dalla prova
d’acquisto.

AMBIENTE

Ove la macchina, in seguito ad uso prolungato, dovesse essere sostituita, non
gettarla tra i rifiuti domestici, ma liberarsene in modo rispettoso per I'ambiente.

| rifiuti prodotti dalle macchine elettriche non possono essere trattati come i
normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo laddove esistono impianti adeguati.
Consultare I'ente locale o il rivenditore per consigli su raccolta e smaltimento.
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POWER POWX1730 ] PT
COMPRESSOR 1100 W -24 L + 6 PECAS - SEM OLEO
POWX1730

® AVISO! Antes de utilizar a méaquina, leia atentamente este manual para
garantir a sua prépria seguranca. Ceda apenas a sua ferramenta eléctrica
juntamente com este manual de instrucdes.

1 DESCRICAO (FIG. A)

1. Cobertura da carcaca 7. Regulador de presséo

2. Recipiente sob pressao 8. Interruptor para ligar/desligar

3. Roda 9. Pega de transporte

4.  Apoio 10. Valvula de seguranca

5. Acoplamento rapido (ar comprimido 11. Parafuso de drenagem para agua
regulado) condensada

6. Manoémetro (pode consultar-se a
pressédo ajustada)

2 LISTA DE CONTEUDO DA EMBALAGEM

= Remova todo o material de embalagem

= Remova o0s suportes de embalagem e transporte ainda existentes (se houver)

= Verifique a existéncia de todo o conteldo da embalagem

= Verifique possiveis danos de transporte na ferramenta, no cabo de alimentacéo, no
conector e em todos 0s acessorios.

= Se possivel, guarde a embalagem até ao fim do periodo de garantia. Elimine-a depois
através do seu sistema de recolha de residuos local.

AVISO Os materiais de embalagem nao sao brinquedos! As criangas nao
devem brincar com sacos de plastico! Perigo de asfixia!

>

Compressor 3 bocais (C)
Manual de instrucdes Bocal de pulverizag&o (D)
Pistola de inflar (A) Mangueira espiral de 5 m (B)

| Caso haja partes em falta ou danificadas, por favor, contacte o seu
comerciante.

@

3 SiMBOLOS

Neste manual e/ou na maquina séo utilizados os seguintes simbolos:

Ler com atencdo o manual de

instrugdes antes do uso SSS Perigo de queimaduras

Utilize proteccéo auricular.

Utilize proteccao visual. Perigo arranque automatico

Atengao corrente eléctrica Use luvas de proteccao

>9®
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PQWER POWX1730 PT
4 PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANCA

Leia todos os avisos de segurancga e todas as instrugdes. O ndo-cumprimento dos avisos e
instrugBes podem provocar choque eléctrico, incéndio e /ou ferimentos graves. Guarde todos
os avisos e instrugdes para referéncia futura. O conceito utilizado a seguir de ,Ferramenta
eléctrica” refere-se a ferramentas eléctricas com cabo de alimentacdo ou alimentagdo por
bateria (sem cabo eléctrico).

4.1 Local de trabalho

= Mantenha a sua area de trabalho limpa e arrumada. A desordem e areas de trabalho com
pouca iluminagéo podem desencadear acidentes.

= Na&o trabalhe com o aparelho em ambientes com risco de exploséo, onde se encontrem
liquidos, gases ou poeiras inflamaveis. As ferramentas eléctricas produzem faiscas, as
quais podem inflamar as poeiras ou vapores.

= Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas durante a utilizagéo da ferramenta
eléctrica. Em caso de distracgdo, pode perder o controlo sobre o aparelho.

4.2 Seguranca eléctrica

Certifique-se sempre que a tensao de alimentacdo corresponde a voltagem
especificada na placa de caracteristicas.

= Aficha de liga¢&o do aparelho tem que encaixar correctamente na tomada. A ficha ndo
pode de forma alguma ser modificada. N&o utilize nenhum adaptador juntamente com
aparelhos ligados a terra. As fichas intactas e tomadas adequadas diminuem o risco de
choque eléctrico.

= Evite o contacto fisico com superficies ligadas a terra, tais como tubagens, aparelhos de
aquecimento, fogdes e frigorificos. Existe um risco agravado de choque eléctrico, se tiver
contacto fisico com terra.

= Mantenha o aparelho afastado de chuva ou humidade. A entrada de 4gua num aparelho
eléctrico aumenta o risco de choque eléctrico.

= Na&o utilize o cabo eléctrico para segurar ou pendurar o aparelho ou para puxar a ficha da
tomada. Mantenha o cabo eléctrico afastado do calor, 6leo, arestas afiadas ou de pegas
de aparelhos em movimento. Os cabos eléctricos danificados ou dobrados aumentam o
risco de choque eléctrico.

= Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize apenas extensdes que sejam
também indicadas para uso no exterior. A utilizacdo de uma extenséo apropriada para
uso no exterior diminui o risco de choque eléctrico.

= Caso ndo seja possivel evitar operar a ferramenta eléctrica num local himido, use um
dispositivo contra corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque
eléctrico.

4.3 Seguranca de pessoas

= Esteja atento. Esteja concentrado e seja sensato ao trabalhar com uma ferramenta
eléctrica. Nao utilize o aparelho se estiver cansado ou sob a influéncia de
estupefacientes, alcool ou medicamentos. Um momento de distracgdo durante a
utilizac&@o do aparelho pode provocar ferimentos graves.

= Use equipamento de protec¢édo individual e use sempre Gculos de protec¢éo. O uso de
equipamento de protec¢do individual, assim como mascaras anti-poeiras, cal¢cado de
seguranga anti-derrapante, capacete de seguranga ou protec¢&o auricular, conforme o
tipo e aplicacdo da ferramenta eléctrica, diminui o risco de ferimentos.

= Evite uma entrada em funcionamento acidental. Certifique-se de que o interruptor se
encontra na posigao ,,OFF (0)” (desligado), antes de inserir a ficha na tomada. Se tiver o
dedo no interruptor ao segurar o aparelho ou ligar o aparelho a corrente eléctrica com o
interruptor activado, podem resultar acidentes.

Copyright © 2024 VARO Page |4 www.varo.com




®

PQWER POWX1730 PT

44

4.5

51

Retire ferramentas de ajuste ou chaves de parafusos, antes de ligar o aparelho. Uma
ferramenta ou chave que se encontre numa pega giratéria do aparelho pode provocar
ferimentos.

N&o se sobrevalorize. Tenha atencdo a uma postura correcta e mantenha sempre o
equilibrio. Desta forma, podera controlar melhor o aparelho em situagdes inesperadas.
Use vestuario apropriado. N&o use roupas largas nem j6ias. Mantenha o cabelo, roupa e
luvas de trabalho afastados de pegas em movimento. As roupas soltas, jéias ou cabelos
compridos soltos podem ser apanhados pelas pegas em movimento.

Se puderem ser montados dispositivos de aspiragéo e absorgéo de poeiras, certifique-se
de que os mesmos estéo ligados e séo utilizados correctamente. A utilizacéo destes
dispositivos diminui os riscos associados a poeiras.

Manuseamento e emprego de ferramentas eléctricas com precaugao
N&o sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta eléctrica indicada para o seu trabalho.
Com a ferramenta eléctrica adequada, trabalha melhor e de forma mais segura nas areas
de trabalho indicadas.
Na&o utilize uma ferramenta eléctrica com o interruptor danificado. Uma ferramenta
eléctrica que ndo possa ser mais ligada ou desligada é perigosa e tem de ser reparada.
Retire a ficha da tomada antes de proceder a ajustes no aparelho, substituir acessorios
ou arrumar o aparelho. Esta medida de precaugdo impede o arranque acidental do
aparelho.
Guarde as ferramentas eléctricas ndo utilizadas fora do alcance das criangas. Nao
permita que outras pessoas facam uso do aparelho, se néo estiverem familiarizadas com
0 mesmo ou ndo tiverem lido estas instrugdes. As ferramentas eléctricas sdo perigosas,
se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
Faca a manutengdo do aparelho com cuidado. Inspeccione se as pecas méveis do
aparelho funcionam correctamente e ndo bloqueiam, se as pecas estéo partidas ou
danificadas de forma a comprometer o funcionamento do aparelho. Mande reparar as
pecas danificadas antes da utilizag&o do aparelho. Muitos acidentes tém a sua origem na
manutencao incorrecta das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. As ferramentas de corte com
extremidades de corte afiadas, com uma manutengdo correcta, blogueiam menos e sao
mais faceis de manusear.
Utilize a ferramenta eléctrica, acessdrios, ferramentas normalizadas, etc. de acordo com
estas instrucdes e da forma designada para este tipo especial de aparelho. Tenha
também em atencéo as condic¢des de trabalho e a tarefa a executar. O emprego das
ferramentas eléctricas para aplicagdes diferentes das estipuladas pode desencadear
situacBes de perigo.

Assisténcia técnica
Mande reparar o seu aparelho apenas por técnicos qualificados e apenas com pecas de
substituicao originais. Desta forma, é assegurado que a seguranga do aparelho se
mantém.

PRECAUCOES DE USO

Instrugdes de seguranca para trabalhar com ar comprimido e pistolas de sopro
Durante o funcionamento o compressor e 0s cabos atingem temperaturas elevadas. O
contacto leva a queimaduras.

Os gases e 0s vapores aspirados pelo compressor ndo contém aditivos que possam
conduzir a incéndios ou a explosdes no compressor.

Ao soltar o acoplamento da mangueira imobilize a pega de acoplamento da mangueira
com a méo, para evitar ferimentos quando a mangueira é puxada.
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= Ao trabalhar com pistola de sopro use 6culos de protecgdo. Corpos estranhos e pecas
sopradas podem causar ferimentos ligeiros.

= N&o apontar a pistola de sopro a ninguém nem limpar roupa que esteja vestida.

5.2 Instrugcdes de seguranga ao para pintar com ar comprimido

= Nao utilizar tinta ou solventes com um ponto de inflamag&o inferior a 55° C.

= N&o aquecer a tinta ou os solventes.

= Se utilizar liquidos prejudiciais a salde, tem de usar filtros para protecgdo (mascaras
faciais). Nas medidas de protecgéo, tenha em atencgao as indicag8es dos fabricantes
acerca desses materiais.

= Devem ser respeitadas as indicacdes e identificacSes do decreto aleméo relativo as
substancias perigosas, que constam das embalagens dos materiais processados. Se
necessario, ttm que ser tomadas medidas de protec¢éo suplementares, usando
nomeadamente vestuario e mascaras adequadas.

= N&o fumar na area de trabalho durante o processo de pintura. Os vapores de tinta
também s&o facilmente inflamaveis.

= Na&o deve existir nem ser feito lume, fontes de luz ou maguinas que produzam faiscas nas
proximidades.

= N&o guardar ou consumir alimentos e bebidas na area de trabalho. Os vapores de tinta
séo prejudiciais.

= A area de trabalho tem de ter mais que 30 m3 e é necessario garantir um arejamento
suficiente ao pintar e secar. N&o pintar contra o vento. Ao pintar materiais inflamaveis ou
perigosos, ter em atencao as disposi¢des da policia local.

= Em conjunto com a mangueira de presséo de PVC nao processar fluidos como gasolina
de teste, alcool butanol e cloridrico de metileno (diminui a vida util).

5.3 Funcionamento de recipientes sob presséo

= Quem operar um recipiente sob presséo, deve manté-lo num estado adequado, opera-lo
de forma adequada, monitoriza-lo, efectuar de imediato os trabalhos de manutencéo e de
reparagdo necessarios e tomar as medidas de seguranga necessarias.

= A entidade de supervisdo pode, num caso isolado, ordenar medidas de monitorizagao
necessarias.

= Um recipiente sob pressao nédo deve ser operado quando apresentar deficiéncias, para
ndo colocar em perigo os operadores e terceiros.

= Devera verificar regularmente a presenca de danos, como p. ex. ferrugem, no recipiente
sob pressao. Se detectar danos, dirija-se a oficina de assisténcia técnica.

6 INSTRUCOES DE MONTAGEM

= Verifique se o aparelho apresenta danos de transporte. No caso de eventuais danos
informe de imediato o transitario, que transportou o compressor.

= O compressor dever ser instalado perto do consumidor.

= Deve evitar tubos de ar e cabos de alimentacao longos (cabo de extensao).

= Cuidado com o ar aspirado seco e sem po.

= N&o monte o compressor em salas humidas ou molhadas.

= O compressor s6 pode ser colocado em funcionamento em salas apropriadas (bem
arejadas, temperatura ambiente +5°C até +40°C). Na sala ndo se podem encontrar
poeiras, acidos, vapores, explosivos ou gases inflamaveis.

= O compressor foi concebido para a utilizagdo em salas secas. A utilizacdo néo é permitida
em areas onde ocorra a projecgdo de agua.
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7 MONTAGEM E COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Atencado! Antes de colocar em funcionamento montar o aparelho por
completo!

7.1 Montagem das rodas (3)
As rodas, fornecidas juntas, tém de ser montadas de acordo com a figura 3.

7.2 Montagem do apoio (4)
Os amortecedores de borracha, fornecidos junto, tém de ser montados de acordo com a
figura 4.

7.3 Ligacao arede

O compressor encontra-se munido de um cabo eléctrico com ficha Schuko, Esta pode ser
ligada a qualquer tomada com ligagédo a terra de 230 V ~ 50 Hz, que esteja protegida com 16
A. Antes da colocagédo em funcionamento, certifique-se de que a tenséo de rede corresponde
a tenséo de servico

constante na chapa de poténcia da maquina. Os cabos de alimentacéo longos, as extensoes,
os tambores para cabos, etc. causam queda de tensdo e podem impossibilitar o arranque do
motor. Com temperaturas inferiores a +5°C, a falta de mobilidade compromete o arranque do
motor.

7.4 Interruptor para ligar/desligar (8)
Para ligar, coloque o interruptor para ligar/desligar (8) na posigéo 1.
Para desligar, coloque o interruptor para ligar/desligar (8) na posicao 0.

7.5 Regulagao da pressao: (fig. 2)
00Com o regulador de pressao (7) pode ajustar a presséo no manémetro (6).
OOA presséo ajustada pode ser retirada no acoplamento rapido (5).

7.6 Ajuste do interruptor de pressao

O interruptor de presséo é ajustado na fabrica.
Presséo de ligacao 6 bars

Presséo de desligagéo 8 bars

8 PARA LIMPEZA E MANUTENCAO

Atencao! Retire a ficha de corrente da respectiva tomada sempre que sejam
realizados trabalhos de limpeza e de manutencgéo.

Atencao! Espere até que o compressor esteja completamente frio! Perigo
de queimaduras!

Atencdo! Retire a pressdo do reservatorio antes de efectuar todos os
trabalhos de limpeza e de manutencéo.

> >
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8.1 Limpeza

= [IMantenha os dispositivos de seguranca o mais limpos possivel. Esfregue o aparelho
com um pano limpo ou sopre com ar comprimido a baixa pressao.

= [JAconselhamos a limpeza do aparelho imediatamente apds cada utilizacéo.

= [JLimpe regularmente o aparelho com um pano himido e um pouco de sabonete liquido.
Na&o utilize detergentes ou solventes, pois estes podem corroer as pecgas de plastico do
aparelho. Certifique-se de que ndo entra agua para o interior do aparelho.

= [JAntes da limpeza separe a mangueira e os respectivos bicos do compressor. N&o limpe
0 compressor com agua, solventes ou outros produtos.

8.2 Agua condensada
Deixe a agua condensada sair diariamente pela abertura da valvula de descarga (11) (no
fundo do recipiente sob pressao).

Atencdo! A agua condensada do recipiente sob pressdo contém residuos
de o6leo. Elimine a agua condensada de forma ecolégica num local de
recolha préprio.

8.3 Valvula de seguranca (10)

A vélvula de segurancga é ajustada pela pressdo admissivel do recipiente sob pressdo. N&o é
permitido ajustar a valvula de seguranca, ou remover o seu selo de chumbo. Para que a
véalvula de seguranca funcione correctamente em caso de necessidade, devera ser accionada
de tempos a tempos. Puxe o anel com forga até o ar comprimido sair de forma audivel. De
seguida, solte o anel.

8.4 Armazenagem

Atencdo! Retire a ficha da corrente, faga a sangria do aparelho e de todas
as ferramentas de ar comprimido ligadas ao aparelho. Desligue o
compressor de modo a evitar uma entrada em funcionamento indesejada.

& Atencdo! S6 guardar o compressor num espaco seco e inacessivel a

estranhos. N&o virar, guardar de pé!

9 DADOS TECNICOS

Type POWX1730
Tens&o nominal 230V
Frequéncia nominal 50Hz

Poténcia nominal 1100W / 1,5 pk
Velocidade de rotagao 3400 min?
Presséo nominal 8 bar / 116PSI
Capacidade do deposito 24 |

Débito de ar (capacidade) 180 I/min

Peso 15,72 kg
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10 RUIDO

®
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Valores de emissédo sonora, medidos em conformidade com a norma relevante. (K=3)
Nivel de presséo acustica LpA

Nivel de poténcia acustica LwA

A

77 dB(A)
97 dB(A)

ATENCAO! Use protecdo de ouvidos quando a presséo sonora for superior
a 85 dB(A).

11 POSSIVEIS ANOMALIAS E RESPECTIVAS INTERVENCOES

ADMITIDAS
ANOMALIA

O compressor
funciona

nao

(0] compressor
funciona mas néo
tem presséo

(0] compressor
funciona, é indicada
presséo no
manémetro, mas as
ferramentas nao
funcionam.

CAUSA
1.Tenséao de rede inexistente

2.Tensao de rede demasiado
baixa

3. Temperatura exterior
demasiado baixa
4.Sobreagquecimento do

motor
1.Fuga na valvula de
retencao

2.Juntas danificadas.

3.Parafuso de drenagem
para a é&gua condensada
(11) com fuga.

1.Ligagdo da mangueira com
fugas.

2.Acoplamento rapido com
fugas.
3.Presséo ajustada é

demasiado reduzida.

INTERVENGAO

1.Verifigue cabo, ficha de
corrente, fusivel e tomada.

2.Evite cabos de extensdo
demasiado longos. Utilize um
cabo de extensdo com uma
seccao transversal suficiente.
3.Ndo utilize com temperaturas
exteriores inferiores a +5° C.
4.Deixe o motor arrefecer e, se for
caso disso, elimine as causas
para o sobreaquecimento.

1.Substitua a valvula de retencao.

2.Verifique as juntas, substitua as
juntas danificadas numa oficina
especializada.

3.Aperte o] parafuse
manualmente. Verifique a junta do
parafuso, e se necessario,
substitua-a.

1.Verifigue a mangueira de ar
comprimido e as ferramentas e
substitua-as, se necessario.
2.Verifique o acoplamento rapido
e substitua-o, se necessario.

3. Abra o regulador de presséo.
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GARANTIA

Este produto tem uma garantia de um periodo de 36 meses efectivos, a partir da data de
aquisicéo pelo primeiro utilizador.

Esta garantia cobre todas as falhas do material ou produgéo, mas nao inclui: baterias,
carregadores, pecas com defeito por desgaste de utilizacdo normal, como suportes,
escovas, cabos e tomadas ou acessaérios como brocas, laminas de serra, etc., danos ou
defeitos que sejam resultado de utilizagdo indevida, acidentes ou alteragbes, nem os
custos de transporte.

Danos e/ou defeitos resultantes de utilizagéo inadequada também nao estéo cobertos
pelas condi¢des de garantia.

Renunciamos também qualquer responsabilidade por quaisquer ferimentos corporais
resultantes de utilizagdo inadequada da ferramenta.

As reparacdes apenas devem ser levadas a cabo por um centro de servigo ao cliente
autorizado para ferramentas Powerplus.

A qualquer momento pode obter mais informagao através do nimero 00 32 3 292 92 90.
Quaisquer custos de transporte devem sempre ser imputados ao cliente, excepto se
acordado de outra forma por escrito.

Ao mesmo tempo, ndo pode ser entregue qualquer reivindicagao de garantia, se o dano
do aparelho resulta de uma manutengéo negligente ou de uma sobrecarga.

Uma exclusé@o definitiva da garantia resulta de danos causados por permeacao de
liquidos, penetracdo excessiva de poeira, danificagéo intencional (deliberadamente ou
devido a grave falta de cuidados), uso ndo apropriado (utilizagé@o para fins ndo adequados
para este aparelho), utilizacao nao qualificada (p.ex. ndo respeitando as instru¢des dadas
neste manual), montagem incorrecta, queda de raio, voltagem de rede incorrecta. Esta
lista ndo é restrictiva.

Nunca a aceitacéo de reivindicacdes de garantia pode levar a prolongamento da garantia
ou ao inicio de um novo periodo de garantia em caso da substitui¢cdo do aparelho.

Por isso, aparelhos ou componentes substituidos sob garantia ficam na posse de Varo
NV.

Nés reservamos o direito de rejeitar qualquer reivindicagdo onde a aquisi¢cdo ndo possa
ser verificada ou quando é visivel que o produto néo foi utilizado correctamente. (Limpeza
das ranhuras de ventilagdo, escovas de carvao utilizadas com regularidade, ...)

Devera guardar o seu taldo de compra como prova de aquisi¢cao do produto.

A sua ferramenta desmontada devera ser devolvida ao representante num estado de
limpeza aceitavel, na sua caixa de transporte original (aplicavel as unidades
acompanhadas da prova de compra).

MEIO-AMBIENTE

Se a sua maquina necessitar de ser substituida ap6és uma utilizagdo prolongada,
ndo a cologue no lixo doméstico. Elimine-a de uma forma ecologicamente
segura.

O lixo produzido pelas méaquinas eléctricas ndo pode ser eliminado com o lixo
doméstico normal. Faga a reciclagem onde existam instalacdes adequadas.
Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para conselhos sobre a
recolha e a eliminagéo.
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OLJEFRI KOMPRESSOR 1100 W - 24 L + 6 TILLBEHOR
POWX1730

VARNING! L&s denna bruksanvisning, inklusive de allmé&nna
@ sékerhetsanvisningarna noggrant innan du bérjar anvédnda maskinen. Det
& géller din egen sakerhet. Om detta elektriska verktyg overlats till ndgon
annan, ska denna bruksanvisning alltid medfélja.

1 BESKRIVNING AV KOMPRESSORN
1. Skyddskapa 7.  Tryckreduceringsventil
2. Tryckkarl 8. Strombrytare
3. Hijul 9. Transporthandtag
4. Stod 10. Sékerhetsventil
5. Snabbkoppling (reglerad tryckluft) 11. Avtappningsplugg for kondensvatten
6. Manometer (instéllt tryck kan lasas
av)
FORPACKNINGSINNEHALL
Forvara om mdjligt forpackningsmaterialet till garantitidens slut. Bortskaffa det darefter via
det lokala systemet for avfallshantering.
= Avlagsna allt férpackningsmaterial.
= Avlagsna resterande forpackningsinlagg eller transportstod (om sadant finns).
= Kontrollera att innehallet i forpackningen ar komplett.

Undersok apparaten, natsladden, natkontakten och alla tilloehor att inga skador uppstatt
under transporten.

VARNING Forpackningsmaterial &r inga leksaker! Barn far under inga
omstandigheter tillatas leka med plastpasar! Det finns risk for kvavning!

>

Kompressor 3 munstycken (C)
Instruktionsmanual Blasmunstycke (D)
Luftpafyllare (A) 5 m spiralslang (B)

\ | Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din

aterforsaljare.

a

3 SYMBOLER

Foljande symboler anvands i bruksanvisningen och/eller p& maskinen:

Las bruksanvisningen noggrant

fére anvandning SSS Risk fér brannskador

Bér horselskydd. Bar

Sgonskydd Risk for automatisk start

Varning - elektricitet Bé&r handskar

>®

Copyright © 2024 VARO Sida |3 www.varo.com



®

ﬁno:aUWV%oRLs POWX1730 SV
4 ALLMANNA SAKERHETSANVISNINGAR

Las alla sakerhetsvarningar och alla instruktioner. Uraktlatenhet att félja alla varningar och
instruktioner kan resultera i elektriska stotar, brand och/eller allvarliga personskador. Spar alla
varningar och instruktioner for framtida konsultation. Termen ,elektriskt verktyg“ hansyftar pa
ditt natdrivna (med sladd) elektriska verktyg eller batteridrivna (sladdlfsa) elektriska verktyg.

4.1 Arbetsplatsen

= Hall arbetsplatsen i god ordning och val upplyst. Oordning och daligt upplysta
arbetsplatser inbjuder till olyckor.

= Arbeta inte med motordrivna verktyg i en omgivning dar explosionsrisk foreligger, dar det
finns lattantandliga véatskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor som kan
antanda damm och angor.

= Hall barn och kringstadende personer pa avstand vid arbete med det elektriska verktyget.
Ett 6gonblicks ouppmarksamhet kan fa dig att tappa kontrollen éver verktyget.

4.2 Elektrisk sakerhet

Kontrollera alltid att natspanningen 6verensstammer med den pa
markplaten angivna.

= Verktygets natkontakt maste passa till eluttaget. Natkontakten far under inga
omsténdigheter andras. Anvand inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
verktyg. Originalkontakter som inte &ndrats och eluttag som 6verensstammer med dessa
minskar risken for elektriska stotar.

= Undvik kroppskontakt med jordade foremal som rorledningar, varmeelement, spisar och
kylskap. Det foreligger storre risk for elektriska stétar om din kropp &r jordad.

= Hall verktyget borta frn regn och fuktiga forhallanden. Vatten som trangt in i ett elektriskt
verktyg okar risken for elektriska stotar.

= Anvand aldrig natsladden till vad den inte &r avsedd for. Bar aldrig eller hang upp
verktyget i natsladden och dra aldrig i den for att dra ur natkontakten. Hall sladden borta
fran stark varme, olja, skarpa foremal och rérliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar
oOkar risken for elektriska stotar.

= Néar det elektriska verktyget anvéands utomhus ska uteslutande forlangningskablar
avsedda for utomhusbruk anvandas. Anvandningen av en for utomhusbruk avsedd
forlangningskabel minskar risken for elektriska stotar.

= Om det elektriska verktyget maste anvandas dar det &r fuktigt, anslut det till ett uttag som
ar skyddat av jordfelsbrytare. Anvandningen av jordfelsbrytare minskar risken for
elektriska stotar.

4.3 Personlig sékerhet

= Var uppmarksam. Koncentrera dig pa vad du haller pA med och anvand sunt férnuft nar
du arbetar med ett elektriskt verktyg. Anvand inte ett elektriskt verktyg da du ar trott eller
paverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett 6gonblicks ouppmarksamhet medan du
arbetar med verktyget kan resultera i allvarliga personskador.

= Anvand sakerhetsutrustning och bar alltid skyddsglasdgon. Sakerhetsutrustning som
andningsmask, halkfria sékerhetsskodon, skyddshjalm och hérselskydd, beroende pé vad
verktyget ska anvéandas till, minskar risken fér personskador.

= Undvik att verktyget satts igang oavsiktligt. Kontrollera att strombrytaren star i frdn-lage
innan natkontakten satts i eluttaget. Att béra verktyget med fingret pa strombrytaren eller
att satta i natkontakten med strombrytaren i till-lage kan leda till olyckor.

= Avlagsna justerverktyg eller nycklar innan maskinen startas. Nycklar som lamnats
kvarsittande i anslutning till ndgon rorlig del av verktyget kan resultera i personskador.

= Overskatta inte dig sjalv. Sté alltid sékert och med god balans i alla situationer. Detta
medger battre kontroll av det motordrivna verktyget i oférutsedda situationer.
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= Bar lamplig kladsel. Bar inte lost atsittande klader eller smycken. Hall har, klader och
handskar borta fran rérliga delar. Lost atsittande klader, smycken och langt har kan fastna
i rorliga delar.

= Om det finns anordningar for att ansluta dammsugnings- och
dammuppsamlingsutrustning, se till att dessa ar anslutna och att utrustningen anvands pa
ratt satt. Anvandningen av sadan utrustning minskar med damm férknippade risker.

4.4 Varsam skotsel och anvandning av elektriska verktyg

= Forcera inte det motordrivna verktyget. Anvand det elektriska verktyg som bést motsvarar
det arbete som ska utféras. Med det elektriska verktyg som bast passar det arbete som
ska utforas, utfors arbetet béattre och sékrare.

= Anvand inte elektriska verktyg om strombrytaren inte fungerar. Ett elektriskt verktyg som
inte kan kontrolleras med strombrytaren ar farligt att anvanda och maste repareras.

= Dra natkontakten ur eluttaget innan nagra installningar av verktyget foretas, fore byte av
arbetsverktyg, och d& verktyget laggs at sidan. Dessa forebyggande sakerhetsatgarder
forhindrar att verktyget oavsiktligt startas.

= Forvara elektriska verktyg som inte anvands utom rackhall for barn. Lat inte personer som
inte ar fortrogna med det elektriska verktyget eller som inte studerat dessa anvisningar
anvanda verktyget. Elektriska verktyg ar farliga i handerna pa oerfarna anvandare.

= Underhall omsorgsfullt det elektriska verktyget. Kontrollera att rérliga delar fungerar
oklanderligt och inte karvar, och att de inte har sprickor eller skador som kan inverka
menligt pa verktygets funktion. Om verktyget har delar som ar skadade, |t reparera det
innan det ater anvands. Manga olyckor orsakas av daligt underhallina elektriska verktyg.

= Hall skarande verktyg skarpa och rena. Riktigt underhallna skarverktyg med skarpa
skarkanter ar mindre benagna att karva eller fastna och lattare att beméstra.

= Anvand det elektriska verktyget, dess tillbehdr och arbetsverktyg, i 6verensstammelse
med dessa anvisningar och pa det satt som avsetts med denna speciella typ av verktyg,
med beaktande av arbetsforhallandena och det arbete som ska utféras. Anvandningen av
elektriska verktyg fér andra &ndamal an de de ar avsedda for kan leda till olyckstillbud.

4.5 Service
= Lat endast kvalificerat fackfolk reparera verktyget med anvandande av originalreservdelar.
Detta for att garantera att verktygets sakerhet vidmakthalls.

5 SAKERHETSFORESKRIFTER

5.1 Sakerhetsanvisningar for arbete med tryckluft och renblasningspistoler

= Kompressor och ledningar uppnar héga temperaturer under driften. Beréring leder till
brannskador.

= Gaser eller &ngor som sugs in av kompressorn ska hallas fria fran féroreningar som kan
leda till bréander eller explosioner i kompressorn.

= Hall fast kopplingsdelen med handen d& du lossar slangkopplingen for att undvika skador
pa grund av att slangen hoppar bakat.

= Bar skyddsglasogon under arbeten med blaspistolen. Frammande féremal och delar som
blases bort kan latt férorsaka personskador.

= Blas inte pa andra personer med bl&spistolen och bl&s inte ren klader p& kroppen.

5.2 Sakerhetsanvisningar for fargsprutning

= Bearbeta inte lacker eller I6sningsmedel med flampunkt lagre an 55° C.

= Varm inte upp lacker och ldsningsmedel.

= Om halsofarliga vatskor bearbetas kravs filterskydd (ansiktsmask). F6lj ocksa de uppgifter
om skyddsatgarder som ges av tillverkaren av sddana amnen.

= Rokning &r férbjuden under sprutmélning samt | arbets-rummet. Aven farg&ngor ar
lattantandliga.

= Eldstader, 6ppen eld eller gnistbildande maskiner far inte finnas pa platsen resp. kéras.
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= Arbetsrummet maste vara stérre &n 30 m3 och det méste finnas tillracklig ventilering vid

sprutning och torkning. Spruta inte mot vinden. Folj bestammelserna fran den lokala polis -

myndigheten vid sprutning av brandfarliga resp.farliga sprutmaterial.

Mat och dryck far inte férvaras eller intas | arbetsrummet.

Beakta uppgifterna och markningarna for farliga amnen som finns pa forpackningarna till

bearbetade material. Tilltag lampliga skyddsatgarder vid behov, sarskilt med tanke pa

lampliga kléader och ansiktsmasker.

= Bearbeta inte medier som lacknafta, butylalkohol och metylenklorid tillsammans med
PVCtrykslangen (férkortad livslangd).

5.3 Anvanda tryckbehallare

= Den som anvander en tryckbehallare ska halla den i felfritt tillstdnd, anvanda och dvervaka
den korrekt, utfora nodvandiga underhallsoc reparationsarbeten utan drojsmal samt vidta
de sakerhetsatgarder som kravs under omstandigheterna.

= Tillsynsmyndigheterna kan i enstaka fall anordna nodvandiga 6vervakningsatgarder.

= En tryckbehallare far inte anvandas om den uppvisar brister som kan utgéra en risk for
anvandaren eller tredje man.

= Kontrollera tryckbehallaren i regelbundna intervaller med avseende pa skador, t ex rost.
Kontakta kundtjanstverkstaden om skador har konstaterats.

6 ANVISNINGAR OM UPPSTALLNING

Kontrollera kompressorn for transportskador.Eventuella skador ska omedelbart

rapporteras till det transportforetag som levererade kompressorn.

Uppstéaliningen av kompressorn bor vara | narheten av forbrukaren.

Undvik I&ng luftledning oh langa till-ledningar (forlangningar).

Se till att insugningsluften &r torr och dammifri.

Stall inte upp kompressorn i ett fuktigt eller vat utrymme.

Kompressorn far endast anvandas i lampliga utrymmen (tillracklig ventilation,

omgivningstemperatur +5°C - +40°C). Utrymmet far inte innehalla damm, syra, anga, eller

explosiva eller brannbara gaser.

= Kompressorn ar lamplig for anvandning i torra utrymmen. Det &r inte tillatet att anvanda
kompressorn inom omraden dar sprutvatten anvands.

7 MONTERING OCH DRIFTSTART

& Obs! Se till att maskinen har monterats komplett innan du tar den i drift!

7.1 Montera hjulen (3)
Bifogade hjul maste monteras enligt beskrivningen i bild 3.

7.2 Montera stddet (4)
Det bifogade gummistédet maste monteras enligt beskrivningen i bild 4.

7.3 Natanslutning

Kompressorn ar utrustad med en néatkabel med jordad kontakt. Denna kan anslutas till ett
valfritt jordat vagguttag 230V ~ 50 Hz som har kopplats till en 16 A sakring. Innan du anvander
maskinen, kontrollera att natspanningen stammer 6verens med uppgifterna som anges pa
maskinens markskylt. Langa tilledningar samt forlangningar, kabeltrummor osv. fororsakar
spanningsfall och kan forhindra att motorn startar upp. Vid laga temperaturer under +5°C finns
det risk for att motorn inte kan starta upp pga. trég gang.

7.4 Strombrytare (8)
Stall strombrytaren (8) i lage 1 for att sla pa kompressorn.
Stall strombrytaren (8) i lage 0 for att sla ifran kompressorn.
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7.5 Stéllain trycket (bild 2)

= Trycket kan stéllas in med tryckreduceringsventilen (7) och lasas av pA manometern (6).

= Det instéllda trycket kan sléappas ut vid snabbkopplingen (5).

7.6 Tryckbrytarinstallning
Tryckbrytaren har stéllts in pa fabriken.
Inkopplingstryck 6 bar
Urkopplingstryck 8 bar

8 RENGORING OCH UNDERHALL

A Obs! Dra alltid ut stickkontakten fore alla rengéringsoch underhallsarbeten.
Obs! Véanta tills kompressorn har svalnat helt! Risk for brannskador!
& Obs! Toém karlet pa tryck infoér rengéring och underhall.

8.1 Rengoéring

= Hall skyddsanordningarna i s damm- och smutsfritt skick som majligt. Torka av maskinen

med en ren duk eller blas av den med tryckluft med svagt tryck.

Vi rekommenderar att du rengdér maskinen efter varje anvandningstillfalle.

= Rengo6r maskinen med jamna mellanrum med en fuktig duk och en aning sdpa. Anvand
inga rengorings- eller Idsningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att
inga vétskor tranger in i maskinens inre.

= Slangen och sprutverktygen maste kopplas loss fran kompressorn innan rengéringen
utfors. Kompressorn far inte rengéras med vatten, lésningsmedel eller liknande.

8.2 Kondensvatten
Oppna avtappningspluggen (11) (tryckbehallarens botten) varje dag for att tappa av
kondensvatten.

Obs! Kondensvattnet i tryckbehallaren innehéller oljerester. Lamnain
kondensvattnet pad miljévanligt satt till ett godkant insamlingsstalle.

8.3 Sékerhetsventil (10)

Sakerhetsventilen har stéllts in pa tryckbehallarens hogsta tillatna tryck. Det &r inte tillatet att
andra pa sakerhetsventilens installning eller att ta bort plomberingen. For att garantera att
sakerhetsventilen fungerar rétt nér den behovs, ska den aktiveras med jamna mellanrum. Dra
kraftigt i ringen tills du hor hur tryckluft slapps ut. Slapp sedan ringen.

8.4 Forvaring

drift av obehdriga personer.

Obs! Forvara kompressorn endast i torr omgivning utom rackhall for
obehdriga personer. Forvara inte kompressorn i lutat skick utan endast

Obs! Dra ut stickkontakten, avlufta maskinen och alla anslutna
tryckluftsdrivna verktyg. Stall undan kompressorn sé att den inte kan tas i
A stédende!
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9 TEKNISKA DATA
Type
Markspéanning
Markfrekvens
Markeffekt
Varvtal
Beraknat tryck
Tankvolym
Luftkapacitet
Vikt

10 BULLER

POWX1730

POWX1730

230V
50Hz

SV

1100W / 1,5 pk

3400 min*

8 bar / 116PSI

24 |
180 I/min
15,72 kg

Bulleremissionsvarden uppmaétta enligt tillamplig standard. (K=3)
77 dB(A)

97 dB(A)

Ljudtrycksniva LpA
Ljudeffektniva LwA

A OBS! Bar horselskydd nar ljudtrycket dverstiger 85 dB(A).

11 MOJLIGA ORSAKER TILL ATT KOMPRESSORN INTE FUNGERAR

PROBLEM
De compressor draait niet

Kompressorn kor, men
genererar inget tryck.

Kompressorn  kor,  tryck
visas pa

manometern, men
verktygen kor

inte.

ORSAK
1. Natspanning saknas.

2. For |ag natspanning

3. For I&g utomhustemperatur
4. Gverhettad motor.
1. Backventil otéat.

2. Tatningar defekta.

3. Avtappningsplugg for
kondensvatten (11) otat.

1. Otéta slangkopplingar.
2. Otat snabbkoppling.

3. Alltfor 1agt tryck har stallts in
pa tryckreduceringsventilen.

LOSNING

1. Kontrollera kabel, stickkontakt,
sakring och stickuttag.

2. Undvik alltfor langa

férlangningskablar. Anvand endast
forlangningskablar med tillrackligt
stor ledararea.

3. Anvand inte maskinen under
+5°C.

4. Lat motorn svalna och atgérda ev.
orsaken till verhettningen.

1.Byt ut backventilen.

2. Kontrollera tatningarna, 1at en
auktoriserad  verkstad byta ut
defekta tatningar.

3. Dra &t skruven for hand.
Kontrollera tatningen pa skruven, byt
ut vid behov.

1. Kontrollera tryckluftsslangen och
verktygen, byt ut vid behov.

2. Kontrollera snabbkopplingen, byt
ut vid behov.

3. Stéll in hogre
tryckreduceringsventilen.

tryck  med
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12 GARANTI

Produkten garanteras for en 36 manaders period gallande fran den forste anvandarens
inkdpsdatum.

= Garantin técker alla material- och tillverkningsfel med undantag for batterier och laddare.
Den omfattar inte heller: defekter uppkomna pa normala forslitningsdelar sdsom kullager,
borstar, kablar, stickkontakter eller tillbeh6r som borrar, bits, sagklingor etc.; vidare skador
eller defekter som uppkommit genom vanvard, olyckor eller vidtagna férandringar av
produkten; ej heller kostnader for transport.

= Skador och/eller defekter som uppkommit pa grund av felaktig anvandning av verktyget
omfattas inte av garantibestimmelserna.

= Vi frAnsager oss allt ansvar for eventuell kroppsskada som uppstatt pa grund av felaktig
anvandning av verktyget.

= Reparationer far endast utféras av en auktoriserad serviceverkstad for Powerplus verktyg.

= Yiterligare information kan erhallas per telefon pd nummer 0032-3-292 92 90.

= Eventuella transportkostnader skall betalas av kunden, om inte annat har avtalats
skriftligen.

= Likaledes kan inga garantiansprak stéllas om skadan p& apparaten uppkommit som en
foljd av asidosatt underhall eller Gverbelastning.

= Absolut undantagna fran garantin ar skador uppkomna genom vatska som trangt in,
Gverdrivet utsattande for damm, medveten skada (avsiktlig eller genom grov vardsloshet),
olamplig anvandning (anvandning for andamal for vilka apparaten inte lampar sig),
okunnig anvandning (t.ex. utan att respektera i denna bruksanvisning givna anvisningar),
osakkunnig montering, blixtnedslag, felaktig natspanning. Denna uppréakning gor inte
ansprak pa att vara fullstandig.

= Godkanda garantiansprak kan inte medféra forlangning av garantiperioden eller
paboérjande av en ny garantiperiod i den handelse apparaten ersatts med en ny.

= Apparat eller delar som bytts ut under garantin, blir darigenom Varo NV:s egendom.

= Vi forbehaller oss ratten att avvisa alla garantiansokningar dar inkopet inte kan bestyrkas
eller om det star klart att produkten inte underhallits pa ratt satt (rena ventilationsspringor,
kolborstarna regelbundet servade,...)

= Inkopskvittot maste sparas som bevis for inkdpsdatum.

= Verktyget, som inte far ha tagits isar, maste returneras till aterforsaljaren i acceptabelt
rengjort skick i sin ursprungliga formplastférpackning (om tillampligt fér produkten)
tillsammans med inkdpsbeviset.

13 MILJOHANSYN

N DA produkten tjanat ut far den inte lamnas med det vanliga hushallsavfallet utan

~_ 7% sSka deponeras pa miljomassigt korrekt satt och enligt gallande lokala

»" bestammelser.

Q@‘ Avfall som kommer frén elektriska maskinkomponenter far inte hanteras som
vanligt hushdllsavfall. De ska deponeras for atervinning dar atervinningscentraler

I finns att tillgh.  Kontakta lokala myndigheter eller din terférsaljare for narmare

information om &tervinning.
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KOMPRESSORI 1100 W -24 L + 6 KPL - OLJYTON
POWX1730

[ VAROITUS! Lue tama kayttdohje huolellisesti, ennen kuin alat kayttaa
& laitetta. Anna sahkotydkalun mukana seuraavalle henkil6lle aina myds taméa
kayttdohje.

1 LAITTEEN KUVAUS
1. Kotelon kansi 7. Paineensaadin
2. Painesailio 8. Paalle-/pois-katkaisin
3. Pyora 9. Tyodntdkahva
4.  Tukijalka 10. Turvaventtiili
5. Pikaliitin (sdadelty paineilma) 11. Lauhdeveden laskuruuvi
6. Manometri (sd&detyn paineen voi
lukea tasta)
2 PAKKAUKSEN SISALTO
= Poista kaikki pakkausmateriaalit
= Poista jéljella oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on)
= Tarkasta pakkauksen sisaltd
= Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikd mikaan lisédvaruste ole vioittunut kuljetuksen

aikana.
= Sailytd pakkausmateriaalit mikéali mahdollista takuukauden loppuun asti. Havita ne sitten
paikallisen jatelainsdddannén mukaisesti.

VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivét ole leikkikaluja! Lapset eivéat saa
leikkid muovipusseillal Tukehtumisvaara!

>

Kompressori 3 suutinta (C)
Kéayttdohjeet Puhallussuutin (D)

Tayttopistooli (A) 5 m kierukkaletku (B)

| Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jalleenmyyjaasi.

&

3 SYMBOLIT

Téssa kayttboppaassa ja koneessa kdytetddn seuraavia symboleita:

@ A o
Lue kayt}oop?s huolellisesti Palovammavaara.
ennen kayttoa.
Kéayté kuulosuojaimia. Kayta Automaattisen
silmasuojaimia kaynnistymisen vaara.
A Huom. vaarallinen jannite. Kéyta aina suojalaseja.
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4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen kayttda. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlydminen voi aiheuttaa sahkdiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa kayttéa varten. Sana "sahkotyokalu” tarkoittaa sahkdverkkoon
litettdvia (johdollisia) séhkotydkaluja tai akkukayttoisia (johdottomia) séahkotydkaluja.

4.1 TyOskentelyalue

= Pida tydskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epajarjestys ja huonosti valaistut
tydskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.

= Ala kayta laitetta rajahdysherkissa ympéristoissa, joissa on palavia nesteité, kaasuja tai
polyd. Sahkotydkalut muodostavat kipin6itd, jotka voivat sytyttéda polyn tai hoyryt.

= Varmista, ettéa lahettyvilla ei ole lapsia eikd muita henkilgita tydkalun kayton aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettaa laitteen hallinnan.

4.2 Sahkoturvallisuus

Tarkasta aina ettéa verkkojannite vastaa valmistuskylttiin merkittya
jannitetta.

= Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehda
minkaanlaisia muutoksia. Al kdyta sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperaiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentavéat séahkdiskun vaaraa.

= Valta koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lampdpattereihin, liesiin ja
jadkaappeihin. Sahkoéiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.

= Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisda
sahkoiskun vaaraa.

= Ald kanna &laka ripusta laitetta johdosta aléaka irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetamalla. Pida johto kaukana lampdélahteistd, Oljysta, teravista reunoista ja liikkkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisddvat sahkoiskun vaaraa.

= Jos kaytat sahkotydkalua ulkotiloissa, kayta sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin tarkoitettua
jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyvaksytyn jatkojohdon kayttd pienentdad sahkodiskun vaaraa.

= Ellei séhkotyokalun kayttoa kosteissa tiloissa voida valttaa, kayta jaannosvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtaldhdettd. RCD:n kayttd vahentaa séhkoiskun vaaraa.

4.3 Henkildturvallisuus

= Ole varovainen. Keskity aina tyohosi ja kasittele sahkotyokalua aina jarkevasti. Ala kayta
laitetta, kun olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai lagkkeiden vaikutuksen alainen.
Hetkellinen tarkkaamattomuus laitteen kaytdssa voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.

= Kayta suojavarusteita ja kdyta aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakypéaran tai kuulosuojainten kayttd vahentaa
tapaturmien riskia, kun ne on mitoitettu séahkotydkalun ominaisuuksia ja kayttotarkoitusta
vastaaviksi.

= Varmista, etta laitetta ei voi kdynnistaa vahingossa. Varmista, etta virtakytkin on
asennossa OFF (0), ennen kuin liitat pistokkeen pistorasiaan. Jos pidat sormea
katkaisimella kantaessasi laitetta tai liitat laitteen séahkdverkkoon katkaisimen ollessa
paalla, tapaturmien vaara on suuri.

= |rrota saat6tyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen paalle. Tyokalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettyna pydrivaan laitteen osaan.

= Alayliarvioi taitojasi. Varmista, ettd seisot laitetta kayttaessasi tukevalla alustalla ja etté
pystyt pitamaan tasapainon koko ajan. Nain pystyt hallitsemaan laitteen myods ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.

= Kayté aina sopivia vaatteita. Ala kayta valjia vaatteita tai koruja tydskentelyn aikana.
Varmista, etta hiuksesi, vaatteesi ja kasineesi eivat paase liikkkuvien osien valiin. Valjat
vaatteet, korut tai pitkat hiukset voivat tarttua kiinni.
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= Jos laitteeseen voidaan liittdé pdlynimuri ja keruulaite, varmista, etté ne on kiinnitetty hyvin
ja niitd kaytetaan oikein. Naiden laitteiden kayttd pienentaa polyn aiheuttamia
vaaratilanteita.

4.4 Sahkdlaitteiden huolellinen késittely ja kayttd

= Alaylikuormita laitetta. Kayta tydhon vain siihen tarkoitettua sahkolaitetta. Sopivan
tyokalun kaytolla tydskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin maaritetylla tehoalueella.

= Ala kéyta sahkolaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sahkélaite, jota ei voi enda kytkea
paalle tai/eik& pois, on vaarallinen ja se on korjattava.

= Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteelle asetuksia, vaihdat lisdvarusteita
tai asetat laitteen syrjaén. Naiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei paéase tahattomasti
kaynnistymaén.

= Sailyta sahkolaitteet aina lasten ulottumattomissa. Ala anna sellaisten henkildiden kayttaa
laitetta, jotka eivét ole perehtyneet sen kayttéon eivatkd naihin kayttdohjeisiin.
Sahkolaitteet ovat vaarallisia, kun niita kayttavat kokemattomat henkil6t.

= Huolla laitetta huolellisesti. Tarkasta, etta liikkuvat laitteen osat toimivat moitteettomasti
eivatka jaa jumiin, etté laitteessa ei ole rikkoutuneita tai sill& tavoin viallisia osia, etté ne
haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen kaytt6d. Monet
tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista séhkdlaitteista.

= Pida terat terévina ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terat, joiden leikkaavat reunat ovat
teravia, jumittavat vahemman ja niitd on helpompi kayttaa.

= Kayta sahkolaitetta, lisdvarusteita, varateria jne. naiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
talle tietylle laitetyypille on ohjeistettu kaytettavaksi. Ota kayton aikana huomioon myds
tydskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Séhkdlaitteiden kayttd muuhun kuin
maaritettyyn kayttotarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

4.5 Huolto
= Korjauta laitteesi ainoastaan péatevalla ammattihenkildlla, joka kayttéda vain alkuperaisia
varaosia. Nain varmistat, etté laitteesi on turvallinen sita kaytettaessa.

5 KAYTTOVAROITUKSIA

5.1 Paineilman ja puhalluspistoolien kayttda koskevat turvallisuusméaéraykset

= Ahtimen ja johtojen kayttd lampdtilat ovat korkeat. Kosketus aiheuttaa palo vammoja.

= Ahtimen imemien kaasujen tai hdyryjen on oltava ilman aineosia, jotka voivat joh taa
ahtimen paloon tai rajahdykseen.

= Letkuliitosta irroitettaessa on liitoskappaleesta pidet tava kiinni, ettei se aiheuta vammoja

= sinkoutumalla irti.

= Paineilmapistoolia kasitel lessa on kaytettava suo jalaseja. Roskat ja poispu hallettu lika
voivat helposti aiheuttaa vammoja.

= Paineilmapistoolia ei saa suunnata kohti ihmisia, eika silla mydskaén saa puhdistaa
paallepuettuja vaatekappaleita.

5.2 Ruiskumaalausta koskevat turvallisuusmaéaraykset

= Ala tyosta maalia tai liuotetta, jonka sytty mispiste on alle 55°C.

= Ala lammita maalia tai liuotteita.

= Terveydelle vaarallisia nesteita tyOstettdessa on kaytettava suojana suodattimia
(kasvonaa maria). Noudata my@s téllaisten aineiden val mistajan antamia turva ohjeita.

= Tyostettavien materiaalien pakkauksissa olevia tietoja seka vaarallisten aineiden
kasittelylain mukaisia merkintdja tulee noudattaa. Tarvittaessa tulee ryhtya muihin
turvatoimiin, erityisesti kayttaa tarkoituksenmukaista suojapukua ja naamaria.

= Ruiskutuksen aikana tai tyétiloissa ei saa tupa - koida. Maalihdyrytkin ovat helposti
syttyvia.

= Avoliekkihellat, avotuli tai kipindita aikaansaa vat koneet on poistet tava tai niité ei saa
kayttaa.
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= Ruokia ja juomia ei saa sailyttda tai nauttia tyoti - loissa. Maalihdyryt ovat vahingollisia.

= Tyétilan on oltava suu rempi kuin 30 m3, ja ruiskutuksen sekéa kui vauksen aikana on
huolehdittava riittévasta ilmanvaihdosta. Ei saa ruiskuttaa vastatuuleen. Helposti syttyvia
tai muuten vaarallisia ruis kutusaineita kasitellessa on noudatettava paikal lisen
poliisilaitoksen maarayksia.

= PVC-muovisella paine letkulla ei saa kayttaa koestusbensiinig, butyy lialkoholia tai
metylee - nikloridia (lyhentaa elin ik&a).

5.3 Painesailididen kaytto

= Painesailion kayttajan on pidettéva sailié asianmukaisessa kun nossa, kaytettava ja val -
vottava sita ohjeiden mukaisesti, suoritettava tarpeelliset kunnossa pito- ja korjausty6t vii -
pymatta ja noudatettava tilanteen mukaisia turvallisuusmaarayksia.

= Valvontavirasto voi méaa rata yksittaistapauk sessa tarvittavia valvon tatoimenpiteité.

= Painesdiliota ei saa kayttaa, jos siind on kayttajia tai muita henki l6ité vaarantavia puut
teita.

= Saanndllisin valiajoin tulee tarkastaa, onko painesailidssa vaurioita, kuten esim. ruostetta.
Mikali havaitset vaurioita, ota valittdmasti yhteytta tekniseen asiakaspalveluun.

6 ASENNUSOHJEET

= Tarkasta, onko laitteessa kuljetusvaurioita. llmoita mahdoliset vahingot heti kompressorin
toimittaneelle huolitsijalle.

= Kompressori tulee asettaa kulutuslaitteen lahistélle.

= On valtettava pitkia ilma johtoja ja pitkia tuontijoh - toja (jatkojohtoja).

= Huolehdi siita, ettd imuilma on kuivaa ja polytonta.

= Ala asenna kompressoria kosteaan tai markaan ti laan.

= Kompressoria saa kayttaa ainoastaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa (hyva tuuletus,
ympéristén lampétila +5°C - +40°C). Kayttdtiloissa ei saa olla polya tai happoja, hoyryja,
rajahdysalttiita tai helposti syttyvia kaasuja.

= Kompressori soveltuu kaytettavéksi kuivissa tiloissa. Sita ei saa kayttaa tiloissa, joissa
esiintyy myos vesiroiskeita.

7 ASENNUS JA KAYTTOONOTTO

& Huomio! Ennen kayttédnottoa tulee laite ehdottomasti asentaa kokonaan!

7.1 Pyérien (3) asennus
Mukana toimitetut pyorat tulee asentaa kuvan 3 mukaisesti.

7.2 Tukijalan (4) asennus
Der beiliegende Gummipuffer muss entsprechend Bild 4 montiert werden.

7.3 Verkkoliitanta

Kompressorin verkkoliitdntdjohto on varustettu suojakontaktipistokkeella. Sen voi liittdé mihin
tahansa suojakontaktipistorasiaan 230 V ~ 50 Hz, joka on varustettu 16 A varokkeella.
Tarkasta ennen kayttoonottoa, ettd kaytettavissa oleva verkkojénnite vastaa laitteen
tyyppikilvessa annettua kayttdjannitetta. Pitkat liitantajohdot seka jatkojohdot, johtokelat jne.
aiheuttavat janniteh&vioté ja saattavat vaikeuttaa moottorin kéynnistymisté. Alhaisissa, alle +5°
C lampdtiloissa on moottorin kdynnistyminen vaikeaa raskaskulkuisuuden vuoksi.

7.4 Pois-/paalle-katkaisin (8)
Siirra paalle-/pois-katkaisin (8) kaynnistamista varten asentoon 1.
Sammuttamista varten paalle-/pois-katkaisin (8) kaannetaan asentoon 0.
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7.5 Paineen saato: (Kuva 2)
= Paineensaatimella (7) voit séatéd manometrin (6) osoittamaa painetta.
= Saadetyn paineen voit ottaa pikaliittimesta (5).

7.6 Painekytkimen séato
Painekytkin on séadetty tehtaalla.
Kéynnistyspaine 6 baria
Sammutuspaine 8 baria

8 PUHDISTUS JA HUOLTO

Huomio! Irroita verkkopistoke ennen kaikkia puhdistus- ja huoltotoimia.

Huomio! Ennen kaikkia puhdistus- ja huoltotoimia tulee kattila tehda
paineettomaksi.

Huomio! Odota, kunnes tiivistin on jadhtynyt tdysin! Palovamman vaara!

8.1 Puhdistus

= Pida turvalaitteet niin puhtaina polysté ja liasta kuin suinkin mahdollista. Pyyhi laite

puhtaalla rievulla tai puhalla lika pois paineilmalla kayttden alhaista paineasetusta.

Suosittelemme laitteen puhdistamista aina heti kayton jélkeen.

Puhdista laite s&annéllisin véliajoin kostealla rievulla kayttaen hieman saippuaa. Al4 kayta

puhdistusaineita tai liuotteita; ne saattavat syodvyttaa laitteen muoviosia. Huolehdi siita,

ettei laitteen sisélle paése vetta.

= Letku ja ruiskutustydkalut tulee ennen puhdistusta irroittaa kompressorista. Kompressoria
ei saa puhdistaa vedell, liuotteilla tms.

8.2 Lauhdevesi
Lauhdevesi tulee laskea pois paivittain avaamalla vedenpoistoventtiili (11) (painesailién
pohjapuolella).

Havita lauhdevesi ymparistonsuojelumaaraysten mukaan vastaavan

C Huomio! Paineséiliésta peraisin olevassa lauhdevedessa on éljynjaamia.
kerayspisteen kautta.

8.3 Turvaventtiili (10)

Turvaventtiili on sédadetty painesailion suurinta sallittua painetta vastaavaksi. Turvaventtiilin
saatda ei saa muuttaa ja siihen pantua sinettia ei saa ottaa pois. Jotta turvaventtiili toimii
hatatilanteessa oikein, tulee se toimentaa kokeeksi aika ajoin. Veda renkaasta niin
voimakkaasti, etta kuulet paineilman purkautuvan. Paasta sitten rengas jélleen irti.

8.4 Sailytys

Huomio! Irroita verkkopistoke, poista ilma laitteesta ja kaikista siihen
liitetyist& paineilmatyOkaluista. Séilytda kompressoria niin, etta sita ei voi

& ottaa luvattomasti kayttoon.

Huomio! Sailyta kompressoria vain kuivissa tiloissa poissa sita
mahdollisesti luvatta kayttavien henkildiden ulottuvilta. Ala kallista laitetta,
sdilyta se vain pystyasennossa!
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9 TEKNISET TIEDOT
Type
Nimellisjannite
Nimellistaajuus
Nimellisvirta
Pydrimisnopeus
Nimellispaine
Sailion tilavuus
limanpaine (kapasiteetti)
Paino

POWX1730

POWX1730
230V

50 Hz

1100 W/ 1,5 pk
3400 min*

8 bar/ 116 PSI
24 |

180 I/min

15,72 kg

Fl

10 MELU

Melupaéstojen arvot on mitattu asianmukaisen standardin mukaan. (K=3)
77 dB(A)

97 dB(A)

Akustinen painetaso LpA
Akustinen tehotaso LwWA

A HUOMIO! Kéayta kuulosuojaimia, kun danenpaine on yli 85 dB(A).

11 MAHDOLLISET HAIRIONSYYT

ONGELMA SYY
Kompressori ei kay

1. Ei verkkovirtaa

2. Verkkojannite liian

alhainen

3. Ulkolampditila lilan

alhainen

4. Moottori ylikuumentunut

Kompressori kay,
mutta painetta tiivis

1. Takaiskuventtiili ei ole

ei ole 2. Tiivisteet ovat rikki

3. Lauhdeveden laskuruuvi

(112) ei
ole tiivis.
Kompressori kay, 1. Letkuliitokset eivat ole
manometrissa tiiviit
nakyy painetta,
mutta tyokalut 2. Pikaliitin i ole tiivis

eivat kay

3. Painesaatimeen saadetty

liian
vahan painetta.

RATKAISU

1. Tarkasta johto, verkkopistoke,
varoke ja pistorasia

2. Valta liian pitkia jatkojohtoja.
Kayta jatkojohtoa,jonka
johdinhalkaisija on riittévan suuri
3. Ala kayta alle +5°C
ulkolampétilassa

4. Anna moottorin jaahtya tai
poista ylikuumenemisen syy

1. Vaihda takaiskuventtiili uuteen

2. Tarkasta tiivisteet, anna alan
korjaamon vaihtaa vialliset
tiivisteet uusiin

3. Kirista ruuvi kasin. Tarkasta
ruuvin tiiviste ja vaihda
tarvitessa uuteen

1. Tarkasta paineilmaletku ja
tyokalut, vaihda tarvitessa
uuteen

2. Tarkasta pikaliitin, vaihda
tarvitessa uuteen.

3. Kaanna paineensaadinta
enemman auki tai liité letku
saatamattoman sailiopaineen
litantédan
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12 TAKUU

Télle tuotteelle on annettu 24 kuukauden takuu, joka alkaa hankintapaivamaarasta, jolloin
ensimmainen kayttaja on ostanut tuotteen.

=  Takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusviat, mutta ei kata: akkuja, latureita
normaalista osien kulumisesta johtuvia vikoja, kuten laakereita, harjoja, kaapeleita eika
tulppia tai lisévarusteita kuten poria, poran terid, sahan teria jne.; vahinkoja tai vikoja,
jotka johtuvat vaarinkaytosté, onnettomuuksista tai tuotteeseen tehdyista muutoksista;
eiké mydskaan kuljetuskustannuksia.

= Vaarasta kaytosta johtuvat viat ja/tai vauriot eivat mydskaan kuulu takuun piiriin.

= Pidatamme myos itsellamme oikeuden hylata vaatimus, joka koskee tyokalun vaaréasta
kaytosta aiheutunutta ruumiillista vammaa.

=  Korjaukset saa suorittaa vain Ford ty6kalujen valtuuttamassa huoltopisteessa.

= Lisétietoja saat tarvittaessa puhelinnumerosta +45 7662 1110.

= Asiakas vastaa myds mahdollisista kuljetuskustannuksista, ellei ole kirjallisesti toisin
sovittu.

=  Samanaikaisesti mitddn vaatimuksia ei voida tehda takuuseen, jos laitteessa ilmeneva
vika on seurausta laiminlyddysté huollosta tai ylikuormituksesta.

= Takuun piiriin eivat kuulu viat, jotka johtuvat nesteen tunkeutumisesta laitteeseen,
liiallisesta polysta, tahallisesti aiheutetusta viasta (tahallisesta toiminnasta tai
huolimattomuudesta johtuen), vaarasta kaytosta (laitteelle sopimattomat
kayttotarkoitukset), taitamattomasta kaytodsta (esim. kasikirjan ohjeita ei noudateta),
vaarasté kokoamisesta, salaman iskusta, virheellisesta verkkojannitteesta. Tama lista ei
ole rajoittava.

= Vaatimusten hyvaksyminen takuun piiriin kuuluvana ei voi koskaan johtaa takuukauden
pidentamiseen eik& uuden takuukauden alkamiseen, jos laite joudutaan vaihtamaan
uuteen.

= Laitteet tai osat jotka on vaihdettu takuun piiriin kuuluvana, ovat
HP SCHOU A/S:n omaisuutta.

= Pidatdmme itsellamme oikeuden hylata vaatimukset, jos hankintaa ei voida tarkistaa tai
jos on ilmeisté, ettei tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti. (ilmanottoaukkojen
puhdistus, hiiliharjojen sdannéllinen huolto,...)

= Sailyta kassakuitti ostopaivamaaran tositteena.

=  Tyokalu on palautettava purkamattomana jalleenmyyjalle hyvaksyttavan puhtaassa
kunnossa, alkuperadisessé muotoillussa laatikossaan (mikali kaytettévissa talle yksikolle)
ostotositteen kera.

13 LAITTEEN KAYTOSTA POISTAMINEN

Jos joudut poistamaan laitteen kaytosta pitkaaikaisen kayton jalkeen, ala havita
sitd tavallisen kotitalousjatteen mukana, vaan huolehdi sen héavittdmisesta
ymparistbd suojaavalla tavalla. Sahkolaitteiden tuottamia jatteitd ei saa kasitella
samalla tavalla kuin tavallisia kotitalousjatteita.

Sahkolaitteiden tuottamia jatteitd ei saa kasitella tavallisten kotitalousjatetteiden
B tapaan. Vie ne Kkierratettdvaksi asianmukaiseen paikkaan. Kysy neuvoa

kierratyksesta paikallisilta viranomaisilta tai jalleenmyyjalta.

S —
N A

}zg_
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AEPOZYMIIEZTHZ 24 AITPQN - 1100 W + 6 TEM. - XQPIZ
AAAI

POWX1730

MPOEIAONOIHZH! NoapakaAoUue OdlaBdAoTeE TIPOCEKTIKA TO EyXEIPiSIO

4 XPAoNGg TpIv amd Tn XPRon Kol GUAGETE TO YA VO AVATPEXETE OE QUTO OTO
HéEANov. Edv peTafifdoete autd To NAEKTPIKS £pyaleio, TrapadwaoTte padi kai

TIG 0dnyieg XpAong.

1 KATAAOIOxz EZAPTHMATQN (FIG A)
1. KdAuppa TrepIBARpaTog PuBuioTng Trieong
2. DNoxeio Trieong 8. AlgKOTITNG
3. Tpoxog EVEPYOTTOINONG/ATTEVEPYOTTOINANG
4. Béaon 9.  Aafn peTapopdg
5. TayuoUvdeopog (pubuIouévog 10. BaABida ac@aAeiag

TIETMECHEVOG 0EPAG) 11. Bida ekkévwong yia CUPTTUKVWHA
6. Mavopuerpo (UTTopEi va avayvwaoTei n vepou

pubuicBeioa Trieon)

2 AIZTA MNMEPIEXOMENQN XYZKEYAZIAZ

= A@aipéoTe TO UAIKG TNG CUCKEUOOTIAG

= Ag@aipécTe Ta UTTOAOITTA GTOIXEIO TG CUCKEUATIAG Kal TIG BATEIG HETAPOPAS (EAV
UTTAPYOUV)

= EAéyEre TNV apTIOTNTA TWV TTEPIEXOUEVWIV TNG CUCKEUATIOG.

= EAéy€re TN ouokeun, To KaAWSIO NAEKTPIKOU pelpaTog, TNV Trpifa Kal dAa Ta ageaoudp yia
mOaveég {NUIEG KOTA TN PETAPOPA.

= AlatnpnoTe Ta UAIKG TNG ouokeuaoiag 600 To SuVaTOV TTEPICCOTEPO XPOVO, HEXPI TO TEAOG
TNG TTEPIOdOU £yyUnong. ATTOPPIWTE TA OTN CUVEXEIQ OTO TOTTIKG 00G oUCTNUA ATTOKOUIBNG
ATTOPPIUUATWY.

MPOEIAOMNOIHZH: Ta uAikd ouokeuaaiag Sev gival Traixvidia! Ta TTaidid dev
mwpETEl va aifouv pe Tig TTAaoTikéG oakoUAeg! Kiviuvog aopuiiag!

dopnTOO0 CUUTTIECTNO XWPIo Aadi 3 akpoguoia (C)
Eyxeipidio odnyiwv Akpo@uaio pucruarog (D)
MatéAi pouokwpatog (A) SwAAvag ompdA 5 p. (B)

[ | Av KdaTmolo oToixeio AgiTrel | gival KATEGTPOPMEVO, ETTIKOIVWVIAOTE ME TOV
wpounBeuTH OOG.
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3 IYMBOAA

> auTd TO gyxeIpidIo f)/Kal To pyaAgio xpnaolgoTrolouvTal Ta e€AG oUPBOAQ:

AlaBAoTE TTPOOEKTIKA TO
EYXEIPIBIO 0dNyIWVV TTPIV aTTO SSS KivBuvog eykaupdrwv
™ Xenon —_

Xprion TTPOCTATEUTIKWY PECWV
NG akorg. Xprian
TIPOCTATEUTIKWY JECWV HATIWV

Mpoooxn NAEKTPIKO pelua @ PopéoTe yavTia

4 TENIKEZ ZYMBOYAEZ NA THN AZOAAEIA

AlaBaoTe OAeg TIG TTPOEISOTTOINCEIG KAl 0dnyieg. H un Tpnon Twv TpoeidoTToIncEwY Kal
odnyIwv UTTopoUV va atroTeAEooUV aITia NAEKTPOTTANEIAG, GwTIAG f/kal coBapwv
TPAUMATIOHWY. O 6p0G «NAEKTPIKO EPYAAEIO» TTOU XPNOIPOTIOIEITAI OTIG TTPOEIDOTTOINTEIG
avoQEpETal o€ NAEKTPIKG Epyalgia TTOU AEIToupyouv PE Tpopodoaia peUHATOG (UE KAAWDSIO
TPo@od0oaiag) ) ye Yrratapia (acUpuara).

Kivéuvog autoparng
€KKivnong

> &

4.1 Xwpog epyaaiag

= AlatnpeiTe TO XWPO £pyaciag oag kabapd kai Taktotroinuévo. H atagia kar o eANITTAG
PWTIOPOG OTO XWPO £PYATiag uTTopouV va TTPOKAAECOUV aTuXAuaTa.

= Mnv epydleaTe pe Tn ouokeun o€ TePIBAAAoV 6TToU UTTAPXE! KivOUVOG £KPNENG, OTO OTTOI0
UTTAPXOUV €UKQUOTA UYpd, agpia r okovn. Ta nAekTpIKA epyaleia dnuioupyouyv KUuATa, Ta
oTT0ia PTTOPOUV va 08NyroouV O€ avAPAEEN TNG OKOVNG ) TWV ATUWV.

= Katd mn didpKeia TNG XProng ToU NAEKTPIKOU £pyaAEiou, @POVTIOTE WOTE VO PNV
TTANOIGZouV KovTda TTaIdId Kal GAAa ATopa. € TTEPITITWON TTOU ATTOCTIACTEI N TTPOCOoXN
0agG, EVOEXETAI va XAOETE TOV EAEYXO TNG OUOKEUNG.

4.2 HAekTpIkn) acpdAsia

Na eAéyxere mavra av n 10XUG TPo@odoaoiag AVTIOTOIXEI OTNV TACN TToU
avaypda@eTal TNV TTAGKA XAPAKTNPICTIKWV.

= To @Ig Tou KOAWBIOU TOU NAEKTPIKOU epyaAgiou TTPETTEI va TaIPIGLEl OTNV avTioTolxn TTpica.
Agv eTMITPETTETAI PE KAVEVA TPOTTO N HETAOKEUN TOU @IG. Mn XPNOIUOTTOIEITE TIPOCOPHOCTIKG
@IG OTA YeIwPEva NAEKTPIKA epyaleia. Ta @Ig TTou Bev £€XOUV UTTOOTEI TPOTTOTTOINCEIG KAl Ol
KOTAAANAEG TTPICEG PEILVOUV TOV KivOUVO NAEKTPOTTANEIaG.

= ATTOQEUYETE TNV ETTAQPI) TOU CWHOTOG OAG UE YEIWHPEVEG ETTIQAVEIEG OTTWG CWAAVEG,
BeppavTika ocwuata (KaAopIPEP), koudiveg Kal Yuyeia. OTav To WA 6ag gival YEIWUEVO,
augaveTal o Kivduvog NAEKTPOTTANEiaG.

= Mnv ekBéteTe TO NAEKTPIKG £pyaleio oTn BpoxnA A TNV uypaaia. H digiocduon vepol aTo
NAEKTPIKO epyaAeio augavel Tov KivOuvo nNAEKTPOTTANEiaG.

= Mnv KakopeTaxelpifeoTe To KAAwdIO. Mn XpnNOIMOTTIOINCETE TTOTE TO KAAWDIO YIa VA
UETOQEPETE, va TPARAELETE A va aTTOCUVOETETE TO epyaleio atrd Tnv Tpifa. Kpardre 1o
KoAwdIo pakpid atmé uwnAég Beppokpaaieg, AddIa, KOPTEPEG AKUEG N KIVOUPEVA
eCaptipaTta. Tuxov xahaopéva r pmrepdepéva kKaAwdia augdvouv Tov Kivduvo
nAekTpoTTAngiag.

= OTav XPNOILOTIOIEITE TO NAEKTPIKO EPYAAEIO OE EEWTEPIKOUG XWPOUG, VA XPNCIUOTIOIEITE
TIAVTOTE TTPOEKTATEIG (UTTAAAVTECEG) TTOU £XOUV £YKPIBET yia Xprion o€ EwTePIKOUG
XWPOUG. H Xprion TTPOEKTACEWY EYKEKPIUEVWV VIO EpYACia O€ EEWTEPIKOUG XWPOUG
MEIWVEI TOV KivOuvo nAekTpoTTANEiag.
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. Dopdare katdAAnAa polxa. Mnv opdte @apdid pouxa i kKoouApaTa. MPoCTEXETE WOTE TA
paAAid, Ta poUya Kal Ta yavTia 00g va unv TTANCIAdouv o€ Kivoupeva pépn. YTTApxeEl
Kivduvog yia Ta apdid pouxa, Ta KOGUAKATA 1 Ta HaKpIG BaAAId, va TTiacTolv oTa
KIVOUMEVA PEPN.

4.3 Arouikn acpdAsia

= Na giote TTpooekTIKOi. Na TTPOCEXETE QUTS TTOU KAVETE KAl VA XPNOIUOTIOIEITE TNV KOIVH
AoyIKA oTnv epyacia oag pe €va NAEKTPIKO epyaAeio. Mnv XEIpi(eOTE T OUOKEUN, €AV €i0TE
KOUPQGHEVOI ] UTTO TNV ETTAPEIA VAPKWTIKWY, AAKOOA i @apudkwy. Mia oTiyun
atrpooegiag, katd Tn SIGPKEIA XProNG TNG CUCKEURG, MTTOPEI va 0dnynoel o€ coBapd
TPAUUOTIONO.

= Na XpnoIPOTIOIEITE ATOPIKO TTPOCTATEUTIKO EEOTTAIOUO KOl VO POPATE TTAVTA TTPOCTATEUTIKA
YyuaNi&. H xpAion aTopikou TTpooTaTeuTIkoU £E0TTAICHOU, OTTWG AVOTIVEUCTIKF HAOKA,
TTaTrouTola PE avTIOANIGONTIKEG GOAEG, KPAVOG I WTACTTIOES, avaAoya Pe Tov TUTTO Kal TNV
£PAPHOYK TOU NAEKTPIKOU €PYAAEIOU, EAQTTWVEI TOV KiVOUVO TPOUUATICHWY.

= ATTOTPETTIETE TO EVOEXOUEVO TUXQIOG EVEPYOTTOINGNG TNG CUCKEUNG. BeBaiwBeite 611 0
B10KOTITNG BpiokeTal aTn BECN €KTOG AsIToupyiag, TTpiv ouvOETETE TO QIG OTNV TTpia. Edv,
KOTA TN METOQOPA TNG OUCKEUNG, EXETE TO BAXTUAG 0ag TTAVW OTO SIAKOTITN ) N CUOKEUR
eival evepyoTtroinuévn 6tav ouvdeBei oTnv TIpia, uTTopei va TTpokAnBei atlynua.

= T[lpiv B€0eTe O€ AeITOUpyia TN GUOKEUN, OTTOPAKPUVETE TA ACQANICTIKA KOI PUBUICTIKG
epyaAeia. ‘Eva epyaleio A kAeIdi ao@daAiong, To oTroio BPioKeTal € éva TTEPICTPEPOUEVO
€€APTNUO TNG OCUCKEUNRG, UTTOPEI va 0dNYrOEl € TPOUUATIOUO.

= Mnv uTTEPEKTIPATE TIG BUVATOTNTEG 0aG. MaTdTe oTaBePd KATW Kal dIATNPEITE TTAVTA TNV
I00ppoTTia oag. 'ETol Ba uTropeite va eAéyxeTe KOAUTEPA TN GUOKEUN, O€ TTEPITITWON UN
AVAPEVOPEVNG KOTAOTAONG.

= ®opdre KaTdAANAa polUxa. Mnv @opdaTte eapdid pouxa ) KoouruaTa. MpogéxeTe WoTe Ta
HOAAIG, Ta pouxa Kal Ta YAVTIA 0AG va Pnv TTANcIagouv o€ Kivoupeva pépn. YTTApXEl
Kivduvog yia Ta @apdid pouxa, Ta KOOHAUATA ) T HOKPIG JOAAIG, va TTIaoTOUV oTa
KIVOUMEVA PEPN.

= Edv umrdpyxel TomoBetnuévn didtagn avappdenaong i cUAAOYAG TNG oKOVNG, BeRaiwBeite OTI
auTh eival ouvdedepévn kal 6Tl XpnaolpoTroleiTal cwaTd. H xpAon TéTolwy diaTdgewyv
MEIWVEI TOV KiVOUVO TTOU TTPOKOAEITAI ATTO TNV OKOVN.

4.4 T1pOTEKTIKOS XEIPICUOS KAl XPiON TWV NAEKTPIKWYV EPYAAEiwV

= Mnv aokeite UTTEPBOAIKG POPTIO OTN GUOKEUN. XPNOIUOTIOIEITE TO KATAAANAO NAEKTPIKO
epyaAgio avaAoya ue Tnv epyacia oag. XpnoIMOTTOIWVTAG TO KATAAANAO NAEKTPIKG epyaAeio
epydleoTe KaAUTEPa Kal Pe eyaAUTePN aopdAeia, aTnv kaBopiopévn TTepIoX arédoong.

= Mnv XpNOIYOTTOIEITE NAEKTPIKA EPYOAEID TWV OTTOIWV O BIOKOTITNG €ival EAATTWHATIKOG. Eva
NAEKTPIKO £pyaAEio, TO 0TToi0 BeV PTTOPEI va evepyoTToinBEi ) va atTevepyoTToindei atrd 1o
BIaKATITN, €ival ETTIKIVOUVO Kal TTPETTEI VA ETTIOKEUQOTEI.

= [piv TpayyaToTroIaeTe pubpioelg, TTPIV aAAGEETE aEeaoudp i aTToBECETE TN CUCKEUN,
QTTOCUVOETETE TO PIG ATTO TNV TTPI¢a. AUTE TG TTPOANTITIKG PETPA ATTOTPETTOUV TNV TUXAIO
£évapgn evepyoTToinon TNG GUOKEUNG.

= QUAGOOETE TO NAEKTPIKG EPYOAEID TTOU DEV XPNOIPOTIOIEITE, € XWPOUG OTOUG OTToiouG dev
£xouv TTpéofacn Taidid. Mnv emTPETTETE TN XPHON TG CUOKEURG atrd ATOUa TToU JEV gival
e€oikelwpEva Pe QUTAY 1) TTou dev €xouv diaBdacl TiGg odnyieg. Ta NAeKTPIKG epyaAcia givail
€TMIKivOuva, OTav XPNOIYOTTOIOUVTAI ATTO ATONA TTOU OEV £XOUV OXETIKA EUTTEIIAL.

= @povrTiCeTe TN OUOKEUN PE TTPOCOXM. EAEyXeETE €AV Ta KIvoUpeva Pépn AeIToupyouv Xwpig
TTPSRANUa Kai dev PTTAOKApPOVTAl, €4V UTTAPYXOUV eEaPTANATA OTTacUévVa A Je {nUIEG, TO
otroia eTTnPedgouv Tn AciToupyia TNG ouoKeung. PPOoVTIOTE yia TNV ETTICKEUN TUXOV
€EAPTNUATWY TTOU £XOUV UTTOOTEI ¢NUIG, TTPIV XPNOIKOTTOINCETE TN cuoKeun. H eANITTAG
OUVTAPNON NAEKTPIKWY £PYaAEiwv aTroTeAEl aiTia yia TTOAAG aTuxrpaTa.

= Alatnpeite Ta epyaAeia KOTTAG aixuned kai kaBapd. Edv Ta epyaleia KOTTG ouvtnpouvTal
OwWOTA Kal £XOUV AIXUNPESG AETTIOEG, UTTAOKGPOVTAI AlyOTEPO Kal AEITOUPYOUV TTIO EUKOAQ.
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4.5

5.1

XpnolyoTroIgiTe Ta NAEKTPIKG epyaAeia, ageooudp, EvBeTa eEapTAMATA, KATT. CUUQWVA PE
TIG TTapoUoEeg 0dnyieg Kal cUPPWVaA PE TIG TTPodIaypagpEg autou Tou 181KoU TUTToU
OuoKeunG. Oa TrpéTrel va AayBavete uTréwn TIG GUVBRKEG EPYACiag Kal TNV eKTEAOUHEVN
evépyela. H xprion Twv NAEKTPIKWY ePYOAEiwV yIa GAAO OKOTTO, EKTOG TOU TTPOOPICONEVOU,
uTTOpEi va 0dnyAoel o€ ETTIKIVOUVEG KOTAOTATEIG.

2épPig
PpovTioTE WOTE N CUCKEUN 0AG VA ETTIOKEUAZETAI OVO ATTO EEEIDIKEUPEVO TEXVIKO
TIPOCWTTIKO KAl HOVO e yvAaia avTaAAakTIkd. ‘ETol Ba diac@aAileTal n diathpnan g
ao@aloUg AeIToupyiag TNG GUOKEUNG.

NMPO®YAA ZEIZ KATA TH XPHZH

Ymodeiéeic aopalsiag yia Tnv epyaacia e mMEMECUEVO AEPA KAl UE TIOTOAIQ
gKpuanong
O CUPTTUKVWTAG Kal 0l aywyoi €Xouv KaTta Tnv Asiroupyia uwnAég Beppokpacies. H eragn
padi Toug TTPOKaAEi eykaupara.
Ta aépia i Ol ATPOI TTOU AvapPPOPWVTAI ATTd TOV CUMTTIEDTH TTPETTEN va gival eEAeUBepol atrd
QavapigeIg HOAURBOU TTou PTTOPOUY VA TIPOKAAECOUV OTOV GUUTTUKVWTH QWTIA KOl EKPAEEIS.
AmropakpuvovTag Tnv {eUgn Tou CWAAVA va KPATATE TO TEPAYIO (eUENG UE TO XEPI VI VA
ATTOQUYETE TPAUUATIGPOUG aT1Td TO CWANVA TTOU PTTOPEI va EETTETAXOEI.
‘Otav epydleaTe Pe TO TMOTOAETO VA POPATE TIPOOTATEUTIKA YuaAid. Evdexoueva Eéva
QVTIKEIMEVA KAl EKQUOOUUEVA TEPAXIA UTTOPOUV VA TTPOKAAEGOUV TPAUUATIONOUG.
Mn TeiveTe TO TMOTOAETO EKQUONONG TTPOG ATOUA KAI YN KaBApPIZeTE UE TO TIIOTOAETO pouxa
ETTAVW OTO CWUA.

Ymodeiéeic aopaAsiag yia Tov wekaouo xpwudrwy / BEpvikiwv
Na pnv eregepyadeoTte AAKKEG 1) SIGAUTEG PE anueio ava@Aegng kKaTw Twyv 55° C.
Mn Beppuaivere AAKKeG Kal SIOAUTEG.
Eadv yivetal eregepyaaia uypwv TTou BAGTITOUV TNV UYEia gival aTTapaitnTeS yia TNV
A0@AAEIO QINTPOOUOKEUEG (MAOKEG TTPOCWTTOU). Na TTPOCEEETE KAl TIG UTTODEICEIG TWV
KOTOOKEUAOTWY QUTWY TWV UNIKWV YIa HETPA 0OPOAEiag.
Na Tpooé€eTe Ta aToIxEia kal TIG anudavoelg Tou Kavoviouou ETikivouvwy YAIKWV TTou
avaypa@ovTal 0TIG CUCKEUATIEG TWV XPNOIUOTTOINBEVTWY UAIKWY. Evdexopévwg va
AapBdavovtal TpdcBeTa PETPA, IBINITEPT VA GOPOUVTAIl TIPOOTATEUTIKOG POUXITUOG Kal
MAOKEG.
Kartd tn didpkeia Tou Yekaopou, aAAd Kal Eoa OTO XWPO £PYATiag, aTTayopeUeTal TO
KATTVIoPa. AKGUN Kal Ol aTPOi TWV PTTOYIWV €ival EUQAEKTOL.
Na pn QUAGYETE Kal va pun TPWTE TPOPIPA KAl TTOTA OTO XWPo gpyaaiag. O aTpoi Twv
pTToYIWV BAATITOUV TNV UyEia.
O xwpog epyaociag TPETTEl va gival eyaAUTepog atréd 30u3 Kal va UTTapXEl ApKETH
avtaAAayr) a€pog yia ToV WeKAoUO Kail To oTéyvwpa. Mn wekdeTe avTiBeTa TTpog Tov agpa.
O1av yekaleTe eUPAEKTA 1 ETTIKIVOUVA QVTIKEINEVA VO TNPEITE TIG TTPOSIAYPAPES TNG
TOTTIKN G AGTUVOIOG.
>e ouvduaopo pe Tov owAfva Trieong atmo PVC va pnv emegepyddeoaTe péoa 0Trwg Bevdivn
yia TEOT, BOUTUAIKF) 0AKOOAN Kal xAwpiouxo peBuAévio (peiwon Tng didpkeiag (wAG).
Na pn QUAAYETE Kal va pn TPWTE TPOPIYA Kal TTOTd GTo XWpPo epyaciag. Or atpoi Twv
pTToyIWv BAATITOUV TNV UyEia.
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5.3 Aciroupyia doxeiwv misong

= Omoiog Asitoupyei éva Boxeio TTETTIETUEVOU aépa TIPETTEN Va TO OIOTNPEI O€ KOAN
KaTdoTaaon, va To €mMBAETTE Kal va AauBAvel auéowg Ta aTraIToUPEVa PETPO ATPAAEIag.

= HYmnpeoia EmomTeiag ymropei evoexopEvwg va diatagel TNV atrairouuevn miBAewn.

= Agv emTpETTETal N ACITOUPYia EVOG BOXEIOU TTETTIETUEVOU AEPQ, EPOCOV EXEI EAATTWHATA, €
aITiag Twv oTToiwv KIvOuveUouv epyadouevol Iy TPITOl.

= Na eAéyyeTe T0 doxeio TTou BpiokeTal UTTO TriEon, OTTWG TT.X. TN oiTa. Edv diammoTwoeTe
BAdBeg, TTapakaAoUdpe va arrotaveeite Tpog To Zuvepyeio ESutTnpéTnang MeAatwv.

6 YMNOAEIZEIZ I'A THN TONMO®ETHZH

= EAéyEre TN ouokeun yia evdexOueveg BAAREG atrd Tnv peTagopd. Evoexdueveg BAGRES

TIPETTEI v SNAWBOUV auEéowg GTNV ETAIPI HETAPOPWIV, JE TNV OTTOI JETAPEPONKE O

OUUTTIECTAG.

H T101100€TNON TOU GUUTTIECTA VA YivETal TTAVTA KOVTA OTOV KATAVAAWTH.

Na atro@elyovTtal Jakploi agpaywyoi Kai KaAwdIa.

Na TTpooéxeTe va o aépag avappdpnaong va gival kabapdg Kal aTeyvog.

Mn TOTTOBETEITE TOV GUUTTIECTH O€ UYPO XWPO.

O oupTECSTAG va AeiToupyei pévo o€ KatdAANAoUg XWpPoug (ME KaAS agpioud, Bepuokpaacia

TePIBAAAOVTOG +5°C - +40°C). ZTOV XWPO QUTO VA UNV UTTAPXOUV OKOVEG, O&EQ, ATUOI,

EKPNKTIKA 1) ava@AESipa agpia.

= O oupmmeaTAg gival KATAAANAOG yia Th XpAonN G€ 0TEYVOUG XWPOUG. Z€ XWPOUG OTTOU
eKTEAOUVTAI EPYATiEG PE VEPOD, DEV ETTITPETTETAI N XPrON TOU.

7 ZYNAPMOAOI'HZH KAl @' EZH ZE AEITOYPI'IA

A A Npoooxn! Mpiv Tn 0éon o€ AsiToupyia TTPETTEI va OCUVOPUOAOYROETE
TARPWG TN CUOKEUR!

7.1 Movrda{ Twv tpoyxwv (3)
O1 €TTIOUVATITOPEVOI TPOXOI TIPETTEI VA TOTTOBETNOOUV CUPPWVA PE TNV €IKOva 3.

7.2 Movrd{ rou modiou (4)
To emouvaTITOPEVO AQCTIXEVIO TTODI TTPETTEI va TOTTOBETNOEI CUPPWVA PE TNV €IKOVa 4.

7.3 2u0vdean SikTUou

O oupeaTng ival eE0TTAIoOEVOG e éva KaAwdio pe BUopa aocalgiag oouko. To Buoua autd
gival kKat@AAnAo yia ouvdeon pe omoladrtoTe Trpia gouko 230v ~ 50 Hz, ye acpdAcia 16 A.
Mpiv Tn Béan o€ Asimoupyia va TIPOCEXETE va GUU@WVEI N Tdon BIKTUoU pe TV Taan Asiroupyiag
TTIOU QvayPAQETal OTNV ETIKETA OTOIXEIWV TNG PNXavAG. Makpid KOAWDIO, PTTAAAVTECEG KATT.
dnuioupyolv TITWON TNG TAoNG Kal PTmopouv va eutrodicouv Tnv ekKivnon Tou KivnThpa. Ze
XOMNAéG  Bepuokpacieg KATw Twv +5°0 n  ekkivnon Tou KivnTApa Kivouvelel Adyw
duoAeImoupyiag Tou.

7.4 Aiakommng

evepyotroinong/atmevepyotoinong  (8) TNa  evepyomroinon  BaAte 1O JIAKOTITN
gvepyotroinang/amevepyotroinong (8) atnv Béon 1. MNa Tnv atrevepyotroinan @EPTE TO SIAKATITN
gvepyotroinong / amevepyotroinong (8) otn Béon 0.

7.5 Pu6uion misong: (sik. 2)
* Me Tov puBuIoTA TG TTiEaNG (7) PTTOPEiTE va puBpiceTe TNV TTiEGN OTO PHAVOUETPO (6).
* H puBuiopévn Tieon TpokUTITEl aTTd TOV TAXUCUVOETHO (5).
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7.6 Pu6uion Tou diakorrTn micong

O J1IakKATITNG TTiEONG €XEl PUBMIOTEI ATTO TO EPYOTTATIO.

Mieon katd 10 dvapua 6barl”

Mieon katd 10 ofrjoiyo 8bar

8 KAOAPIZMOZ KAI ZYNT'HPHZH

A Mpoooxn! Mpiv amdé 6Aeg TiIG epyacieg KaBapiopoU Kai GUVTAPNONG v
ByadeTe To @Ig aTr6 TRV TTPIfa.

A NMpoooxn! Mepipévere pEXPI va KPUWOEI TEAEIWG O CUPTTIECTAG. Kivduvog
gykauparog!

A Mpoooxn! Mpiv ard 6Aeg Tig epyaaieg kKaBapiopoU Kal GUVTAPNONG Vo
TiBeTON O AéBNTOG EKTOG TTiEONG.

8.1 Ka6apiouog

= Na diaTnpeite Ta CUCTAPATA TTPOCTACIAG 6T IO KaBapd atd okdvn Kal akabapaieg
yiveTal. ZKOUTTIOTE TN OUCKEUN PE éva KaBapod Travi A KaBapioTe TO YE TTETTIECPEVO AP UE
XAaunAn Tieon.

= YuvioTOUME TOV KOBapPIOPO TNG CUOKEUNG PETA aTTd KABE XpAan.

= Na kaBapifeTe TN CUCKEUN TAKTIKG PE Eva uypo Travi Kal Aiyo paAakoé catrolvi. Mn
XPNOIYOTTOIEITE KABAPIOTIKA A BIGAUTEG yia va un diaBpwBolv Ta TTAACTIKA TUAPATA TNG
ouokeung. Mpooé€Te va unv eioéABel vepd GTO ETWTEPIKO TNG CUCKEUNG.

= O owAnAvag Kal Ta epyaleia £yxuong va agaipouvTal atrd TOV GUUTTIESTH) TTPIV TOV
KaBapiopd. O GuUTTIECTAG va punv kKabBapileTal e vepod, SIAAUTEG ) TTAPOUOIA UAIKA.

8.2 ZUNTTUKVWUA vEPOU
To OUPTTUKVWHA TOU VEPOU VA EKKEVWVETAI KaBNUeEPIVA avoiyovtag Tn BaABida ekkévwong
vepou (11) (KaTw TTAEUpd Tou doyeiou TTieong).

mepiEXel utroAgippara Aadiol. Na Oi1aBérete 10 OUPTTOKVWHO VEPOU ME
TPOTTO @IANIKO TTPOG TO TEPIBAAAOV O€ OapUOBIO KEVIPO OUYKEVTPWONG

: A Mpoooxn! To cuptrikvwpa vepoU TTou g&épxeTal amrd To Soxeio Tieong
TTAPOMOIWYV UAIKWV.

8.3 BaABida acpaAsiag (10)

H BaABida ac@aAgiog €xel pUBMIOTE yia TNV aQvWTATN ETTITPETTA TTiEcN Tou doxeiou Trieang. Aev
EMTPETIETAI N TPOTTOTTOINGN TNG PUBUIoNG TNG PBaABidag aogaAleiog i n amoudkpuvan NG
ogpayidag Tou. MNa va Asiroupyei owoTd n BaABida ac@aAgiag tav TN XPEIAOTEITE, TTPETTEI VO
TN XPNOIKOTIOIEITE aTTO KaIpou €1 Kaipd. TpaBrgre To dakTUAIO TGO duvaTd, WOTE VA OKOUCETE
TTWG e€ayeTal o TIETMETPEVOG aépag. Katotv agrioTe TTaAI eAeUBepo Tov SakTUAIO.

8.4 PuAaén

WOTE VA PN PTropei va T1e0¢i o€ AeiToupyia amd un apuédia droua.

Mpoooxn! Na QUAGCCETAI O GUUTTIECTAG HOVO O€ OTEYVO Kal yia Un appodia

Mpoooxn! BydAte 1o @ig amrd Tn Tpida, SaEPIOTE TN CUOKEUR Kal 6Aa Ta
ouvdedepéva epyaleia Tremeouévou aépa. PUAGSTE TOV OUNTTIECTR £TOI,
A mpéocwTa pn TpooBard xwpo. Na puAdooeTal TTavTa o 6pBia Kal TTOTE O€

Copyright © 2024 VARO Page |8 www.varo.com



HIGH QUALITY TOOLS

9 TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
Type
OvouaoTikA Taon
OvouaoTIK cuxveTNTa
OvopaaoTikn 10XUG
TaxutnTa TEPICTPOPAG
OvouaaoTIKN TTiEaN
XwpnTikéTNTa doXEIOU
Mapoxn aépa (atTr6do0N)
Bdpog

10 ©OPYBOZ

Tiy€G eKTTOUTIAG BOPUROU PETPNUEVEG CUUPWVA PE TO OXETIKO TTPOTUTTO. (K=3)
77 dB(A)
97 dB(A)

27G0un NXNTIKNAG Trieong LpA
21G0un NXNTIKAG 10X006 LWA

POWX1730

POWX1730
230V

50Hz

1100W / 1,5 pk
3400 min*

8 bar / 116PSI
24 |

180 I/min
15,72 kg

EL

NMPOZOXH! ®opdte wroaomideg 6TAV N NXNTIKA Tigon gival wavw amrd 85
Z j 5 dB(A).
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HIGH QUALITY TOOLS

EMEMBA ZEIZ
ANQMAATA
Aev  Aermoupyei o
OUUTTIECTAG

POWX1730 EL
11 NMIGANEZ ANQMAA IEZ KAI ANTIZTOIXEZ EMITPENOM ENEX
AITIA NYZH
1.  Aev  umdpxer T1a0n 1. EAéyEéte 1O KOAWdIO, TO BUCHA
peUPATOG OIKTUOU, TNV OO@AAEI0 Kal Tnv
TIpi¢a
2. MMoAU xaunAn 160N 2. Na armogelyetal Ta  PAKPIG

0 OUMTTIECTAG
AeIToupyéei, uovo
XWpIG Triean

0 OUUTTIECTAG
A€IToupyei, n TriEon
@aiveral oTO0

MavOUETPO, aAAG Ta
epyaAeia Oev
AgiIToupyouv

3. oAU xaunAn e€wTtepikn
Bepuokpaacia

4. YmepBépuavaon
KIvnTHPQ

TOoU

1. Mn oteyaviy avettioTpoen
BaABida

2. Xahaopéveg
OTEYQVOTTOINTIKEG dIATAEEIG

3. Mn
EKKEVWONG
GUUTTUKVWPATOG (11).

aTeyavh Bida

vepou

1. Mn oTeyavég OuVOEDEIG
owARVWY

2. Mn oTeyavog
TAXUOUVOEGOG
3. 'Exel puBuiotei  TTOAU

XOUNAR TTieon oTo puBbuIoTr
TTieong.

KaAwdIa €mmékTaONG. Ta KaAwdia
ETMEKTAONG VO €XOUV  ETTAPKN
diatour aywyou.

3. Na un Aertoupyei og €€wTEPIKN
Bepuokpacia kaTw amd +5°C

4. Ao@ncTte TOV  KIvnTApa  va
KPUWOEI, EVOEXOMEVWIG
QATTOKATAOTAOTE nv amia
uTTEPBEPUavVANG

1.AvTIKQTGOTACN TNG AVETTIOTPOPNG
BaABidag

2. 'EAeyxog  OTEyQVOTIOINTIKWV
dlaTagewy, aQnoTe va
QAVTIKOTOOTAB0UV 01 EAATTWHATIKEG

OTEYAVOTTOINTIKEG ~ OIOTAEEIC  O€
€I0IKEUEVO OUVEPYEIO
3. Zoitte pe 10 XE€pI TN Bida.

EAéy&re Tn oTeyavotroinTikn didragn
oTtn Bidaq, EVOEXOUEVIG
QVTIKATOOTAGTE TNV.

1. EAéyETe TO CWARvVa TTETTIECUEVOU
aépa Kal EVOEXOMEVG
QVTIKOTOOTHOTE TOV.

2. EAéyEre TOV TOXUOUVOEOUO Kal
EVOEXOUEVWG QVTIKATACTHOTE TOV.

3. Avoite  TeploodTEPO  TO
pubuioTn TTiEaNG.
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12 EFTYHZH

= AuTO TO TTPOIOV £X€I EyyUnon yia TePiodo 36 pnvwv TTou 1I0XUEl attd TNV NUEPOuNvia
ayopag Tou TTPWTOU XPAaTH.

= AuTA n gyyunon KaAUTITEl OAa TO EAOTTWHPATA UAIKWV Kal KATAOKEUNG. Agv
oupTTEPIAOUBAVEl uTTaTApiES, POPTIOTEG, EAATTWHATIKG EEAPTAPATA TTOU UTTOKEIVTAI OE
@ualoloyikn eBopd, 6TTWG PouAeudyv, KapBouvakia, KAAWSIa Kal PIG, i afegoudp OTTWG
TPUTTAvia, JUTEG TPUTTAVIWV, TTPIOVOAAUEG, KATT., {NUIEG 1) EAATTWHOTA TTOU TTPOKUTITOUV
atré KoK XPrion, atuXAuaTa f TPOTTOTTOINCEIG, OUTE £600a PETAPOPAG.

= Znui€G A/Kal EAOTTWHATA TTOU TTPOKUTITOUV OTTO KAKK XPAOT, £TTIONG OEV EUTTITITOUV OTOUG
GPOUG aUTHG TNG €yyUNaNg.

= ETiong amrotroiolpeba kaBe ubUvn yia OTTOIOVONTIOTE CWHATIKO TPAUPATIONO TTPOKANBET
aTré KoK XPrion Tou pyaAgiou.

= O1 €MOKeUEG TIPETTEN VA YivovTal HOVO aTTd £€0UTIOBOTNHEVO KEVTPO EEUTTNPETNANG
TeAATWV yia epyaAeia Powerplus.

= [a epIoadTePeG TTANPOPOPIEG, UTTOPEITE TTAVTA va KaAéoeTe Tov apiBud 00 32 3 292 92
90.

= OTmoIadnTTOTE PETAPOPIKA £€00a Ba eTTIBapUvouv TTAVTA TOV TTEAATN, EKTOG Qv £XEI
OUPQWVNOBEI BIOPOPETIKA YPATITWG.

= EvrouUrtoig, dev ptropei va eyepBei kapia agiwan eyyunong av n {nuid Tou nXavAiuaTog
€ival atroTéAeoPa TTAPAPEANPEVNG CUVTHPNONG ) UTTEPPOPTWONG.

= ATTokAgieTal KATNyoPNUATIKA atrd TNV eyyunaon otroladATroTe {nuid TTpoKUWel atrd
€l0XWPNON uypou, dicioduan utrePBOAIKAG TTOOOTNTAG GKOVNG, EGKEPPEVN {NUIA (OKOTTIHA
1 atmd peydAn atmepiokeyia), akatdAAnAn xprRon (xernon yia oKoTroug yia TOUG OTToioug N
ouokeur] dgv gival KAaTAAANAN), adé€ia xprion (TT.X. apéAEIa THPNONG Twv 0dnNyIWV TTOU
divovTal aTo gyXeIPidIo), avetmITAdEId guvappoAdynon, TTAREN aTTd Kepauve, opaAua Taong
OIKTUOU pelpaTog. AuTh n AioTa dev gival TTEPIOPIOTIKA.

= H amodoyn afiwoewyv eyyunong dev PTTopei ToTE va odnyraoel o€ TTapdTacn Tng TepIddou
gyyunong ouTe o€ évapén véag TrepIGdou £yyUnang OTnNV TTEPITITWON AVTIKATAOTACNG MIAG
OUOKEUNG.

= O1 ouoKeuég | Ta eEapTAUATA TTOU avTIkaBioTavTal Bacel eyyunong, TTEPIEPXOVTAI OTNV
katoxn Tng Varo NV.

= Aiatnpouue To diKaiwua va atroppiyoue kKaBe agiwon 61Tou dev gival duvatr n
empBeRaiwan TG ayopdg f dev gival cagég av TO TTPOIGV £XEI oUVTNPNOEI CWOTA.
(KaBapég o1rég agpiopoU, TOKTIKF) GUVTAPNON OTA KOPROUVAKIA, KATT.)

= [lpétmel va KpatACETE TNV atrOdEIEN ayopds wg TEKPAPIO TNG NUEPOUNVIOG ayopdg Tou
TTPOIOGVTOG.

= To pnxavnud oag TTPETTEl va ETTIOTPAYPEI GTOV TTPOUNBEUTA 0OG N ATTOoUVAPHOAoYNUEVO
Kal o€ aTTodeKTa KaBapn KardoTaon, (MECa OTNV apXIK TOU TTAQOTIKA) CUOKEUACIa, av
10XUE€l yIa TO TTPOI6V), GUVODEUOUEVO aTTO TNV aTTOdEIEN AYoPAS.

13 NEPIBAAAON
o=—, EA&v n ouokeur) cog TTPETTEl va avTIKATAOTABel YeTG ammé TraparteTapévn xpron,
V uNnv TNV TTETAEETE OTA OIKIAKG OTTOPPIMPATA OAAG ATTOPPIYPTE TNV PE ACQOAN yia TO
X mepiBaMov TpdTIO.
' Ta atroppippara Tou TTapdyovTal atmmd Ta NAEKTPIKA Unyavripata &gV UTTOPOUUE
va Ta €megepyooToUe OTTWG Ta OIKIAKE atoppippata. [povorote yia Tnv
avoKUKAwON ekei Omou  eivalr  O100€01pEG 01  KOTAAANAEG  EYKATAOTAOEIG.
YupBouAeuBeite TOUG TOTTIKOUG QOPEIG ) TOV AVTITIPOOWTIO YIa CUUBOUAEG OXETIKG
ME TN GUAAOYN Kal TV aTTéppIwn.
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KOMPRESOR 1100 W - 24 L + 6 KS - BEZ OLEJE
POWX1730

vlastni bezpeénosti tuto priru¢ku a obecné bezpecnostni instrukce. Vas

o UPOZORNENI! Nez zaénete zafizeni pouzivat, preététe si v zajmu své
'i elektricky nastroj by se mél predavat dalSim osobam jen s témito pokyny.

1 POPIS PRISTROJE
1. Kryt télesa pristroje 6. Manometr (nastaveny tlak maze byt
2. Tlakova nadrz odecten)
3. Kolecko 7. Regulétor tlaku
4. Noha 8. Za-/vypinac
5. Rychlospojka (regulovany stlaceny 9. Prepravni rukojet
vzduch) 10. Pojistny ventil

11. Vypoustéci Sroub kondenzatu

Odstrarite veSkeré balici materialy
Odstrarite zbyvajici obaly a pfepravni pfipravky (jsou-li pfitomny)
Zkontrolujte Gplnost obsahu obalu.
Zkontrolujte, zda na zafizeni, sitové privodni $nlife, zastréce a veskerém prislusenstvi
nevznikly b&éhem prepravy $kody.

= Ulozte si balici materialy na co nejdel$i dobu, nejlépe az do konce zaruéni doby. Potom je
zlikvidujte vyhozenim do mistniho systému na odvoz odpadu.

2 SEZNAM OBSAHU BALENI

VAROVANI Balici materialy nejsou vhodné na hrani! Déti si nesméji hrats
plastovymi sacky! Nebezpeci uduseni!

>

Kompresor 3 trysky (C)

PFiru¢ka k obsluze Ofukovaci tryska (D)

Nafukovaci pistole (A) 5 metrova spirdlova hadice (B)
£ Jestlize shledate chybéjici nebo poskozené dily, obrat'te se na svého

\ | obchodnika.

3 SY BOLY

V této pfiru€ce a/nebo na stroji se pouzivaji nasledujici symboly:

(] Pfed zahgjenim prace si

& pozorné piectéte pfirucku pro SSS Nebezpedi spaleni!
pouziti.
Noste chrani¢ sluchu. Noste Nebezped¢i - automatické
ochranné bryle. spousténi!

A Pozor - elektrické napéti! Noste ochranné rukavice
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4 OBECNA BEZPECNOSTNi UPOZORNENI PRO ELEKTRICKE
NASTROJE

Prectéte si vS8echna bezpecnostni upozornéni a vSechny instrukce. Nedodrzeni upozornéni a
instrukci muze vést k zasazeni elektrickym proudem, pozaru a/nebo vaznému Urazu.
Uschovejte si upozornéni a instrukce, abyste do nich mohli pozdéji nahlédnout. Termin
"elektricky nastroj" v upozornénich znamena elektricky nastroj pfipojeny (kabelem) k siti nebo
elektricky nastroj provozovany (bez kabelu) na baterii.

4.1 Pracovni oblast

= Udrzujte pracovisté Cisté a dobre osvétlené. Tmava a nepfehledna pracovisté zvysuiji
riziko nehody.

= Neprovozujte elektrické nastroje ve vybusném prostfedi, napfiklad v pfitomnosti hoflavych
kapalin, plynt nebo prachu. Elektrické nastroje produkuiji jiskry, které mohou prach nebo
vypary zapalit.

= P¥i praci s elektrickym nastrojem se drzte mimo dosah déti a okolostojicich osob. Mohou
odvést vasi pozornost a ztratite kontrolu nad nastrojem.

4.2 Elektricka bezpecnost

Vzdy kontrolujte, zda napajeci soustava odpovida napéti uvedenému na
typovém stitku.

= Zastreky elektrického nastroje museji odpovidat zasuvkam. Zastrcku nikdy nijak
neupravujte. S uzemnénymi elektrickymi nastroji nepouzivejte nikdy rozvodné zastréky.
Riziko zasazeni elektrickym proudem je mensi u neupravovanych zastréek a
kompatibilnich zasuvek.

= Vyhybejte se télesnému kontaktu s uzemnénymi povrchy napfiklad na trubkach,
radiatorech, sporacich a lednickach. Nebezpeci zasazeni elektrickym proudem je vétsi,
jestlize je vaSe télo uzemnéné.

= Nevystavujte elektrické nastroje desti nebo vihkosti. Voda, ktera se dostane do
elektrického nastroje, zvySuje riziko zasazeni elektrickym proudem.

= S pfipojovacim kabelem zachazejte opatrné. Nikdy na ném nastroj nenoste a netahejte
za néj pfi vytahovani zastréky ze zasuvky. Kabel chrarite pfed teplem, olejem, ostrymi
hranami a pohybujicimi se dily. PoSkozené nebo zapletené kabely zvysuiji riziko zasazeni
elektrickym proudem.

= Pfi praci s elektrickym nastrojem pod Sirym nebem pouzivejte prodluZzovaci kabel vhodny
k vnéjSimu pouziti. Pouziti kabelu vhodného k vnéjSimu pouziti zmensuje riziko zasazeni
elektrickym proudem.

= Je-li prace s elektrickym nastrojem na vlhkém misté nevyhnutelna, pouZijte zdroj proudu
chranény pfed zbytkovym proudem (RCD). Pouziti RCD zmenS$uje riziko zasazeni
elektrickym proudem.

4.3 Osobni bezpeénost

= P¥i praci s elektrickym nastrojem budte pozorni, sledujte, co délate, a fidte se zdravym
rozumem. Nepracujte s elektrickym nastrojem, kdyz jste unaveni nebo pod vlivem drog,
alkoholu nebo lékl. Chvilkova nepozornost pfi zachazeni s elektrickym nastrojem maze
vést k vdznému osobnimu zranéni.

= Pouzivejte bezpe€nostni vybaveni. Vzdy si chrarte zrak. Bezpe¢nostni vybaveni, jakym je
protiprasny respirator, neklouzava bezpec€nostni obuv, ochranna pfilba nebo chranic
sluchu, které se pouzije, kdykoliv to okolnosti vyZaduji, omezuje osobni zranéni.

= Vyhybejte se nahodilému spusténi. Pfed pfipojenim nastroje k siti se ubezpecte, Ze je
vypina¢ v poloze vypnuto. NoSeni nastrojl s prstem na vypinadi a pfipojovani nastroju k
siti s vypinatem v poloze zapnuto zvySuje riziko nehody.
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4.5

Pfed nastartovanim nastroje odstrarite veskeré stavéci kliny a klice. Klin nebo kli¢
ponechany v otacivé ¢asti elektrického nastroje mize zpusobit osobni zranéni.

Nesnazte se dosahnout pfili§ daleko. Vzdy si udrzujte pevny postoj a rovnovahu. Tak
mate nastroj pod lepsi kontrolou v neo¢ekavanych situacich.

Vhodné se oblékejte. Nenoste volné obleceni ani bizuterii. Udrzujte své viasy, obleceni a
rukavice mimo dosah pohybuijicich se dilG. Volné obleceni, bizuterie nebo dlouhé viasy se
mohou zachytit v pohybujicich se dilech.

Jsou-li k dispozici mechanismy umoznujici odvadéni a sbér prachu, zabezpecte jejich
pfipojeni a Fadné pouzivani. Pouziti t&échto mechanismi snizuje rizika vyvolavana
pusobenim prachu.

Pouzivani elektrickych nastroji a péce o né
PFi praci s elektrickym nastrojem nepouzivejte silu. Pouzivejte pro své cile spravny
nastroj. Spravny elektricky nastroj vykona svuj Ukol Iépe a bezpec€néji rychlosti, pro kterou
byl zkonstruovan.
Nepouzivejte elektricky nastroj, jestlize ho nelze vypinaem zapnout i vypnout. Kazdy
elektricky nastroj, ktery nelze ovladat vypinacem, je nebezpecny a je tfeba ho opravit.
Pfed provadénim jakychkoliv zmén, vyménou pfisluSenstvi nebo uskladfiovanim
elektrickych nastroju odpojte zastrcku od zdroje energie. Takova preventivni bezpeénostni
opatreni snizuji riziko ndhodného zapnuti elektrického nastroje.
Nepouzivané elektrické nastroje ukladejte mimo dosah déti a osobam, které nejsou
obeznameny s nastrojem ani s témito pokyny, s nim nedovolte pracovat. Elektrickeé
nastroje jsou v rukach neskolenych uzivatelli nebezpecné.
Provadéjte udrzbu elektrickych nastrojd. Kontrolujte lehky chod pohyblivych dild, ovéfujte
jejich celistvost a veskeré ostatni podminky schopné ovlivnit, jak nastroj funguje. PFi
poskozeni dejte elektricky nastroj pred dal$im pouzitim opravit. Mnoho nehod zpusobuje
pravé nedostate¢na udrzba elektrickych nastroja.
Rezné nastroje udrzujte ostré a Gisté. Je méné pravdépodobné, Ze fadné udrzované fezné
nastroje s ostrymi bfity nékde zadrhnou, a proto se snaze ovladaji.
PouZivejte elektricky nastroj, pfisluSenstvi a nastrojoveé bity atd. v souladu s témito pokyny
a zplUsobem predepsanym pro konkrétni typ elektrického nastroje; pfitom berte v tvahu
pracovni podminky a praci, jiz je tfeba vykonat. Pouziti elektrického nastroje k ¢innosti jiné
nez predpokladané mize vytvofit nebezpecnou situaci.

Servis
Servisni prace na elektrickém nastroji prenechejte kvalifikovanému technikovi, ktery
pouziva vyhradné originalni nahradni dily. Tak si zajistite, Ze nastroj bude i nadale
bezpecny.

BEZPECNOSTNi POKYNY

Bezpecnostni pokyny k praci se stlacenym vzduchem a vyfukovacimi pistolemi
Kompresor a vedeni dosahuji pfi provozu vysokych teplot. Doteky vedou k popalenim.
Kompresorem nasavané plyny nebo pary je tfeba udrzovat prosté pfimési, které by mohly
vést v kompresoru k pozarim nebo vybuchtm.

PFi uvolnéni hadicové spojky je tfeba spojku hadice drzet rukou, aby se zabranilo
zranénim zpusobenym vymrsténim hadice.

PFi pracich s vyfukovaci pistoli nosit ochranné bryle. Cizi télesa a odfoukavané ¢asti
mohou lehce zpUsobit zranéni.

Vyfukovaci pistoli nefoukat na osoby nebo necistit odév na téle.
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5.2 Bezpecnostni pokyny pfi strikani barvy

= Nezpracovavat zadné laky nebo rozpoustédia s teplotou vzplanuti mensi nez 55 °C.

= Laky a rozpoustédla nezahfivat.

= Pokud jsou zpracovavany zdravi Skodlivé kapaliny, jsou na ochranu nutné filtracni
pfistroje (oblicejové masky). Dodrzujte také udaje o bezpeénostnich opatfenich vyrobct
téchto latek.

= Béhem stfikani, jako téz v pracovni mistnosti je zakazano koureni. Také pary barev jsou
lehce zapalné.

= Topenisté, oteviené svétlo nebo jiskfici stroje se nesmi vyskytovat resp. byt pouzivany.

= Potraviny a napoje neskladovat a nekonzumovat v pracovni mistnosti.

= Dbat udaju a oznaceni vyhlasky o nebezpecnych latkach uvedenych na baleni
zpracovavanych material(. Popfipadé provést dodate¢na bezpecnostni opatreni, zvlasté
nosit vhodny odév a masky.

=  Pracovni mistnost musi byt vét§i nez 30 m3 a musi byt zajiSténa dostatecna vyména
vzduchu pfi nastfikavani a suSeni. Nestfikat proti vétru. PFi stfikani hoflavych popfr.
nebezpecnych latek zasadné dodrzovat ustanoveni mistni policie

= Ve spojeni s tlakovou hadici z PVC nezpracovavat zadna média jako lakovy benzin,
butylalkohol a metylénchlorid (sniZzena zZivotnost)

5.3 Provoz tlakovych nadob

= Kdo provozuje tlakovou nadobu, musi ji udrZzovat v fadném stavu, fadné ji provozovat,
kontrolovat, neprodlené provadét nutné opravarenské a udrzbové prace a ucinit podle
okolnosti nutna bezpecnostni opatfeni.

= Kontrolni ufad muaze v jednotlivych pfipadech nafidit nutna kontrolni opatfeni.

= Tlakova nadoba nesmi byt provozovana, pokud vykazuje nedostatky, kterymi jsou
ohrozeni zaméstnanci nebo tfeti osoby.

= Pravidelné kontrolovat poSkozeni tlakové nadoby, napf. rez. Zjistite-li poskozeni, obrat'te
se prosim na servisni dilnu.

6 POKYNY K UMISTENI

= Prekontrolujte pfistroj, zda nebyl pfi transport poSkozen. Pfipadné Skody ihned nahlasit
dopravci, ktery kompresor dodal.

= K umisténi kompresoru by mélo dojit v blizkosti spotiebice.

= Je tfeba se vyvarovat dlouhych vzduchovych vedeni a dlouhych pfivodnich vedeni
(prodlouzeni).

= Je tfeba dbat na suchy a bezprasny nasavany vzduch.

= Kompresor neumist'ovat ve vihké nebo mokré mistnosti.

= Kompresor smi byt pouzivan pouze ve vhodnych prostorech (dobfe vétrané, teplota okoli
+5°C - +40 °C). V prostoru se nesmi vyskytovat zadny prach, kyseliny, plyny, explozivni
nebo vznétlivé plyny.

= Kompresor je vhodny pro pouzivani v suchych prostorech. V oblastech, kde je pracovano
se stfikajici vodou, neni pouzivani dovoleno.
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7 MONTAZ A UVEDENIi DO PROVOZU

Pozor! Pfed uvedenim do provozu musi byt pristroj nezbytné kompletné
smontovan!

7.1 Montaz kol (3)
PFilozena kola musi byt namontovana podle obr. 3.

7.2 Montaz opérné nohy (4)
PFilozeny pryzovy element musi byt namontovan podle obr. 4.

7.3 Sitova pripojka

Kompresor je vybaven sitovym vedenim s vidlici s ochrannym kontaktem. Tato muze byt
pfipojena na kazdou zasuvku s ochrannym kolikem 230 V~ 50 Hz, ktera je jiSténa 16 A. Pfi
uvedeni do provozu dbejte na to, aby sitové napéti souhlasilo s provoznim napétim podle
vykonového $&titku stroje. Dlouha pfFivodni vedeni, jako téZ prodlouzeni, kabelové bubny atd.
zpUsobuji pokles napéti a mohou zabranit nabéhnuti motoru. PFi nizkych teplotach pod +5 °C
je nabéhnuti motoru ohrozeno tézkym chodem.

7.4 Za-/vypinac (8)
Na zapnuti nastavte za-/vypinac (8) do polohy 1.
Na vypnuti nastavte za-/vypinac (8) do polohy 0.

7.5 Nastaveni tlaku: (obr. 2)
= Regulatorem tlaku (7) mGze byt nastaven tlak na manometru (6).
= Nastaveny tlak Ize zjistit na rychlospojce (5).

7.6 Nastaveni hlidace tlaku
Hlidag tlaku je nastaven ze zavodu.
Spinaci tlak cca 6 barl

Vypinaci tlak cca 8 bar(i

8 CISTENIi A UDRZBA

Pozor! Pfed vSemi €isticimi a udrzbarskymi pracemi vytahnéte sitovou

A Pozor! Pockejte, az se kompresor kompletné ochladi! Nebezpeci popaleni!

Pozor! Pfed vSemi Cisticimi a idrzbovymi pracemi ucinit tlakovou nadobu
beztlakou.

8.1  Cisténi

= Ochranna zafizeni udrzujte prosta prachu a necistot. PFistroj otfete suchym hadrem nebo
ho profouknéte stlacéenym vzduchem s nizkym tlakem.

= Doporucujeme Cisténi pristroje po kazdém pouZiti.

= (Cistéte pfistroj pravidelné vihkym hadrem a trochou mazlavého mydla. Nepouzivejte
zadné Cistici prostfedky nebo rozpoustédia; tyto mohou poskodit plastové dily pfistroje.
Dbejte na to, aby se do pfistroje nedostala voda.

= Hadice a stfikaci nastroje musi byt pfed ¢isténim od kompresoru odpojeny. Kompresor
nesmi byt ¢istén vodou, rozpoustédly apod.

8.2 Kondenzac¢ni voda
Kondenzaéni vodu je tfeba kazdy den vypoustét otevienim odvodnovaciho ventilu (11)
(spodni strana tlakové nadoby).
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Pozor! Kondenzaéni voda z tlakové nadoby obsahuje zbytky oleje.
Kondenzaéni vodu likvidujte ekologicky v pfislusné sbérné.

8.3 Bezpecnostni ventil (10)

Bezpecnostni ventil je nastaven na nejvySsi pfipustny tlak tlakové nadoby. Neni pfipustné
bezpecnostni ventil pfestavovat nebo odstranit jeho plombu. Aby bezpeénostni ventil vahnéte
tak silné za krouzek, az je stlateny vzduch slysitelné vypoustén. Poté krouzek zase pustte.

8.4 Skladovani
Pozor! Vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky, pristroj a vSechny pfipojené
nastroje na stlaceny vzduch odvzdusnéte. Kompresor odstavte tak, aby
nemohl byt uveden nepovolanymi osobami do provozu.

Pozor! Kompresor skladovat pouze v suchém a pro nepovolané osoby
nepripustném prostoru. Neklopit, skladovat vstoje!

9 TECHNICKE UDAJE

Type POWX1730
Jmenovité napéti 230V
Jmenovita frekvence 50Hz
Jmenovity vykon 1100W / 1,5 pk
Otacky 3400 min?
.Jmfefnbvit)’/ tlak 8 bar / 116PSI
Objem nadrze 24 |
Pratok (kapacita) 180 I/min
Hmotnost 15,72 kg
10 HLUK
Hodnoty hlukovych emisi se méfi podle pfislusné normy. (K=3)
Uroven akustického tlaku LpA 77 dB(A)
Urovefi akustického vykonu LwA 97 dB(A)

POZOR! Hladina akustického tlaku muize piresahnout 85 dB(A), v takovém
pfipadé noste individualni chranié sluchu.
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11 MOZNE PRICINY VYPADKU

PROBLEM
Kompresor nebézi

Kompresor bézi, ale

neni k dispozici
zadny stlaceny
vzduch

Kompresor bézi, na
manometru je
zobrazovan tlak, ale
nastroje nebézi

POWX1730 CS
PRICINA ODSTRANENI
1. Neni k dispozici sitové 1. Zkontrolovat kabel, sitovou
napéti zastréku, pojistky a zasuvku

2. Sitové napéti moc nizké

3. Vnéjsi teplota moc nizka
4. Prehraty motor.
1. Netésny zpétny ventil

2. Defektni tésnéni

3. Netésny vypoustéci Sroub
kondenzacni vody (11).

1. Netésna hadicova spojeni

2. Netésna rychlospojka

2. Vyhnout se moc dlouhym
prodluzovacim kabeltm.
Pouzivat kabel s dostacujicim
prirezem zil

3. Neprovozovat pfi vnéjsi
teploté pod +5 °C
4. Motor nechat ochladnout,

popf. odstranit pfi€inu prehrati.
1. Zpétny ventil vyménit
2. Tésnéni zkontrolovat, defektni

tésnéni nechat vymenit
odbornym servisem
3. Sroub rukou utdhnout.

Tésnéni na Sroubu zkontrolovat,
popr. vymeénit.

1. Hadici na stlateny vzduch a
nastroje  zkontrolovat, popf.
vymenit

2. Rychlospojku
popF. vymenit.

3. Regulator tlaku vice otevfit.

zkontrolovat,

Copyright © 2024 VARO
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12 ZARUKA

Na tento vyrobek se vztahuje zaruéni doba 36 mésicl platna od data jeho zakoupeni
prvnim uZzivatelem.

Tato zaruka kryje veSkeré materialové nebo vyrobni vady kromé: baterii, nabijecek,
vadnych dilli podléhajicich béZnému opottebeni, jakymi jsou loZiska, kartacky, kabely a
zastréky, nebo pfisluSenstvi, jakym jsou vrtaky, vrtaci bity, pilové kotouce atd.; poskozeni
nebo vad vyplyvajicich ze Spatného zachazeni, nehod nebo provedenych zmén;
pfepravnich nakladu.

Poskozeni a / nebo zavady vyplyvajici z nevhodného pouzivani také nespadaji do
zarucénich ustanoveni.

Také odmitame veSkerou odpovédnost za jakékoliv poranéni vyplyvajici z nevhodného
pouziti nastroje.

Opravy muze provadét pouze servisni stfedisko autorizované pro nastroje Powerplus.
Vice informaci mlzete vzdy ziskat na &isle 00 32 3 292 92 90.

Dopravni naklady vzdy nese zakaznik, pokud neni pisemné dohodnuto jinak.

Stejné tak nelze vznaset narok ze zaruky v pfipadé, Ze Skoda na zafizeni vznikla
nasledkem nedbalé udrzby nebo pretizeni.

Zcela vylou€eny ze zaruky jsou Skody vzniklé nasledkem zaplaveni tekutinou, pfiliSného
zapraseni, Umysiného poSkozeni (at jde o zamér &i hrubou nedbalost), nepatficného
pouzivani (pouzivani k uceltim, k nimz zafizeni neni vhodné), diletantského pouzivani
(napf. nedodrzovanim pokynll z navodu), nekvalifikovaného sestaveni, zasahu bleskem a
chybného sitového napéti. Tento seznam neni omezujici.

Uznani zaruéniho naroku nemuze nikdy vést k prodlouzeni zaruéni Ihaty ani za¢atku nové
zaruéni IhGty v pfipadé, Ze bylo zafizeni vyménéno.

Zafizeni nebo dily vyménéné v rdmci zaruky se proto stavaji vlastnictvim Varo NV.
Vyhrazujeme si pravo odmitnout jakykoliv narok v pfipadech, kdy nelze ovéfit nakup nebo
kdy je zfejmé, Ze vyrobek nebyl spravné udrzovan (pravidelné ¢isténi vétracich otvord,
pravidelné servisovani uhlikovych kartacku, atd.).

Uschovejte si doklad o zakoupeni, nebot’ se jim prokazuje datum nakupu.

13 ZIVOTNI PROSTREDI

Pouzité zafizeni nelikvidujte spolu s béznym domovnim odpadem, ale fidte se
predpisy vydanymi s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi.
Pouzité elektrické vyrobky by nemély byt zahrnuty do domaciho odpadu.

fr— Odevzdejte je k recyklaci do adekvatnich sbérnych stfedisek. DalSi informace

vam sdéli mistni sprava nebo prodejce.
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KOMPRESOR 1100 W - 24 L + 6 KS - BEZOLEJOVY
POWX1730

prestudujte pred pouzitim naradia, pre vasu vlastni bezpeénost. Vase

[ VAROVANIE! Tento navod a vSeobecné bezpecnostné pokyny si starostlivo
& elektrické naradie mozete odovzdat’ inej osobe iba spolu s tymto navodom.

1 POPIS PRISTROJA
1. Kryt telesa pristroja 7. Regulator tlaku
2. Tlakova nadrz 8. Vypina¢ zap/vyp
3. Koleso 9. Transportna rukovat
4. Podstavec 10. Bezpecnostny ventil
5. Rychlospojka (regulovany stlaceny 11. Vypustacia skrutka na
vzduch) kondenzovanu vodu
6. Manometer (nastaveny tlak sa da
odgitat)
2 OBSAH BALENIA
= QOdstrante vSetky materialy obalu
= Odstrarite zvySné obaly a prepravné podpery (ak sa pouzivaju)
= Skontrolujte uplnost’ obsahu balenia
= Skontrolujte, &i pri preprave nebol poSkodeny spotrebi¢, napajaci kabel, sietova vidlica a

vSetko prisluSenstvo.
= Materidly obalu si odlozte podfa moznosti na ¢o najdlhsi ¢as, az do skoncenia zarucnej
lehoty. Neskér obaly vyhodte prostrednictvom systému zberu komunalneho odpadu.

VAROVANIE Obalové materialy nie su hracky! Deti sa nesmu hrat's
plastovymi vrecami!

Prenosny bezolejovy kompresor 3 hubice (C)
Navod na obsluhu Vyfukovacia hubica (D)
Nafukovacia pistol (A) 5 m $Spiralova hadica (B)

§ Nebezpecenstvo udusenia! Spojte sa s predajcom, ak akékol'vek diely
w | chybaju alebo su po$kodené.

3 VYSVETLENIE SYMBOLOV

In V tomto navode a/alebo na stroji sa pouzivaju nasledujuce symboly:

@

@
Noste chrani¢ sluchu. Noste Nebezpecenstvo -
ochranné bryle. automatické spustenie !

A Pozor - elektricky prud ! Noste ochranné rukavice

Pred pouzivanim vyrobku si
pozorne precitajte navod na SSS Nebezpecenstvo popalenia !
jeho pouZitie.
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4 VSEOBECNE BEZPECNOSTNE VAROVANIA PRE ELEKTRICKE
NARADIE

= Starostlivo si precitajte vSetky bezpe€nostné varovania a vSetky pokyny. Nedodrziavanie
vSetkych varovani a pokynov méze spbsobit’ uder elektrickym pradom, poziar a/alebo
zavazny uraz. Odlozte si vSetky varovania a pokyny na pripad, ak ich budete v budtcnosti
potrebovat. Termin "elektrické naradie" v tychto varovaniach oznacuje vase elektrické
naradie s napajanim zo siete (s kadblom) alebo elektrické naradie napajané akumulatorom
(bez kabla).

4.1 Pracovné plocha

= Pracovnu plochu udrziavajte v Cistote a dobre osvetlenu. Neporiadok a pritmie na
pracovisku zvysuje riziko Urazov.

= Elektrické naradie nepouzivajte vo vybusnych prostrediach, obsahujucich napriklad
horfavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické naradie spdsobuje iskrenie, ktoré méze
zapalit prach alebo vypary.

= Pri pouzivani elektrického naradia sa nesmu v blizkosti nachadzat deti a okoloiduci. Mohli
by odputavat vasu pozornost a naradie by ste nemali pod kontrolou.

4.2 Elektricka bezpecnost’

Vzdy skontrolujte, i napatie napajacieho zdroja suhlasi s napatim na
vykonnostnom stitku

= Vidlice elektrického naradia musia zodpovedat’ sietovej zasuvke. Vidlicu nikdy neupravujte
ziadnym sp6sobom. Nepouzivajte s uzemnenym elektrickym naradim (pripojenym k
uzemneniu) ziadne adaptéry vidlice. Pouzivanie nepozmeriovanych vidlic
zodpovedajucich sietovym zasuvkam znizuje riziko Urazu elektrickym prudom.

= Nedotykajte sa uzemnenych povrchov a povrchov, spojenych s uzemnenim, ako su
potrubia, radiatory, sporaky alebo chladni¢ky. Ak ste uzemneny alebo spojeny s
uzemnenim, hrozi vam zvySené riziko Urazu elektrickym prudom.

= Elektrické naradie nesmie byt vystavené dazdu ani vihkym podmienkam. Prienik vody do
elektrického naradia zvySuje riziko Urazu elektrickym pruadom.

=  Kabel sa nesmie nadmerne zatazovat. Kabel nikdy nepouZivajte na prenasanie, tahanie
alebo vytahovanie vidlice elektrického naradia. Kabel nesmie byt vystaveny pésobeniu
tepla, oleja, ostrych hran alebo pohyblivych dielov. Poskodené alebo zapletené kable
zvy8uju riziko Urazu elektrickym prudom.

=  Pri pouzivani elektrického naradia vo vonkajSom prostredi pouzivajte predizovaci kabel
vhodny na vonkajSie pouzitie. Pouzivanie Snury vhodnej na vonkajSie pouzitie znizuje
riziko Urazu elektrickym pradom..

= Ak je pouzivanie elektrického naradia vo vihkych priestoroch nevyhnutné, pouzivajte
napajaci zdroj chraneny nadpradovym isti€om (RCD). Pouzivanie RCD znizuje riziko
Urazu elektrickym pradom.

4.3 Osobna bezpecénost’

= Pri pouzivani elektrického naradia budte vzdy ostrazity, sledujte €o robite a riadte sa
zdravym usudkom. Elektrické naradie nepouzivajte, ak ste unaveny, alebo ak ste pod
vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri pouzivani elektrického
naradia moze spdsobit zavazny osobny uraz.

=  Pouzivajte bezpe€nostné pomécky. Vzdy noste chrani¢ o¢i. Pouzivanim bezpecnostnych
pomadcok, ako je protiprachova maska, nekizava bezpegnostna obuv, tvrda prilba alebo
chranice usi za kazdych podmienok sa znizuje riziko osobnych urazov.
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4.5

5
5.1

Zabrante nahodnému uvedeniu do ¢innosti. Pred pripojenim do siete sa uistite, Ze vypinac
je vo vypnutej polohe. Prenasanie elektrického naradia s prstom na vypinaci alebo
pripojovanie elektrického naradia so zapnutym vypinac¢om zvySuje riziko Urazov.

Pred zapnutim elektrického naradia odstrarite akékolvek nastavovacie kluce a iné
nastroje. KIUE a nastroje, ktoré zostanu pripevnené k rotujucemu dielu elektrického
naradia mézu sposobit’ Uraz.

Nenaklanajte sa priliS. Vzdy musite mat spolahlivi oporu a rovnovahu. ZlepSuje sa tym
ovladatelnost elektrického naradia v neoCakavanych situaciach.

Budte vhodne obleceny. Nenoste volné odevy ani Sperky. Nepriblizujte sa vlasmi, odevmi
ani rukavicami k pohyblivym dielom. Volné odevy, Sperky alebo dihé vlasy mézu zachytit
pohyblivé diely.

Ak sa pouzivaju aj pombcky na pripojenie odsavacov a zberacov prachu, uistite sa, Ze su
riadne pripojené a spravne sa pouzivaju. Pouzivanim tychto pomécok mozno znizit
nebezpecenstvo spdsobované prachom.

Pouzivanie elektrického naradia a starostlivost’ on
Pri pouziti elektrického naradia nevynakladajte nadmernu silu. Pouzivajte spravne
elektrické naradie pre vase pouzitie. Spravne elektrické naradie zvladne pracu lepSie a
bezpeclnejSie, s rychlostou, na ktoru bolo navrhnuté.
Nepouzivajte elektrické naradie ak sa vypinacom nezapina alebo nevypina. Elektrické
naradie, ktoré sa neda ovladat vypinatom, je nebezpetné a musi sa opravit.
Pred akymkolvek nastavovanim, vymenou doplnkov alebo odloZenim elektrického naradia
odpojte vidlicu od napajacieho napatia. Takéto preventivne bezpe€nostné opatrenia
znizuju riziko nahodného uvedenia elektrického naradia do €innosti.
Nepouzivané elektrické naradie uchovavajte mimo dosahu deti a nedovolte, aby osoby
neoboznamené s elektrickym naradim alebo s tymito pokynmi, pouzivali toto elektrické
naradie. Elektrické naradie je nebezpeéné v rukach nepoucenych pouzivatelov.
Elektrické naradie riadne udrziavajte. Skontrolujte, ¢i pohyblivé diely nie su vyosené alebo
¢i sa nezadieraju, Ci nie su poSkodené diely a ¢ nemaju ziadne iné nedostatky, ktoré
mozu ovplyvnit funkénost elektrického naradia. V pripade poSkodenia sa elektrické
naradie musi pred opatovnym pouzitim opravit. Vela urazov spdsobuju nedostatocne
udrziavané elektrické naradie.
Naradie sa musi udrZiavat' v naostrenom a Cistom stave. Riadne udrziavané rezné
nastroje s ostrymi reznymi hranami maju mensiu nachylnost k zadieraniu a lahSie sa
ovladaja.
Elektrické naradie, doplnky a nastrojové koncovky a pod. pouzivajte v sulade s tymito
pokynmi a spésobom, zamysfanym pre dany druh elektrického naradia, bertc na zretel
pracovné podmienky a na pracu, ktora sa ma vykonavat. Pouzivanie elektrického naradia
na iné operacie ako tie, pre ktoré je ur¢ené, méze spbsobit’ nebezpecnu situaciu.

Servis
Servis elektrického naradia zverte kvalifikovanému opravarovi. M6Zu sa pouzivat iba
rovnaké nahradné diely. Zarucite tak, Ze bude zachovana bezpecnost’ elektrického
naradia.

POU ZiTI E OPATR ENi

Bezpecnostné pokyny pre pracu so stlacenym vzduchom a fukacimi pistol'ami
Kompresor a vedenia dosahuju po€as prevadzky vysoku teplotu. Kontakt moze viest k
popéleniu.

Plyny alebo vypary nasaté kompresorom nesmu obsahovat' primesi, ktoré by mohli v
zahustovadi viest k vzniku poziarov alebo explézii.

Pri uvolfiovani spojky hadice sa musi spojka na hadici drzat pevne rukou, aby sa
zabranilo pripadnému zraneniu spatnym uderom hadice.
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Pri praci s vyfukovacou pistolou pouzivat ochranné okuliare. Cudzimi telesami a
odfuknutymi ¢astami je lahko mozné spésobit’ pripadné zranenia.
Vyfukovacou pistolou nesmerovat prud vzduchu na osoby alebo na odev na tele.

Bezpecnostné pokyny pri striekani farby
Nespracovavaijte nikdy laky alebo riedidla s bodom vzplanutia niz§im ako 55 °C.
Laky a riedidla neohrievat.
Ak sa spracovavaju zdraviu Skodlivé tekutiny, su potrebné za u¢elom ochrany filtratné
pristroje (masky na tvar). Prosim dbajte na Gdaje vyrobcu tychto pouzitych latok o
potrebnych ochrannych opatreniach.
Pocas procesu striekania a ani v pracovnej miestnosti sa nesmie fajcit. Taktiez vypary
farieb su lahko horlavé.
Ohniska, otvorené svetlo alebo iskriace pristroje sa tu nesmu vyskytovat resp. byt
prevadzkované.
Jedla a napoje neskladovat ani nekonzumovat v pracovnej miestnosti. Vypary farieb su
Skodlivé.
Je potrebné dbat na Udaje a oznacenia podla smernic o nebezpecnych latkach uvedené
na obaloch spracovavanych materialov. V pripade, Ze to je potrebné, sa musia urobit
dodatocné opatrenia, predovSetkym pouZzivat vhodny odev a ochranné masky.
Pracovna miestnost musi byt vacsia ako 30 m3 a musi byt zabezpecena dostatocna
vymena vzduchu pri striekani a suSeni. Nestriekat proti vetru. Zasadne dodrziavat pri
striekani horfavych resp. nebezpecnych tekutych materialov dodrZiavat’ predpisy
miestneho policajného zboru.
V spojeni s tlakovou hadicou z PVC nespracovavat Ziadne média ako su napr. testovaci
benzin, butylalkohol a metylénchlorid (znizena Zivotnost hadice).

Prevadzka tlakovych nadrzi
Prevadzkovatel tlakovej nadrze musi nadrz udrziavat v dobrom stave podla predpisov,
spravne vykonavat jej prevadzku, kontrolovat ju, realizovat’ nevyhnutné udrzbové prace a
opravy v pripade potreby a podla okolnosti zaviest potrebné bezpecnostné opatrenia.
Dozorny urad méze v jednotlivych pripadoch nariadit kontrolné opatrenia.
Tlakova nadrz sa nesmie prevadzkovat vtedy, ked sa na nej vyskytuju nedostatky, ktoré
by mohli ohrozovat zamestnancov alebo iné osoby.
Tlakova nadoba sa musi pravidelne kontrolovat, ¢i sa na nej nenachadzaju poSkodenia,
ako napr. hrdza. V pripade, Ze sa zistia poSkodenia, obratte sa prosim na zakaznicky
servis.

POKYNY PRE UMIESTNENIE PRISTROJA

Skontrolujte pripadné poskodenie transportom. Akékolvek poskodenia ihned ohlaste
dopravnej spolognosti, ktora dodala zakupeny kompresor.

Postavenie kompresora by sa malo uskuto¢nit' v blizkosti spotrebica.

DIhé vzduchové vedenie a dihé privodné vedenia (predlzovacie vedenia) sa
neodporucaju.

Dbat na suchy a bezprasny nasavany vzduch.

Neumiestiujte kompresor vo vlhkej alebo mokrej miestnosti.

Kompresor smie byt pouzivany len vo vhodnych miestnostiach (dobre vetranych, s
teplotou okolia +5 °C - +40 °C). V miestnostiach sa nesmie nachadzat prach, kyseliny,
vypary, explozivne alebo zapalné plyny.

Kompresor je vhodny pre pouzitie v suchych miestnostiach. V oblastiach, kde sa pracuje
so striekajucou vodou, je pouzitie pristroja zakazané.

Copyright © 2024 VARO Page |6 WWW.varo.com



POWER POWX1730 SK
7 MONTAZ A UVEDENIE DO PREVADZKY

Pozor! Pred uvedenim do prevadzky pristroj bezpodmiene¢ne kompletne
zmontovat’!

7.1 Montaz kolies (3)
Prilozené kolesa sa musia namontovat podla obrazku 3.

7.2 Montaz podstavca (4)
Prilozeny gumeny naraznik sa musi namontovat podla obrazku 4.

7.3 Siet'ové pripojenie

Kompresor je vybaveny sietovym elektrickym kablom so zastrékou sstréka moze byt zapojena
na kazdej zasuvke s ochrannym vodi€om 230 V~ 50 Hz, ktora je zabezpecena istenim s
hodnotou 16 A. Pred uvedenim do prevadzky dbajte na to, i pritomné sietové napatie
zodpoveda prevadzkovému napatiu podla typového Stitku na pristroji. DIhé pripojné vedenia,
ako aj predlZzovacie kable, kablové bubny atd. spdsobuju pokles napatia a moézu spdsobit
problémy pri rozbehu motora. Pri nizkych teplotach pod +5 °C je ndbeh motora obmedzeny
tazkym chodom.

7.4 Vypinac¢ zap/vyp (8)
Pri zapnuti nastavte vypinac¢ zap/vyp (8) do polohy 1.
Pri vypnuti prepnite vypina¢ zap/vyp (8) do polohy 0.

7.5 Nastavenie tlaku: (obr.2)
Pomocou tlakového regulatora (7) sa méze nastavit tlak na manometri (6).
Nastaveny tlak sa méze odoberat cez rychlospojku (5).

7.6 Nastavenie tlakového vypinaca
Tlakovy vypina€ je nastaveny vyrobcom.
Zapinaci tlak cca 6 bar

Vypinaci tlak cca 8 bar

8 CISTENIE A UDRZBA
A Pozor! Pred véetkymi &istiacimi ate kabel zo siete.

Pozor! Pockajte, kym je kompresor uplne vychladnuty! Nebezpecenstvo
popéalenia!

A Pozor! Pred vSetkymi Cistiacimi a tdrzbovymi pracami zbavit’ kotol tlaku!

8.1  Cistenie

= UdrZujte ochranné zariadenia vzdy v m vzduchom pri nastaveni na nizky tlak.

= Odporucame, aby ste pristroj Cistili priamo po kazdom pouZiti.

= (istite pristroj pravidelne pomocou vlhkej utierky a malého mnozstva tekutého mydia.
Nepouzivajte Ziadne agresivne Cistiace prostriedky alebo riedidla; tieto prostriedky by
mohli napadnut umelohmotné diely pristroja. Dbajte na to, aby sa do vnutra pristroja
nedostala voda.

= Hadica a striekacie nastroje sa musia pred Cistenim odpojit z kompresora. Kompresor
nesmie byt Cisteny vodou, rozpustadlami a pod.
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8.2 Kondenzovana voda
Kondenzovana voda sa musi denne vypustat otvorenim odvodriovacieho ventilu (11) (na
spodnej strane tlakovej nadrze).

Pozor! Kondenzovana voda z tlakovej nadoby obsahuje zvysky oleja.
Zlikvidujte kondenzovanu vodu ekologicky na prisluSnom zbernom mieste.

8.3 Bezpecnostny ventil (10)

Bezpec€nostny ventil je nastaveny na najvy$si pripustny tlak v Nie je pripustné menit
nastavenie bezpecnostného ventilu alebo odstrafovat z neho plombu. Z dévodu spravnej
funkcie bezpecnostného ventilu v pripade potreby, by sa mal tento ventil obcas aktivovat.
Potiahnite za krazok tak silno, aby ste zretelne poculi unikanie tlakového vzduchu. Nakoniec
znovu krazok pustite.

8.4 Skladovanie

Pozor! Vytiahnite elektricku zastrcku zo siete, odvzdus$nite pristroj a vSetky
zapojené pneumatické pristroje. Kompresor odstavte tak, aby nemohol byt’

& uvedeny do prevadzky nepovolanou osobou.

Pozor! Kompresor skladovat’ len v suchom prostredi, ktoré je nepristupné
nepovolanym osobam. Nepreklapat’, ale skladovat’ v postavenom stave!

9 TECHNICKE UDAJE

Type POWX1730
Menovité napatie 230V
Menovita frekvencia 50Hz
Menovity vykon 1100W / 1,5 pk
Rychlost rotacie 3400 min?
Menovity tlak 8 bar / 116PSI
Kapacita nadrze 24|
Vzduchové kapacita 180 I/min
Hmotnost 15,72 kg

10 HLUK

Hodnoty emisii hluku namerané podla prislusnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA 77 dB(A)

Hladina akustického vykonu LwA 97 dB(A)

A POZOR! Ak akusticky tlak prekroc¢i uroven 85 dB(A), pouzivajte chranice
sluchu.
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11 MOZNE PRICINY PORUCHY

PROBLEM

Kompresor
nebezi

Kompresor bezi,
avSak bez tlaku

Kompresor bezi,
tlak sa zobrazuje
na manometri,
ale nastroje
nebezia

PRICINA

1. Nie je k dispozicii sietové
napatie.

2. Prilis nizke sietové
napatie.

3. Vonkajsia teplota prili§
nizka.

4. Prehriaty motor.

1. Netesny spatny ventil.

2. Tesnenia su
opotrebované.

3. Vypustacia skrutka na
kondenzovanui vodu (11)
netesna.

1. Netesné hadicové spoje.
2. Netesna rychlospojka.

3. Nastaveny prili§ nizky tlak
na regulatore tlaku.

RIESENIE

1. Skontrolovat kabel, sietovu
zastrcku, poistku a zasuvku.

2. Nepouzivat prilis dihé
predlzovacie kable. Pouzit
predlZzovaci kabel s dostatoénym
prierezom Zily.

3. Neprevadzkovat pri teplote nizSej
ako +5 °C.

4. Motor nechat' vychladnut
pripadne odstranit pri€inu
prehriatia.

1. Vymenit spatny ventil.

2. Skontrolovat' tesnenia,
opotrebované tesnenia nechat
vymenit' v odbornom servise.

3. Rukou dotiahnut skrutku
Skontrolovat tesnenie na skrutke,
pripadne vymenit.

1. Skontrolovat pneumaticku hadicu
a nastroje, v pripade potreby
vymenit'.

2. Skontrolovat rychlospojku, v
pripade potreby vymenit.

3. Regulator tlaku viac povolit.
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12 ZARUKA

Zaruéna lehota poskytovana na tento vyrobok v stlade s platnymi zakonmi je 36 mesiacov
a zacina plynut diiom zakUpenia prvym pouzivatelom.

= Tato zaruka zahfna vSetky chyby materialu a vyrobné chyby, okrem: batérii, nabijaciek,
chybnych sucasti, ktoré podliehaju beznému opotrebovaniu ako napr. loziska, kefky, kable
a zastrcky alebo prislusenstvo ako vrtaky, vrtné korunky, pilové listy atd.; nezahfia
poskodenia alebo chyby spésobené zlym zaobchadzanim, nehodami alebo
pozmefiovanim, ani naklady na prepravu.

= Poskodenie al/alebo chyby, ktoré su désledkom nespravneho pouzivania, tiez nespadaju
pod ustanovenia zaruky.

= Nenesieme ani ziadnu zodpovednost za zranenie osbb, ktoré je désledkom nespravneho
pouzivania zariadenia.

= Opravy smie vykonavat iba autorizované servisné stredisko pre nastroje Powerplus.

= Viac informécii ziskate na tel. Cisle 00 32 3 292 92 90.

= Pripadné naklady na prepravu vzdy nesie zakaznik, ak nebolo pisomnou formou
dohodnuté inak.

= Zaruku si zaroven nemozno uplatiovat, ak bolo zariadenie poSkodené v désledku
nedbanlivej udrzby alebo pretazenia.

= Zo zaruky su definitivne vylu¢ené pripady, kedy poskodenie vzniklo désledkom vniknutia
kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, umyselného poskodenia (Umyselne alebo
zavaznou nedbanlivostou), nevhodného pouzitia (pouzitie zariadenia na ucely, na ktoré
nie je vhodné), nekompetentného pouzitia (napr. nereSpektovanim pokynov v navode),
neodbornej montaze, zasahu bleskom, chybného sietového napatia. Neboli uvedené
vSetky moznosti.

=  Prijatie reklamécie v ramci zaruky nema vplyv na prediZenie zaruénej lehoty, ani na
zacatie novej zaru€nej lehoty v pripade vymeny zariadenia.

= Staré zariadenia alebo sucasti, ktoré su vymieriané v ramci zaruky, sa preto stavaju
majetkom spol. Varo NV.

= Vyhradzujeme si pravo zamietnut akukolvek reklamaciu, ak nie je mozné overit datum
zakupenia alebo ak je jasné, Zze vyrobok nebol riadne udrziavany. (Cisté vetracie otvory,
pravidelna udrzba uhlikovych kefiek,...)

= Potvrdenku o nakupe si musite uschovat ako doklad o datume zakupenia.

= Naradie musite vratit v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijatelne Cistom stave,
v originalnom plastovom kufriku liatom pod tlakom, ak v iom bolo vase naradie dodané,
spolu s prilozenym dokladom o kupe.

13 ZIVOTNE PROSTREDIE

e Ak musite po dlhodobom pouzivani zariadenie vymenit, nelikvidujte ho spolu s
'rv?‘-' domovym odpadom, ale ekologicky spravnym spdsobom.
‘@. Odpad, ktory vznika pri likvidacii elektrickych strojov, sa nesmie likvidovat s
’ beznym domovym odpadom. Ak existuje zariadenie na recyklaciu, odovzdajte ho
—4 na recyklaciu. Informécie o recyklacii vam poskytn miestne Urady alebo predajca.
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