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POWERPLUS POWX910 NL
ZWENKARM VOOR TAKEL
POWX910

1

BEOOGD GEBRUIK

De draaiarm dient om er één takel op te bevestigen. Hierbij moet de draaiarm op een goed
bevestigde stalen staaf van 48 mm diameter worden gemonteerd.
Niet geschikt voor professioneel gebruik.

2 BESCHRIJVING

1.  Onderste steun 7. Zwenkarm

2. Klemblok 8. Grote splitpen

3. 2 bouten (M12 x 60 mm) 9. Verlengbuis

4. Bovenste steun 10. Bout (M12 x 70 mm)

5. Steunarm 11. Bout (M8 x 60 mm)

6. Splitpen 12. Rubberen zadels

3 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:
Gevaar voor lichamelijk letsel L] Lees voor gebruik de
of materiéle schade. & handleiding.
CE conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van
veiligheid.

4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Neem zeker de volgende punten in acht om ongevallen en verwonding te voorkomen:

Overbelast uw zwenkarm niet.

In geval van beschadiging de draaiarm niet verder gebruiken.

Let er goed op dat alle schroeven behoorlijk aangehaald zijn en controleer die regelmatig
voor uw eigen veiligheid.

Let er altijd op dat de splitpennen naar behoren in de boorgaten bevestigd zijn.

Het is strikt verboden personen met de takel te transporteren.

Bovendien mogen geen personen onder de takel of zwenkarm verblijven.

Een persoon die deze veiligheidskennis niet heeft mag dit product niet gebruiken.
Alle onderdelen dienen regelmatig op een eventuele vervorming of beschadiging te
worden gecontroleerd.

Neem de maximaal toelaatbare belasting in acht!

MONTAGE (FIG. A)

Plaats de onderste steun (1) op de gewenste werkhoogte, tegen een verticale stalen buis
van @48 mm met een wanddikte van minstens 4mm en geen te glad oppervlak voor
betere houdkracht.

Voeg samen met het klemblok (2) door middel van 2 bouten M12 x 60 mm (3), M12
moeren, @12 mm veer rondsels en @12 mm platte rondsels en schroef vast (bouten
aantrekken met minimaal 70Nm).

Plaats op dezelfde wijze de bovenste steun (4) en klemblok (2). Let erop dat ze beiden in
dezelfde richting gemonteerd zijn. De afstand tussen beiden, gemeten van onderzijde tot
onderzijde, moet 420 mm zijn.

Haak één zijde van de steunarm (5) aan de scharnieras van de bovenste steun, (let op de
juiste richting) en beveilig door een splitpen (6) door het gaatje in de scharnieras te
steken.
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POWERPLUS POWX910 NL

Haak de onderste zwenkarm (7) op de scharnieras van de onderste steun en beveilig door
een splitpen (8) door het gaatje van de as te steken.

= Bevestig het losse deel van de steunarm (5) aan de onderste zwenkarm (7) door middel
van de bout M12 x 70 mm (10), M12 moer, @12mm veer rondsel en @12 platte rondsel
(pos..B).

6 GEBRUIK

= Voor het gebruik moeten eerst alle onderdelen gecontroleerd worden. De verticale
steunpilaar moet stevig zijn. De onderdelen van de zwenkarm moeten onbeschadigd en
vrij van breuken zijn. De steunen moeten stevig vastzitten.

= De steunpilaar moet mooi vertikaal staan. Alleen wanneer de zwenkarm mooi horizontaal
hangt, zal de kabel op de juiste manier worden opgewikkeld op de bevestigde lier.

= Op 750 mm afstand t.o.v. de verticale steunpilaar bedraagt de maximum last 600kg.
Gebruik hiervoor de zwenkarm gemonteerd zoals hierboven beschreven.
Opgelet: de POW903 kan met deze zwenkarm niet met de verdubbeling tot 800kg
gebruikt worden.

= Indien lasten van maximum 300kg gehesen zullen worden (POW900 of POW901 en
POW902 zonder verdubbeling) kan men de zwenkarm gebruiken tot 1100mm. Bevestig
dan beide armdelen dmv de bout M12 x70 (10) met elkaar door het tweede gat (pos C) in
het uitschuifbare deel (9). Monteer de bout M8 x 60 (11) met M8 moer, @8 mm veer
rondsel en @8 mm platte rondsel in het eerste (kleinere) gat van het uitschuifbare deel
(pos.A), daardoor kan de takel tijdens het gebruik niet van de steunarm afschuiven.

= De last mag de maximum toegelaten waarden nooit overschrijden.

= Het is verboden om onder de zwenkarm te staan wanneer deze belast is.

= Opgelet: De bijgeleverde rubberen zadels (12) dienen als aanpasstukken om de takel aan
de uitschuifbare zwenkarm te bevestigen. De beugels zelf worden als onderdeel bij de
elektrische takels geleverd. Ze behoren niet tot de onderdelen van deze zwenkarm.

= Voor het gebruik dient er eerst een heftest en zwenktest zonder last uitgevoerd te worden,
om daarna de last gelijkmatig te verhogen. Hierna is het aangewezen dat de
aantrekkracht van 70Nm van de bevestigingsbouten gecontroleerd worden

7 CONTROLE EN ONDERHOUD

= Controleer regelmatig de steunpilaar. Deze moet stevig vaststaan en niet verbogen zijn.
Controleer tevens de stijfheid en kijk na of deze nog steeds mooi vertikaal staat.

= Controleer regelmatig de onderdelen van de zwenkarm. Deze mag niet beschadigd zijn.

(deuken, scheuren..)

Controleer alle verbindingen (bouten/moeren). Ze moeten goed vaststaan.

Vervang een defecte zwenkarm onmiddellijk, deze is niet herstelbaar.

De last mag de maximum toegelaten waarden nooit overschrijden.

Het is verboden om onder der zwenkarm te staan wanneer deze belast is.

Het is verboden om een last tegelijk met 2 takels op te heffen.

Het is ten zeerste verboden met deze takel personen te heffen.

Helpers en kinderen dienen zich te verwijderen van de werkplaats tijdens het gebruik

Niet ervaren personen mogen dit werktuig niet gebruiken

8 TECHNISCHE GEGEVENS

Max last op 750 mm 600 kg
Max last op 1150 mm 300 kg
Rotatie 90° naar links en 90° naar rechts

Copyright © 2026 VARO Pagina |3 WWw.varo.com



POWERPLUS POWX910 NL
9 MILIEU

Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier
behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een
recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan.
L Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over
inzameling en verwerking.

10Cc:0N€|=0RM|TE|TSVERKLAR|NG m

VARO N.V. -Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
verklaart enkel dat,

d
N= A

Product: Zwenkarm voor elektrische takel
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWX910

voldoet aan de essentiéle eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van
toepassing zijnde Europese Richtlijnen/Verordeningen, gebaseerd op de toepassing van
Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt
deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen/verordeningen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op
de datum van ondertekening);
2006/42/EC

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op
de datum van ondertekening):
*2PfG 2364/08.13

Ondergetekende handelt in opdracht en in onmiddellijke vertegenwoordiging van het
bedrijffsmanagement,

Ludo Mertens
Certificatiemanager
08/06/2026, Lier - Belgié
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POWERPLUS POWX910 FR
BRAS ORIENTABLE POUR PALANS
POWX910

1 UTILISATION PREVUE

Le bras pivotant sert a fixer un seul palan. En outre, le bras pivotant doit étre monté sur une
barre en acier de 48 mm de diamétre fixée correctement. Ne convient pas a une utilisation
professionnelle.

2 DESCRIPTION

1. Support du bas 7. Bras orientable

2. Peigne hydraulique 8. Grande goupille fendue

3. 2 boulons (M12 x 60 mm) 9. Tube prolongateur

4. Support du haut 10. Boulon (M12 x 70 mm)

5. Bras de soutien 11. Boulon (M8 x 60 mm)

6. Goupille fendue 12. Selles en caoutchouc

3 PICTOGRAMMES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi et/ou sur la machine :
Risque de lésion corporelle @ Lisez le manuel avant toute
ou de dégats matériels. ﬁ utilisation.

c € CE Conformément aux normes Européennes d’application en matiére de
sécurité.

4 CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez prendre en considération les points suivants afin d'éviter les accidents ou les

blessures.

= Ne surchargez pas le bras orientable.

= En cas de détérioration, n'utilisez plus le bras orientable.

= Faites attention a ce que toutes les vis soient serrées correctement et vérifiez-les
régulierement pour votre sécurité.

= Faites toujours bien attention a ce que les goupilles fendues soient fixées aux forures qui
leur conviennent.

= |l est strictement interdit de transporter des personnes au moyen du palan.

= |l n'est en outre pas autorisé a ce que personnes restent sous le palan ou le bras
orientable.

= Une personne qui ne connait pas ces consignes de sécurité ne peut pas utiliser ce
produit.

= Toutes les pieces doivent régulierement étre contrélées au niveau d’'une déformation ou
détérioration éventuelle.

= Respectez la charge maximale admise !

5 MONTAGE (FIG. A)

= Placez le support du bas (1) a la hauteur de travail souhaitée, contre un tube d'acier de
@48 mm, placé a la verticale, et en présence d’'une épaisseur de mur d'un minimum de
4 mm, et dont la surface n’est pas trop lisse afin d’assurer un bon accrochage.

= Assemblez le peigne hydraulique (2) au moyen de 2 boulons M12x60 mm (3), d’écrous
M12, de languettes de pignon de @12 mm et de pignons plats @12 mm et boulonnez.
(Serrez les boulons a plus de 70 Nm)

= Placez le support du haut (4) et le peigne hydraulique (2) de la méme maniére. Veillez a
ce que les deux soient montés dans la méme direction. La distance entre les deux,
mesurée de la partie inférieure vers la partie supérieure, doit étre de 420 mm.
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POWERPLUS POWX910 FR

Accrochez un des bras de soutien (5) a I'arbre articulé du support du haut (vérifiez qu'il est
positionné dans le bon sens), et protégez-le en enfilant la goupille fendue (6) dans le trou
de l'arbre articulé.

Accrochez le bras orientable inférieur (7) a I'arbre articulé du support du bas, et protégez-
le en enfilant la grande goupille fendue (8) dans le trou de I'arbre.

Fixez la partie détachée du bras de soutien (5) au bras orientable inférieur (7) au moyen
du boulon M12 x70 mm (10), de I'écrou M12, de la languette de pignon @12 mm et du
pignon plat @12 (pos. B).

UTILISATION

Tous les éléments doivent étre contrélés avant I'utilisation. La colonne de soutien verticale
doit étre solide. Les éléments du bras orientable ne peuvent pas montrer de signes de
détérioration et de fissures. Les supports doivent étre fixés solidement.

La colonne de soutien doit étre bien positionnée a la verticale. Ce n’est que lorsque le
bras orientable est bien suspendu a I'horizontale que le cable est rembobiné correctement
sur le treuil qui a été fixé.

A 750 mm de distance par rapport a la colonne verticale, la charge maximale s’éléve &
600 kg. Pour ce faire, utilisez le bras orientable monté comme décrit ci-dessus.

Attention : Sur le POW903, ce bras orientable ne peut pas supporter la double capacité
allant jusqu’a 800 kg.

Si des charges d’'un maximum de 300 kg (POW900 ou POW901 et POW902 sans double
capacité) doivent étre soulevées, on peut utiliser le bras orientable jusqu’a 1100 mm.
Dans ce cas, fixez les deux parties du bras entre elles au moyen du boulon M12x70 (10) a
travers le deuxieme trou (pos C) de la partie étirable (9). Montez le boulon M8x60 (11)
avec I'écrou M8, la languette de pignon @8 mm et le pignon plat @8 dans le premier trou
(plus petit) de la partie étirable (pos. A), ceci fera en sorte que, durant I'utilisation, le palan
ne glisse pas du bras de soutien.

La charge ne peut pas excéder les valeurs maximales autorisées.

Il est interdit de rester sous le bras orientable lorsque celui-ci est chargé.

Attention : Les selles en caoutchouc livrées avec le produit (12) servent de piéces
d’adaptation afin de fixer le palan au bras orientable étirable. Les pattes de fixation
proprement dites sont livrées comme éléments des palans électriques. Elles ne font pas
partie des éléments de ce bras orientable.

Avant utilisation, il convient de réaliser avant tout un essai de levage et un essai de
pivotement sans charge. Puis, I'essai se poursuit avec une charge qui augmente
progressivement de maniéere uniforme. Apres cet essai, le couple requis de 70 Nm pour
les boulons de fixation doit étre vérifié.

CONTROLE ET ENTRETIEN

Controlez régulierement la colonne de soutien. Celle-ci doit étre fixée solidement et ne
peut pas étre recourbée. Vérifiez également la rigidité et vérifiez que la colonne de soutien
est bien positionnée a la verticale.

Contrdlez régulierement les éléments du bras orientable. Ceux-ci ne peuvent pas étre
détériorés (bosses, fissures, ...).

Contrdlez tous les raccords (boulons/écrous). lls doivent étre bien serrés.

Un bras orientable défectueux doit immédiatement étre remplacé, il n’est en effet pas
réparable.

La charge ne peut jamais dépasser les valeurs admissibles maximales.

Il est interdit de se tenir debout sous le bras orientable lorsqu’il porte une charge.

Il est interdit de soulever une charge simultanément avec deux palans.

Il est interdit de soulever des personnes avec ce palan.

Les personnes qui vous aident et les enfants doivent rester a distance de la zone de
travail, lorsque cet outil est utilisé.

Les personnes inexpérimentées ne sont pas autorisées a utiliser cet outil.
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POWERPLUS POWX910 FR
8 DONNEES TECHNIQUES

Charge max. sur 750 mm 600 kg
Charge max. sur 1150 mm 300 kg
Rotation 90° vers la gauche et 90° vers la droite

9 ENVIRONNEMENT
0=, Si votre appareil doit étre remplacé, aprés une utilisation prolongée, ne vous en
W- débarrassez pas avec les ordures ménageres mais destinez-le a un traitement

“ respectueux de I'environnement.

—Q Les outils électriques usagés ne peuvent étre traités de la méme maniére que les
ordures ménageéres ordinaires. Procédez a leur recyclage, la ou il existe des
B stoations adéquates. Renseignez-vous a propos des procédés de collecte et

de traitement auprés des autorités locales compétentes ou de votre revendeur.

'E)ECéQRATlON DE CONFORMITE m

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V.  Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIQUE,
déclare seulement que :

appareil : BRAS ORIENTABLE POUR PALANS
marque : POWERplus
modeéle : POWX910

est en conformité avec les exigences essentielles et les autres dispositions des Directives/
Réglementations européennes applicables, qui découlent de I'application des normes
européennes harmonisées. Toute modification de [I'appareil effectuée sans notre
consentement annule cette déclaration.

Directives/ Réglementations européennes (y compris, le cas échéant, leurs amendements) :
2006/42/EC

Normes européennes harmonisées (y compris, le cas échéant, leurs amendements a la date
de la signature) ;
*2PfG 2364/08.13

Le soussigné agit au nom de et avec la procuration écrite du directeur de I'entreprise,

Ludo Mertens
Directeur de la certification
08/06/2026, Lier - Belgique
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POWERPLUS POWX910 EN
PIVOTING ARM FOR HOIST
POWX910

1 INTENDED USE

The pivoting arm is designed to have one hoist attached to it. The pivoting arm must be
mounted on a well-attached steel rod for this purpose, which has a diameter of 48 mm. Not
suitable for professional use.

2 DESCRIPTION

1 Bottom support 7. Pivoting arm

2. Clamping block 8. Large cotter pin

3.  2bolts (M12 x 60 mm) 9. Extension pipe

4.  Upper support 10. Bolt (M12 x 70 mm)
5. Supporting arm 11. Bolt (M8 x 60 mm)
6. Cotter pin 12. Rubber saddles

3 SYMBOLS

In this manual and/or on the machine the following symbols are used:

Denotes risk of personal injury @
or damage to the tool.

Read manual before use.

In accordance with essential applicable safety standards of European
directives.

4 SAFETY WARNINGS

Be sure to take the following points into account, so as to avoid accidents and injury:

= Do not overburden the pivoting arm.

= In case of damage, do not continue to use the pivoting arm.

= For your own safety, make sure that all screws have been properly tightened and check
these regularly.

Always make sure that the cotter pins are properly fastened in the drill holes.

It is strictly forbidden to transport persons with the hoist.

In addition, persons may not stand under the hoist or pivoting arm.

A person that has not been informed about these safety regulations may not use this
product.

All components must be regularly checked for possible deformations or damages.
Always observe the maximum allowed load!

ASSEMBLY (FIG. A)

Position of the lower support (1) at the desired working height against a vertical steel tube,

which has a diameter of 48 mm and a wall thickness of at least 4 mm, and which surface

is not too smooth, to ensure a better grip.

= Assemble with the clamping block (2) by means of 2 M12 x 60 mm bolts (3) and M12 nuts,
using @ 12 mm spring washers and @ 12 mm flat washers, and tighten properly (bolts
must be tightened to 70 Nm minimum).

= Install of the upper support (4) and the clamping block (2) in the same manner. Make sure
that they are both installed in the same direction. The distance between both must be 420
mm, measured from the underside to the underside.

= Hook one side of the support arm (5) into the hinge pin of the upper support (make sure it

is positioned in the correct direction), and secure it by inserting a cotter pin (6) in the hole

of the hinge pin.

S|
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POWERPLUS POWX910 EN

Hook the lower pivoting arm (7) on the hinge pin of the lower support and secure it by
putting a large cotter pin (8) through the hole of the pin.

= Attach the loose part of the support arm (5) to the lower pivoting arm (7) by using an M12
x 70 mm bolt (10), an M12 nut, a @ 12 mm spring washer and a @ 12 mm flat washer
(pos. B).

6 USE

= Before being taken into use, all components must be inspected. The vertical support pillar
must be robust. The components of the pivoting arm must be undamaged and free of
cracks. The support arms must be firmly attached.

= The supporting pillar must be in a good vertical position. The cable will only be correctly
wound up on the attached winch, when the pivoting arm is located in a good horizontal
position.

= The maximum load amounts to 600 kg at a distance of 750 mm relating to the vertical
support pillar: For lifting this load, use the pivoting arm that has been installed as
described above.

= Attention: With POW903 this pivoting arm cannot handle the double capacity of up to 800
kg.

=  For lifting loads with a maximum of 300 kg (POW900 or POW901 and POW902 without
double capacity), one can use the pivoting arm up to 1100 mm. Attach both parts of the
arm to one another, by inserting a M12 x 70 mm bolt (10) in the second hole (pos. C) in
the extendable part (9). Attach the M8 x 60 bolt (11) with an M8 nut, @8 mm spring washer
and @8 mm flat washer in the first (smaller) hole of the extendable part (pos. A); this
prevents the hoist from slipping off the support arm during use.

= The load may never exceed the maximum permitted value.

= Standing under a pivoting arm under load is not permitted.

= Caution: The provided rubber saddles (12) serve as adapters, for attaching the hoist to the
extendable pivoting arm. The brackets themselves are delivered as part of the electrical
hoists. They are not part of the components of this pivoting arm.

= Before use, first of all a lifting test and a pivoting test without load have to be performed. In
the further course of the test the load should be increased evenly step by step. After this
test, the required torque of 70 Nm for the mounting bolts has to be checked.

7 INSPECTION AND MAINTENANCE

= Regularly inspect the supporting pillar. It must be solidly attached and may not be bent.
Also check the rigidity and check that the supporting pillar still stands in a proper vertical
position.

= Regularly check the components of the pivoting arm. It may not be damaged (dents,

cracks, etc).

Check all connections (bolts/nuts). They must be properly tightened.

A defective pivoting arm is not repairable - it must be replaced immediately.

The load may never exceed the maximum allowed values.

It is not allowed to stand under the pivoting arm when this component is under load.

It is strictly forbidden to lift a load simultaneously with 2 hoists.

It is not allowed to lift up people with this hoist.

Helpers and children should be kept away from the working area, when this tool is in use.

Inexperienced persons may not operate this tool.

8 TECHNICAL DATA

Max. load at 750 mm 600 kg
Max. load at 1150 mm 300 kg
Rotation 90° to the left and 90° to the right
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9 ENVIRONMENT

Should your appliance need replacement after extended use, do not dispose of it

18

W with the household refuse, but in an environmentally safe way.

“ Waste produced by electrical machine items should not be handled like normal
—Q© household rubbish. Please recycle where recycle facilities exist. Check with your

Local Authority or retailer for recycling advice.
]

10(0ECLARAT|0N OF CONFORMITY m

VARO N.V. -Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
solely declares that,

Product: PIVOTING ARM FOR HOIST
Trade mark: POWERplus
Model: POWX910

is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable
European Directives/ Regulations as they relate to European harmonized standards. Any
unauthorized modification of the apparatus voids this declaration.

European Directives/ Regulations (including, if applicable, their amendments):
2006/42/EC

European harmonized standards (including, if applicable, their amendments up to the date of
signature);
*2PfG 2364/08.13

The undersigned acts on behalf of and under the power of attorney granted by the company
management,

Ludo Mertens
Certification Manager
08/06/2026, Lier - Belgium
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SCHWENKARM FUR FLASCHENZUG
POWX910

1 BESTIMMUNGSGEMARE VERWENDUNG

Dieser Schwenkarm ist dazu ausgelegt, dass ein einzelner Flaschenzug an ihm angebracht
ist. Dazu muss der Schwenkarm an einer stabilen Stahlsaule sicher montiert sein, die einen
Durchmesser von 48 mm aufweist. Nicht fir den professionellen Einsatz geeignet.

2 BESCHREIBUNG DER TEILE
1

Untere Halterung 7. Schwenkarm
2. Klemmvorrichtung 8.  Grofer Sicherungssplint
3. 2 Bolzen (M12 x 60 mm) 9. Auszugselement
4. Obere Halterung 10. Bolzen (M12 x 70 mm)
5. Scharnierarm 11. Bolzen (M8 x 60 mm)
6. Sicherungssplint 12. Gummisattel
3 ERKLARUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerat werden folgende Symbole verwendet:

WARNHINWEIS:
Verletzungsgefahr oder o Vor Gebrauch
mogliche Beschadigung des Bedienungsanleitung lesen.

Elektrowerkzeugs.

c € Ubereinstimmung mit den jeweils maRgeblichen EU-Sicherheitsrichtlinien.

4 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie immer die folgenden Sicherheitshinweise, um Unfalle und Verletzungen zu

verhindern:

= Der Schwenkarm darf nicht Giberlastet werden.

= Wenn der Schwenkarm beschadigt ist, darf er nicht mehr benutzt werden.

= Aus Griinden der eigenen Sicherheit muss regelmaRig Uberprift werden, dass alle
Schrauben ordnungsgeman angezogen sind und fest sitzen.

= Die Sicherungssplinte missen immer ordnungsgemaf in den Bohrungen befestigt sein.

= Der Transport von Personen mit dem Flaschenzug ist streng verboten.

= AufRerdem dirfen sich unter dem Schwenkarm oder unter dem Flaschenzug keine
Personen aufhalten.

= Personen, die mit diesen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind, dirfen das Gerat
nicht bedienen.

= Alle Teile des Gerats mussen regelmafig auf mogliche Verformungen und Schaden
Uberprift werden.

= Die zulassige Hochstlast (maximale Last) muss immer eingehalten werden!

5 MONTAGE (ABB. A)

= Die untere Halterung (1) in der gewiinschten Arbeitshéhe an der Stahlsdule anbringen, die
einen Durchmesser von 48 mm und eine Wandstérke von mindestens 4 mm aufweist, und
deren Oberflache nicht zu glatt sein darf, um so eine bessere Haftung zu bieten.

= Diese Halterung wird mit der Klemmvorrichtung (2) mit 2 Bolzen M12 x 60 mm (3), M12
Muttern, @ 12 mm Federscheiben und @ 12 mm Unterlegscheiben fest gesichert (Die
Bolzen miissen mit mindestens 70 Nm angezogen werden).
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Die obere Halterung (4) und die entsprechende Klemmvorrichtung (2) werden auf die
gleiche Weise montiert. Beide Halterungen mussen in derselben Richtung angebracht
sein. Der Abstand zwischen beiden muss 420 mm betragen, gemessen von Unterseite zu
Unterseite.

= Das eine Ende des Scharnierarms (5) am Scharnierstift der oberen Halterung einhaken
(dabei auf die Positionierung in die richtige Richtung achten), und alles durch das
Einsetzen eines Sicherungssplints (6) in das Loch des Scharnierstifts sichern.

= Den unteren Schwenkarm (7) am Scharnierstift der unteren Halterung einhaken, und alles
durch das Einsetzen eines grol3en Sicherungssplints (8) durch das Loch des
Scharnierstifts sichern.

= Das andere, noch freie Ende des Scharnierarms (5) mit einem Bolzen M12 x 70 mm (10),
einer Mutter M12, einer @ 12 mm Federscheibe und einer @ 12 mm Unterlegscheibe am
unteren Schwenkarm (7) befestigen (Pos. B).

6 BEDIENUNG DES GERATS

= Vor der Inbetriebnahme missen alle Teile des Gerats Uberpriift werden. Die senkrechte
Stahlsaule muss stabil genug ausgelegt sein. Die Teile des Schwenkarms missen
unbeschadigt und frei von Rissen bzw. Briichen sein. Die Scharnierarme mussen fest und
sicher angebracht sein.

= Die tragende Stahlsaule muss gut senkrecht aufgestellt sein. Nur wenn der Schwenkarm
gut waagerecht ausgerichtet ist, kann das Seil an der angebrachten Winde
ordnungsgemaf’ aufgewickelt werden.

= Die maximale Traglast betragt 600 kg bei einem Abstand von 750 mm von der
senkrechten Stahlsdule. Zum Heben einer solchen Last muss der Schwenkarm wie oben
beschrieben installiert worden sein.

= ACHTUNG: Bei POW903 kann dieser Schwenkarm die doppelte Last von bis zu 800 kg
nicht heben!

= Mit einem auf 1100 mm Lange verlangerten Schwenkarm dirfen Lasten von maximal 300
kg gehoben werden (bei POW900 oder POW901 und POW902 ohne die doppelte
Lastleistung!). Dazu werden die beiden Armelemente durch Einsetzen eines Bolzens M12
x 70 mm (10) in das zweite Loch des Auszugselements (9) miteinander verbunden (Pos.
C). Der Bolzen M8 x 60 (11) mit einer M8 Mutter, einem & 8 mm Federring und einer @ 8
mm Unterlegscheibe kommt in das erste (kleinere) Loch des Auszugselements (Pos. A).
Auf diese Weise kann sich der Flaschenzug wahrend des Einsatzes nicht von den
Tragarmen l6sen.

= Die Last darf die zulassige Hochstlast auf keinen Fall Gbersteigen.

= Unter dem Schwenkarm mit Last dirfen sich keine Personen aufhalten.

= ACHTUNG: Die mitgelieferten Gummisattel (12) dienen als Adapter zum Anbringen des
Flaschenzugs am ausziehbaren Schwenkarm. Die Haltebiigel selbst werden als Teil der
elektrischen Flaschenziige geliefert. Sie sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs fiir den
Schwenkarm.

= Vor der Inbetriebnahme mussen zuerst eine Hebepriifung und ein Test des Schwenkarms
ohne Last vorgenommen werden. Im weiteren Verlauf der Priifung wird die Last
gleichmaRig Schritt fir Schritt erhoht. Nach erfolgter Priifung muss das erforderliche
Anzugsmoment von 70 Nm fiir die Haltebolzen (berprift werden.

7 WARTUNG

= Die tragende Stahlsadule muss in regelmaRigen Abstanden Uberpriift werden. Sie muss
fest und sicher befestigt sein, und sie darf sich nicht verbogen haben. AuRerdem missen
die Festigkeit der Stahlsaule und ihre gute senkrechte Ausrichtung Gberpruft werden.

= Die Teile des Schwenkarms missen in regelmafRigen Abstéanden Uberpriift werden. Sie
durfen keine Mangel oder Fehler aufweisen (Dellen, Risse, Briiche usw.).

= Alle Verbindungen (Bolzen/Muttern) mussen auf ihren festen und sicheren Sitz Gberpruft
werden.
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Ein schadhafter Schwenkarm kann und darf nicht repariert werden. Er muss umgehend
ersetzt werden.

Die Last darf die zulassige Hochstlast auf keinen Fall Gibersteigen.

Der Aufenthalt unter dem belasteten Schwenkarm ist verboten.

Es ist streng verboten, eine Last mit 2 Hebeziligen zugleich zu heben.

Der Transport von Personen mit diesem Hebezug ist verboten.

Hilfskrafte und Kinder miissen aufRerhalb des Arbeitsbereichs bleiben, wenn das Gerat
benutzt wird.

= Personen ohne Schulung fir dieses Gerat durfen das Gerat nicht bedienen.

8 TECHNISCHE DATEN

Max. Last bei 750 mm 600 kg

Max. Last bei 1150 mm 300 kg

Schwenkbereich 90° nach links, 90° nach rechts
9 UMWELT

Werfen Sie Ihr Gerat nach der Nutzungsdauer nicht einfach in den Mdlleimer,
sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise.

Sie durfen es nicht in den normalen Hausmiull geben, sondern Sie miissen es in
zugelassenen Anlagen umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte
erkundigen Sie sich bei der 6rtlichen Behorde oder beim Vertragshandler tiber
das Recycling.

E K%JFORMITATSERKLARUNG m

Hiermit erklaren wir, VARO N.V., Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9, B-2500
Lier, Belgien, nur dass das nachfolgend bezeichnete Gerat

Bezeichnung des Gerits: SCHWENKARM FUR FLASCHENZUG

Marke: POWERplus

Model-Nr.: POWX910

aufgrund seiner Konzeption und seiner Bauart sowie in der von uns in Umlauf gebrachten
Ausfihrung den einschldgigen, grundlegenden EU-Richtlinien/Verordnungen auf der
Grundlage der harmonisierten EU-Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Anderung des Gerits verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Einschlagige EU-Richtlinien/Verordnungen (einschlieRlich ihrer Anderungen, falls zutreffend):
2006/42/EC

Harmonisierte EU-Normen (einschlieRlich ihrer etwaigen Anderungen, bis zum Datum der
Unterschrift):
*2PfG 2364/08.13

Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschaftsleitung des Unternehmens und ist von
derselben diesbezuglich bevollmachtigt,

Ludo Mertens
Zertifizierungsmanager
08/06/2026, Lier - Belgien
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BRAZO PIVOTANTE PARA POLIPASTO
POWX910

1 USO PREVISTO

El brazo pivotante esta disefiado para instalar en él un polipasto. Para esta finalidad, se debe
instalar el brazo pivotante en una varilla de acero bien fijada, con diametro de 48 mm. No
conviene para un uso profesional.

2 DESCRIPCION

1. Soporte inferior 7. Brazo pivotante

2. Bloque de sujecion 8. Pasador grande

3. 2 pernos (M12 x 60 mm) 9. Tubo de extension

4. Soporte superior 10. Perno (M12 x 70 mm)
5. Brazo de soporte 11. Perno (M8 x 60 mm)
6. Pasador 12. Zapata de caucho

3 SIMBOLOS

En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes simbolos:

herramienta.

Indica un riesgo de lesiones ®
< Lea este manual antes de
personales o de dafos a la -
utilizar el aparato.

De conformidad con las normas esenciales en materia de seguridad de las
directivas europeas aplicables.

4 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Asegurese de tomar en consideracion los siguientes puntos, de manera a evitar accidentes y

lesiones:

= No sobrecargue el brazo pivotante.

= En caso de dafio, deje de utilizar el brazo pivotante.

= Por razones de seguridad, asegurese que todos los tornillos estén apretados
correctamente y verifiquelos regularmente.

= Asegurese siempre que los pasadores estén sujetados correctamente en los orificios de

perforacion.

Esta estrictamente prohibido transportar personas con el polipasto.

Ademas, nadie debe estar bajo el polipasto o el brazo pivotante.

Una persona no informada de estas reglas de seguridad no puede utilizar este aparato.

Se debe verificar periédicamente todos los componentes para detectar deformaciones o

darios.

= jCumpla siempre con el limite maximo de carga admisible!

5 ENSAMBLAJE (FIG. A)

= Posicione el soporte inferior (1) a la altura de trabajo deseada sobre un tubo de acero
vertical con un diametro de 48 mm y un espesor mural de al menos 4 mm. Asegurese
también que la superficie no esté demasiado lisa para facilitar la adherencia.

= Ensamble con el bloque de sujecién (2) mediante 2 pernos M12 x 60 mm (3) y tuercas
M12, utilizando arandelas elasticas de @ 12 mm y arandelas planas de @ 12 mm, y
apriete correctamente (se debe apretar los pernos a mas de 70 Nm).

= Instale de la misma manera el soporte superior (4) y el bloque de sujecién (2). Asegurese
que estén instalados en la misma direccion. La distancia entre ambos debe ser de 420
mm, medido entre los lados inferiores.
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Enganche un lado del brazo de soporte (5) en el pasador rotativo del soporte superior
(asegurese que quede posicionado en la direccion correcta) y asegurelo insertado un
pasador hendido (6) en el orificio del pasador rotativo.

Enganche el brazo pivotante inferior (7) en el pasador rotativo del soporte inferior y
asegurelo con un pasador hendido (8) a través del orificio del pasador.

Fije la parte suelta del brazo de soporte (5) al brazo de soporte inferior (7) con un perno
M12 x 70 mm (10), una tuerca M12, una arandela elastica de @ 12 mm y una arandela
plana de @ 12 mm (pos. B).

uUso

Antes de la utilizacién, se debe verificar todos los componentes. El pie de apoyo vertical
debe ser robusto. Los componentes del brazo pivotante no deben presentar dafios ni
grietas. Los brazos de soporte deben estar fijados firmemente.

El pie de apoyo debe estar en una posicién vertical correcta. El cable se enrollara
correctamente solo en el cabestrante unido, cuando el brazo pivotante esté en una
posicion horizontal correcta.

La carga maxima alcanza 600 kg a una distancia de 750 mm con respecto al pie de apoyo
vertical. Para elevar carga, utilice el brazo pivotante instalado como se ha descrito mas
arriba.

Atencion: Con el POW903, este brazo pivotante no puede manipular una capacidad doble
de hasta 800 kg.

Para elevar cargas de maximo 300 kg (POW900 o POW901 y POW902 sin capacidad d
doble), se puede usar el brazo pivotante hasta 1100 mm. Fije entre si ambas partes del
brazo, insertando un perno de M12 x 70 mm (10) en el segundo orificio (pos. C) de la
parte extensible (9). Fije el perno M8 x 60 (11) con una tuerca M8, la arandela elastica de
@ 8 mm y la arandela plana de @ 8 mm en el primer orificio (el mas pequefio) de la parte
extensible (pos. A); de esta manera, se impide que polipasto se deslice fuera de los
brazos de soporte durante la utilizacion.

La carga nunca debe exceder el valor maximo admitido.

Esta prohibido estar bajo un brazo pivotante cuando éste cargado.

Cuidado: Las zapatas de caucho suministradas (12) sirven como adaptadores para fijar el
polipasto al brazo pivotante extensible. Se suministra los soportes mismos como parte de
los polipastos eléctricos. Estos no forman parte de los componentes del brazo pivotante.
Antes del uso, realizar primero una prueba de elevacioén y pivoteo sin carga. Durante este
prueba, se debe aumentar la caga de manera uniforme y gradual, paso a paso. Después
de esta prueba, se debe verificar el par necesario de 70 Nm en los pernos de montaje.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Examine periédicamente el pie de apoyo. Este debe estar rigidamente fijado y no debe
poder plegarse. Verifique también la rigidez y que el pie de soporte esté en una posicion
vertical correcta.

Verifique periédicamente los componentes del brazo pivotante. No pueden estar dahados
(abolladuras, grietas, etc.).

Verifique todas las conexiones (pernos/tuercas). Deben estar apretadas correctamente.
No se puede reparar un brazo pivotante defectuoso. Se le debe reemplazar
inmediatamente.

La carga nunca debe exceder los valores maximos admisibles.

Esta prohibido ponerse debajo del brazo pivotante cuando éste esté cargado.

Estéa estrictamente prohibido elevar una carga simultaneamente con 2 polipastos.

Esta prohibido elevar personas con este polipasto.

Cuando se utilice esta herramienta, se debe mantener las personas que ayudan y los
nifos lejos del area de trabajo.

Las personas inexperimentadas no deben utilizar esta herramienta.
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8 CARACTERISTICAS TECNICAS

Carga maxima a 750 mm 600 kg
Carga méaxima a 1150 mm 300 kg
Rotacion 90° hacia la izquierda y 90° hacia la derecha

9 MEDIO AMBIENTE

Si al cabo de un largo periodo de utilizacion debiere cambiar la maquina, no la
deseche entre los residuos domésticos. Deshagase de ella de una forma que
fuere compatible con la proteccién del medio ambiente.

No se pueden tratar los desechos producidos por las maquinas eléctricas como
desechos domésticos. Se les debe reciclar alli donde existan instalaciones
L apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener informacién
sobre su reciclaje.

’IOCDECéARACI()N DE CONFORMIDAD m

VARO N.V. — Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9. BE2500 Lier — Bélgica,
declara unicamente que:

Tipo de aparato: BRAZO PIVOTANTE PARA POLIPASTO

Marca: POWERplus

Numero del producto: POWX910

=]

estad conforme con las exigencias fundamentales y otras disposiciones pertinentes de las
Directivas/Reglamentaciones Europeas correspondientes, basadas en la aplicacion de las
normas europeas armonizadas. Cualquier modificacion no autorizada del aparato anula esta
declaracion.

Directivas/Reglamentaciones Europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas):
2006/42/EC

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la
firma);
*2PfG 2364/08.13

El suscrito actua en nombre y con un poder notarial de la direccion de la compafiia

Ludo Mertens
Responsable de certificacion
08/06/2026, Lier - Bélgica
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BRACCIO PIROETTANTE PER PARANCO
POWX910

1
Il

USO PREVISTO

braccio piroettante & progettato per essere collegato a un paranco. Esso deve essere

applicato su un montante saldamente fissato a tale scopo, di diametro pari a 48 mm.
Non idoneo per I'uso professionale.

2
1

2
3
4.
5.
6.
3
N

DESCRIZIONE

Supporto inferiore 7. Braccio piroettante
Blocco di fermo 8. Coppiglia grande

2 bulloni (M12 x 60 mm) 9. Prolunga del tubo
Supporto superiore 10. Bullone (M12 x 70 mm)
Braccio portante 11. Bullone (M8 x 60 mm)
Coppiglia 12. Cuscinetti di gomma
SIMBOLI

el presente manuale e/o sull'apparecchio sono utilizzati i seguenti simboli:

Indica il rischio di lesioni .
. . @ Leggere attentamente il manuale

personali o danni prima dell'uso

all'apparecchio. ’

Conforme agli standard essenziali vigenti delle direttive europee in materia di
sicurezza.

4 AVVERTENZE DI SICUREZZA

Al fine di evitare incidenti e lesioni, prestare attenzione a quanto segue:

Non sovraccaricare il braccio piroettante.

In caso di danni, interrompere I'uso del braccio piroettante.

Per la sicurezza dell’operatore, verificare che tutte le viti siano debitamente serrate e
controllarle con regolarita.

Verificare sempre che le coppiglie siano correttamente fissate ai fori.

E assolutamente proibito utilizzare il paranco per sollevare persone.

E inoltre vietato a chiunque sostare sotto al paranco o al braccio piroettante.

E proibito I'uso di questo prodotto a persone non informate circa le presenti direttive di
sicurezza.

Controllare regolarmente tutti i componenti per escludere la presenza di deformazioni o
danni.

Non superare mai il carico massimo consentito!

MONTAGGIO (FIG. A)

Posizionare il supporto inferiore (1) all’altezza di lavoro desiderata su un montante di
acciaio di 48 mm di diametro e almeno 4 mm di spessore delle pareti, con una superficie
sufficientemente ruvida da garantire una buona presa.

Assemblare con il blocco di fermo (2) per mezzo di 2 bulloni M12 x 60 mm (3) e dadi M12,
utilizzando le rondelle elastiche da @ 12 mm e le rondelle piane da @ 12 mm, quindi
serrare adeguatamente (i bulloni devono essere serrati ad almeno 70 Nm).

Installare il supporto superiore (4) e il blocco di fermo (2) in maniera analoga. Accertarsi di
installarli entrambi nella stessa direzione. La distanza tra i due elementi deve essere di
420 mm, misurata dal lato inferiore di uno al lato inferiore dell’altro.

Agganciare un lato del braccio di supporto (5) al perno di incernieramento del supporto
superiore (avendo cura di posizionarlo nella direzione corretta), e fissare inserendo una
coppiglia (6) nel foro del perno di incernieramento.
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Agganciare il braccio piroettante inferiore (7) al perno di incernieramento del supporto
inferiore e fissare inserendo una coppiglia grande (8) nel foro del perno di
incernieramento.

Collegare la parte libera del braccio di supporto (5) al braccio piroettante inferiore (7) per
mezzo di un bullone M12 x 70 mm (10), di un dado M12, di una rondella elastica da @ 12
mm e di una rondella piana da @ 12 mm (pos. B).

uso

Prima dell'uso € necessario esaminare tutti i componenti. Il montante verticale di supporto
deve essere resistente. | componenti del braccio piroettante non devono presentare danni
né incrinature. | bracci di supporto devono essere collegati saldamente.

Il montante di supporto deve essere in assetto verticale. Il cavo si avvolge correttamente
al verricello collegato solo se la posizione del braccio piroettante & perfettamente
orizzontale.

Il carico massimo consentito & di 600 kg a una distanza di 750 mm rispetto al montante
verticale di supporto. Per sollevare questo carico, utilizzare il braccio piroettante installato
secondo la procedura sopra descritta.

Attenzione: con POW903, questo braccio piroettante non & in grado di gestire la capacita
doppia fino a 800 kg.

Per sollevare carichi di max. 300 kg (POW900 o POW901 e POW902 senza capacita
doppia), € possibile utilizzare il braccio piroettante fino a 1.100 mm. Collegare I'una
all’altra le parti del braccio inserendo un bullone M12 x 70 mm (10) nel secondo foro (pos.
C) nella parte estensibile (9). Fissare il bullone M8 x 60 (11) con un dado M8, una rondella
elastica da @8 mm e una rondella piana da @8 nel primo foro (quello piu piccolo) della
parte estensibile (pos. A); questo accorgimento impedisce al paranco di scivolare dal
braccio di supporto durante I'uso.

Non superare mai il carico massimo consentito.

E proibito sostare sotto il braccio piroettante caricato.

Attenzione: i cuscinetti in gomma (12) in dotazione servono da adattatori per collegare il
paranco al braccio piroettante estensibile. Le staffe sono componenti in dotazione con i
paranchi elettrici. Non sono invece fornite con il braccio piroettante.

Prima dell'uso € necessario innanzitutto eseguire un test di sollevamento e di
piroettamento in assenza di carico. Successivamente, il test deve essere ripetuto
aumentando gradualmente il carico. Al completamento del test, verificare che i bulloni di
montaggio siano serrati a una coppia di 70 Nm.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Esaminare regolarmente il montante di supporto. Esso deve essere saldamente fissato e
non deve essere piegato. Verificarne inoltre la rigidita e controllare che I'assetto sia
verticale.

Controllare regolarmente i componenti del braccio piroettante. Esso non deve presentare
danni (scalfitture, incrinature, ecc).

Controllare tutti i collegamenti (bulloni/dadi). Essi devono essere correttamente serrati.
Un braccio piroettante difettoso non € riparabile e deve essere immediatamente sostituito.
Il carico non deve mai superare il valore massimo consentito.

Non & consentito sostare sotto il braccio piroettante caricato.

E assolutamente vietato sollevare un carico con 2 paranchi simultaneamente.

Non & consentito sollevare persone con questo paranco.

Eventuali assistenti e bambini devono essere tenuti a distanza dall’area di lavoro quando
I'apparecchio € in funzione.

Non & consentito I'uso dell’apparecchio a persone non in possesso della necessaria
esperienza.
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8 DATI TECNICI

Carico max. a 750 mm 600 kg

Carico max. a 1.150 mm 300 kg

Rotazione 90° verso sinistra e 90° verso destra
9 AMBIENTE

Ove la macchina, in seguito ad uso prolungato, dovesse essere sostituita, non
F  gettarla tra i rifiuti domestici ma smaltirla in modo rispettoso per I'ambiente.
I componenti di scarto degli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclaggio laddove siano disponibili

N1
X
—Q©
impianti adeguati. Consultare I'ente locale o il rivenditore per suggerimenti relativi
L riciclaggio.

1ocD|CH|ARAZ|0NE DI CONFORMITA m

Con la presente, VARO N.V. — Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 — B2500 Lier,
Belgio, dichiara unicamente che

Descrizione dell'apparecchio: BRACCIO PIROETTANTE PER PARANCO
Marchio: POWERplus
Numero articolo: POWX910

¢ conforme a tutti i requisiti essenziali e ad altre clausole applicabili previsti dalle

Direttive/Regolamenti Europee in base all'applicazione delle norme europee armonizzate. In

caso di modifiche non concordate con la nostra azienda, questa dichiarazione perde la sua

validita.

Direttive/Regolamenti europee (inclusi, laddove applicabili, i rispettivi emendamenti):
2006/42/EC

Norme europee armonizzate (inclusi eventuali emendamenti fino alla data della firma):
*2PfG 2364/08.13

Il sottoscritto agisce in nome e su mandato della direzione aziendale

Ludo Mertens
Responsabile delle certificazioni
08/06/2026, Lier - Belgio
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POWERPLUS POWX910 PT
BRACO GIRATORIO PARA GRUA
POWX910

1 UTILIZACAO PREVISTA

O brago giratério esta concebido para operar unido a uma grua. O brago giratério deve ser
montado numa biela de aco bem fixa para este propésito, cujo didmetro seja de 48 mm. Nao
adequado para uso profissional.

2 DESCRICAO

1. Suporte inferior 7. Brago giratorio

2. Bloco de aperto 8. Pino ranhurado grande

3. 2 parafusos (M12 x 60 mm) 9. Tubo de extenséo

4. Suporte superior 10. Parafuso (M12 x 70 mm)
5. Brago de apoio 11. Parafuso (M8 x 60 mm)

6. Pino ranhurado 12. Abragadeiras de borracha
3 SIMBOLOS

Neste manual e/ou na maquina séo utilizados os seguintes simbolos:

danos na ferramenta.

Apresenta risco de Y . )
) f Leia cuidadosamente as
ferimentos pessoais ou h . e
instrugdes antes da utilizagao.

Em conformidade com as normas de seguranca aplicaveis essenciais das
normas Europeias.

4 AVISOS DE SEGURANCA

Certifique-se de cumprir todos os pontos que se seguem para evitar acidentes e ferimentos:

= Na&o sobrecarregue o brago giratorio.

= Em caso de danos, ndo continue a usar o brago giratério.

= Para sua seguranga, certifique-se que todos os parafusos foram corretamente apertados
e verifique-os regularmente.

= Verifique sempre se os pinos ranhurados estédo corretamente apertados em todos os
orificios.

= E estritamente proibido transportar pessoas com a grua.

= E também proibida a permanéncia de pessoas por baixo da grua ou do brago giratério.

= Individuos que ndo tenham sido informados sobre as regulamentagdes de seguranga nao
podem usar este produto.

= Todos os componentes devem ser regularmente verificados por possiveis deformagdes
ou danos.

= Observe sempre a carga maxima permitida!

5 MONTAGEM (FIG. A)

= Posicione o suporte inferior (1) a altura de trabalho desejada contra um tubo de ago
vertical com um didmetro de 48 mm e uma espessura de parede de pelo menos 4 mm,
cuja superficie ndo seja muito suave para garantir uma melhor aderéncia.

= Monte com o bloco de aperto (2) com parafusos 2 M12 x 60 mm (3) e porcas M12,
usando anilhas de mola de @ 12 mm e anilhas planas de @ 12 mm, e aperte corretamente
(parafusos devem ser apertados a um minimo de 70 Nm).

= Instale o suporte superior (4) e o bloco de aperto (2) da mesma forma. Certifique-se que
ambos estao instalados na mesma diregado. A distancia entre ambos deve ser 420 mm,
medido do lado superior ao lado inferior.
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POWERPLUS POWX910 PT

Engate um lado do brago de suporte (5) na dobradica do suporte superior (certifique-se
que fica posicionado na diregéo correta) e fixe inserindo um pino ranhurado (6) no orificio
da dobradiga.

= Engate o brago giratoério inferior (7) na dobradica do suporte inferior e fixe colocando um
pino ranhurado grande (8) no orificio do pino.

= |Instale a parte solta do brago de suporte (5) no brago giratério inferior (7) usando um
parafuso M12 x 70 mm (10), uma porca M12, uma anilha de mola de @ 12 mm e uma
anilha plana de @ 12 mm (pos. B).

6 UTILIZACAO

= Antes de utilizar todos os componentes devem ser inspecionados. O pilar de suporte
vertical deve ser robusto. Os componentes do brago giratério ndo podem apresentar
danos nem fendas. Os bragos giratérios de suporte devem ser firmemente instalados.

= O pilar de suporte deve estar numa boa posigéo vertical. O cabo apenas estara
corretamente enrolado no guincho instalado quando o brago giratério se encontrar numa
boa posigao horizontal.

= A carga maxima importa em 600 kg a uma distancia de 750 mm em relagao ao pilar de
suporte vertical. Para levantar esta carga use o brago giratério que foi instalado como
descrito acima.

= Atengdo: Com o POW903 este brago giratério ndo pode gerir a capacidade dupla de até
800 kg.

= Para levantar cargas com um maximo de 300 kg (POW900 ou POW901 e POW902 sem
capacidade dupla) é possivel usar o brago giratério até 1100 mm. Una ambas as partes
do brago inserindo um parafuso M12 x 70 mm (10) no segundo orificio (pos. C) na parte
extensivel (9). Instale o parafuso M8 x 60 (11) com uma porca M8, uma anilha de mola de
@8 mm e uma anilha plana de @8 mm no primeiro (mais pequeno) orificio da parte
extensivel (pos. A); isto evita que a grua escorregue dos bragos de suporte durante a
utilizagao.

= A carga nunca pode exceder o valor maximo permitido.

= N&o é permitido permanecer por baixo de um brago giratério.

= Cuidado: As abragadeiras de borracha (12) fornecidas servem como adaptadores, para
prender a grua ao brago giratério extensivel. Os préprios suportes séo entregues como
parte das gruas elétricas. Nao fazem parte dos componentes do brago giratorio.

= Antes de usar, primeiro tem de ser realizado um teste de icamento e um teste de rotacéo
sem carga. No decorrer do teste a carga deve ser gradualmente aumentada de forma
equilibrada. Apos este teste, deve ser verificado o binario necessario de 70 Nm para os
parafusos de montagem.

7 INSPECAO E MANUTENCAO

= Inspecione regularmente o pilar de suporte. Deve estar instalado de forma sélida e néo
pode ser dobrado. Verifique também a rigidez e verifique se o pilar de suporte ainda se
mantém numa posi¢éo vertical adequada.

= Verifique regularmente os componentes do brago giratério. Nao pode estar danificado

(amolgadelas, fendas, etc).

Verifique todas as ligagdes (parafusos/porcas). Devem estar adequadamente apertadas.

Um brago giratério com defeito n&o é reparavel - deve ser imediatamente substituido.

A carga nunca pode exceder o valores maximos permitidos.

N&o é permitido permanecer por baixo do brago giratério quando este componente se

encontra sob carga.

= E estritamente proibido levantar uma carga simultaneamente com 2 gruas.
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Nao é permitido icar pessoas com este guincho.

= Ajudantes e criangas devem ser mantidos afastados da area de trabalho quando esta
ferramenta estiver em utilizagao.

= Pessoas inexperientes ndo podem operar esta ferramenta.

8 DADOS TECNICOS

Carga max. a 750 mm 600 kg
Carga max. a 1150 mm 300 kg
Rotagéo 90° para a esquerda e 90° para a direita

9 MEIO-AMBIENTE

n—=-,, Se a sua maquina necessitar de ser substituida apés uma utilizagéo prolongada,
[
—©

ndo a cologue no lixo doméstico. Elimine-a de uma forma ecologicamente
‘ segura.
O lixo produzido pelas maquinas elétricas ndo pode ser eliminado com o lixo
domeéstico normal. Faca a reciclagem onde existam instalagbes adequadas.
B suite as autoridades locais ou o seu revendedor para conselhos sobre a
recolha e a eliminagao.

1& DEéLARAQAO DE CONFORMIDADE m

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 — BE2500 Lier — Bélgica,
declara que apenas a seguinte maquina/o seguinte aparelho,

Designag&o do aparelho: BRACO GIRATORIO PARA GRUA

Marca: POWERplus

Modelo n®: POWX910

se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisdes relevantes das
Diretivas/Regulamentos Comunitarias aplicaveis, com base na aplicagdo das normas
Europeias harmonizadas. Qualquer alteragdo ndo autorizada do equipamento anula esta
declaragéo.

As Diretivas/Regulamentos Comunitarias (inclusive as suas diretivas de alteragdo, em caso
afirmativo):
2006/42/EC

Normas Europeias harmonizadas (incluindo, se aplicavel, as respetivas emendas até a data
de assinatura);
*2PfG 2364/08.13

O signatario atua em nome e com a procuragao da administragao da empresa,

Ludo Mertens
Gestor de Certificagdo
08/06/2026, Lier - Bélgica
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POWERPLUS POWX910 SV
SVANGARM FOR VINSCHAR
POWX910

1 AVSEDD ANVANDNING

Vridarmen ar konstruerad for att fastas vid en vinsch. For att mojliggéra detta maste vridarmen
monteras vid en stalstdng med en diameter pa 48 mm som &r stadigt fastmonterad. Lampar
sig inte for professionellt bruk.

2 BESKRIVNING

1. Nedre stod 7. Svangarm

2. Klamblock 8. Stor saxsprint

3. 2 bultar (M12 x 60 mm) 9. Forlangningsror

4.  Ovre stdd 10. Bult (M12 x 70 mm)
5. Bararm 11. Bult (M8 x 60 mm)
6. Saxsprint 12. Gummisladar

3 SYMBOLER

Foljande symboler anvands i bruksanvisningen och/eller pa maskinen:

Risk for personskador eller @ L&s bruksanvisningen innan
materiella skador. anvandning.

c € CE Overensstammer med tillampliga europeiska sékerhetsstandarder.

4 SAKERHETSFORESKRIFTER

Las och folj anvisningarna nedan for att forhindra olyckor och personskador.

= Overbelasta inte svéangarmen.

= Vid skador ska vridarmen inte anvandas.

= Se till att alla skruvar ar ordentligt atdragna och kontrollera dem regelbundet for din egen
sakerhet.

Se alltid till att saxsprintarna ar ordentligt lasta i borrhalen.

Det ar absolut forbjudet att transportera personer med hjélp av detta verktyg.
Inga personer far vistas under vinschen eller svangarmen.

En person som inte har kunskap om dessa sakerhetsforeskrifter far inte anvanda
produkten.

Alla delar ska kontrolleras regelbundet pa eventuella skador eller deformation.
Den maximalt tillatna belastningen far aldrig 6verskridas!

MONTERING (FIG. A)

Montera det nedre stodet (1) pa 6nskad arbetshojd till ett vertikalt stalrér, med en diameter

pa 48 mm och en godstjocklek pa minst 4 mm, och vars yta inte ar for glatt for att

garantera ett battre faste.

= Montera ihop med klamblocket (2) med hjalp av 2 bultar M12 x 60 mm (3), muttrar M12,
fjaderbrickor @12 mm och platta brickor @12mm och skruva fast (bultarna maste dras at
med minst 70 Nm).

= Montera det 6vre stodet (4) och klamblocket (2) pa samma satt. Det ar viktigt att dessa
bada ar monterade i samma riktning. Avstandet mellan dessa tva maste vara 420 mm,
matt fran undersida till undersida.

= Haka den ena sidan av bararmen (5) i svangbulten vid det 6vre stodet (se till att den ar
riktad at ratt hall), och sakra genom att sticka en saxsprint (6) genom halet i svangbulten.

= Haka den nedre svangarmen (7) i svangbulten vid det nedre stddet, och sékra genom att

sticka den stora saxsprinten (8) genom halet i bulten.

"o
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Fast den I6sa delen av bararmen (5) vid den nedre svangarmen (7) med hjalp av bulten
M12 x 70 mm (10), mutter M12, fjaderbricka @12 mm och en platt bricka @12 (pos. B).

6 ANVANDNING

= Alla delar maste kontrolleras innan de anvands. Den vertikala stodpelaren maste vara
stadig. Svangarmens delar far inte ha skador eller brott. Stéden maste sitta fast ordentligt.

= Stddpelaren ska sta lodratt. For att kabeln ska lindas upp pa ratt satt pa vinschen maste
svangarmen hanga vagratt.

= Den maximala belastningen uppgar till 600 kg pa 750mm avstand i férhallande till den
lodrata stodpelaren. Anvand svangarmen monterad pa det satt som beskrivs ovan for att
lyfta en sadan last.

= OBS: vad galler POW903 kan denna svangarm inte klara den dubbla kapaciteten upp till
800 kg.

= Vid lyft av laster pa hogst 300 kg (POW900/POSW901/POW902 utan dubbel kapacitet)
kan svangarmen anvandas till och med 1100 mm. Fast de bada armdelarna med hjalp av
bult M12 x 70 (10) vid varandra genom det andra halet (pos. C) i den utskjutbara delen
(9). Montera bult M8 x 60 (11) med mutter M8, fjaderbricka @8 mm och platt bricka @8
mm i det férsta (mindre) halet pa den utskjutbara delen (pos. A), pa sa satt kan inte
vinschen glida av bararmen nar den anvands.

= Lasten far aldrig 6verstiga den hogsta tillatna lasten.

= Det ar forbjudet att std under svangarmen nar den bar en last.

= OBS! De medféljande gummisladarna (12) tjanar som adaptrar for att fasta vinschen vid
den utskjutbara svangarmen. Sjalva fastena levereras som en del av de elektriska
vinscharna. De utgdr inte en del av svangarmen.

= Fore anvandning, maste forst ett lyfttest och ett svangbarhetstest utan belastning utféras.
Vid den fortsatta testningen ska belastningen okas i jamn takt steg for steg. Efter detta test
maste det vridmoment pa 70 Nm som kravs for monteringsbultarna kontrolleras.

7 INSPEKTION OCH UNDERHALL

Kontrollera stédpelaren regelbundet. Den ska sitta fast ordentligt och den far inte vara
bdjd. Kontrollera samtidigt att den ar stadig och att den ar helt lodrat.

Kontrollera svangarmens delar regelbundet. Den far inte vara skadad. (bucklor, sprickor...)
Kontrollera alla fasten (bultar/muttrar). De maste sitta fast ordentligt.

En defekt svangarm ska bytas ut omedelbart, den gar inte att reparera.

Lasten far aldrig dverstiga den hogst tillatna lasten.

Det ar forbjudet att st under svangarmen nar denna ar under belastning.

Det ar forbjudet att lyfta en last med hjalp av tva vinschar samtidigt.

Det ar forbjudet att hissa upp manniskor med detta verktyg.

Bredvidstdende och barn ska hallas borta fran arbetsomradet, nar detta verktyg anvands.
Personer utan erfarenhet far inte anvanda detta verktyg.

8 TEKNISKA DATA

Maximal last pa 750 mm 600 kg
Maximal last pa 1 150 mm 300 kg
Svangbarhet 90° till vanster och 90° till hdger
9 MILJO
s o~ Nar utrustningen efter langvarigt bruk tjanat ut och behéver ersattas, far den inte

slangas med hushallssoporna, utan ska deponeras pa ett miljomassigt sakert satt.
Avfall harrérande fran elektrisk utrustning far inte slangas med hushallssoporna.
Lamna elektrisk och elektronisk utrustning pa avsedda uppsamlingsplatser for
atervinning. Kontakta lokala myndigheter eller din lokala aterforsaljare for
information om hur férbrukade produkter ska returneras.
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10 FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

S oo

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIEN,
forklarar att,

Produkt: Svangarm for elektriska vinschar
Varumarke: POWERplus
Modell: POWX910

uppfyller de vasentliga krav och andra tillampliga foreskrifter som regleras i europeiska
direktiv, vilka bygger pa tillampning av de harmoniserade europeiska normerna. Denna
forklaring upphor att galla vid alla typer av icke tillatna modifieringar av utrustningen.

Europeiska direktiv (inklusive &ndringar om detta ar tillampligt):
2006/42/EC

Europeiska harmoniserade standarder (inklusive, i tillampliga fall, &ndringar till dessa, fram till
dagen for undertecknandet):
*2PfG 2364/08.13

Undertecknad agerar i uppdrag av och som direkt ombud for féretagsledningen,

Ludo Mertens
Certifieringschef
08/06/2026, Lier - Belgien
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NOSTOVARSI
POWX910

1 KAYTTOTARKOITUS

Nostovarsi on suunniteltu niin, ettd siihen voi kiinnittdd yhden nostolaitteen. Nostovarsi on
asennettava tata varten tarkoitettuun tukevasti kiinnitettyyn terastankoon, jonka lapimitta on 48
mm. Ei sovellu ammattimaiseen kayttéon.

2 KUVAUS

1. Alatuki 7. Nostovarsi

2. Puristuskappale 8. Iso sokkanaula

3. 2 pulttia (M12 x 60 mm) 9. Jatkoputki

4. Ylempi tuki 10. Pultti (M12 x 70 mm)

5.  Tukivarsi 11. Pultti (M8 x 60 mm)

6. Sokkanaula 12. Kumityynyt

3 SYMBOLIT

Seuraavia symboleja kaytetdan tassa ohjekirjassa ja/tai koneen paalla:
IH_enklIo-_ seka % Lue ohjekirja ennen kayttoa.
aitevahinkovaara.

‘ € Voimassa olevien EU-direktiivien turvallisuusstandardien mukainen.

4 TURVALLISUUSOHJEET

Muista ottaa seuraavat kohdat huomioon voidaksesi véalttdd onnettomuudet ja
loukkaantumiset:

= Al ylikuormita nostovartta.

= Jos ilmenee vika, ala jatka nostovarren kayttamista.

= Varmista oman turvallisuutesi vuoksi, ettd kaikki ruuvit on Kiristetty oikein ja tarkasta ne
saannollisesti.

Varmista aina, ettd sokkanaulat on kiinnitetty oikein porausreikiin.

Henkildiden kuljettaminen nostolaitteella on ankarasti kielletty.

Henkilot eivat myodskaan saa seisoa nostolaitteen tai nostovarren alla.

Henkild, joka ei ole tietoinen naista turvallisuusmaarayksista, ei saa kayttaa tata laitetta.
Kaikki komponentit on tarkastettava saanndllisesti ja katsottava, ettei niissa ole
muodonmuutoksia tai vikoja.

= Ota aina huomioon suurin sallittu kuormitus!

5 ASENNUS (KUVA A)

= Asenna kayttokorkeuden mukaan ensin alatuki (1) teraksiseen pystysuoraan tukiputkeen,
jonka lapimitta on 48 mm ja seinaman paksuus vahintdan 4 mm ja jonka pinta ei ole liian
siled paremman otteen varmistamiseksi.

= Kokoa puristuskappale (2) kahdella M12 x 60 mm pultilla (3) ja M12 mutterilla, kayttden &
12 mm jousivaélilevyja ja @ 12 mm litteita valilevyja, ja kiristé huolellisesti (pultit on
kiristettava vahintaan 70 Nm kireyteen).

= Asenna ylempi tuki (4) ja puristuskappale (2) samalla tavalla. Pida huoli, ettd molemmat
tuet ovat samassa suunnassa Varmista ettd molemmat on asennettu samansuuntaisesti.
Etaisyyden pulttien valilla on oltava 420 mm alasivulta alasivulle mitattuna.

= Kiinnitd ylemman tukivarren (5) toinen puoli ylemman tuen saranatappiin, (varmista etta se
on asetettu oikeaan suuntaan) ja kiinnita se tydntamalla sokkanaula (6) saranatapin
reikaan.
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Kiinnitd alempi nostovarsi (7) alemman tuen saranatappiin ja kiinnita se tyéntamalla suuri
sokkanaula (8) tapin reian lapi.

Kiinnitd ylemman tukivarren (5) irrallinen osa alempaan nostovarteen (7) M12 x 70 mm
pultilla (10), M12 mutterilla, @ 12 mm jousivalilevylla ja @ 12 mm tasaisella aluslevylla
(asento B).

KAYTTO

Ennen kayttéonottoa kaikki komponentit on tarkastettava. Pystysuoran tukitangon on
oltava tukeva. Nostovarren komponenteissa ei saa olla vikoja eika halkeamia. Tukivarret
on kiinnitettava lujasti.

Tukipylvaan on oltava taysin pystysuorassa. Johto on oikein kaaritty mukana tulevalle
kelalle vasta silloin kun nostovarsi sijaitsee hyvin vaakasuorassa asennossa.

Maksimi kuorman maara on 600 kg 750 mm etaisyydella pystysuoraan tukipylvaaseen
nahden. Tata kuormaa nostettaessa kayta nostovartta, joka on asennettu ylla kuvatulla
tavalla.

Huomio: POW903 laitteessa taméa nostovarsi ei voi kasitella 800 kg kaksoiskapasiteettia.
Jos nostettava kuorma on painoltaan alle 300 kg (POW900 tai POW901 ja POW902 iiman
kaksoiskapasiteettia), nostovartta voi kayttaa 1100mm asti. Kiinnitd varren molemmat osat
toisiinsa tyontamalla M12 x 70 mm pultti (10) toiseen reikdan (asento C) jatko-osassa (9).
Kiinnitd M8 x 60 pultti (11) M8 mutterilla, @8 mm jousialuslevylla ja @8 littealla valilevylla
jatko-osan ensimmaiseen (pienempi) reikdan (asento A); tdma estaa nostolaitteen
liukumisen pois tukivarsista kaytén aikana.

Ripustettava paino ei saa koskaan ylittda suurimman sallitun kuormituksen nimellisarvoa.
Kukaan ei saa seisoa kuormitetun nostovarren alla.

Vaara: Mukana tulevat kumityynyt (12) palvelevat sovittimina, kun nostolaite kiinnitetaan
jatkettavaan nostovarteen. ltse kannattimet toimitetaan sahkokayttdisten nostolaitteiden
osana. Ne eivat ole osa nostovarren komponentteja.

Ennen kaytt6a on suoritettava ensin nostotesti ja kdantotesti ilman kuormaa. Testin
seuraavassa vaiheessa kuormaa on lisattéava tasaisesti asteittain. Taman testin jalkeen on
tarkastettava asennuspulttien vaadittu 70 Nm kireys.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Tarkasta teraksinen tukitanko saanndllisesti. Sen on oltavat lujasti kiinni eiké se saa olla
taipunut. Tarkasta myos lujuus ja tarkasta, etta tukipilari seisoo edelleen oikein
pystysuorassa asennossa.

Tarkasta saannollisesti nostovarren komponentit. Se ei saa olla vioittunut (lommot,
halkeamat, jne.).

Tarkasta kaikki liitannat (pultit/mutterit). Ne on kiristettava oikein.

Vioittunutta nostovartta ei voi korjata — se on vaihdettava valittdmasti.

Kuorma ei saa koskaan ylittaa sallittuja maksimiarvoja.

Nostovarren alla ei saa seisoa silloin kun tdma on kuormitettu.

Kahden nostolaitteen kayttd samanaikaisesti kuorman nostamiseen on ankarasti kielletty.
Talla nostolaitteella ei saa nostaa ihmisia.

Apuhenkil6t ja lapset on pidettava kaukana tyoalueelta, kun tata tydkalua kaytetaan.
Kokemattomat henkilt eivat saa kayttaa tata tydkalua.

TEKNISET TIEDOT

Maks. kuormitus 750 mm valilla 600 kg
Maks. kuormitus 1150 mm valilla 300 kg
Kierto 90° vasemmalle ja 90° oikealle
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9 LAITTEEN KAYTOSTA POISTAMINEN

Jos joudut poistamaan laitteen kaytosta pitkaaikaisen kayton jalkeen, ala havita
sitd tavallisen kotitalousjatteen mukana, vaan huolehdi sen havittdmisesta
ymparistd6a suojaavalla tavalla.

Sahkolaitteista jadvaa romua ei saa havittda tavallisen kotitalousjatteen tapaan.
Vie se kierratettavaksi mikali mahdollista. Kysy neuvoa kierratyksesta paikallisilta
viranomaisilta tai jalleenmyyijalta.

I
‘E ENMUKAISUUSILMOITUS m

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA
yksinomaan ilmoittaa, etta

!
YHD

Tuote: NOSTOVARSI
Tavaramerkki: POWERplus
Malli: POWX910

vastaa asianmukaisten Euroopan direktiivien vaatimuksia ja muita voimassa olevia
maarayksia, jotka perustuvat yhdenmukaistettujen  eurooppalaisten  standardien
soveltamiseen. Jokainen koneeseen tehty luvaton muutos mitatéi tdman ilmoituksen.

Euroopan yhteison direktiivit (seka niitd mahdollisesti tarkentavat muutokset):
2006/42/EC

Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit (sekd niiden mahdolliset muutokset
allekirjoituspaivaan saakka):
*2PfG 2364/08.13

Allekirjoittanut toimii yhtidn johdon puolesta ja valtuuksilla,

Ludo Mertens
Sertifiointijohtaja
08/06/2026, Lier - Belgia
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OTOCNE RAMENO NA KLADKOSTROJ
POWX910

1 ZAMYSLENE POUZITI
Otocné rameno je navrzeno tak, aby k nému byl pfipojen jeden kladkostroj. K tomuto Ucelu je
tfeba oto¢né rameno namontovat na fadné upevnénou ocelovou ty¢ o priméru 48 mm. Neni
vhodné pro profesionalni pouziti.

2 POPIS
1. Dolni opéra 7. Oto¢né rameno
2. Upinaci blok 8. Velka zavlacka
3. 2 Srouby (M12 x 60 mm) 9. Vysuvna trubka
4. Horni opéra 10. Sroub (M12 x 70 mm)
5. Opérné rameno 11. Sroub (M8 x 60 mm)
6. Zavlacka 12. Pryzova sedla
3 SYMBOLY
V tomto navodu a u pfistroje jsou pouzivany nasledujici symboly:
Oznaduje riziko Urazu nebo [ ] Pred pouzitim si pfectéte navod
poskozeni nastroje. & k pouziti.

V souladu se zakladnimi bezpe€nostnimi normami platnych evropskych
smérnic.

4 BEZPECNOSTNI VAROVANI

Nezapomerite vzit v ivahu nasledujici hlediska, aby se pfedeslo nehodam a zranéni:

= Otoc¢né rameno nepfetézujte.

=V pfipadé poskozeni oto€né rameno dale nepouzivejte.

= V z3ajmu své vlastni bezpecnosti se ujistéte, Ze byly vSechny Srouby fadné utazeny a

pravidelné je kontrolujte.

Vzdy se ujistéte, ze jsou zavlacky fadné upevnény v otvorech.

Je pfisné zakazano prepravovat kladkostrojem osoby.

Mimoto osoby nesméji stat ani pod kladkostrojem ani pod oto€nym ramenem.

Osoba, ktera nebyla informovana o téchto bezpecnostnich predpisech, nesmi vyrobek

pouzivat.

= Vechny komponenty je tfeba pravidelné kontrolovat, zda nejsou pfipadné deformovany
nebo poskozeny.

= Vzdy dodrzujte maximalni povolené zatizeni!

5 MONTAZ (OBR. A)

= Umistéte dolni opéru (1) v pozadované pracovni vySce proti vertikalni ocelové trubce o
prdméru 48 mm a sténé silné nejméné 4 mm. Povrch nesmi pfili§ hladky, aby se zajistilo
lepSi uchopeni.

= Nainstalujte s upinacim blokem (2) prostfednictvim 2 Sroubt M12 x 60 mm (3) a matic
M12, s pruzinovymi podlozkami @ 12 mm a plochymi podlozkami, a fadné dotahnéte
(Srouby museji byt utazeny na vice nez 70 Nm).

= Nainstalujte horni opéru (4) a upinaci blok (2) stejnym zpusobem. Ujistéte se, Ze jsou oba
instalovany ve stejném sméru. Vzdalenost mezi obéma musi byt 420 mm, méfeno od
spodni strany ke spodni strané.

= Zavéste jednu stranu nosného ramene do (5) zavésného ¢epu horni opéry (zkontrolujte
spravnost orientace) a zajistéte viozenim zavlacky (6) do otvoru v zavésném Eepu.
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Zavéste dolni oto¢né rameno (7) na zavésny €ep dolni opéry a zajistéte velkou zavlackou
(8) otvorem Cepu.

= Pfipevnéte volny dil opérného ramene (5) k doInimu oto€nému rameni (7) Sroubem M12 x
70 mm (10), matici M12, pruzinovou podlozkou & 12 mm a plochou podlozkou @ 12 mm
(pol. B).

6 POUZITI

= NezZ se zafizeni uvede do provozu, je tfeba zkontrolovat vSechny jeho komponenty. Svisly
opérny sloupek musi byt robustni. Komponenty oto€ného ramene museji byt neposkozené
a bez prasklin. Opé&rna ramena museji byt pevné upevnéna.

= Opérny sloupek musi byt ve spravné svislé poloze. Kabel se navine spravné na pfipojeny
navijak jen tehdy, kdyz je oto¢né rameno ve spravné vodorovné poloze.

= Maximalni zatizeni ¢ini 600 kg ve vzdalenosti 750 od svislého opérného sloupku. Ke
zvednuti tohoto bfemene pouzijte oto€né rameno nainstalované podle vySe uvedeného
popisu.

= Pozor: U modelu POW903 toto otocné rameno neni dimenzovano na dvojnasobnou
nosnost az 800 kg.

= Ke zvedani bfemen o maximalné 300 kg (modely POW900 nebo POW901 a POW902
bez moznosti zdvojnasobeni nosnosti) Ize otoéné rameno prodlouzit az na 1100 mm.
PFipevnéte oba dily ramene vzajemné k sobé vlozenim Sroubu M12 x 70 mm (10) do
druhého otvoru (pol. C) ve vysuvné &asti (9). Pfipevnéte Sroub M8 x 60 matici M8,
pruzinovou podlozkou & 8 mm a plochou podlozkou @8 mm do prvniho (mensiho) otvoru
vysuvné casti (pol. A); to brani kladkostroji ve sklouznuti z opérnych ramen béhem
pouzivani.

= Bfemeno nesmi nikdy prekrocit nejvyssi dovolenou hodnotu.

= Neni dovoleno stat pod zatizenym otoénym ramenem.

= Pozor: Dodavana pryzova sedla (12) slouzi jako adaptéry pro pfichyceni kladkostroje k
vysuvnému oto¢nému rameni. Samotné drzaky se dodavaji jako soucéast elektrickych
kladkostroju. Nejsou soucasti komponent oto¢ného ramene.

= Pfed pouzitim je nutno provést nejprve zkouSku zvedani a zkousku otaceni bez zatizeni.
V dal$im pribéhu zkousky by se zatéz méla postupné zvySovat. Po této zkouSce je nutno
zkontrolovat pozadovany utahovaci moment Sroub 70 Nm.

7 PROHLIDKY A UDRZBA

= Pravidelné prohliZejte opérny sloupek. Musi byt stabilné pfipevnén a nesmi se ohybat.
Téz kontrolujte tuhost a zkontrolujte, zda je opérny sloupek v Fadné svislé poloze.

= Pravidelné kontrolujte komponenty oto€ného ramene. Rameno nesmi byt poskozeno

(vruby, praskliny atd.).

Zkontrolujte vSechny spoje (Srouby a matice). Museji byt Fadné utazeny.

Vadné oto€né rameno je neopravitelné - je tfeba je ihned vymeénit.”

Zatizeni nesmi nikdy pfekrocit maximalni povolené hodnoty.

Dbejte, aby nikdo nikdy nestal pod zatiZenym oto€nym ramenem.

Je pfisné zakazano zvedat bfemeno sou€asné 2 kladkostroji.

Pomoci tohoto zvedaciho zafizeni se nesmi zvedat zadné osoby.

Béhem pouzivani tohoto zafizeni je nutné zamezit pfistupu déti a pomocnik( do

pracovniho prostoru.

= Toto zafizeni nesmi ovladat nekvalifikované osoby.

8 TECHNICKE UDAJE

Max. zatizeni pfi 750 mm 600 kg
Max. zatizeni pfi 1150 mm 300 kg
Otaceni 90° vlevo a 90° vpravo
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9 ZIVOTNi PROSTREDI

Bude-li vase zafizeni po del§i dobé pouzivani tfeba vymeénit za nové, nelikvidujte
pouzité zafizeni spolu s béznym domovnim odpadem, ale provedte to zplsobem
ekologicky bezpecnym.

Elektricky odpad se nesmi likvidovat jako sou¢ast domovniho odpadu. Kde je to
mozné, provadeéjte recyklaci. Zeptejte se na mistnim Ufadu nebo u prodejce, kde
L a jak Ize recyklovat.

mCPROHLAéENi O SHODE m

VARO N.V. -Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
timto prohlasuje pouze, ze

d
N= A

Vyrobek: OTOCNE RAMENO NA KLADKOSTROJ
Vyrobni znacka: POWERplus
Model: POWX910

je ve shodé se zakladnimi poZadavky a ostatnimi relevantnimi ustanovenimi pfislusnych
evropskych smérnic/nafizeni zalozenych na evropskych harmonizovanych normach. Jakakoliv
neschvalena Uprava pfistroje vede ke ztraté platnosti tohoto prohlaseni.

Evropské smérnice/nafizeni (v€etné jejich pfipadnych zmén a doplnki):
2006/42/EC

Evropské harmonizované normy (véetné, nastanou-li, jejich zmén a doplikd az do data
podpisu);
*2PfG 2364/08.13

Podepsany jedna za vedeni spoleCnosti na zakladé zmocnéni vystaveného vedenim
spole¢nosti.

Ludo Mertens
Reditel pro certifikaci
08/06/2026, Lier - Belgium
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POV\!ERPLUS POWX910 SK
OTOCNE RAMENO PRE ZDVIHACIE ZARIADENIE
POWX910

1 ZAMYSLANE POUZITIE

Otocné rameno sa pripdja k jednému zdvihaciemu zariadeniu. Otoéné rameno musi byt
namontované na dobre pripevnenej ocelovej tyCi s priemerom 48 mm, ur€enej na tento Ucel.
Nie je vhodné na profesionalne pouzitie.

2 POPIS
1

Spodna opora 7. Oto¢né rameno
2. Upinaci blok 8. Velky klinovy kolik
3. 2 skrutky (M12 x 60 mm) 9. Predlzovacia rura
4. Horna opora 10. Skrutka (M12 x 70 mm)
5. Oporné rameno 11. Skrutka (M8 x 60 mm)
6. Klinovy kolik 12. Gumené sedla
3 SYMBOLY
V tomto navode a/alebo na stroji sa pouzivaju nasledujuce symboly:

Oznaduje nebezpec€enstvo ®
zranenia alebo posSkodenia & Pred pouzitim si precitajte navod.
naradia.

c € V sulade s prislusnymi bezpe&nostnymi poZiadavkami Eurépskych smernic.

4 BEZPECNOSTNE VYSTRAHY

Aby ste predisli nehodam a zraneniam, dbajte na nasledujuce body:

= Otocné rameno nepretazujte.

=V pripade poskodenia oto¢né rameno dalej nepouzivajte.

= Z dovodu vlastnej bezpecnosti skontrolujte, i boli vSetky skrutky riadne utiahnuté a

pravidelne ich kontrolujte.

Vzdy skontrolujte, i su klinové koliky riadne upevnené v otvoroch.

Je prisne zakazané na zdvihacom zariadeni prepravovat osoby.

Okrem toho nesmu osoby stat pod zdvihacim zariadenim ani otoénym ramenom.

Osoba, ktora nebola informovana o tychto bezpecnostnych pokynoch, nesmie tento

vyrobok pouzivat.

= U vSetkych komponentov treba pravidelne kontrolovat, ¢i nie su pripadne zdeformované
alebo poskodené.

= Vzdy dodrziavajte maximalnu povolenu zataz!

5 MONTAZ (OBR. A)

= Dolnu oporu (1) umiestnite do pozadovanej pracovnej vysky proti vertikalnej ocelovej rare
s priemerom 48 mm a s hribkou steny min. 4 mm, ktorej povrch nie je prili§ hladky, aby
ste zabezpecili lepSie uchopenie.

= Pomocou 2 skrutiek M12 x 60 mm (3) a matic M12, s pouzitim pruznych podloZiek s & 12
mm a plochych podloziek s @ 12 mm zmontujte s upinacim blokom (2) a riadne utiahnite
(skrutky musia byt utiahnuté na viac ako 70 Nm).

= InStalacia hornej opory (4) a upinacieho bloku (2) prebieha rovnakym spésobom.
Zabezpecte, aby boli obe nainstalované rovnakym smerom. Vzdialenost medzi obomi
musi byt 420 mm, pri merani od spodnej po spodnu stranu.

= Jednu stranu oporného ramena (5) zaveste do zavesného kolika hornej opory
(zabezpecte, aby bola umiestnena spravnym smerom) a zaistite viozenim malej zavlacky
(6) do otvoru zavesného kolika.
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Dolné oto¢né rameno (7) zaveste na zavesny kolik dolnej opory a zaistite tak, ze velku
zavlacku (8) prevleciete cez otvor kolika.

= Pomocou skrutky M12 x 70 mm (10), matice M12, pruznej podlozky s @ 12 mm a plochej
podlozky s & 12 mm (poz. B) pripevnite volnu ¢ast oporného ramena (5) k dolnému
oto€nému ramenu (7).

6 POUZITIE

= Pred zadatim pouzivania sa musia skontrolovat vSetky stgasti. Vertikalny oporny stip
musi byt robustny. Sucasti otoéného ramena nesmu byt poSkodené a nesmu mat
praskliny. Oporné ramena musia byt riadne pripevnené.

= Oporny stip musi byt v dobrej vertikalnej polohe. Kabel bude na navijaku navinuty spravne
iba vtedy, ked sa oto¢né rameno nachadza v dobrej horizontalnej polohe.

= Maximalne mnozstvo zatazenia je 600 kg pri vzdialenosti 750 mm vzhladom na vertikalny
oporny stip. Na zdvihnutie tejto zataZe pouZite oto&né rameno, ktoré bolo naintalované
podla hore uvedeného postupu.

= Pozor: Pri POW 903 nedokaze oto¢né rameno uniest dvojitd nosnost do 800 kg.

= Na zdvihanie max. zatazi 300 kg (POW900 alebo POW901 a POW 902 bez dvojitej
nosnosti) je mozné pouzit oto€né rameno do 1100 mm. Pripevnite obe ¢asti ramena k
sebe tak, zZe vlozite skrutku M12 x 70 mm (10) do druhého otvoru (poz. C) do vysuvatelnej
Casti (9). Pripevnite skrutku M8 x 60 (11) pomocou matice M8, pruznej podlozky s @8 mm
a plochej podlozky s @8 mm do prvého (mensieho) otvoru vyslvatelnej Casti (poz. A).
Zabranite tym skiznutiu opornych ramien zo zdvihacieho zariadenia po¢as pouzivania.

= Zataz nesmie nikdy prekrocit maximalnu povolenu hodnotu.

= Statie pod zatazenym otoénym ramenom je zakazané.

= Varovanie: Poskytnuté gumené sedla (12) slizia ako adaptéry na upevnenie zdvihacieho
zariadenia k vysuvatelnému oto€nému ramenu. Konzoly sa dodavaju ako sucast
elektrickych zdvihacich zariadeni. Nepatria k su¢astiam oto€ného ramena.

= Pred pouzitim sa musi vykonat najprv test zdvihania a test otaCania bez zataze. V dalSom
priebehu testu by sa mala zataz rovnomerne krok za krokom zvySovat. Po tomto teste sa
musi skontrolovat poZzadovany utahovaci moment 70 Nm pre montazne skrutky.

7 KONTROLA A UDRZBA

= Pravidelne kontrolujte oporny stip. Musi byt riadne pripevneny a nesmie byt ohnuty. TieZ
skontrolujte pevnost a skontrolujte, & oporny stip stoji nehybne v spravnej vertikalnej
polohe.

= Pravidelne kontrolujte su¢asti otoéného ramena. Nesmu byt poSkodené (zarezy, praskliny

atd.)

Skontrolujte v§etky spoje (skrutky/matice). Musia byt spravne utiahnuté.

Chybné oto€né rameno sa neda opravit. Musi sa okamzite vymenit'.

Zataz nesmie nikdy presiahnut maximalne povolené hodnoty.

Nie je dovolené stat pod oto€nym ramenom, ked je tento komponent zatazeny.

Je prisne zakazané dvihat' zataz su¢asne pomocou 2 zdvihacich zariadeni.

S tymto zdvihakom je zakazané dvihat ludi.

Pomocnici a deti musia byt poCas pouzivania tohto nastroja mimo pracovnej oblasti.

Neskusené osoby nesmu tento nastroj pouZivat.

8 TECHNICKE UDAJE

Max. zatazenie pri 750 mm 600 kg
Max. zatazZenie pri 1150 mm 300 kg
Rotacia 90° dolava a 90° doprava
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9 ZIVOTNE PROSTREDIE

Ak musite po dlhodobom pouzivani zariadenie vymenit, nelikvidujte ho spolu s
domovym odpadom, ale ekologicky bezpe¢nym spésobom.

Odpad z elektrickych vyrobkov sa nesmie likvidovat s beznym domovym
odpadom. Ak existuje zberfia na recyklaciu, odovzdajte ho na recyklaciu.
Informacie o recyklacii vam poskytnu miestne urady alebo predajca.

10 VYHLASENIE O ZHODE m

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO
vyluéne vyhlasuje, Ze,

vyrobok: OTOCNE RAMENO PRE ZDVIHACIE ZARIADENIE
obchodna znamka: POWERplus
model: POWX910

je v sulade so zakladnymi poziadavkami a dal$imi relevantnymi ustanoveniami prislusnych
eurépskych smernic/nariadeni, zaloZzenych na uplatiiovani eurépskych harmonizovanych
noriem. V pripade neopravnenych modifikacii tohto zariadenia sa stava toto vyhlasenie
neplatnym.

Eurépske smernice/nariadenia (vratane prip. ich novelizacii):
2006/42/EC

Eurdépske harmonizované normy (vratane ich pripadnych novelizacii do datumu podpisu):
*2PfG 2364/08.13

Dolu podpisany kona v mene a so splnomocnenim vedenia spolo¢nosti,

Ludo Mertens
Manazér certifikacie
08/06/2026, Lier - Belgicko
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POWERPLUS } POWX910 HU
FORGO KAR EMELOHOZ
POWX910

1 RENDELTETESI CEL

A forgd kart ugy dolgoztak ki, hogy ahhoz egy emelét lehet csatlakoztatni. A forgdé kart
megfeleléen rogzitett, 48 mm atmérdéji acélradra kell felszerelni.

Professzionalis felhasznalasra nem alkalmas.

2 LEIRAS
Alsé tamaszték 7. Forgo kar
2. Befogoblokk 8. Nagy sasszeg
3. 2csavar (M12 x 60 mm) 9. Hosszabbito csé
4. Fels6é tamaszték 10. Csavar (M12 x 70 mm)
5. Tamasztokar 11. Csavar (M8 x 60 mm)
6. Sasszeg 12. Gumi nyereg
3 JELZESEK
A jelen kézikdnyvben és/vagy a gépen az alabbi jelzéseket hasznaltuk:

Személyi sérllésre vagy a
készulek sérilésének
veszélyére szolo felhivas.

Az eurdpai iranyelveknek megfeleld, szikséges és alkalmazandod biztonsagi
szabvanyok szerint.

[ 4 Hasznalat el6tt olvassa el a
kezelési utasitast!

4 BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

A balesetek és sériilések elkeriilése érdekében vegye figyelembe az alabbiakat:

= Ne terhelje tul a forgo kart.

= Ha a forgd kar sériilt, ne folytassa annak hasznalatat.

= Sajat biztonsaga érdekében ellenérizze, hogy az 6sszes csavar megfeleléen meg van-e

hdzva, és ellenérizze azokat rendszeresen.

Mindig ellenérizze, hogy a sasszegek megfeleléen régzitve vannak-e a lyukakban.

Szigoruan tilos személyeket szallitani az emelvel.

Emellett személyeknek tilos az emelé és a forgd kar alatt allni.

Azok a személyek, akik nem ismerik ezeket a biztonsagi szabalyokat, nem hasznalhatjak

a terméket.

= Rendszeresen ellenérizni kell valamennyi alkatrészt, hogy eldeformalédas, vagy sériilés
jelei talalhatok-e rajtuk.

= Mindig tartsa be a maximalisan megengedett terhelést!

5 OSSZESZERELES (A. ABRA)

= Helyezze az alsé tamasztét (1) a kivant munkamagassagba a fliggéleges acélcséhoz,
mely 48 mm-es atmérdvel és legalabb 4 mm-es falvastagsaggal rendelkezik, és melynek
felllete nem tul sima, hogy kdnnyebb legyen a beszoritas.

= Szerelje 6ssze a befogodblokkal (2) a 2 darab M12 x 60 mm-es csavar (3), az M12-es
csavaranyak, a @ 12 mm atméréji rugos alatétek és @ 12 mm atméréjl lapos alatétek
segitségével, és szoritsa meg megfeleléen (a csavarokat legalabb 70 Nm-rel kell
meghuzni).

= Ugyanezzel a médszerrel szerelje fel a felsé tamasztékot (4) és a befogdblokkot (2).
Ellenérizze, hogy mindketté megegyez6 iranyban van-e felszerelve. A tAmasztékok talpa
kozotti tavolsagnak 420 mm-nek kell lennie.
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POWERPLUS POWX910 HU

8

Akassza be a tamasztdkar (5) egyik oldalat a felsé tAmaszték sarokcsapjaba (ellendrizze,
hogy az megfeleld iranyba néz-e), és rogzitse azt azaltal, hogy egy sasszeget (6) helyez a
sarokcsap nyilasaba.

Akassza az als6 forgo kart (7) az alsé tamaszték sarokcsapjara, majd rogzitse azaltal,
hogy egy nagy sasszeget (8) helyez a csap nyilasaba.

Rdgzitse a tdmasztokar (5) szabad részét az also forgd karhoz (7) az M12 x 70 mm-es
csavar (10), az M12-es csavaranya, a @12 mm atméréjl rugos alatét és a @12 mm
atmérdji lapos alatét segitségével (B).

HASZNALAT

Hasznalatba vétel el6tt valamennyi alkatrészt meg kell vizsgalni. A fliggéleges
tdmasztdoszlopnak erésnek kell lennie. A forgd kar alkatrészei nem lehetnek sériiltek és
nem lehet rajtuk repedés. A tamasztokart erésen kell régziteni.

A tdmasztoéoszlopnak a megfeleld fliggdleges helyzetben kell lennie. A vezeték csak akkor
tekeredik fel a dobra, ha a fligg6leges kar a megfelel6 fliggéleges helyzetben van.

A maximalis terhelés 600 kg a fiiggbleges tamasztdoszlophoz viszonyitott 750 mm-es
tavolsagban. Ezen teher felemeléséhez hasznalja a forgo kart, melyet a fentiek szerint
felszerelt.

Figyelem: a POW903-as tipus forgé karja nem birja el a 800 kg-ig terjedd dupla terhelést.
A legfeljebb 300 kg sulyu terhek emelésénél (POW900, POW901 és a POW902 kettés
terhelés nélkil) a forgd kart legfeliebb 1100 mme-ig lehet hasznalni. Csatlakoztassa a kar
két részét egymashoz azaltal, hogy behelyez egy M12 x 70 mm-es csavart (10) a
meghosszabbitas (9) masodik nyilasaba (C). Régzitse az M8 x 60 mm-es csavart (11) az
M8-as anya, a @8 mm atmérgjl rugds alatét és a @8 mm atméréji lapos alatét
felhasznalasaval a meghosszabbitas elsé (kisebb) nyilasaba (A). Ezaltal az emel6 a
hasznalat soran nem tud lecsuszni a tmasztokarrol.

A teher semmi esetre sem haladhatja meg a megengedett maximalis terhelési értéket.
Tilos a forg6 kar alatt allni, amikor az meg van terhelve.

Vigyazat! A mellékelt gumi nyergek (12) adapterekként funkcionalnak, amikor az emel6t a
meghosszabbithato forgé karhoz rogziti. A konzolokat az elektromos emel6 részeként
szallitjak. Azok nem képezik a forgd kar alkatrészeinek részét.

Hasznalat elétt, elszor terhelés nélkil emelési és forgatasi prébat kell végezni, majd
fokozatosan ndvelje a terhelést. A préba elvégzése utan ellenérizni kell, hogy a
rogzitécsavarok nyomatéka eléri-e a sziukséges 70 Nm-t.

FELULVIZSGALAT ES KARBANTARTAS

Rendszeresen vizsgalja felll a tamasztooszlopot. A feler8sitésnek erésnek kell lennie és
az alkatrész nem lehet hajlott. Ellendrizze annak merevségét is, és ellendrizze, hogy a
tdmasztdoszlop még mindig a megfeleld fliggbleges helyzetben van-e.

Rendszeresen ellenérizze a forgdkar alkatrészeit. Az nem lehet sérilt (eldeformalédas,
repedés, stb.).

Ellenérizze valamennyi alkatrészt (csavarok/anyak), hogy azok megfeleléen rogzitve
vannak-e.

A sérllt forgé kart nem lehet megjavitani, azt azonnal ki kell cserélni.

A teher semmiképp nem haladhatja meg a maximalisan megengedett terhelési értéket.
Tilos a forg6 kar alatt allni, amikor azon teher van.

Szigoruan tilos egy terhet egyszerre 2 emel6vel felemelni.

Tilos az emel6vel személyeket emelni.

A berendezés miikddése kdzben tartsa a segitéket és a gyermekeket a munkavégzési
helytél tavol.

Tapasztalatlan személyek nem mikodtethetik a berendezést.

MUSZAKI ADATOK

Max. terhelés 750 mm-nél 600 kg
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POWERPLUS POWX910 HU

Max. terhelés 1150 mm-nél 300 kg
Forgas 90° balra és 90° jobbra

9 KORNYEZETVEDELEM

Ha a gép elhasznalodott, ne dobja a haztartasi szemétbe, hanem gondoskodjon
annak kornyezetbarat elhelyezésérdl!

Az elhasznalddott elektromos termékek hulladékait ne dobja a haztartasi
szemétbe. Keérjuk, hogy gondoskodjon azok Ujrahasznositasardl, amennyiben
erre lehetésége van. Az Ujrahasznositasi lehet6ségeket illetéen érdeklédjon a
L helyi koztisztasagi szerveknél vagy a forgalmazoénal!

10CMEGFELELC")SEG| NYILATKOZAT m

VARO N.V. -Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
kizardélagosan kijelenti, hogy

L —
N A

A termék tipusa: FORGO KAR EMELOHOZ
Markanév: POWERplus
Cikkszam: POWX910

megfelel az alapvetd kovetelményeknek és a vonatkoz6 eurdpai irdnyelvek/rendeletek mas
idevagoé el6irasainak, az eurdpai harmonizalt szabvanyok alkalmazasa alapjan. A késziilék
barmely illetéktelen modositasa hatélytalanitja a jelen nyilatkozatot.

Europai iranyelvek/rendeletek (beleértve, ha alkalmazando, azok médosité iranyelveit):
2006/42/EC

Harmonizalt eurdépai szabvanyok (ideértve, adott esetben, azok modositasait az alairas
idépontjaig):
*2PfG 2364/08.13

Az alulirott, a véllalatvezetés nevében és annak meghatalmazésabdl jar el,

Ludo Mertens
Tanusitvanyokkal foglalkozé menedzser
08/06/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWX910 NO
SVINGARM FOR VINSJ
POWX910

1

TILTENKT BRUK

Svingarmen er konstruert for & ha en vinsj festet til den. Svingarmen ma monteres pa en
veggfestet stalstang til dette formalet, med en diameter pa 48 mm.
Egner seg ikke til profesjonelt bruk.

2
1

2
3
4.
5.
6
3
F

BESKRIVELSE

Nedre holder 7. Svingarm
Klemmeblokk 8. Stor lasepinne

2 bolter (M12 x 60 mm) 9. Forlengerstykke
Qvre holder 10. Bolt (M12 x 70 mm)
Stettearm 11. Bolt (M8 x 60 mm)
Lasepinne 12. Gummiforinger
SYMBOLFORKLARING

olgende symboler brukes i denne bruksanvisningen eller pa maskinen:

Indikerer risiko for ®
personskade eller skade pa & Les handboken far bruk.
verktgyet.

c € | samsvar med vesentlige sikkerhetsstandarder i gjeldende EU-direktivene.

4

SIKKERHETSADVARSLER

Sarg for a ta hensyn til felgende punkter for a unnga ulykker og personskade:

LS|

Ikke overbelast svingarmen.

En skadet svingarm ma ikke lenger benyttes.

Av hensyn til egen sikkerhet ma du pase at alle skruer/bolter er godt trukket til, og sjekke
dette jevnlig.

Pase at lasepinnene alltid sitter godt pa plass i borehullene.

Det er strengt forbudt a transportere personer med vinsjen.

Personer ma heller ikke sta under vinsjen eller svingarmen.

En person som ikke har blitt informert om disse sikkerhetsreglene, kan ikke bruke
produktet.

Alle komponenter ma sjekkes jevnlig for mulig deformering eller skade.

Overskrid aldri maks tillatt last.

MONTERING (FIG. A)

Plasser den nedre holderen (1) i gnsket arbeidsh@yde mot det vertikale stalraret, som skal
ha en diameter pa 48 mm og en veggtykkelse p& minst 4 mm, og med en overflate som
ikke er for glatt, slik at grepet blir bedre.

Monter klemmeblokken (2) med 2 bolter M12 x 60 mm (3) og M12-mutre, sammen med
@12 mm fjeerskiver og @12 mm flatskiver, og trekk godt til (boltene ma trekkes til med
minst 70 Nm).

Installer den gvre holderen (4) og klemmeblokken (2) p4 samme maéte. Pase at de begge
installerer i samme retning. Avstanden mellom de to skal vaere 420 mm, malt fra
underside til underside.

Hekt en ende av stettearmen (5) i hengselpinnen pa den gvre holderen (pass pa at den
peker i riktig retning) og fest med en liten Iasepinne (6) gjennom hullet i hengselpinnen.
Hekt svingarmen (7) pa hengselpinnen pa den nedre holderen og fest med en stor
lasepinne (8) gjennom hullet i hengselpinnen.
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POWERPLUS POWX910 NO

Fest den Igse enden av stgttearmen (5) til svingarmen (7) med en M12 x 70 mm bolt (10),
og en M12 mutter, en @12 mm fjeerskive og en @12 mm flatskive (pos. B).

6 BRUK

=  For produktet brukes, ma alle komponenter inspiseres. Den vertikale stalstangen ma veere
robust. Komponentene til svingarmen ma vaere uten skader og sprekker. Stgttearmen ma
veere godt festet.

= Stalstangen ma sta i vertikal stilling. Vaieren vil kun bli viklet korrekt opp pa den
pamonterte vinsjen nar svingarmen er i korrekt, horisontal stilling.

= Maksimal last er 600 kg ved en avstand pa 750 mm fra den vertikale stalstangen. Ved lgft
av laster, benyttes svingarmen installert som ovenfor beskrevet.

= Ved lgft av laster pa maks 300 kg (POW900 eller POW901 og POW902 uten dobbel
kapasitet), kan man forlenge svingarmen til 1100 mm. Fest de to armdelene til hverandre
ved a sette en M12 x 70 mm (10) gjennom det andre hullet (pos. C) i forlengerstykket (9).
Fest bolten M8 x 60 (11) med en M8 mutter, en @8 mm fjeerskive og en @8 mm flatskive i
det farste (minste) hullet pa forlengerstykket (pos. A). Dette forhindrer at vinsjen sklir av
svingarmen under bruk.

= Lasten ma aldri overskride maks tillatt vekt.

= Det er forbudt & sta under en svingarm med last.

= Forsiktig: De medfglgende gummiforingene (12) fungerer som adaptere for a feste vinsjen
til den forlengede svingarmen. Selve brakettene leveres som en del av den elektriske
vinsjen. De er ikke deler som tilhgrer svingarmen.

= For bruk ma det farst utferes en lgftetest og en svingtest uten last. Videre ma det testes
med jevnt gkende last. Etter denne testen ma det pakrevde torsjonsmomentet pa 70 Nm
for monteringsboltene kontrolleres.

7 INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD.

= Inspiser den vertikale stalstangen jevnlig. Den ma sitte godt festet, og ma ikke bgyes.
Sjekk ogsa stivheten og at stangen star i korrekt, vertikal stilling.

= Sjekk komponentene til svingarmen jevnlig. De ma ikke vaere skadet (hakk, sprekker

osV.).

Sjekk alle fester (bolter, mutre). De ma veere godt trukket til.

En defekt svingarm kan ikke repareres, den ma skiftes ut umiddelbart.

Lasten ma aldri overstige tillatt maksimalverdi.

Det er ikke tillatt & std under svingarmen nar denne har last.

Det er strengt forbudt & Iafte en last med to vinsjer samtidig.

Det er ikke tillatt & lgfte mennesker med denne vinsjen.

Hjelpere og barn ma holdes unna arbeidsomradet nar dette verktgyet er i bruk.

Uerfarne personer ma ikke fa bruke dette verktayet.

8 TEKNISKE DATA

Maks last ved 750 mm 600 kg

Maks last ved 1 150 mm 300 kg

Rotasjon 90° til venstre og 90° til heyre
9 MILJD

0=, Hvis maskinen ma skiftes ut etter lang tids bruk, ma den ikke kastes sammen
F' med husholdningsavfallet. Kast den pa en miljgvennlig mate.
‘ Avfall produsert av elektriske maskiner ma ikke behandles som
husholdningsavfall. Serg for & gjenvinne der anlegg eksisterer.
Be lokale myndigheter eller forhandler om rad om gjenvinning.
I
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POWERPLUS POWX910 NO
10 SAMSVARSERKL/ERING

€ s

VARO N.V. — Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 — BE2500 Lier — Belgia,
erkleerer at,

Produkt: SVINGARM FOR VINSJ
Merke: POWERplus
Modell: POWX910

er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i de gjeldende
europeiske diektivene/forskriftene, basert pa bruken av europeiske harmoniserte standarder.
Enhver uautorisert modifisering av apparatet vil annullere denne erkleeringen.

EU-forskrifter (inkludert tilleggsforskrifter, hvis aktuelt):
2006/42/EC

Europeiske direktiver/forskrifter (inkludert eventuelle endringer inntil datoen for underskrift):
*2PfG 2364/08.13

Undertegnede handler pa vegne av, og med fullmakt fra, selskapets ledelse,

Ludo Mertens
Sertifiseringsansvarlig
08/06/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWX910 DA
SVINGARM TIL TALJER
POWX910

1 TILSIGTET BRUG

Svingarmen er konstrueret til pamontering af en talje. Svingarmen skal monteres pa et
fastgjort stalrer, der er egnet til dette formal og som har en diameter pa 48 mm. lkke egnet til
erhvervsmaessig brug.

2 BESKRIVELSE

1. Nederste baerearm 7. Svingarm

2. Klemblok 8. Stor split

3. 2 bolte (M12 x 60 mm) 9. Forlengerrar

4. Qverste bserearm 10. Bolt (M12 x 70 mm)
5. Stettearm 11. Bolt (M8 x 60 mm)
6. Split 12. Gummisadler

3 SYMBOLER

| denne brugervejledning og/eller pa maskinen anvendes der fglgende piktogrammer:

Angiver risiko for personskade ®
eller beskadigelse af & Lees vejledningen far brug.
veerktgjet.

| overensstemmelse med obligatoriske, gaeldende sikkerhedsstandarder i
europeeiske direktiver.

4 SIKKERHEDSADVARSLER

Sgrg for at tage felgende punkter i betragtning for at undga ulykker og skader:

= Svingarmen ma ikke overbelastes.

= Stop brugen af svingarmen, hvis der opstar skader.

= Af sikkerhedshensyn skal det sikres, at alle skruer er korrekt strammet, og de skal
kontrolleres regelmaessigt.

Serg altid for, at splitterne er korrekt fastgjort i de borede huller.

Det er strengt forbudt at transportere personer med taljen.

Personer ma endvidere ikke sta under taljen eller svingarmen.

En person, der ikke er blevet informeret om disse sikkerhedsregler kan ikke bruge dette
produkt.

Alle komponenter skal regelmaessigt kontrolleres for eventuelle deformationer eller skader.
Den maksimalt tilladte belastning ma aldrig overskrides!

MONTERING (FIG. A)

Anbring den nederste baerearm (1) i den gnskede arbejdshgjde mod et lodret stalrgr, som

har en diameter pa 48 mm og en vaegtykkelse pa mindst 4 mm, og hvis overflade ikke er

for glat, for at sikre et bedre greb.

= Saml med klemblokken (2) ved hjeelp af 2 M12 x 60 mm bolte (3) og M12 meatrikker, med
@ 12 mm fjederskiver og @ 12 mm flade skiver og spaend dem korrekt (boltene skal
spaendes til mindst 70 Nm).

= Pamonter den gverste baerearm (4) og klemblok (2) p4 samme méade. Serg for at de

begge er monteret i samme retning. Afstanden mellem de to skal veere 420 mm, malt fra

underside til underside.

"o
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Saet den ene ende af stgttearmen (5) ind i haengselstiften p& den gverste beerearm, (sgrg
for at den sidder korrekt) og fastger den ved at indsaette en split (6) i hullet i
haengselstiften.

Anbring den nederste svingarm (7) om haengselstiften pa den nederste baerearm og
fastger den ved at saette en stor split (8) gennem hullet i stiften. Fastger den lgse ende af
stgttearmen (5) til den nederste svingarm (7) ved hjeelp af en M12 x 70 mm bolt (10), en
M12 metrik, en @ 12 mm fjederskive og en @ 12 mm flad spsendskive (pos. B).

ANVENDELSE

Alle komponenter skal inspiceres for ibrugtagning. Den lodrette stottesgijle skal vaere
robust. Komponenterne i svingarmen skal vaere ubeskadiget og fri for revner.
Stettearmene skal vaere solidt fastgjort.

Stottesajlen skal sta fast i en lodret position. Kablet rulles kun korrekt pa det monterede
spil, nar svingarmen er placeret i en god vandret position.

Den maksimale lastveegt er 600 kg i en afstand pa 750 mm relateret til den lodrette
stottesgijle. Loft dette laes ved at bruge svingarmen, der er monteret som beskrevet
ovenfor.

Bemazerk: pa POW903, kan svingarmen ikke handtere den dobbelte kapacitet pa op til 800
kg.

Ved lgft af lees pa maksimalt 300 kg (POW900 eller POW901 og POW902 uden
dobbeltkapacitet) og kan man bruge svingarmen op til 1100 mm. Fastger begge armens
dele til hinanden ved at indsaette en M12 x 70 mm bolt (10) i det andet hul (pos. C) i
forleengerrgret (9). Saet en M8 x 60 bolt (11) med en M8 matrik, @8 mm fjederskive og &8
mm flad spaendskive i det farste (mindre) hullet pa forleengerrgret (pos. A). Det forhindrer,
at taljen glider ud af stgttearmene under brug.

Leesset ma aldrig overstige den maksimalt tilladte vaerdi.

Det er forbudt at stille sig under en belastet svingarm.

Advarsel: De medfglgende gummisadler (12) fungerer som adaptere til fastggrelse af
taljen til den udvidelige svingarm. Selve beslagene leveres som en del af de elektriske
taljer. De er ikke en del af svingarmen.

Far brug skal der fgrst og fremmest udfgres |aftetest og en drejetest uden belastning. | det
videre forlgb af testen belastningen skal gges jaevnt trin for trin. Efter denne test, skal det
kreevede moment pa 70 Nm kontrolleres pa monteringsboltene.

INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE

Undersgag stottesgjlen regelmeaessigt. Det skal veere solidt fastgjort og ma ikke vaere bgjet.
Kontrollér ogsa stivheden samt at stottesgijlen stadig star i en ordentlig lodret position.
Kontroller svingarmens dele regelmaessigt. Det ma ikke vaere beskadiget (have buler,
revner, osv.).

Kontrollér alle samlinger (bolte/matrikker). De skal veere ordentligt strammet.

En defekt svingarm kan ikke repareres - den skal udskiftes gjeblikkeligt.

Belastningen ma aldrig overstige de tilladte maksimumvaerdier.

Det er forbudt at sta under svingarmen, mens den er belastet.

Det er strengt forbudt at Igfte et laes med to taljer pa samme tid.

Det er forbudt af Igfte mennekser med denne maskine.

Hjeelpere og bern skal holde afstand til arbejdsomradet, mens maskinen er i brug.
Maskinen ma ikke betjenes af uerfarne personer.

TEKNISKE DATA
Maks. lees ved 750 mm 600 kg
Maks. lees ved 1150 mm 300 kg
Rotation 90° til venstre og 90° til hgjre
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9 MILJD
n—=—,, Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, ma den ikke bortskaffes som
W husholdningsaffald, men skal bortskaffes pa en miljgmaessigt forsvarlig made.
“ Maskinens enkelte dele ma ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Serg for at
—Q© genbruge disse, hvor der findes egnede anleeg til det. Kontakt de lokale
myndigheder eller forhandleren for at fa radgivning om indsamling og
B o tskaffelse.
10 K

ONFORMITETSERKLARING m

VARO N.V — Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 — BE2500 Lier — Belgien,
erkleerer hermed, at

Apparatbeskrivelse: SVINGARM TIL TALJER
Varemaerke: POWERplus
Varenummer: POWX910

overholder de obligatoriske krav samt andre relevante bestemmelser i de geeldende
europzeiske direktiver og forordninger, som er baserede pa anvendelsen af europeeiske
harmoniserede standarder. Alle uautoriserede modifikationer af veerktgjet ugyldigger denne
erkleering.

Europeeiske direktiver/og forordninger (inklusive, hvis gaeldende, deres tilleegsdirektiver):
2006/42/EC

Harmoniserede europeeiske standarder (herunder eventuelle tillaeg frem til datoen for
undertegnelsen):
*2PfG 2364/08.13

Undertegnede handler pa vegne af — og med fuldmagt fra — virksomhedens ledelse

Ludo Mertens
Certificeringsleder
08/06/2026, Lier - Belgien
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POWERPLUS POWX910 EL
ZTPE®OMENOZ BPAXIONAZ ' A BAPOYAKO
POWX910

1 MNMPOBAEINOMENH XPHZH

O oTpepopevog Bpayiovag éxel oxedIaaTei yia va €xel £va BapoUAko ouvdedepévo ae autov. O
OTPEPONEVOG Bpayiovag TTPETTEI va TOTTOBETNOET TTAvw O€ PIa KAAG OTEPEWMEVN VIO QUTO TOV
OKOTTO aToGAIvn SOKO, TTou va Exel BIAUETPO 48 XAOT. AKAaTAAANAO yIa ETTOYYEAUATIKN Xprion.

2 MEPITPA®H

1. Kdartw otipiyua 7.  ZTpepouevog Bpayiovag

2. Zuykpotnua auoeiyeng 8. MeydAn aoc@aAICoTIKA TTEPOVN

3. 2 pmouldvia (M12 x 60 xAoT.) 9.  ZwAAvag TTPOEKTACNG

4.  Mdavw oTApIYHO 10. MtouAévi (M12 x 70 xAoT.)

5. Bpayiovag otipigng 11. MmouAévi (M8 x 60 xAoT.)

6. ACQOAIOTIKA TTEPOVN 12. NaoTixévieg 'oéAeg'

3 ZYMBOAA

> auTod TO €yXEIPidIO A/Kal TTAvW OTO PUNXAvnua xpnaigoTrolouvTtal Ta £€1¢ oUuBoAa:
Znuaivel Kivduvo ® AIGBEOTE TO € . .

b . YXEIpidIo TTpIV aTTd

TPaUPATIGHOU 1) {NUIGG OTO & .
EPYOAEio. M xpnon
ZUPQwva PE Ta Bacikd TTPOTUTIA ACPaAEgiag Twv gv 1I0XUEl EupwTTaikwv
OdnyIwv.

4 TMPOEIAONOIHZEIZ AZDAAEIAZ

Oa TPETTEl va AGBETE UTTOWN Ta TTAPAKATW CNUEIQ, YIO VO aTTOPEUYETE TA ATUXAMATA Kal TOV

TPOUMATIOHO:

= Mnv UTTEPQOPTWVETE TOV OTPEPOUEVO Bpayiova.

= Xe TrepimTwan {nUIGG, UnV CUVEXIOETE va XPNOIUOTIOIEITE TOV OTPEPOPEVO Bpayiova.

= [a v aoedAeid oag, BefaiwveaTe 6T OAa Ta UTTOUASVIA gival KOAG O@IYpEvVa Kal EAEYXETE
TO TAKTIKG.

= BeBaiwveoTe TavTa 6T oI a0QPAAIOTIKEG TIEPOVEG Eival KOAG OTEPEWNEVEG HECA OTIG
TPUTTEG.

= ATTayOpeUETAl QUOTNPA VO UETOQEPETE ATOPA PE TO BAPOUAKO.

=  EmmAéov, dev TTPETTEl va OTEKOVTAI GTOPA KATW a1 TO BAPOUAKO 1} TOV OTPEPOUEVO
Bpaxiova.

= Kavéva dropo dev TTPETTEI va XPNOIPOTIOINCEl auTd TO TTPOIOV av Jev £XEl EVNUEPWOET

OXETIKA JE QUTOUG TOUG KAVOVIOUOUG AoPAAEINg.

OAa 10 €€apTApATa TTPETTEl VO EAEYXOVTAI TOKTIKA yia TBavr) TTapapdpewan ) {nuid.

Tnpeite TAVTA TO PEYIOTO ETMITPETTOUEVO YOPTIO!

2YNAPMOAOIHZH (EIK. A)

ToT1roBeTrOTE TO KATW OTAPIYUA (1) oTO EMBUUNTO UYWOGS EpYaaTiag EVAvTIa O€ pIa KABETN
atodAivn ok0, TTou va €xel DIAUETPO 48 XAOT. Kal TTAX0G TOIXWHATOG TOUAAYXIOTOV 4 XAOT.,
KQI TNG OTTOiaG N ETTIPAVEIQ va PNV €ival TTOAU gaAakr], WOTE TO TIACIMO va gival KOAUTEPO.
= YuvappoAOYNOTE TO CUYKPOTNUA cUCPIYENG (2) pe Tn Borbeia Twv 2 ptrouloviwy M12 x 60
XAOT. (3) kai Twv TTagiuadiwy M12, xpnoipoTroIwvTag EAATNPIWTEG POBEAEG D 12 XAOT. Kal
eTiTTedeg PodéAeg D eTTiong 12 XAOT., Ko OQIETE KAAG (TO UTTOUAGVIO TTPETTEI VA €ival
o@iypéva Toulaxiotov ata 70 Nm).

S|
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TomoBeTraTE TO TTAVW GTAPIYHA (4) KOl TO GUYKPATNHA oUaPIyEng (2) he Tov idio TpoTTO.
dpovrioTe kal Ta U0 va ToTToBeTnBoUV Ye TNV idla katelBuvon. H ammdéoTtaon petagl Toug
TpéTTel va gival 420 XAOT., JETPNEVN OTTO TNV KATW TTAEUPE TOU EVOG OTNV KATW TTAEUPG
TOU GAAOU.

=  Tavr{woTe Tn pia TTAeupd Tou Bpayiova otApIENG (5) oTov Tipo dpBpwong Tou TTavw
OTNPIYHATOG (PPOVTIOTE VO TOTTOBETNOET 0T OWOTH KATEUBUVON) Kal A0PAAIOTE TOV
€I0GyovTag Pia ac@alioTIKr TTepdvn (6) péoa atnv TPUTTa Tou Tripou dpBpwaong.

= [avr{woTe ToV KATW OTPEPOUEVO Bpaxiova (7) TTavw oTov TTipo dpBpwaong Tou KATwW
OTNPIYMATOG KOl A0QAAIOTE TOV TIEPVWVTAG PIa HEYAAN aoPaAIoTIKY TTEPOVN (8) péoa aTTod
TNV TPUTTA TOU TTipOU.

= 2uvdéaTe To Xahapo Turua Tou Bpaxiova oTAPIENG (5) aTov KATW OTPEPOPEVO Bpayiova (7)
XPNOIMOTIOILVTAG éva uTTOUAGVI M12 x 70 xAoT. (10), éva Tagipad M12, pia eAatnpiwTh
podéha @ 12 xAoT. kal pia eTTiTedn podéAa B 12 xAoT. (Béon B).

6 XPHZH

= [piv amré kaBe xprion, TTPETTEl va emBewpeiTe OAa Ta e§apTrApaTa. H kEBeTn KoAdva
UTTOOTAPIENG TTPETTEN VA gival TTOAU yepr|. Ta e€apTApaTa Tou oTpe@POEVOU Bpaxiova dev
TIPETTEl VA £X0OUV Kapia {nuid ) pdyiopa. Ta urpdtoa oTAPIENG TTPETTEN va gival KOAG
ouvoedeuéva.

= H koAdva otApIgnG TTpETTel va gival o€ KaAr kaBeTn Béon. To kaAwdio Ba pTTopei va
TUAIXTEI OWOTA TTAVW OTO OUVOEdEPEVO BapoUAko pévo éTav o aTpepduEVog Bpaxiovag
BpiokeTtal o€ KaAn opigévTia BEon.

=  To péyioTo @optio avépyetal o 600 KIAG o€ atréoTacn 750 XAOT. OXETIKA YE TNV KABETN
KoAdva oTpIgns. MNa aviwwan evog TETOIOU QOPTiOU, XPNCIPOTIOINCTE TOV OTPEPOUEVO
Bpaxiova TTou €xel TOTTOBETNOET OTTWG TTEPIYPAPETAI TTIO TTAVW.

= T[lpoooxnA: Me To POW903, autdg o oTpe®ouevog Bpayiovag dev UTTOPEi va avTéSel TO
Bdapog NG dITTARG IKavaTNTag Twv PéEXPI 800 KIAWV.

= [a aviywon @opTtiwv £éwg 300 kiIAd, (POWI900 r} POW901 kai POW902 xwpig SITTAR
IKQvOTNTA) PTTOPEI KAVEIG Va XPNOIMOTTOINGEl Tov oTpe@oOuevo Bpaxiova £éwg 1100 xAoT.
>uvdéoTe Kal Ta dUo eEapTApaTa Tou Bpayiova peTagl Toug, EI0GyovTag éva UTToUuAGvI M12
x 70 yxAot. (10) otn deutepn TpUTTA (B€an C) 0TO TrpoeKTEIVOUEVO £€APTNHA (9). ZUVDEDTE
UTTOUAGVI M8 x 60 (11) pe éva TTagiuddl M8, pia eAatnpiwTr podéAa & 8 xAoT. Kal pia
eTTiTredn podéAa & 8 xAoT. yéoa aTnVv TPWTN (MIKPATEPN) TPUTTA TOU TTPOEKTEIVOHEVOU
e€aptpaTog (Béan A). Auté gutrodicel To BapoUAko va Byel atrd Ta UTTPATea oTAPIENG
KaT@ TN SIdpKEIa TNG XPHONG.

= To @oprTio dev TIpéTel TTOTE va UTTEPRE TN PHEYIOTN ETITPETTOPEVN TIUN.

=  AmayopeUeTal va OTEKETAI KAVEIG KATW a1 évav aTpepduEvo Bpaxiova pe gopTio.

= T[lpoooxnA: O1 TapexOueveg AaoTixévieg 'aéAeg (12) xpNOIMEUOUV WG TTIPOCAPHOYEIG, YIa TN
ouUvdeaN Tou BapoUAKOU OTOV TTPOEKTEIVOUEVO OTPEPOUEVO Bpaxiova. Ta umrpdroa Ta idia
TrapadidovTal wg HEPOG TWV NAEKTPIKWVY BapoUAKwY. Agv aTToTEAOUV PEPOG TWV
€€APTNUATWY TOU OTPEPOUEVOU Bpayiova.

= [lpiv a1o TN XpAon, TTPETTEN TTPWTA Va Yivel hia SoKIPA aviywaong Kal hio SOKIKA
TTEPIOTPOPNG XWPIiG popTio. Katd Tnv TTopeia Tng SOKIPAG, TO QopTio TTPETTEl va augnBei
otadiakd. Metd atrd auth Tn dokiur, TTPETTE va eAeyxBei n atrairoluevn cuo@iyén Twv 70
Nm oTa p1TouAdvia eykaTdoTaong.

7 ENIGEQPHZH KAI ZYNTHPHZH

=  EmBewpeite TakTKd TNV KOAGVa oTAPIENG. MpéTTel va eival KaAd guvdedepévn Kai dev
TPETTEl va Auyiel. ETriong eAEyXETE TNV akapyia KAl GPOVTICETE N KOAGVA OTAPIENG VO
OTEKETOI CWOTA OTN KABETN B€o.

= EAéyxeTe TAKTIKA TO £EAPTAPATA TOU OTPEPOHEVO Bpayiova. Agv TTPETTEI va £XOUV
eAarTwpaTta (BaBouAwparta, payiopaTta, KATT.).

= EAéyxete OAeg TIg ouvdEoelg (uTTouASvia/TTagiudadia). Mpétel va ival KaAd o@iypéva.
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‘Evag eAATTWHATIKOG OTPEPONEVOG Bpaxiovag Oev ETTIOKEUAJETAI — TTIPETTEI VA
QAVTIKOTOOTOOE AQUETWG.

= To @opTio dev TTPETTEI TTOTE VO UTTEPRET TIG JEYIOTEG ETTITPETTOPEVEG TIMEG.

= Agv eEMTPETTETAI VO OTEKEDTE KATW ATTO TOV OTPEPOUEVO Bpayiova Tav auTog gival uTrd
poprio.

=  ATayopeUeTal auoTnpd N aviywon evog GopTiou YE 2 BapoUAka TaUTOXPOVA.

= Agv EMTPETTETAI VO GNKWVETE AvOPWTTOUG PE auTO TO BaPOUAKO.

= O1 BonBoi kai Ta TTaIdIG dev TTPETTEI VO BpiCKOVTAI TIAVTA JAKPIG OTTO TNV TTEPIOXNA
gpyaaiag, 6Tav XPnoIYOTIOIEITAI QUTO TO EPYAAEiO.

=  Tadmeipa droua dev TTPETTEI Va XEIPIOTOUV AUTO TO EPYAAEIO.

8 TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

Méy. @oprTio ota 750 xAoT. 600 KIAG
Méy. @optio ota 1150 xAaT. 300 kIAG
MepioTpoon 90° pog Ta apioTepd kai 90° TTpog Ta Oe€Id

9 TMEPIBAAAON

Av 10 pnydvnud oag TTPETTEl va avTIKOTaOTaBEl YETG aTrd TTapaTteTapévn XpAon,
unv To aTToppiYeTe padi Ye Ta OIKIOKA atroppipuata, aAAG KaTd TpOTTo ao@aAn yia
TO TTEPIBAAAOV.

Ta otmoppiypata TTOU  TTPOEPXOVTAl NAEKTPIKA PnxavApata Oev TTPETTEN va
QVTIPETWTTICOVTAI WG OIKIOKA atroppippata. PpovTioTe yia TV avakUKAwaon 61Tou
UTTAPXOUV KOTAAANAEG eykaTaoTAoelg. ATreuBuvOeiTe OTIG apuddieg apxég i To
KaTdoTnua ayopdg Tou TTPOIOVTOG YIa CUUBOUAEG OXETIKA PE TNV avakUKAwWGN.
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‘EAHI&ZH ZYMMOPO®OQZHX m

H VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier -
BELGIUM, dnAwvel atroKAEIGTIKA Kail JOvo OTl,

Mpoiodv: >TPE®OMENOZ BPAXIONAZ A BAPOYAKO
Eptropiké ofpa: POWERPplus
MovTého: POWX910

OUPHOPQWVETAl PE TIG BACIKEG ATTAITACEIG KAl GAAEG OXETIKEG OIATALEIG TWV ITKUOVTWY
Eupwtaikwv Odnyiwv/Kavoviopwy, e BAcn TNV €QAPUOYH EUPWTTIAIKWY EVAPUOVIOUEVWV
TIPOTUTTWV. OTTOIOBATTIOTE PN £€§0UGI0O0TNMEV TPOTTOTTOINGN TNG CUCKEUNG AKUPWVEI QUTAV TN
onAwon.

EupwTraikég Odnyieg/Kavoviouoi (cuutrepiAauBavouévwy, av UTTapXouV, TwV TPOTTOTTOINTIKWY
odnyIwv Toug):
2006/42/EC

Eupwtraikd evappoviopéva  TpoTUTTA  (CUuPTTEPIAAPPBAvOVTOG, KOTA  TTEPITITWON,  TIG
TPOTTOTTOINCEIG TOUG WG TNV NUEPONNVIA UTTOYPAPAG);
*2PfG 2364/08.13

O utroypdowyv evepyei yia Aoyapiaoud Kal e TNV £60uaiodoTnon Tng d1oiknong Tng eTaipeiag,

Ludo Mertens
AiguBuvTAg MioTotroinong
08/06/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWX910 HR
OKRETNA RUKA ZA DIZALICU
POWX910

1

NAMJENA

Okretna ruka je dizajnirana za pri¢vrSéivanje jedne dizalice na nju. Okretna ruka mora se
montirati na dobro pricvr§éenu Celi¢nu Sipku za ovu svrhu, koja ima promjer od 48 mm. Nije
prikladno za profesionalnu uporabu.

2 OPIS

1. Donji nosaé 7. Okretna ruka

2. Blok za pritezanje 8. Velika rascjepka

3.  2vijka (M12 x 60 mm) 9. Produzna cijev

4. Gornji nosac 10. Vijak (M12 x 70 mm)

5. Ruka nosaca 11. Vijak (M8 x 60 mm)

6. Rascjepka 12. Gumeni dosjedi

3 SIMBOLI

U ovom priru¢niku i/ili stroju se koriste ovi simboli:
Oznagava opasnost od
tjelesne ozljede ili & Prije koritenja procitajte prirucnik.
oStecenja alata.
U skladu s bitnim vaze¢im sigurnosnim standardima vazecih Europskih
direktiva.

4 SIGURNOSNA UPOZORENJA

Vodite ratuna o sljede¢im to¢kama kako biste izbjegli nezgode i ozljede:

= o

Nemoijte preopteretiti okretnu ruku.

U slu¢aju ostecenja, nemojte nastaviti s upotrebom okretne ruke.

Pobrinite se da radi vase osobne sigurnosti svi vijci budu propisno stegnuti i redovito ih
pregledavajte.

Uvijek provjerite jesu li rascjepke propisno priévrséene u izbu$enim rupama.

Strogo je zabranjeno koristiti dizalicu za transport osoba.

Pored toga, osobe ne smiju stajati ispod dizalice ili okretne ruke.

Osoba koja nije upoznata s ovim sigurnosnim propisima ne smije koristiti ovaj proizvod.
Svi dijelovi moraju se redovno provjeravati radi mogucih izobli¢enja ili oSte¢enja.
Uvijek pazite da ne prekoralite maksimalno optereéenje!

MONTAZA (SL. A)

Postavite donji nosac¢ (1) na Zeljenu radnu visinu uz vertikalnu ¢eli€nu cijev promjera 48
mm sa stijenkom debljine najmanje 4 mm, a ¢ija povrsina nije previSe glatka kako bi se
osigurao siguran zahvat.

Blok za pritezanje (2) montirajte pomocu 2 vijka M12 x 60 mm (3) i maticama M12,
koristeci elasti¢ne podloske & 12 mm i ravne podloske @ 12 mm te ih propisno zategnite
(vijci se moraju zategnuti najmanje sa 70 Nm).

Na isti naCin postavite gornji nosac (4) i blok za pritezanje (2). Pobrinite se da oba budu
postavljeni u istom smjeru. Razmak medu njima mora biti 420 mm, mjereno od donje
strane do donje strane.

Zakvacite jednu stranu ruke nosaca (5) u zatik zgloba gornjeg nosaca (pobrinite se da je
postavljen u ispravnom smjeru) i privrstite ga umetanjem rascijepke (6) u rupu na zatiku
zgloba.
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Zakvacite donju okretnu ruku (7) na zatik zgloba donjeg nosaca i pricvrstite ga umetanjem
velike rascjepke (8) u rupu na zatiku.

Pri€vrstite opusteni dio nosaca ruke (5) na donju okretnu ruku (7) uz pomo¢ vijka M12 x 70
mm (10), matice M12, elasti¢ne podloske @ 12 mm i ravne podloske @ 12 mm (pol. B).

UPOTREBA

Prije upotrebe moraju se pregledati svi dijelovi. Vertikalni potporni stup mora biti ¢vrst.
Dijelovi okretne ruke moraju biti neoSteceni i bez pukotina. Ruke nosaca moraju biti évrsto
priévrséene.

Potporni stup mora biti u dobrom vertikalnom polozZaju. UzZe ¢e se propisno namatati na
priévrs¢eno vratilo samo ako se okretna ruka nalazi u dobrom horizontalnom polozaju.
Maksimalno optereéenje iznosi 600 kg na udaljenosti od 750 mm od vertikalnog potpornog
stupa. Za podizanje ovog tereta koristite okretnu ruku koja je postavljena kako je opisano.
Paznja: s POW903 ova okretna ruka ne moze rukovati dvostrukim teretom od 800 kg.

Za podizanje tereta od maksimalno 300 kg, (POW900 ili POW901 i POW902 bez
dvostrukog kapaciteta) okretnu ruku moguce je koristiti do 1100 mm. Medusobno
pricvrstite oba dijela ruke umetanjem vijka M12 x 70 mm (10) u drugu rupu (pol. C) na
produznom dijelu (9). Pricvrstite vijak M8 x 60 (11) s maticom M8, elasti¢nu podlosku & 8
mm i ravnu podlo$ku @ 8 mm u prvu (manju) rupu produznog dijela (pol. A); ovo ¢e
sprijeciti iskliznuce dizalice s ruku nosaca za vrijeme upotrebe.

Teret nikad ne smije prekoraciti dozvoljenu vrijednost.

Stajanje ispod okretne ruke pod optere¢enjem nije dozvoljeno.

Oprez: Prilozeni gumeni dosjedi (12) sluze kao adapteri, za spajanje dizalice na produznu
okretnu ruku. Nosaci se isporuc¢uju kao dio elektri¢ne dizalice. Oni se ne isporucuju kao
dio okretne ruke.

Prije uporabe treba uciniti test podizanja i zakretanja bez opterec¢enja. U daljnjem slijedu
testiranja, treba stupnjevito sve viSe povecati opterecenje. Nakon ovog testa, potrebno je
provjeriti potreban moment pritezanja montaznih vijaka od 70 Nm.

PROVJERA | ODRZAVANJE
Redovno provjeravajte potporni stup. On mora biti ¢vrsto pri¢vr§éen i ne smije se savijati.
Takoder provijerite ¢vrstinu i pogledajte stoji li potporni stup u pravilnom vertikalnom
poloZaju.
Redovno provjeravajte dijelove okretne ruke. Mozda nece biti oSte¢eni (udubljenja,
napuknuéa, itd).
Provjerite sve spojeve (vijke/matice). Moraju biti propisno stegnuti.
OStecena okretna ruka ne se moze popraviti — mora se odmah zamijeniti.
Teret nikad ne smije premasivati maksimalne dozvoljene vrijednosti.
Nije dozvoljeno stajati ispod okretne ruke kad je se na njoj nalazi teret.
Strogo je zabranjeno istodobno podizanje tereta pomoéu 2 dizalice.
Dizalicom nije dozvoljeno podizati ljude.
Kad je alat u uporabi, pomoéno osoblje i djecu treba zadrzati izvan radnog podrucja.
Alatom ne smije rukovati neiskusno osoblje.
TEHNICKI PODACI
Maksimalno opterecenije pri 750 mm 600 kg
Maksimalno opterec¢enje pri 1150 mm 300 kg
Zakretanje 90° ulijevo i 90° udesno
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9 OKOLIS
e Ako uredaj treba zamijeniti nakon dugotrajne uporabe, ne odlazite ga u kucni
};{_ otpad nego ga odlozite na nacin koji je siguran za okolis.

‘@ Otpad koji nastaje od dijelova elektricnih uredaja se ne smije odlagati u normalni
kuéni otpad. Molimo reciklirajte u najblizem postrojenju za reciklazu. Provjerite s
EE [okalnim vlastima i trgovcem gdje mozete reciklirati uredaj.

'EZJ;%-\ O SUKLADNOSTI m

VARO N.V. — Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9, BE 2500 Lier — Belgija,
iskljuivo i jedino izjavljuje da je,,

Vrsta uredaja: OKRETNA RUKA ZA DIZALICU

Marka: POWERplus

Broj stavke: POWX910

sukladan s bitnim zahtjevima i odgovarajuéim odredbama vazecih Europskih direktiva/uredbi
koje se temelje na primjeni uskladenih Europskih standarda. Svaka neovlastena preinaka
uredaja Ce ovu izjavu uciniti nevazecom.

Europske direktive/uredbe (ukljuujuéi i njihove dopunske direktive, ako postoje):
2006/42/EC

Europske uskladene norme (uklju¢ujuéi i njihove dopune do datuma potpisa dokumenta, ako
postoje):
*2PfG 2364/08.13

Odgovorna osoba za proizvod i Euvar tehnicke dokumentacije: Philippe Vankerkhove,
MSc.EE. - VARO Vi¢. Van Rompuy n.v.

Dolje potpisani djeluje u ime i pod ovlastenjem zastupnika rukovodstva tvrtke,

Ludo Mertens
Certifikacijski direktor
08/06/2026, Lier - Belgium
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BRAT PIVOTANT PENTRU MACARA
POWX910

1 UTILIZARE PREVAZUTA

Bratul pivotant este conceput sa aiba montatd o macara. Bratul pivotant trebuie montat pe o
tija de otel montata pe perete in acest scop, cu diametru de 48 mm. Nu este proiectat pentru
utilizare profesionala.

2 DESCRIERE

1. Suport inferior 7. Brat pivotant

2. Bloc de fixare 8. Cui spintecat mare

3. 2 suruburi (M12 x 60 mm) 9. Teava prelungitoare
4. Suport superior 10. Surub (M12 x 70 mm)
5. Brat de sustinere 11. Surub (M8 x 60 mm)
6. Cui spintecat 12. Suporturi de cauciuc
3 SIMBOLURI

in acest manual si / sau pe masina se folosesc urmétoarele simboluri:

Semnifica risc de ranire sau @ Cititi manualul inainte de
de deteriorare a aparatului. utilizare.

c e n conformitate cu standardele de siguranta esentiale ale Directivelor europene
aplicabile.

4 AVERTISMENTE DE SIGURANTA

Asigurati-va ca respectati urmatoarele puncte, pentru a evita accidentarile si ranirile.

= Nu supraincarcati bratul de pivotare.

= In caz de deteriorare, nu continuati sa utilizati bratul de pivotare.

= Pentru siguranta dvs., asigurati-va ca toate suruburile au fost bine stranse si verificati

acest aspect cu regularitate.

Asigurati-va intotdeauna ca cuiele spintecate sunt bine stranse in orificii.

Este strict interzis transportul de persoane cu macaraua.

Tn plus, nu este permisé stationarea sub macara sau sub bratul pivotant.

Pot utiliza acest produs doar persoanele care au fost instruite cu privire la aceste

reglementari de siguranta.

= Toate componentele trebuie verificate cu regularitate sa nu prezinte deformari sau
deteriorari.

= Respectati intotdeauna sarcina maxim permisa!

5 ASAMBLAREA (FIG. A)

= Asezati suportul inferior (1) la inalfimea de lucru dorita fata de tubul vertical de otel, care
are un diametru de 48 mm si de un perete avand grosimea minima de 4 mm si a carui
suprafata nu este prea neteda, pentru a asigura o fixare mai buna.

= Asamblati blocul de prindere (2) cu ajutorul celor 2 suruburi M12 x 60 mm (3) si a piulitelor
M12, utilizand saibe elastice cu R 12 mm si saibe plate cu R 12 mm. Strangeti
corespunzator (suruburile trebuie stranse la minim 70 Nm).

= Montati suportul superior (4) si blocul de fixare (2) in acelasi mod. Asigurati-va ca sunt
instalate ambele Tn aceeasi directie. Distanta dintre ele trebuie sa fie de 420 mm, masurat
dintr-o parte in alta.

= Agatati o parte a bratului de suport (5) in cuiul balamalei suportului superior (asigurati-va
ca este pozitionat in directia corespunzatoare) si fixati-l introducand un cui spintecat (6) in
orificiul cuiului balamalei.
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Agatati bratul de pivotare inferior (7) pe cuiul balamalei suportului inferior si fixati-l punand
un cui spintecat mare (8) prin orificiul cuiului.

= Prindeti partea libera a bratului pivotat (5) de bratul pivotant inferior (7) utilizand un surub
M12 x 70 mm (10), o piulitd M12, o saibé elastica cu R 12 mm si o saibé platd cu R 12
mm (poz. B).

6 UTILIZARE

= Tnainte de a utiliza dispozitivul, inspectatj toate componentele. Stalpul vertical de suport
trebuie sa fie rezistent. Componentele bratului de pivotare nu trebuie sa fie deteriorare sau
sa prezinte crapaturi. Bratele de suport trebuie sa fie bine fixate.

= Stalpul de sustinere trebuie sa fie in pozitie verticala corecta. Cablul va fi corect infagurat
pe macaraua atasata atunci cand bratul pivotant este asezat in pozitie perfect orizontala.

= Sarcina maxima este de 600 kg la o distanta de 750 mm fata de stalpul vertical de suport.
Pentru ridicarea acestei sarcini, utilizai bratul pivotant instalat ca in instructiunile de mai
sus.

= Atentie: La POW903, acest brat pivotant nu poate manipula o capacitate dubla de maxim
800 kg.

= Pentru ridicarea unor sarcini de maxim 300 kg (POW900 sau POW901 si POW902 fara
capacitate dubla), se poate utiliza bratul pivotant pana la 1100 mm. Fixati ambele parti ale
bratului una de cealalta, introducand un surub M12 x 70 mm (10) in al doilea orificiu (poz.
C) in partea extensibila (9). Fixati surubul M8 x 60 (11) cu o piulitd M8, o saiba elastica cu
R8 mm si o saiba plata cu R8 in primul orificiu (mai mic) al partii extensibile (poz. A); acest
lucru previne alunecarea macaralei din bratul de sustinere pe durata utilizarii.

= Sarcina nu trebuie sa depaseasca valoarea maxim permisa.

= Stationarea sub bratul pivotant in sarcina este strict interzisa.

= Atentie: Suporturile de cauciuc furnizate (12) se folosesc drept adaptoare, pentru fixarea
macaralei la bratul pivotant extensibil. Colierele sunt livrate ca parte a macaralelor
electrice. Nu constituie piese componente ale brafului pivotant.

= Tnainte de utilizare, trebuie efectuate mai intai un test re ridicare si un test de pivotare. In
cursul testului, sarcina trebuie marita in mod uniform, in pasi. Dupa acest test, trebuie
verificat cuplul necesar de 70 Nm pentru bolfurile de fixare.

7 VERIFICAREA Sl INTRETINEREA

= Verificati cu regularitate stalpul de sustinere. Acesta trebuie fixat sigur si nu poate fi indoit.
Verificati de asemenea rigiditatea si verificati daca stalpul de sustinere sta in pozitie
verticala corecta.

= Verificati cu regularitate componentele bratului de pivotare. Acesta trebuie sa fie in stare

perfecta (fara crapaturi sau urme de lovituri, etc.)

Verificati toate cuplajele (suruburi/piulite). Acestea trebuie sa fie bine stranse.

Un brat pivotant defect nu se poate repara — el trebuie inlocuit imediat.

Sarcina nu trebuie sa depaseasca niciodata valorile maxime permise.

Nu este permisa stationarea sub bratul pivotant atunci cand aceasta componenta este sub

sarcina.

= Este strict interzisa ridicarea unei sarcini cu 2 macarale simultan.

= Nu este permisa ridicarea persoanelor utilizand aceasta macara.

= Personalul auxiliar si copiii trebuie {inuti la distanta de zona de lucru in timpul utilizarii
echipamentului.

= Persoanele fara experientd nu au voie sa utilizeze acest echipament.

8 DATE TEHNICE

Sarcina maxima la 750 mm 600 kg
Sarcina maxima la 1.150 mm 300 kg
Rotatie 90° spre stanga si 90° spre dreapta
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9 MEDIU

n=—, In cazul in care aparatul trebuie Tnlocuit dupa utilizare intensa, nu il aruncati

>;‘ fmpreuna cu gunoiul menajer, ci depozitati-I intr-un mod sigur pentru mediu.

“ Componente uzate ale masinilor electrice nu trebuie aruncate impreuna cu

U gunoiul menajer. Reciclati atunci daca existd unitati specializate de reciclare.
Pentru sfaturi privind reciclarea, consultati autoritatea locala sau magazinul de

DE

©
B e,
0

‘IC CLARATIA DE CONFORMITATE m

VARO N.V. - Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA,
declara doar faptul ca

Produsul: BRAT PIVOTANT PENTRU MACARA
Marca de comert; POWERplus
Model: POWX910

este in conformitate cu specificatile esentiale si alte prevederi relevante ale
Directivelor/Reglementarilor Europene aplicabile referitoare la standardele europene
armonizate. Orice modificare neautorizata a aparatelor atrage dupa sine anularea acestei
declaratii.

Directivele/Reglementarile europene (inclusiv, daca este cazul, directivele care le
amendeaza):
2006/42/EC

Standardele europene armonizate (inclusiv, daca este cazul, amendamentele lor, pana la data
semnaturii):
*2PfG 2364/08.13

Subsemnatul actioneaza in numele si cu imputernicirea avocatului desemnat de conducerea
societatii,

Ludo Mertens
Manager de certificare
08/06/2026, Lier - Belgia
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RAMIE OBROTOWE DO PODNOSNIKA
POWX910

1 ZASTOSOWANIE

Ramie obrotowe jest przeznaczone do przymocowania do podnos$nika. Musi by¢ one
zamontowane na dobrze przymocowanym precie stalowym o $rednicy 48mm, przeznaczonym
do tego celu. Nie nadaje sie do uzytku profesjonalnego.

2 OPIS
1

Wspornik gérny 7. Ramig obrotowe
2. Blok zaciskowy 8. Duza zawleczka
3. 2 $ruby (M12 x 60 mm) 9. Rura wydtuzana
4.  Wspornik gorny 10. Sruba (M12 x 70 mm)
5. Ramig podporowe 11. Sruba (M8 x 60 mm)
6. Zawleczka 12. Siodta gumowe
3 SYMBOLE
W niniejszej instrukgiji i/lub na urzgdzeniu uzyto nastepujgcych symboli:

Uwaznie przeczyta¢

Oznacza ryzyko obrazen ciata [ ] e .
lub zniszcrzyeri/ia narzedzia & podrecznik uzytkownika przed
) uzyciem.

Spetnia wszelkie niezbgedne normy bezpieczenstwa okreslone w dyrektywach
europejskich.

4 OSTRZEZENIA BEZPIECZENSTWA

Aby unikng¢ wypadkow i obrazen, nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu ponizszych punktow:

= Nie przecigza¢ ramienia obrotowego.

= W przypadku uszkodzenia zaprzesta¢ uzywania ramienia obrotowego.

= Dla wlasnego bezpieczenstwa upewnic sig, ze wszystkie Sruby sg prawidtowo dokrecone i

regularnie to sprawdzac.

Zawsze upewnic¢ sie, ze zawleczki sg prawidtowo zamocowane w wywierconych otworach.

Przewozenie oséb podnosnikiem jest surowo wzbronione.

Nie wolno takze sta¢ pod podnos$nikiem ani ramieniem obrotowym.

Osoba, ktéra nie zostata poinformowana o tych zasadach bezpieczenstwa nie moze

uzywac tego produktu.

=  Wszystkie komponenty muszg by¢ regularnie sprawdzane pod katem odksztatcen i
uszkodzen.

= Zawsze przestrzega¢ maksymalnej dopuszczalnej nosnosci!

5 MONTAZ (RYC. A)

= Ustawi¢ wspornik dolny (1) na zgdanej wysokosci roboczej przy pionowej rurce stalowej o
Srednicy 48 mm i grubosci Scianki nie mniejszej niz 4 mm i o niezbyt gtadkiej powierzchni,
aby zapewnic lepszy uchwyt.

= Zmontowac¢ z blokiem zaciskowym (2), uzywajgc 2 srub M12 x 60 mm (3) i nakretek M12
oraz podktadek sprezynowych @ 12 mm i podktadek ptaskich @ 12 mm, a nastepnie
doktadnie dokreci¢ (Sruby muszg by¢ dokrecone momentem nie mniejszym niz 70 Nm).

= Zamocowaé wspornik gorny (4) i blok zaciskowy (2) w taki sam sposéb. Upewni¢ sie, ze
obydwa te elementy sg zamocowane w jednym kierunku. Odlegto$¢é migdzy nimi musi
wynosi¢ 420 mm, mierzac od strony dolnej do strony dolnej.

= Zahaczy¢ jedng strone ramienia podporowego (5) w trzpieniu zawiasowym wspornika
gornego (upewnic sig, ze jest ona umieszczona w prawidtowym kierunku) i zamocowac jg
przez wprowadzenie zawleczki (6) do otworu trzpienia zawiasowego.
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Zahaczy¢ dolne ramig obrotowe (7) na trzpieniu zawiasowym wspornika dolnego i
zamocowac je przez umieszczenie duzej zawleczki (8) w otworze trzpienia.

Potgczy¢ wolng czes¢ ramienia podpierajgcego (5) z dolnym ramieniem obrotowym (7),
uzywajgc $ruby M12 x 70 mm (10), nakretki M12, podktadki sprezynowej @ 12 mm i
podktadki ptaskiej @ 12 mm (poz. B).

UZYTKOWANIE

Przed wprowadzeniem do uzytkowania konieczne jest skontrolowanie wszystkich
komponentéw. Pionowa kolumna wspornikowa musi by¢ wytrzymata. Komponenty
ramienia obrotowego muszg by¢ nieuszkodzone i wolne od peknig¢. Ramiona wspierajgce
muszg by¢ solidnie zamocowane.

Kolumna wspierajgca musi by¢ w prawidtowym pionowym potozeniu. Kabel bedzie
prawidtowo owiniety na podtgczonej wciggarce tylko wéwczas, gdy ramie obrotowe jest
umieszczone w prawidtowym poziomym potozeniu.

Maksymalne obcigzenie do 600 kg w odlegtosci 750 mm w stosunku do pionowej kolumny
wspornikowej. W celu podniesienia tego fadunku nalezy uzy¢ ramienia obrotowego,
zainstalowanego zgodnie z powyzszym opisem.

Uwaga: W przypadku POW903 to ramie obrotowe nie wytrzymuje podwdjnego ciezaru do
800 kg.

Do podnoszenia ciezaréw o masie maksymalnej 300 kg (POW900 lub POW901 i
POW902 bez podwdjnej nosnosci) mozna uzy¢ ramienia obrotowego o dtugosci do 1100
mm. Potgczy¢ ze sobg obie czesci ramienia, wprowadzajgc srube M12 x 70 mm (10) do
drugiego otworu (poz. C) w rozktadanej czesci (9). Wprowadzi¢ srube M8 x 60 (11) z
nakretkg M8, podktadka sprezynowg @8 mm i podktadkg ptaskg @8 mm do pierwszego
(mniejszego) otworu rozktadanej czesci (poz. A); zapobiega to zsuwaniu sie podnos$nika z
ramienia podporowego w trakcie uzytkowania.

Obcigzenie nie moze przekracza¢ maksymalnej dopuszczalnej wartosci.

Nie wolno sta¢ pod obcigzonym ramieniem obrotowym.

Przestroga: Dostarczone gumowe siodta (12) petniag funkcje adapteréw do przymocowania
podnosnika do rozktadanego ramienia obrotowego. Same wsporniki sg dostarczane w
zestawie podnosnikow elektrycznych. Nie wchodzag w sktad komponentéw tego ramienia
obrotowego.

Przed uzyciem nalezy najpierw wykonac test podnoszenia i test obracania. W dalszym
przebiegu testu obcigzenie powinno by¢ stopniowo zwiekszane. Po tym tescie nalezy
sprawdzi¢ wymagany moment obrotowy (70 Nm) dokrecania $rub.

KONTROLA | KONSERWACJA

Regularnie kontrolowac kolumne wspierajgcg. Musi by¢ ona solidnie zamocowana i nie
moze by¢ wygieta. Sprawdzi¢ takze sztywnos$é i upewnic sie, ze kolumna wspierajaca stoi
w prawidtowym pionowym potozeniu.

Regularnie sprawdza¢ komponenty ramienia obrotowego. Ramig nie moze by¢
uszkodzone (wgniecenia, pekniecia itd.).

Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia (Sruby/nakretki). Muszg by¢ prawidiowo dokrecone.
Uszkodzonego ramienia obrotowego nie mozna naprawic — trzeba je niezwtocznie
wymienié.

Obcigzenie nie moze przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych wartoSci.

Nie wolno sta¢ pod obcigzonym ramieniem obrotowym.

Surowo wzbronione jest podnoszenie tadunku réwnoczesnie przez 2 podnosniki.

Nie wolno podnosi¢ ludzi za pomocg podnosnika.

Podczas uzywania tego narzedzia pomocnicy i dzieci muszg przebywaé poza obszarem
roboczym.

Niedoswiadczonym osobom nie wolno obstugiwac tego narzedzia.
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POWERPLUS POWX910 PL
8 PARAMETRY TECHNICZNE

Obcigzenie maksymalne przy 750 mm 600 kg
Obcigzenie maksymalne przy 1150 mm 300 kg
Obroty 90° w lewo i 90° w prawo

9 SRODOWISKO NATURALNE

Usuwanie maszyny

(Ma zastosowanie na terenie Unii Europejskiej i w innych krajach Europy
dysponujgcych odpowiednimi systemami gromadzenia.)
Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 roku o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym zakazuje sie umieszczania zuzytego sprzetu tgcznie
z innymi odpadami. Elektroodpady nie moga by¢ wyrzucane do pojemnikéw do
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych. Mozna je odda¢ w specjalnie
wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
lub/ badz w punktach handlowych oferujgcych w sprzedazy sprzet elektroniczny.
Nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami dotyczacymi
selektywnej zbiorki urzgdzeh elektrycznych i elektronicznych. Prawidtowa
gospodarka odpadami pomaga unikng¢ potencjalnych skutkéw dla Srodowiska i
zdrowia ludzi wynikajgcych z obecnosci w sprzecie niebezpiecznych: substanciji,
mieszanin oraz czesci sktadowych

1oc DE&ARACJA ZGODNOSCI m

VARO N.V. -Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
samodzielnie oswiadcza, ze

Produkt: RAMIE OBROTOWE do PODNOSNIKA
Znak towarowy: POWERplus
Model: POWX910

jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi istotnymi postanowieniami obowigzujgcych
dyrektyw/przepiséw europejskich odnoszacych sie do europejskich norm zharmonizowanych.
Wszelka nieautoryzowana modyfikacja urzadzenia uniewaznia niniejszg deklaracje.

Dyrektywy/przepisy europejskie (facznie ze zmianami, jesli ma to zastosowanie):
2006/42/EC

Europejskie normy zharmonizowane (wraz z wszelkimi dyrektywami je zmieniajgcymi, az do
dnia podpisania):
*2PfG 2364/08.13

Nizej podpisany dziata w imieniu kierownictwa firmy i w oparciu o otrzymane od niego
petnomocnictwo.

Ludo Mertens
Dyrektor ds. Certyfikaciji
08/06/2026, Lier - Belgium
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POWERPLUS POWX910 RU
HOBOPOTHO-BbIﬂBI/I)KHOVI KPOHLUTEWH ansd
ANEKTPOTANEN

POWX910

1 UCNOJIb3OBAHUE MO HA3SHAYEHUIO

[MOBOPOTHO-BLIABWKHON  KPOHLUTENH MpedHasHayYeH Ans  KpenmneHus K HeMy OfHOW
anekTpoTanu. [ns 3TOM LenM OH [OSIKEeH YCTaHaBMMBaTbCs Ha XOPOLUO 3aKpernneHHon
CTanbHOW CTOVKe, AuaMeTp KOTopol paBeH 48 MM. He npegHasHayeH Onsi KOMMEepPYecKoro
MCMOMb30BaHUS.

2 OINUCAHUE

1. HwxHsAs onopa 7. T1OBOPOTHBIN KPOHLUTENH
2. 3axumHoe npucrnocobnexHve 8. BonbLlION WNANHT

3. 26onta (M12 x 60 mm) 9. YanuHutensHas Tpy6a
4. BepxHsas onopa 10. Bont (M12 x 70 mm)

5. OnOpHbI KPOHLUTENH 11. BonT (M8 x 60 MMm)

6. WnnuHT 12. Pe3nHoBble CKOObI

3 YCIIOBHbIE OBO3HAYEHUA

B gaHHom pyKkoBoACTBE n/unm Ha caMol MaluvHe UCNonb3yTCs cnegyrwie cCMmMBOIbl:

O6o3HavaeT puck nonyyeHus .
P Y @ MpounTaiiTe pyKOBOACTBO
TPaBMbl UM NOBPEXAEHNS

nepes UCMONb30BaHNEM.
MHCTPYMEHTA.

‘ € CooTBeTcTBME CO CreumanbHbIMM TpeboBaHusMn EBponencknx aMpexkTus.

4 MEPbI NPEOOCTOPOXHOCTHU

Bo wusbexaHne HecuyacTHbIX crydaeB W TpaBm obs3aTenbHO NpMMUTE BO BHUMaHue

crieqyioLme ykasaHus:

= He neperpyxaiTte NOBOPOTHO-BbIABMXHOW KPOHLLTENH .

= B cnyyae nospexaeHns npekpaTuTe UCMONb30BaHNE NOBOPOTHO-BbIABIXHOIO
KPOHLUTENHa.

= [ins Bawew cobcTBeHHOW Be3onacHoCTW ybeamTech, YTO BCe BUHTLI Kak crneayeT
3aTAHYTbI, U PerynspHO NpoBepsATe UX 3aTSXKKY.

= Bcerga ybeautech, Y4TO LWUNMAWHTLI NPaBUNbHO 3aKpensieHbl B MPOCBEPIIEHHbIX
OTBEPCTUSX.

= Crporo 3anpeLuaeTcsi NepeBo3unTb JioAel C MOMOLLbIO FPy30NoAbEMHOr0 YCTPOWUCTBA.

= Kpowme Toro, noasm sanpeLiaeTcsi HaXoAWTbCA NoA rpy30rnoAbLEMHbLIM YCTPOVCTBOM U
NOBOPOTHO-BbIABWKHbLIM KPOHLLTEAHOM.

= 3anpelyaeTcs UCMonb30BaTb 3TO M3AeNVe N1Muam, KOTopble He 03HaKOMIEHbI C AaHHBIMU
npasunamu TexHuku 6esonacHocTy.

= Bce anemeHTbl AOMKHbI PErynspHO NPOBEPATLCA Ha HanMune BO3MOXHbIX AedopmMaLmi
UV NOBPEXAEHWUN.

= Bcerga cobniogarite TpeboBaHUs NO MakcMMarnbHO AOMNYCTUMON Harpy3ake!
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POWERPLUS POWX910 RU
5 CBOPKA (PUC. A)

= YcTaHoBwWTe HWXHIOW onopy (1) Ha Tpebyemoli pabo4yeln BbicOTe Ha BepTUKaNbHOM
cTanbHow Tpybe, umetoLLie anameTp 48 MM 1 TOMLLUMHY CTEHKU HE MeHee 4 MM, U
NOBEPXHOCTb KOTOPOW He CIMLLIKOM rnazkasi, 4Tobbl obecneunsatb Haunyylee
cuennexve.

= 3akpenuTe Ha CTanbHON Tpybe HUXHIO ONopy C 3aXUMHbLIM NpucnocobneHuem (2) npu
nomoLuy 2 6ontoB M12 x 60 MM (3) 1 raek M12, npy>WHHbIX Wanb @u nnockux wanb I
12 MM, 1 Kak cnegyeT 3aTaHuTe (MUHUManNbHbI MOMEHT 3aTSXKM 6ONTOB AOIMKEH
coctaenatb 70 Hwm).

= AHarnorMyHo 3akpenuTe Ha cTanbHon Tpybe BepXxHIo onopy (4) ¢ 3aXMMHbIM
npucnocobnexnem (2). Ybegurtecb, 4To 06e onopbl yCTaHOBMEHbI B O4HOM HanpaBneHuu
C paccTosiHMeM no BepTukanu Mexay 6ontamu kpenneHus obenx onop, paBHbIM 420 MM.

= Hacapute ogHy CTOPOHY OMOPHOTO KPOHLUTENHA (5) Ha NOBOPOTHYIO OCb BEPXHEN OMopsbl
(ybepuTech, 4TO OHa pacrnonaraeTcs B NPaBUbHOM HamnpasneHnn) 1 3akpenuTe ero,
BCTaBMB HEOONbLLOW LWNMAWHT (6) B OTBEPCTNE MOBOPOTHOM OCU.

= Hacapute HWKHWIN MOBOPOTHBIN KPOHLUTENH (7) HA NOBOPOTHYHO OCb HYDKHEN OMopbl U
3aKpenuTe ero, BCTaBuB 60NbLUON LWNMAUHT (8) B 0TBEpCTHE OCH.

= [logcoeaunHnTe CBOBOAHYIO YaCcTb OMOPHOrO KPOHLUTENHA (5) K HUKHEMY NOBOPOTHOMY
KpOHLUTENHyY (7) npu nomoLum 6onta M12 x 70 mm (10), ravikm M12, npy>XvuHHOW warnbsl &
12 MM 1 nnockoi waribbl J 12 mm (nos. B).

6 OSKCNNYATALUA

= [lepen BBOAOM B 3KCnyaTauuio HeobxoaMMO OCMOTPETL BCe drieMeHTbl. BepTukanbHas
OMnopHas CTOMKa AOIMKHA ObITb YCTOWYMBOW. ONEMEHTbI MOBOPOTHOTO KPOHLUTENHA He
AOIMKHbI UMETb MOBPEXAEHNI U TPELUWH. 3aXnMHbIe NpMcnocobneHnsa AomkHbI ObiTb
MPOYHO 3aKpenneHsbl.

= OnopHas cToviKa JOIMKHa HAaXOAUTLCS B CTPOro BepPTMKanbHOM MONOXKeHnW. NoBOPOTHbIV
KPOHLUTENH JOMKEH HaxoAWUTbCA B CTPOrO rOPU30OHTaNbHOM MOSIOXEHUW, YTOObI CTanbHON
KaHaT NpMCOeAMHEHHOW Tanu Mor HopManbHO HamaTbIBaTbCS.

= Ha pacctosiHum 750 MM OTHOCUTENBHO BEPTMKaNbHON OMOPHOW CTOMKN MOXHO MOAHUMAaTb
MakcuMarnbHbIv rpy3 B 600 kr. [1na nogbema Takoro rpy3a UCnonb3ynTe NOBOPOTHbIN
KPOHLUTENH, YCTAHOBMEHHbIN, Kak ONMMCaHo BbiLUe.

= BHumaHnve: c nogbemHbiM ycTporicteom POW903 3TOT NOBOPOTHO-BbIABUXHOM
KPOHLUTENH HEe MOXET BblAepXunsaTb ABOWHYO rpy3onogbeMHocTb A0 800 Kr.

= [na noabema rpy3oB go 300 kr (POW900 unu POW901 n POW902 6e3 aBoiiHoM
rpy30noAbLEMHOCTI) MOXHO UCMOSIb30BaTb MOBOPOTHLIN KPOHLUTEWH AnnHon o 1100 mm.
CkpenuTe gpyr ¢ Apyrom obe 4acTu KpoHLUTelHa, Bctasms 6onT M12 x 70 mm (10) Bo
BTOpOe oTBepcTue (no3. C) B yanuHuTensHou vactu (9). 3akpenute 6ont M8 x 60 (11) ¢
ncnornb3oBaHmeM rankn M8, npyxvHHow Lwanbsl & 8 mm 1 nrnockow warbsl & 8 Mm B
nepBoM (MeHbLUEM) OTBEPCTUMN YANMHUTENBHOW YacTu (no3. A); 3To NpefoTBpaTuT
cockarnb3blBaHWe Tanu ¢ ONOPHOrO KPOHLUTEHa BO BPEMSI aKCTnyaTaLuu.

= Harpyska HuKorga He [ormKHa MpeBbIllaTh MakCMMarnbHO AOMYCTUMOTrO 3HaYEHUS.

= 3anpelyaeTcs HAXOAUTLCS NOZ, MOBOPOTHO-BbIABMXHBLIM KPOHLLTEAHOM NPU Harpy>KeHun
Tanm.

= BHumaHve: Bxogsiuue B KOMMIEKT NOCTaBKM pe3nHoBbIe Ckobbl (12) cnyxaT B kayecTse
NepexonHUKOB, AN KPENSIEHUs Tanu K NOBOPOTHO-BbIABUXHOMY KPOHLITENHY. Camu
CKOObI NOCTaBNSIOTCS B KOMMIEKTe ¢ anekTpoTansMu. OHKM He OTHOCHTCS K aneMeHTam
NMOBOPOTHO-BbIABUXHOTO KPOHLUTENHA.

= [lepen ncnonb3oBaHWEM YCTPOWCTBA NpEXAe BCEro CriefyeT BbIMOMHUTL TECT NogbemMa v
TecT BpalleHus 6e3 Harpy3sku. Mpy AanbHeneM Xxoae TecTa Harpyaka AoImkHa
paBHOMEPHO YBENMYMBATLCS Luar 3a warom. [ocne aToro Tecta Heo6XoAMMO NPOBEPUTL
Tpebyembit MOMeHT 3aTspkku B 70 Hm anst KpenexxHbix 601ToB.
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POWERPLUS POWX910 RU
OCMOTP U OBCINY>XUBAHUE

= PerynapHo ocmaTpusainTe cTanbHyo OnopHyto cToriky. OHa AormkHa 6biTb NPOYHO
3aKpenneHa u He JOMKHbI BbITb NOrHyTa. Takke NPOBEPSIATE XECTKOCTb U CrieanTe 3a
TeM, 4Tobbl OnopHas CTolka Haxoaunach B CTPOro BEPTMKaNbHOM MONOXEHUW.

= PerynapHo nposepsinTe aneMeHTbl MOBOPOTHO-BbIABWKHOMO KpoHLWWTENHa. OH He JOMmKeH
UMEeTb MOBPEXAEHWNN (BMATUHbI, TPELUMHbLI U T.M.).

= [lpoBepbTe Bce coeanHeHus (6onTbi/raku). OHW AOMKHBI ObITb KaK CriefyeT 3aTsHyThI.

= [lpy nosiBNeHNn AedeKToB HY>XXHO HEMeASIEHHO NPeKpPaTUTb NCMOMb30BaHNE NOBOPOTHO-
BbIABWXHOIO KPOHLUTENHA W BbIMOMHUTL 3aMeHy COOTBETCTBYIOLLMX AeTanen.

= Harpyska HuKorga He ormKHa NpeBbillaTh MakCUMarnbHO AOMYCTUMBIX 3HAYEHWIA.

= 3anpelyaeTtcs CTOSATb NOA NOBOPOTHO-BbIABUXHBIM KPOHLUTENHOM, KOrAa OH HaXxoauTcst
noA, Harpy3komn.

= CTporo 3anpeLiaeTcs UCnonb30BaTe OAHOBPEMEHHO 2 3nekTpoTany Ans nogbema rpysa.

= 3anpelyaetcs NoAHUMATBL MNoAeN C MOMOLLbIO 3TOr0 NOABLEMHOrO YCTPONCTBA.

= [Ipy ncnonb3oBaHWN 3TOr0 MHCTPYMEHTa NOACOBHLIE paboymne 1 AeTh JOMKHbI
HaxoAuTbCA Ha yaaneHun ot paboyen 30HbI.

= Heoby4eHHbIM NUUam He paspeluaeTcsi paboTaTtb C 3TUM UHCTPYMEHTOM.

8 TEXHWYECKWE OAHHbIE

Makc. Harpy3ka Ha paccTtossHuM 4o 750 mm 600 kr
Makc. Harpy3ka Ha pacctoaHum go 1150 mm 300 kr
BpaweHue Ha yron 90° BneBo 1 90° BnpaBo

9 OKPY)KAIOI.I.I,AH CPEQA

Ecnu Baw annapat TpebyeT 3ameHbl nocre ANMTENbHOrO WUCTMONb30BaHUs, He
BblGpackIBaliTe ero BMecTe ¢ AOMaLUHUM MyCOPOM, a UCMOSIb3yNTE 3KOMOrM4eCcKM
6es3onacHbIvi cnocob Ans ero ytunusaumu.

C oTxodamu pAeTaneil 3MeKTpUYEecKMX MaliuH Henb3s obpalartbCsi kak ¢
06bluHbIMM GbITOBBIMK OTX0AaMU. Mo3aboTbTecb 06 yTunusauuu Tam, rae Anst
I 3TOr0 €CTb COOTBETCTBYIOLUME YCTAHOBKU. [1POKOHCYNbTUPYWTECH Y MECTHbIX

OpraHoB BNacT Unu y npogasLia 0 BO3MOXHOCTU yTUNMU3aLMK.
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‘EJEI%\PALIMH O COOTBETCTBUU m

VARO N.V. -Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BENbI'UA,
UCKINIOYNTENBHO 3asBriseT, YTo,
MpoaykT: MOBOPOTHO-BbIABMXHOW KPOHLWUTENH ONA SNEKTPOTAJIEN
Mapka: POWERplus
Mogens: POWX910

COOTBETCTBYET OCHOBHbIM TpeGoBaHMAM M [OPYTMM  COOTBETCTBYIOLLMM  MOMOXEHUSAM
NPUMEHNMBbIX EBponenckux  AupekTuB/pernameHToB, KacatoLmxcs EBponenckux
cornacoBaHHbIx CTaHaapToB. Jllobas HecaHKUMOHMpOBaHHAs nepefenka annapaTa genaet
AaHHYI0 JeKnapaumio HeAeCTBUTENbHOW.

EBponenckne aupekTuBbl/pernameHTbl  (BKMOYasd, €Cnv  NPUMEHVWMO, AOMPEKTUBbI  C
BHECEHHbIMU MonpaBkamMm):
2006/42/EC

EBponenckne rapmMoHn3MpoBaHHble CTaHAapThbl (BKIOYasi, €Crv NPMMEHMMO, MX MONpaBku 4O
Aatbl nognucaxus);
*2PfG 2364/08.13

HwxenoanucasLUWACS AeCTBYET OT UMEHW U MO NOPYYEHWIO YNPaBIEHNs KOMNaHWW,

Ludo Mertens
MeHepxep no ceptudukauum
08/06/2026, Lier —benbrus
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POWERPLUS POWX910 BG
BBbPTALLO CE PAMO 3A NOAEMHUK
POWX910

1 MPEOHA3HAYEHUE HA YINOTPEBATA

BbpTALOTO Ce pamMo e NpoeKTUPaHO 3a 3aKkpenBaHe Ha MOAEMHWK KbM Hero. BupTawoTo ce
pamo TpsibBa Aa 6bOe MOHTMPaHO KbM [0Ope yKkperneHa CTOMaHeHa KoroHa 3a Tasu uen,
yuiiTo gnameTbp e 48 mm. Henoaxopsiy 3a npodecuoHanHa ynotpeba.

2 ONUCAHUE
1

[HonHa onopa 7. Bwbprawo ce pamo
2. 3atdaraw, 6nok 8. [lonam wnnuHT
3. 26onta (M12 x 60 mm) 9. YpgbmkutenHa Tpbba
4. TopHa onopa 10. Bont (M12 x 70 mm)
5. OnopHo pamo 11. BonT (M8 x 60 Mm)
6. WnnuHT 12. Tymenu cegna
3 cumBOIH

B HacToswwms Hapb4yHUK n/vinu BbpPXYy MallnMHaTa ca U3nonssaHu cneaHnuTe CUMBOSAL

O6o3HavaBa puCK OT
P f& Mpean aa usnonsearte MawuHara,

HapaHsiBaHe Ha xopa unm
npoyeTeTe PbKOBOACTBOTO.
noBpefa Ha UHCTPYMEHTa.

B cbOTBETCTBME C OCHOBHWTE CTaHAapPTV 3a 6@30MacHOCT Ha NMPUIIOXUMUATE
€BPONeVicKN OUPEKTUBM.

4 NPEAYNPEXOEHUA CBBHP3AHU C BESOMNMACHOCTTA

OcurypeTe cna3BaHeTO Ha CrieHUTE TOYKM 3a Aa NpefoTBpaTuTe 3M0MNONyKN U HapaHsiBaHWs :

= He npetoBapBaliTe BbpTSLLOTO CE pamo.

= B cnyyan Ha noBpega, He npoAbIkaBanTe U3MON3BaHETO Ha BbPTALLOTO Ce pamo.

= 3a cBosiTa cobcTBEHa Ge30nacHOCT ce yBepeTe, Ye BCUYKM GonToBe ca NpaBUIHO
3aTerHaTtu 1 rv NnpoBepsiBanTe NepUOaNYHO.

= BuHarm nposepsBaiiTe Aanu WNNMHTOBETE Ca NPaBUIHO 3aTerHatn B npobuTtuTe oTBOpY.

= Crtporo e 3abpaHeHO TpaHCNoPTMPaHETO Ha Xopa C NOAEMHMKa.

= B ponbnHeHwue, He TpsibBa Aa vMa xopa nof NOAEMHUKA U BbPTSLLOTO Ce pamo.

= YoBek, KOWTO He e MHOpMMpaH 3a Te3un pasnopeabu cBbp3aHn ¢ 6e3onacHoCcTTa, He
MOXe Aa 13non3sa To3u NpPoaykKT.

= Bcunuku vactu Tpsibea Aa 6baaT NpoBepsiBaHM NEPUOAMYHO 33 Bb3MOXHM AedopmaLnm
nnn nospeau.

= BuHaru cvbniogaBarite MakcumanHo AonycTUMOTO HaToBapBaHe!

5 MOHTAX (®Ul. A)

= [losnumoHupariTe gonHarta onopa (1) Ha xenaHaTta paboTHa BUCOYMHA NO OTHOLLEHWE Ha
BepTMKanHa cToMaHeHa Tpbba ¢ anameTbp 48 MM 1 cTeHa ¢ AebenvHa Han-manko 4 Mv
1 YMSITO MOBBPXHOCT HE € MHOTO rnajka 3a ocurypsisaHe Ha 4obpo 3axBallaHe.

=  U3BbplueTe MoOHTaxa Ccbe 3aTsarawms 6rok (2) ¢ nomouyta Ha 2 6onta M12 x 60 mm (3) u
ranku M12, kato n3nonssate NpyXvHHU Wanbv @ 12 MM 1 NoanoxHu wanon & 12 mm un
v 3aTerHeTe npasunHo (bontoeeTte TpsibBa Aa 6baaT 3aterHatn Ao Ha-manko 70 Nm).

= MoHTupaliTe ropHaTa onopa (4) u 3atarawusi 6mok (2) no cbluMs Ha4YMH. YBepeTe ce,

* Ye ¥ ABaTa Ca MHCTanupaHu B efHa U cblla nocoka. Pa3cTosiHueTo mexay Asata Tpsiba
Aa 6bae 420 MM, nsmepeHo oT foreH pbb Ao AoneH pbb.

= 3akayeTe egHaTa CTpaHa Ha OnMopHOTO pamo (5) Bbpxy naHTaTa Ha ropHaTa onopa
(yBepeTe ce, Ye e No3nLMOHMPaHO B NpaBunHaTta nocoka) 1 s noacurypeTe Kato Bkapate
wnnuHTa (6) B 0TBOpa Ha NaHTaTa.
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POWERPLUS POWX910 BG

3akayeTe JOMHOTO BBLPTALLO Ce pamo (7) Ha NaHTaTta Ha JonHaTa ornopa 1 ro
rnogcurypeTe KaTo BkapaTte ronemus WNnNuHT (8) npes oTBopa Ha naHTara.

3akpeneTe cBobogHaTa YacT Ha ONopHOTO pamo (5) KbM AOMHOTO BBbPTSALLO ce pamo (7) C
nomouyta Ha 6ont M12 x 70 mm (10), ranka M12, npyxuHHa waiba & 12 mm 1 noanoxHa
warnba G 12 mm (nos. B).

YNOTPEBA

Mpeaow npveexpaaHe B ynotpeba BCMYKM KOMMOHEHTU TpsibBa Aa 6baaT NpoBepeHn.
BepTukanHata onopHa KonoHa Tpsabea Aa 6bae 3apasa. KOMNOHEHTUTE Ha BBPTALLIOTO ce
pamo TpsibBa Aa He 6baaT noBpeaeHn 1 Aa ca 6e3 nykHaTuHW. OnopHUTE pameHa TpsibBa
[a ca CUrypHO 3aKkpeneHu.

OnopHaTa konoHa TpsibBa Aa 6bae B HaMbMHO BepTUKanHa noavums. BuxeTo we 6bae
npaBuWIIHO NpeKapaHo Npes3 npukpeneHaTa nebegka, KOrato BbLPTALLOTO Ce paMo e
Pa3nonoXeHo B HaMbIIHO XOPU30OHTanHa no3unuusl.

MakcumanHoTo HaTtoBapBaHe e 600 kr Ha pa3cTosiHue 750 MM OTHOCHO BepTuKanHaTa
oropHa KonoHa. 3a BAuraHe Ha TO3n ToBap U3non3ssanTe BbPTALOTO Ce pamo Mo
WHCTanMpaHusi No-rope HauuH.

BHumaHwue: Mpu POW903 ¢ ToBa BbPTALLO Ce paMO He MOXe Aa paboTu ¢ ABONHUS
kanauuteT go 800 kr.

3a BauraHe Ha ToBapu ot Mmakcumym 300 kr (POW900 nnn POW901 n POW902 6e3
ABOEH KanauuTeT), MoXeTe Aa U3nonasaTe BbPTALLOTO ce pamo ¢ uaternaHe Ao 1100 mm.
3akpeneTe ABeTe 4acT Ha BbPTALLOTO Ce pamMo eAHa KbM Apyra kato Bkapate 6ont M12
x 70 mm (10) BB BTOpUs 0oTBOP (M03. C) Ha yabmkasaLarta ce Jact (9). 3arerHete 6onta
M8 x 60 (11) c ranka M8, npyxuvHHa wanba @8 mm 1 nognoxHa wanba J8 mm B NbpBUst
(no-mankusi) oTBOp Ha yAbIKaBaLarta ce 4YacT (no3. A); Tov npefoTBpaTsaBa U3nnb3saHe
Ha NoAeMHVKa OT OMOPHWUTE pameHa Nno Bpeme Ha ynotpeba.

ToBapbT He MOXe Aa NpeBuLLIaBa MakCMMarnHo AomnycTMmaTa CTOMHOCT.

He ce pa3peluaBa 3acTaBaHe nod BbPTALLOTO Ce paMo C TOBap.

BHumaHwue: MpepoctaBeHnTe rymeHn ceana (12) cnyxxart kaTto agantepu, 3a 3akpensaHe
Ha NoAeMHVKa KbM YAbIIKaBaLLO ce BbPTALLO ce pamo. CammTe KOH30MM ce [oCTaBAT
KaTo YacT OT eneKkTpuyeckuTe NoAeMHUUM. Te He ca YacT OT KOMMNOHEHTUTE Ha
BBLPTALLOTO Ce pamo.

Mpeown ynotpeba Tpsbea Aa M3BbLPLUMTE MbPBO TECT C noBauraHe 6e3 Tosap. B
crefpallaTa yacT OT TecTa ToBapbT TpsibBa Aa 6bAe yBenuyaBaH CTbrKa Mo CTbIKa.
Cnep To3m TecT TpsibBa Aa 6bae NpoBepeH HEOOXOOUMUST MOMEHT Ha 3aTsaraHe 70 Nm
3a MOHTaxHWTe bonToBse.

WHCNEKUUA N NOOOPBXKA

MpoBepsBaliTe Nepuogn4HO onopHaTa konoHa. Ts Tpsabea aa 6bae 3apaBo 3akpeneHa n
Aa He 6bae orbHaTa. [NpoBepeTe OCBEH TOBa HelHaTa yCTOWYMBOCT, a CbLLO U Aanu
KOrnoHaTa € B HambIfIHO BepTMKanHa no3uums.

PepoBHO npoBepsiBaliTe KOMNOHEHTUTE Ha BLPTALLOTO ce pamo. Te He TpsibBa Aa 6baar
nospefeHn (HasbbBaHUS, MyKHATUHN U T.H.).

MpoBepeTe Beuykn cbeanHenus (6onTose/rankun). Te Tpsabea aa ca gobpe sarerHartu.
MoBpeneHOTO BBLPTSALLO Ce pamMo He MOXe Aa Ce peMoHTMpa — To Tpsibea Aa 6bae
3aMeHeHO He3abaBHo.

ToBapbT HUKOra He MOXe a NpeByuLIaBa MakCMManHo AOMyCTUMUTE CTOWHOCTH.

He ce ponycka 3acTtaBaHe oA BbPTSLLOTO CE€ pamo, KOoraTo Tasu 4acT e noj
HaToBapBaHe.

Ctporo 3abpaHeHo e BOUraHeTo Ha ToBap €4HOBPEMEHHO C 2 NoAEMHMKa.

He ce gonycka BauraHeTo Ha Xxopa C NoAeMHuKa.

MomMowHuumTe n geuata Tpsbea aa 6baaT AbpkaHu Aaned ot paboTHaTa 30Ha, KoraTto
TO3M UHCTPYMEHT € B yrnoTpeba.

HeonutHu xopa He TpsbBa Aa paboTAT C TO3U UHCTPYMEHT.
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POWERPLUS POWX910 BG
8 TEXHUYECKWU OAHHMU

Makc. HatoBapBaHe Ha 750 MM 600 kr
Makc. HaToBapBaHe Ha 1150 mm 300 kr
3aBbpTaHe 90° HanaBo 1 90° HagAaCcHO

9 OKOIJIHA CPEQOA

KoraTo ypeabT BU TpsibBa Aa 6bae 3aMeHeH crnefd NpoabrkuTenya ynotpeba, He
ro M3XBbpnsiiTe C AOMaKMHCKATE OTMagbuu, a Mo HauMH cbobpaseH c
onasBaHEeTO Ha OKonHaTa cpeaa.

OTnagbuuTe OT EMNEKTPUYECKM MNpodykT He TpsibBa da ObaaT WU3XBbLPISHU
3ae[HO C AOMaKuHCKUTEe oTnagbuy. Mons, npoyyeTe Kbie UMa Bb3MOXHOCTY 3a
I peuuknupaHe. [louckaiiTe OT MeCTHUTE BfacT wnu OT npofdaBava CbBeETU

OTHOCHO peLuKnMpaHeTo.

’EHEKHAPALIMH 3A CbOTBETCTBUE m

VARO N.V. — Vic. Van Rompuy N.V.  Joseph Van Instraat 9 — BE2500 Lier — BELGIUM,
Aeknapvpa eaMHCTBEHO, Ye

MpopykT: BBbPTALWO CE PAMO 3A NMOAEMHUK

Mapka: POWERplus

Mogen: POWX910

=]

CbOTBETCTBA Ha OCHOBHWTE W3WUCKBAHWUS U OPYTM CbOTBETHM YCMOBUA HA MNPUMNOXUMUTE
EBponevicku avpektvsu/Perynaumm Ha Gasata Ha MPUIIOKEHWETO Ha XapMOHM3UpaHuTe
eBporelicku ctaHgapTu. Besika HeoTopusmpaHa npomsiHa Ha anapara npasuv Tasu Aeknapauys
HULLOXKHA.

Esponeiicku ampektvsu/Perynaumm (BKIMOYATENTHO N TEXHUTE NPOMEHM, aKo Ca NPUIIOXUMM):
2006/42/EC

EBponeinckun xapMOHWU3MpaHW CTaHAapTu (BKIYUTENHO TEXHUTE NMPOMEHW KbM AaTaTta Ha
NOANUCBaHE, ako ca NPUMOXUMK):
*2PfG 2364/08.13

ﬂOﬂyﬂOﬂﬂVlcaHVIﬂT [encTBa oT MMeTo U e YNbNHOMOLLEH OT PBbKOBOACTBOTO HAa KOMNAHUATA,

Ludo Mertens
MeHnaxbp No yaoctoBepsiBaHe
08/06/2026, Lier - Belgium
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